RZUT PARTERU

YKYZzo 5x10mm2 z RAC do RPV
HDGs 2x1,5 FE180/PH90 do RPV
LgYzo25mm2 - L

FTP4x2x0,5 cat.5e z inv 11 do RPV
opaska szerokosci 150cm z ptyt chodnikawych 50x50cm
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opaska szerokosci 63cm z kostki betonowej

Rs PVC #125
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LEGENDA:

klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

A1 O g Oprawa typu plafon LED, ok. 21W, min. 2700Im, P65, IK10,

?D

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED -min 60 000 h

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 18W, min. 2600Im, IP44, K04,
wymiar 40x40, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED -min 60 000 h

wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

B2 D Oprawa natynkowa typu LED, ok. 28W, min. 3800Im, IP20, IK04,

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED -min 60 000 h

wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

B3 D Oprawa natynkowa typu LED, ok. 40W, min. 5800Im, IP20, IK04,

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED -min 60 000 h

Oprawa szczelna LED, ok. 18W, min. 2600Im, IP65, IK10,

3 ——— ] klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwalo$¢ zrédet LED -min 60 000 h

Oprawa szczelna LED, ok. 32W, min. 4400Im, IP65, IK10,

ol — ] klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

PWP

barwa 4000K, zasilacz, trwalo$¢ zrédet LED -min 60 000 h

Rozdzielnice elektryczne

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

LESTAWIENIE POWIERZCHNL:

1/1]  komunikacja 15,50m2
1/2|  pom.socjalne 7,17m2
1/3|  pom. socjalne|  13,83m2
1/4| tazienka 5,35m2
1/5]  pom.gospodarcze 23,09m2
a pom.gospodarcze 5,88m2
ﬂ pom.w remoncie  3,00m2
& pom.w remoncie 33,25m2
& pom.gospodarcz  13,98m2
1/10| pom.techniczne  6,41m2
1/11| korytarz 2,69m2
1/12| fazienka 3,17m2
1/13|  pom.biurowe 17,29m2
1/14| Kl schodowa 5,20m?2
1/15| pom.gospodar,  2,60m2

RAZEM 158,41m2

MT PROJEKT

N MARIUSZ TRUSZKOWSKI

Tel. 785 615 150
truszkowski.m@o2.pl

Pracownia konstrukciji
ul. Stroma 1F lok.12
15-662 Biatystok

specjalnosc:
inst. elektryczne

upr bud do proj. bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — PDL/IE/0614/03
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