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Spis zawartosci:

1. CZESC FORMALNO- PRAWNA
e Uprawnienia projektantéw do petnienia samodzielnych funkcji technicznych wraz z
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwych izb samorzgdu zawodowego.

2. PROJEKT ELEKTRYCZNY WYKONAWCZY

- Opis techniczny
- Symulacja PV
- Oswiadczenie projektanta

e (Czes¢ graficzna:
E-1 Rzut parteru — instalacje elektryczne Skala 1:100
E-2 Rzut | pietra — instalacje elektryczne Skala 1:100

E-3 Rzut dachu — instalacja odgromowa Skala 1:100

E-4 Schemat zasilania instalacji fotowoltaicznej
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OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE

Budynek objety opracowaniem zostat wzniesiony okoto 1981r. Posiada dwie kondygnacje nadziemne i
jest niepodpiwniczony. Wejscie gtéwne od strony pdtnocno- wschodniej, pozostate wejscia znajdujg sie
na elewacji potudniowo- zachodniej, potnocno- zachodniej (wejscie do pom. technicznego, w ktérym
znajduje sie wezet cieplny), pétnocno- zachodniej. Budynek posiada jedng kl. schodows, otwarts.
Wejscie na dach za pomocg drabiny zewnetrznej zamontowanej na potudniowo- zachodniej elewacji. Na
poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, techniczne (wezet cieplny),
dwa pomieszczenia na parterze sg w trakcie remontu. Na poziomie | pietra znajdujg sie pomieszczenia
biurowe oraz sanitarne.

Parametry techniczne:
napiecie zasilania - U = 230/400V

ZAKRES OPRACOWANIA

Zasilanie budynku

Roboty demontazowe

Rozdzielnica elektryczna

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja o$wietleniowa

Instalacja odgromowa

Instalacja potgczen wyréwnawczych

© N o o b~ 0w~

Uwagi

1. Zasilanie budynku
Projekt termomodernizacji nie obejmuje zasilania budynku. Na potrzeby instalacji
fotowoltaicznej nalezy wymieni¢ istniejacy licznik na dwukierunkowy.

2. Roboty demontazowe
Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku

nalezy odtagczy¢ i zdemontowac istniejgce elementy instalacji elektrycznej na zewnatrz budynku: oprawy
oswietleniowe na wejsciem. Nalezy zdemontowac istniejgca instalacje odgromowsa.

Istniejgce przewody instalacji elektrycznej, ktére pozostang pod warstwg docieplenia nalezy
zabezpieczy¢ rurkami ostonowymi PCV.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy zamontowa¢ i podtagczy¢é oprawy nad drzwiami
wejsciowymi do budynku.
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3. Rozdzielnica elektryczna

Projektuje sie przebudowe ztgcza ZK-2 zasilajgcego budynek. Zigcze nalezy zdemontowac.
Projektuje sie rozdzielnice GWP i RPV. Do rozdzielnicy GWP nalezy przenie$¢ istniejgce aparaty. W
rozdzielnicy zainstalowa¢ zabezpieczenie wiz instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnice RPV wykonaé¢ wg
schematu. Projektuje sie rozdzielnic jako zewnetrzne obudowy z estroduru, zamykane na klucz, w Il
klasie ochronnosci.
Wszystkie odptywy w rozdzielnicy GWP i RPV muszg by¢ opisanie czytelnie i w sposdb zrozumiaty. W
rozdzielnicy pozostawic rezerwe min. 30% miejsca.
W rozdzielnicy na drzwiach od wewnatrz lub obok nalezy przyklei¢ trwale zafoliowany schemat
rozdzielnicy.

4, Instalacja fotowoltaiczna

W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej proponuje sie instalacje paneli o sprawnosci
pomiedzy 18,0% a 18,5%. W tym celu nalezy zastosowaé panele monokrystaliczne o mocy co najmniej
305W wyposazone w optymizer mocy 300W.

4.1. Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych.

Na dachu projektuje sie montaz 18 sztuk paneli. Panele mocowac bezposrednio do dachu za pomocg
systemowych konstrukcji (z aluminiowych szyn i ptaskownikéw) do dachéw ptaskich balastowy.

4.2. Inwerter

Inwerter nalezy zainstalowa¢ na konstrukcji do mocowania paneli. Wydajnos¢ europejska inwerteréw
bedzie min. 96%. Projektuje sie montaz 1 szt. inwerteréw o mocy nominalnej wyjsciowej AC 5000VA
4.3.Dane techniczne inwertera:

- Nominalna moc wyjsciowa AC - 5 000VA

- Maksymalna moc wyjsciowa AC - 5 000VA

- Napiecie wyjsciowe - 220/230V

- Czestotliwos¢ AC (nominalna) - 50Hz

- Maksymalny prad wyjsciowy - min.23A

- Detektor pradu resztkowego - 30mA

- Monitorowanie sieci

- Ochrona przed praca wyspowg

- Maksymalna moc wejsciowa DC (STC) - min.7 750W

- Beztransformatorowy

- Maksymalne napiecie wejsciowe - min. 480Vdc

- Maksymalny prad wejsciowy - min.13,5Adc

- Ochrona przed odwrotng polaryzacjg

- Detekcja wadliwej izolacji uziemienia

- Maksymalna sprawnosc¢ - min.99,2%

- Europejska sprawnos¢ - min.99%

- Nocne zuzycie energii - <2,5W

- Interfejs komunikacyjny - Ethernet

- Zakres temperatury pracy: -20 - +60st.C
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- Hatas - <25dBA

- Stopien ochrony - IP65- Stopien ochrony — IP65

4.4. Instalacja PV

Poszczegblne panele PV zostang potagczone w tancuch a nastepnie do inwertera DC/AC kablami
solarnymi DC 6mm2 odpornymi na warunki srodowiskowe. Kable tgczgce panele prowadzone bedg
bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych, a do rozdzielni RDC w korytkach z
pokrywami. Zabezpieczenie od zwar¢ po stronie DC tancucha zrealizowane bedzie poprzez
zabezpieczenie przetezeniowe zlokalizowane w rozdzielnicy RDC .

Inwerter bedzie podtgczony bezposrednio do ogdlnej instalacji elektrycznej w rozdzielni gtbwnej. Strona
AC inwertera zostanie okablowana przy uzyciu przewodu typu YDYz0o5x10mm?. Inwerter zostanie
zabezpieczony po stronie AC wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym i wytgcznikiem roznicowopradowym
typu B zlokalizowanymi w rozdzielnicy RPV w rozdzielni elektrycznej w piwnicy.

Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego RPV z aparatami zabezpieczeniowymi powigzana bedzie z
rozdzielnig GWP pod wzgledem.

W razie ryzyka wystgpienia uptywnosci energii do sieci, system PV obnizy moc na inwerterze.

Dla celéw zbierania danych o pracy falownika i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter
wyposazony zostanie w modut komunikacyjny RS485, do ktérego zostanie podigczona zewnetrzna
brama do kontroli i komunikacji z routerem i modemem LTE umozliwiajgca odczytywanie danych z
inwertera poprzez sie¢ internetowa.

5. Instalacja oswietleniowa
Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych na nowe
oprawy zintegrowane LED. Oprawy wymieni¢ zgodnie z rysunkami E-1i E-2.

6. Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej wg rys nr E-3.

Projektowang instalacje wykona¢ w postaci zwodéw poziomych oraz przewodéw odprowadzajgcych
sztucznych z drutu Fe/Zn ®8mm.

Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezane. Mocowaé¢ za pomocg dedykowanych uchwytéw
dachowych i tgczy¢ za pomocg ztgcz uniwersalnych. Elementy przewodzace, znajdujgce sie na dachu
nalezy chroni¢ przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi za pomocg masztu odgromowego
z podstawg betonowg h=3m podtgczonego do instalacji odgromowej. W przypadku rynien, rur i innych
elementédw przewodzacych nalezy przytaczy¢ je do instalacji odgromowej za pomoca drutu stalowego
ocynkowanego ®8mm.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe, ktére nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych niepalnych gr. min 5mm pod warstwg docieplenia. Przewody odprowadzajgce
potgczy¢ uziemieniem poprzez zaciski kontrolne umieszczone w p/t skrzynkach pomiarowych.
Projektowang instalacje odgromowa nalezy potgczy¢ z istniejgcg instalacjg uziemiajgca.

Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Q. Jezeli wartos¢ rezystancji bedzie
mniejsza niz wymagana, nalezy dodatkowo wykonac¢ uziomy pionowe.
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7. Instalacja potaczen wyrownawczych

Ochrone urzadzen elektrycznych przed skutkami przepieé spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi projektuje sie w oparciu o ograniczniki przepie¢ klasy I+l
zainstalowane w rozdzielnicy GWP ograniczajgce przepiecia do wartosci ponizej 1,5 kV.
W rozdzielnicy RPV zainstalowano ograniczniki klasy Il ograniczajgce przepiecia do wartosci <1.2 KV,
ograniczniki DC klasy | zainstalowanymi w rozdzielnicy RDC.
Potaczenie ochronnikéw z uziomem instalacji odgromowej wykona¢ przewodem LgYzo 16mm?.

8. Uwagi

- Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
- Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowo$¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

- W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy
oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtébwnej RG.

- Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami budowlanymi i
robotami innych branz.
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Biatystok,10.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elekirycznych na termomodernizacje
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, potozonego na dziatce nr geod. 1726/53 przy ul.
Witosa 4 w Kolnie, wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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