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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ELEWACJA
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1[1604-01
(21.62*2+9.64*2)*6 m?2 375.120
RAZEM 375.120
2|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
poz.1 m2 375.120
RAZEM 375.120
3|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii |m2
d.1]2620-01 DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
6.85%(9.32*2)+6*21.62*2-1.45*1.6*3-1.45*0.85-1.45*1*3-1.3*2-1.45*0.85-1.4*2- | m2 302.961
1.45*1.44*6-0.8*2-1.45*3-0.9*2-1.45"1.65*17-0.85*1.65*2-0.85"1.45
RAZEM 302.961
4/KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii DRYVIT |m2
d.1/2620-02 - zagruntowanie powierzchni
poz.3 m2 302.961
RAZEM 302.961
5|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii  |m?2
d.1/2620-03 DRYVIT - przyczepnos¢ zaprawy klejgcej i styropianu do podioza
poz.3 m2 302.961
RAZEM 302.961
6/KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii  |m?2
d.1/2620-05 DRYVIT - no$nos¢ kotkdw
poz.3 m2 302.961
RAZEM 302.961
7|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - montaz lis- |m
d.1/2629-03 tew startowych do podfoza z betonu
21.62*2+9.64*2 m 62.520
RAZEM 62.520
8|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii m2
d.1/2621-05 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie ptyt styropianowych gr.16cm na Scia-
nach
poz.3 m2 302.961
RAZEM 302.961
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
10/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii m2
d.1/2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.3 m2 302.961
RAZEM 302.961
11/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii m2
d.1/2621-01 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm na oscie-
zach
0.2%(1.45+1.6*6+1.45+0.85*2+1.45+1*6+1.3+2+2+1.45+0.85*2+1.4+2+2+1.45* | m2 34.866
6+1.44*12+0.8+2+2+1.45*3+6+0.9+2+2+1.45*17+1.65*17*2+0.85*2+1.65*4+
0.85+1.45*2)
RAZEM 34.866
12|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m2
d.1]2621-07 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.11 m2 34.866
RAZEM 34.866
13|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m?2
d.1]2630-02 warstwowy Dryvit
poz.12+poz.3+poz.17 m2 340.872
RAZEM 340.872
14|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m?2
d.1]/2630-05 warstwowy malowanie farbg Silstar
poz.13+poz.17 m?2 343.917
RAZEM 343.917
15|KNR K-04 Wykonanie cokotéw budynku z tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.1/0109-01 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,2 mm
0.25%(9.64*2+21.62*2) m?2 15.630
RAZEM 15.630
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.3%(9.64*2+21.62*2)+1.45*0.7*3+1.48*0.25*34+0.25*0.88*3 m?2 35.041
RAZEM 35.041
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe daszkdéw z ptyt styropianowych gr.5cm po-|m?2
d.1/0609-11 ziome na zaprawie z siatkg metal.
1.45%0.7*3 m?2 3.045
RAZEM 3.045
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18 Zakup i montaz tabliczki z numerem budynku na elewacji frontowej szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Zakup i montaz uchwytu na flagi na elewacji frontowej szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m?2
d.1/0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(9.64*2+21.62*2)*0.5 m?2 31.260
RAZEM 31.260
21|KNR 4-01 Demontaz okratowan okien szt.
d.1(1306-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 4-01 Demontaz drabiny elewacyjnej szt.
d.1(1306-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-02 trukcji kratowych
analogia
7*0.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
24|\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukgcji krato- |m2
d.1/0205-02 wych
7*0.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
25/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.1/0211-02 strukcji kratowych
7*0.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
26|KNR-W 2-02 |Montaz drabiny elewacyjnej szt
d.1(1209-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-03 Wymiana oprawek do zaréwek zwyktych do zawieszania szt.
d.1/0601-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej podestu m2
d.1/0804-07
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
29|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1(1101-01
0.9*2.05%0.15 m3 0.277
RAZEM 0.277
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgco poziome z lepiku |m?2
d.1/0601-01 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgco poziome z lepiku |m?2
d.1/0601-02 smotowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
32|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z gesu mrozoodpornego w klasie antyposlizgo- |m2
d.1/1104-01 wosci min. R9, naklejanych 30x30mm
analogia
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
2 DACH
33|KNR 4-04 Wykonanie otworéw roboczych o wym. 40x50cm w potaci dachu, nie mniej niz |szt
d.2|0306-01 jeden otwor na sekcje dachu pomiedzy sciankami kolankowymi podpierajgcy-
analogia mi ptyty korytkowe;
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
34|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z granulatu wetny mineralnej metodg nad- |m?2
d.2|0613-02 muchowg. Grubos$¢ warstwy dociepleniowej 22cm.
analogia
21.62*9.64 m?2 208.417
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RAZEM 208.417
35|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty dachowe gr.6cm na zebrach m2
d.2|0216-04
25*0.4*0.5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty dachowe gr.6cm na zebrach m2
d.2|0216-04 Krotnosé = 9
25*0.4*0.5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asf.na zimno,dwie warst- |m2
d.2|0502-01 wy papy,budynki mieszk.
21.6379.64 m?2 208.513
RAZEM 208.513
38|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.2|0152-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
21.63*2 m 43.260
RAZEM 43.260
40|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
41|/KNR 0-1511  |Rynny dachowe stalowe poétokragte o $r. 15,0 cm m
d.2|0528-02
poz.39 m 43.260
RAZEM 43.260
42|KNR 0-1511  |Rury spustowe stalowe o $r. 10,0 m
d.2|0529-03
24 m 24.000
RAZEM 24.000
43|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z ptyt warstw.z rdzeniem ze styropianu i m2
d.2|0503-04 oktadzin z ptyt azbest.-cem.,trzy warstwy papy
1.45%0.7*3 m?2 3.045
RAZEM 3.045
3 STOLARKA
44 |KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej szt.
d.3/0354-03
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
45|KNR 19-01 |Wywdz zdemontowanej stolarki samochodami samowytadowczymi na odl. do |kpl
d.3/0118-17 1 km
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 4-01 Wywo6z zdemontowanej stolarkii samochodami samowytadowczymi - za kazdy |kpl.
d.3/0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ = 30
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 Stolarka okienna PCV - 3 szybowe, 6 komorowy zapewniajgcy przenikalnos¢ |m?2
d.3|wycena indy- |cieplng na poziomie min. 0,9 W/m 2 K, w kolorze biatym
widualna
16*1.45*1.65+3*0.85*1.65+3*1.45%1.45+3*1.45%1.6+1.45*0.85 m?2 56.988
RAZEM 56.988
48|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - montaz lis- |m
d.3|2629-05 tew typu APU
16*1.45+16%1.65*2+3*0.85+6*1.65+3*1.45+6*1.45+3%1.45+6%1.6+1.45+2*0.85 |m 118.600
RAZEM 118.600
49 Drzwi wejsciowe stalowe petne, U=1,3W/m2K m2
d.3|wycena indy-
widualna
1.34*2.1 m?2 2.814
RAZEM 2.814
50|{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
1.48*0.25*34+0.25*0.88*3 m?2 13.240
RAZEM 13.240
4 ROBOTY PORZADKOWE
51|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.4/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
52|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.4/0118-13 km
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12 m3 12.000
RAZEM 12.000
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