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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm [ HOsCl lilosé robst
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 Spuszczenie wody z instalacji kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1.2|KNNR 8 0410-01 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m 200,000
$cianie
200 m 200,000
1.3|KNNR 8 0410-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawanych o $r.20 mm na m 40,000
$cianie
40 m 40,000
1.4|KNNR 8 0410-03 |Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawanych o $r.25 mm na m 30,000
$cianie
30 m 30,000
1.5|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytownego kpl. 36,000
0422-0400
36 kpl. 36,000
1.6/|KNNR 8 0412-05 |Demontaz zaworu grzejnikowego szt. 36,000
36 szt. 36,000
1.7|KNNR 8 0425-01 |Demontaz zbiornika odpowietrzajagcego o poj. do 10 dm3 szt. 2,000
2 szt. 2,000
1.8|/|KNR 4-04 1107-03 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 0,259
mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
0,259 t 0,259
1.9|KNR 4-04 1107-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 4 km t 0,259
0,259 t 0,259
2 INSTALACJA OGRZEWANIA
2.1|KNNR 4 0405-03 |Rurociagi w instalacjach c.0. KAN STEEL o $ér. zewnetrznej 15 mm o m 200,000
potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach, lub réwnowazne
200 m 200,000
2.2|KNNR 4 0405-04 |Rurociagi w instalacjach c.0. KAN STEEL o $ér. zewnetrznej 18 mm o m 33,000
potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach, lub réwnowazne
33 m 33,000
2.3|KNNR 4 0405-05 |Rurociagi w instalacjach c.o. KAN STEEL o $r. zewnetrznej 22 mm o m 21,000
potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach, lub réwnowazne
21 m 21,000
2.4|KNNR 4 0405-06 |Rurociagi w instalacjach c.o. KAN STEEL o $r. zewnetrznej 28 mm o m 7,000
potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach, lub réwnowazne
7 m 7,000
2.5|KNNR 4 0406-02 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m 261,000
niemieszkalnych
200+33+21+7 m 261,000
2.6|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m 261,000
0128-02
261 m 261,000
2.7 Napetnienie wody do instalacji kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.8/ KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociggow $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ lub réwnowazne- m 65,000
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
65 m 65,000
2.9|KNR 0-34 0101-04 |Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ lub rownowazne- m 33,000
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
33 m 33,000
2.10[KNR 0-34 0101-04 |Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ lub réwnowazne- m 21,000
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
21 m 21,000
2.11|KNR 0-34 0101-04 |Izolacja rurociggdéw $r. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ lub rownowazne- m 7,000
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
7 m 7,000
2.12({KNNR 4 0418-03 |Grzejniki stalowe jednoptytowe C11-600/600, lub réwnowazne szt. 2,000
2 szt. 2,000
2.13[{KNNR 4 0418-03 |Grzejniki stalowe jednoptytowe C11-600/700, lub réwnowazne szt. 4,000
4 szt. 4,000
2.14|KNNR 4 0418-03 [Grzejniki stalowe jednoptytowe C11-600/800, lub réwnowazne szt. 7,000
7 szt. 7,000
2.15[KNNR 4 0418-03 [Grzejniki stalowe jednoptytowe C11-600/900, lub réwnowazne szt. 2,000
2 szt. 2,000
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2.16|KNNR 4 0418-03 [Grzejniki stalowe jednoptytowe C11-600/1000, lub réwnowazne szt. 7,000

7 szt. 7,000
2.17|KNNR 4 0418-03 [Grzejniki stalowe jednoptytowe C11-600/1100, lub réwnowazne szt. 5,000
5 szt. 5,000
2.18[KNNR 4 0418-03 [Grzejniki stalowe jednoptytowe C11-600/1400, lub réwnowazne szt. 2,000
2 szt. 2,000
2.19(KNNR 4 0418-07 [Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/400, lub réwnowazne szt. 2,000
2 szt. 2,000
2.20|/KNNR 4 0418-07 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/700, lub réwnowazne szt. 1,000
1 szt. 1,000
2.21|KNNR 4 0418-07 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/900, lub réwnowazne szt. 2,000
2 szt. 2,000
2.22(|KNNR 4 0418-07 [Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/1000, lub réwnowazne szt. 2,000
2 szt. 2,000
2.23({KNNR 4 0430-01 [Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt. 72,000
362 szt. 72,000
2.24]KNNR 4 0429-04 |Rury przytaczne KAN STEEL o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw lub réownowazne. | kpl. 36,000
36 kpl. 36,000
2.25[KNNR 4 0412-01 [Zawory grzejnikowe powrotne typ RLV-P o $r. nominalnej 15 mm (lub szt. 36,000
réwnowazne)
36 szt. 36,000
2.26[KNNR 4 0412-01 |Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RA-N-P o $r. nominalnej 1£| szt. 36,000
mm, lub réwnowazny (lub réwnowazne)
36 szt. 36,000
2.27|KNNR 4 0412-05 |[Gtowica termostatyczna typ RAW 5115, lub rownowazna szt. 36,000
36 szt. 36,000
2.28(KNNR 4 0133-01 |Zawory kulowe instalacji c.0. o $r. nominalnej 15 mm szt. 30,000
4+26 szt. 30,000
2.29(KNNR 4 0133-02 |Zawory kulowe instalacji c.0. o $r. nominalnej 20 mm szt. 5,000
5 szt. 5,000
2.30[{KNNR 4 0133-03 |Zawory kulowe instalacji c.0. o $r. nominalnej 25 mm szt. 3,000
3 szt. 3,000
2.31|KNNR 4 0411-03 |Zawor odcinajgcy z ptynng nastawg wstepna, typ ASV-M, lub rownowazny o $r. | szt. 1,000
25 mm
1 szt. 1,000
2.32|KNNR 4 0411-04 [Regulator réznicy cisnienia, typ ASV-PV 32, lub rownowazny o $r. 32mm szt. 1,000
1 szt. 1,000
2.33[KNNR 4 0133-01 |Zawory kulowe instalacji c.0. z rur KAN STEEL (lub réwnozedne) o $r. szt. 12,000
nominalnej 15 mm - zawory przed odpowietrznikami
12 szt. 12,000
2.34[KNNR 4 0412-06 |Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt. 12,000
12 szt. 12,000
2.35[KNR 0-31 0218-05 [Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji 12,000
12 12,000
2.36[KNR-W 2-19 Przejscia rur c.o. przez Sciany murowane grub. 1 cegty dla rur o 8,000
0216-01 Sr.nom.15-18mm w tulejach z rur stalowych o $r. 40 mm
8 8,000
2.37(KNR-W 2-19 Przejscia rur c.o. przez $ciany murowane grub. 1 cegly dla rur o $r.nom.22 mm w 6,000
0216-01 tulejach z rur stalowych o $r. 50 mm
6 6,000
2.38(KNR-W 2-19 Przejscia rur c.o. przez $ciany murowane grub. 1 cegly dla rur o $r.nom. 28 mm 4,000
0216-01 w tulejach z rur stalowych o ér. 65 mm
4 4,000
2.39(KNR 2-02 2004-01 [Obudowa instalacji CO (rur typyu STEEL) ptytami gipsowo- kartonowymi gr. m2 32,500
12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
65%(0,2+0,3) m2 32,500
2.40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg emulsyjng m2 32,500
1505-0300
32,5 m2 32,500
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