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PRZEBUDOWA PLACU WOLNOSCI W KOLNIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr Podstawa Opis robdt Jm| Tlosé

1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drdg z przeniesieniem punktow osnowy geodezyjnej. ha 0,68

1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01 Nr ST: D-01.01.01

6770/10000 ha 0,68
razem | ha 0,68

D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé warstwy 20 cm m2 4.552

2 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboscei do 20 cm
0113/01 Nr ST: D-01.02.02

Zakres inwestycji 6770 m2| 6.770
rozbiorka polbruku - 615 m2 -615
rozbidrka naw. bitum. - 1603 m2| -1.603
razem (m2| 4.552
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii 1-111 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0206/04 urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ ..... km

Nr ST: D-01.02.02

Humus do odwiezienia; 4552 * 0,2 m3| 9104
razem [m3]| 9104

D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa

4 KNNR 6 Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 10cm
0801/02 Nr ST: D-01.02.04

pod naw. bitumiczna alejek 1603 m2| 1.603

pod naw. z kostki bet. alejek 615 m2 615

razem |m2| 2.218
5 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
1103/01 koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody

Nr ST: D-01.02.04

2218%0,1 m3| 2218
razem |[m3| 221,8
6 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu 1 wytadowaniu - transport gruzu samochodem
1103/04 samowytadowczym na odlegtosé 1km
Nr ST: D-01.02.04 m3| 2218
7 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy

1103/05 dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegltosci
Nr ST: D-01.02.04

odwoz na odleglos¢ km; 221,8 m3| 221,8
razem |[m3| 221,8

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

8 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gr. 5 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
0802/04 Nr ST: D-01.02.04

alejki bitumiczne 1603 m2| 1.603

razem [m2]| 1.603
9 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
1103/01 koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody

Nr ST: D-01.02.04

1603*0,05 m3 80,2
razem | m3 80,2

10 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
1103/04 samowytadowczym na odlegtos¢ 1km

Nr ST: D-01.02.04 m3| 80,2
11 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu 1 wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
1103/05 dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci

Nr ST: D-01.02.04

odwoz na odlegtos¢ km ; 80,2 m3 80,2
razem |m3 80,2
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D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/02 Nr ST: D-01.02.04

alcjki z bet. kostki brukowej 615 m2 615
razem | m2 615

13 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zatadowanie gruzu
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
Nr ST: D-01.02.04

615%0,08 m3 49,2
razem | m3 49,2

14 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu samochodem
1103/04 samowytadowczym na odlegtos¢ Tkm

Nr ST: D-01.02.04 m3| 49,2
15 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu 1 wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
1103/05 dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci

Nr ST: D-01.02.04

odwoz na odlegto$¢ km ; 49,2 m3 49,2
razem |m3 49,2

D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych

16 KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/07 Nr ST: D-01.02.04

1315 m 1.315
razem | m 1.315

17 KNR 4-04  [Wywiczicnic gruzu z terenu rozbiorki przy reecznym zatadowaniu 1 wyladowaniu - transport gruzu pojazdami
1101/02 samochodowymi na odlegtos¢ 1km samochodem ciezarowym skrzyniowym
Nr ST: D-01.02.04

1315*0,3 * 0,08 m3 31,6
razem |m3 31,6

18 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegtos¢ 1km

Nr ST: D-01.02.04 m3| 316
19 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy
1103/05 dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci

Nr ST: D-01.02.04

odwoéz na odlegtos¢ km; 31,6 m3 31,6
razem | m3 31,6

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0

D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkiad na odl. 6-15 km m3 3.952,80

20 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii ITI-TV z
0202/08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D-02.01.01

zatnr 1 3952,75 m3| 3.952,8
razem |m3| 3.952,8

21 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawicrzchni utwardzoncj
Nr ST: D-02.01.01

odwoz na odleglos¢ km ; 3952.8 m3| 3.952,8
razem [m3] 3.952.8

D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. 1-VI =z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 kim m3 53,4

22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii T1I-IV z
0202/08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km - DOKOP
Nr ST: D-02.03.01

Zat.nr1 5335 m3 53,4
razem | m3 53,4
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23 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoécei transportu ponad 1km samochodami
0208/02 samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Nr ST: D-02.03.01

dowdz z odleglosci km ; 53,35 m3 534
razem |m3 53,4

24 KNR 2-01  |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.ITI-TV

0235/02 Nr ST: D-02.03.01 m3 53,4
25 KNR 2-01  [Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.1-111
0237/07 Nr ST: D-02.03.01 m3 53,4

26 KNNR 6 Transport wody na odlegtos¢ do 1Tkm beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napelnianym z wodociagu
1308/03 Nr ST: D-02.03.01

53,4*% 0,03 m3 1,6
razem | m3 1,6

27 KNNR 6 Transport wody beczkowozem - dodatek za przewdz za dalszy 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej
1308/06 Nr ST: D-02.03.01

dowdz wody z odlegtosci km ; 53,35 m3 53,4
razem | m3 53,4

3 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2

D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podloza w gruncie kat. I-VI, glebokosé koryta do 10 cm
m24.920

28 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
0103/03 Nr ST: D-04.01.01

przed wykonaniem gruntu stabilizowanego cementem 1520 + 100 + 1290 + 950 + 830 + 230 m2| 4.920
razem (m2| 4.920

D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 9.840

29 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04 Nr ST: D-04.03.01

grunt stabilizowany ccmentem 1520 + 100 + 1290 + 950 + 830 + 230 m2| 4.920
podbudowa z kruszywa tamanego 1520 + 100 + 1290 + 950 + 830 + 230 m2| 4.920
razem (m2]| 9.840

D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 = kruszywem C50/30 grub.25¢m m2 4.920

30 KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 25cm
0113/03 Nr ST: D-04.04.02

1520 + 100 + 1290 + 950 + 830 + 230 m2| 4.920
razem |m2| 4.920

D.04.05.01. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr w-wy 30cm m2
4.920

31 KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
0111/02 30cm

Nr ST: D.04.05.01

1520 + 100 + 1290 + 950 + 830 + 230 m2| 4.920
razem |m2| 4.920

4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1

D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej m2 1.520

32 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej 6 / 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0302/04 Nr ST: D-05.03.01

1520 m2| 1.520
razem |m2| 1.520

D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z plyt granitowych m2 3.170

33 KNNR 6 Plyty granitowe obcinane 50 x 25 x 8 ¢m, na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
0503/08 Nr ST: D-05.03.01

100 m2 100
razem | m2 100
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34 KNNR 6 Ptyty granitowc obcinanc 50 x 50 x 8 cm, na podyspce cementowo-piaskowej gr. S cm
0503/08 Nr ST: D-05.03.01
1290 m2| 1.290
razem |m2| 1.290
35 KNNR 6 Plyty granitowe obcinane 100 x 50 x 8 cm, na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
0503/08 Nr ST: D-05.03.01
950 m2 950
razem | m2 950
36 KNNR 6 Plyty granitowe 120 x 60 x 6 cm, na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
0503/08 Nr ST: D-05.03.01
830 m2 830
razem [m2 830
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm m2 230
37| KNR2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm koloru grafitowego o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
0400/03 5cm
Nr ST: D-05.03.23
230 m2 230
razem [m2 230
6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
D.08.03.02. Ustawienie obrzezy kamiennych o wymiarach 30*8 cm m 500
38 KNNR 6 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0404/03 Nr ST: D-08.03.02
500 m 500
razem | m 500
7 D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
Kod CPV: 45112710-5
D.09.01.01.11. Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 1.790
39 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie rgcznej z nawozeniem w gruncie kategorii [-I1
0402/04  |Nr ST: D-09.01.01 m2| 1790
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY wg branzy architektonicznej
Kod CPV: 45112710-5
40| Kalkulacja |Rozebranie Pomnika Niepodlegtosci na czgsci mniejsze (bloki z ktorych jest pomnik zbudowany) i przeniesienie we
indywidualna [wskazane miejsce, lub przeniesienie pomnika w calosci wraz z wykonaniem fundamentéw pod bryte gtdwng i pod
wykonanie oktadzin stopni podstawy; fundamenty betonowe zbrojone wylewane na budowie na wypoziomowanej
warstwie chudego betonu; nalezy wykonac izolacje poziomg i pionowa fundamentéw - cena z montazem
Nr ST: PW - branzy architektonicznej
1 szt 1
razem | szt 1
41 Kalkulacja [Montaz na pomniku stacji PM-10 monitorujacej poziom zanieczyszczen - cena z montazem
indywidualna [Nr ST: PW - branzy architektonicznej
1 szt 1
razem | szt 1
42 Kalkulacja |Budowa fontanny wraz z komorg techniczna, uktadem rurociggdw, zasilaniem w wode, odptywem, zasilaniem w energig
indywidualna |elektryczna
Nr ST: PW - branzy architektonicznej
1 szt 1
razem | szt 1
43 Kalkulacja |Budowa tzw. okna historii , tj. komory o wym, 2.5x2.5 m; poziom dna -0.8m, zaopatrzoncj w pod$wictlenic i odptyw
indywidualna |(wpust kanalizacyjny zeliwny w dnie podpicty do kanalizacji deszczowej). Od gory zabezpieczona szyba hartowana,
klejong wielowarstwowa o gr. min. 5.2 cm; okno zamontowa¢ na podstawie - fundamencie zelbetowym - cena z montazem
Nr ST: PW - branzy architektoniczne;j
1 szt 1
razem | szt 1
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44 Kalkulacja |Budowa zcspotu tablic edukacyjnych. Tablice systcmowe, wykonanc z aluminium i HPL, trwalc przymocowanc,
indywidualna |fundament systemowy - cena z montazem
Nr ST: PW - branzy architektoniczne;j

razem | szt 6

45| Kalkulacja |Ustawienie tawek parkowych stylizowanych - w konstrukcji stalowej z siedziskiem wykonanym z drewna i oparciem
indywidualna |stalowym, opcjonalnie bez oparcia. Wymiary: dtugos¢: 197 cm, szerokosé: 50 cm, wysokos$é: 80 cm, materiaty: siedzisko:
listwy z drewna lisciastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za
pomocg preparatow przeciwgrzybicznych, podstawa: konstrukcja z rur, katownikow i ptaskownikéw stalowych
ocynkowanych, malowanych farba akrylowa na kolor czarny lub antracytowy ,montaz: przez wkopanie fundamentu
betonowego - cena z montazem

Nr ST: PW - branzy architektoniczne;j

15 szt 15
razem | szt 15

46 Kalkulacja |Ustawienie koszy na $mieci stylizowanych - o opréznianym kontenerze o poj. 35 1, z daszkiem. Dane techniczne:
indywidualna |wysoko$¢: 105 cm, $rednica 30 cm, pojemnosé: 35 1. Materialy: obudowa: blacha i profile stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo, pojemnik z popielniczka: stalowy malowany proszkowo, podstawa: stalowa malowana proszkowo.
Kolorystyka: RAL 9004. Montaz: prefabrykaty umozliwiajgce montaz. - cena z montazem

Nr ST: PW - branzy architektoniczne;j

razem | szt 8

47 Kalkulacja |Montaz stylizowanych tablic informacyjnych opisujacych histori¢ miasta i miejskiego placu, koloru czarnego, zaopatrzone
indywidualna |w opisy, zawicrajacc teksty wraz z nanicsionym opiscm alfabetem Braille a, wraz z pod$wictlenicm LED i instalacja
zasilajgca w postaci paneli fotowoltaicznych, z calym uktadem magazynowania energii i wykorzystania jej do
podswietlenia tablicy. Podstawe wykona¢ zgodnie z projektem, tak aby we wnece ukryé zewnetrzne tablice zasilajace -
cena z montazem

Nr ST: PW - branzy architektonicznej

razem | szt 4

48 Kalkulacja  |Montaz pulpitéw informacyjnych - cena z montazem
indywidualna |Nr ST: PW - branzy architektoniczne;j

razem | szt 2

49| Kalkulacja |Montaz masztéw flagowych. Maszty aluminiowe segmentowe typu super wind trecker o wys. 6 m, 4 segmenty o srednicy
indywidualna ]50,65,80,95mm, waga netto 22kg, rekomendowane wymiary flagi 15x4m(6m?2), ekspozycja flagi glowica obrotowa,
porusza si¢ zgodnie z kierunkiem wiatru, flaga jest stale rozpostarta, mocowanie flagi- linka z kulka, rami¢ wind trackera,
krawaty, obcigznik, Wznoszenie 1 opuszczanie flagi-przy pomocy linki wewnatrz masztu oraz zamka wewnetrznego: -linka
kewlaru z kretlikiem 1 kulkg dystansowsa, zamek wewnetrzny, rami¢ wind trackera z karabinczykiem, obcigznik, opaska
tworzywowa, Grubos¢ $cianki 2/2.5/2.5/3.5mm, montowang na wsporniku zawiasowym mocowanym do fundamentu,
Zwienczenie kula typ angielski z glowica obrotowa - cena z montazem

Nr ST: PW - branzy architektonicznej

razem | szt 6

50 Kalkulacja  |Montaz kul kamiennych fi 80 cm, jako elementu dekoracyjnego i jednoczesnie zabezpieczajacego fontanne - cena z
indywidualna |montazem
Nr ST: PW - branzy architektoniczne;j

razem | szt 4

51 Kalkulacja [Montaz stojakow rowerowych oraz punktu serwisowego dla rowerdéw o konstrukeji stalowej, ocynkowane i malowane na
indywidualna [kolor czarny, kotwione do podioza , fundament systemowy - cena z montazem
Nr ST: PW - branzy architektonicznej

razem | szt 2

52 Kalkulacja |Montaz stylizowanej balustrady stalowej przy schodach, ocynkowanej i malowanej na czarno, dt. 10,5 m - cena z
indywidualna |montazem
Nr ST: PW - branzy architektoniczne;j

razem | szt 1




