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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Aktualne podktady mapowe.

Wizja lokalna terenu.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce normy techniczne i przepisy prawa budowlanego.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej doprowadzenia wody do
zamgtawiaczy oraz odprowadzenie wody dla budowy skweru miejskiego przy Stadionie Miejskim pitkarsko-
lekkoatletycznym w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40 na terenie obejmujgcym dziatki nr ewid. 1404/4,
1405/20; obr. ewid. nr 0001, Kolno.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji lezy w centrum Kolna przy ul. Wojska Polskiego 40 bedacej jednoczesnie DK nr 63.
Cato$¢ inwestycji ograniczona jest ulica Wojska Polskiego, planowanym utwardzeniem terenu (z
wykorzystaniem na cele kulturalne i parkingowe) na dziatce 1246/30, drogg na tytach istniejgcej galerii.
Dziatki, na ktérej realizowana bedzie inwestycja, jest terenem ptaskim. Obecnie na dziatkach znajdujg sie
istniejgce obiekty Stadionu Miejskiego w Kolnie — dwa boiska do koszykdéwki o nawierzchni asfaltowej wraz z
komunikacjg obstugujacg i terenowymi urzadzeniami sportowo-rekreacyjnymi. W potudniowo-wschodnie;j
czesci dziatki ulokowany jest obiekt symboliczny - pomnik ,kolejki waskotorowe;j”.

W projekcie budowlanym zaprojektowano doprowadzenie wody oraz odprowadzenie kanalizacji
sanitarnej i deszczowe.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora na podstawie
wstepnej koncepcji. Na projektowanym skwerze przed Stadionem Miejskim przewidziano lokalizacje alejki
stworzonej z zamgtawiaczy (system zamgtawiajgcy wytwarzajgcy mgte). Celem projektu budowlanego
zamiennego jest doprowadzenie wody do studni zasilajgcych zamgtawiacze oraz ich odwodnienie oraz
zebranie wod deszczowych z odwodnienia liniowego.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE.J.

Projektuje sie doprowadzenie wody do studni zasilajgcych zamgtawiacze. Woda doprowadzona
bedzie z budynku Stadionu Miejskiego. Wpiecie instalacji zamgtawiaczy za wodomierzem. Na odgatezieniu
nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy BA. Instalacja doziemna wodociggowa PE dn25 Zzostanie
utozona réwnolegle z przytgczem wodociggowym.

Projektuje sie 10 sztuk zamgtawiaczy. Zamgtawiacze typu ,cactus” i ,zig zag”. Zagtawiacze
ustawione w dwdch rzedach. Dla kazdego z rzeddw projektuje sie studnie zasilajgcg wyposazong w pompe,
zmiekczacz. Zamglawiacze projektuje sie jako sredniocisnieniowe (9bar).Sterowanie i lokalizacje centrali
sterujgcej nalezy ustali¢ z inwestorem. Dane zamgtawiaczy:

Wykonanie: -stal nierdzewna malowana proszkowo
Kolor: -paleta RAL i kolory metaliczne
Wysokos$¢ urzgdzenia: - 130-230 cm

llo$¢ dysz (szt.): -6 lub 10

Wyposazenie: -zamgftawiacz w kolorze z palety RAL

- betonowy fundament

- zestaw przewodu sterujgcego

- zestaw przytgczeniowy do wody

- filtr zmiekczajacy do montazu wewnatrz budynku



- obudowa do centrali sterujgcej umozliwiajgca montaz na $cianie budynku lub
W gruncie

- zmiekczacz wody

- pompa podnoszgca cisnienie

- studnia do filtra i pompy

- przygotowany indywidualnie fundament

Projektowang instalacje wodociggowg uktadaé na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypac obsypkg
piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Nad obsypka na wysokosci 30cm nad rurociggami utozyé
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg w sposdb umozliwiajgcy podigczenie urzadzen do trasowania. Przed
oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci odcinkéw przewodu z
zastosowaniem préby hydraulicznej. Po stwierdzeniu catkowitego wypetnienia, wodocigg zostanie poddany
prébie na ci$nienie obliczone wg. wzoru:

Pp=Pr x 1,5 2 1MPa
gdzie: Pp — ci$nienie proby [MPa]
Pr — ci$nienie robocze [MPa]

Proba szczelno$ci jest pozytywna, jezeli przez 30min. ci$nienie na manometrach nie spadnie ponizej
cid$nienia probnego wynoszacego 1 MPa. Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw, a przed
oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu
w ilosci 250mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy intensywnie przeptuka¢ wodg z predkos$cig ok. 1,0 m/s.

Z projektowanych studni zasilajgcych zamgtawiacze projektuje sie odprowadzenie $ciekow do
kanalizacji sanitarnej. Wpiecie projektowanego oprowadzenia do projektowanej w projekcie budowlanym
instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej. Wpiecie poprzez studnie rewizyjng fi 425.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC litych jednorodnych o $rednicy 160x4,7mm,
kielichowych SN 8. Studzienke rewizyjng przy studniach zasilajgcych projektuje sie z kregéw betonowych
wibroprasowanych @600 mm klasy min. 35/45 o wodoszczelnosci min. W6, fgczonych na uszczelki gumowe,
z dennicg monolityczng prefabrykowang z otworami i kinetami wykonanymi w zakfadzie betoniarskim w
jednym procesie technologicznym z betonu samozageszczalnego (SCC), z pier$cieniami odcigzajgcymi
posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 20cm, zdylatowanymi ze Sciang studni rewizyjnej
np. tadmg izolacyjng przyscienng (lub alternatywnie z pokrywg zintegrowang z pierscieniem odcigzajgcym),
z wlazami bezzawiasowymi nieryglowanymi typu lekkiego wg PN-EN-124:2015. Studnie nalezy wyposazy¢ w
stopnie wtazowe Zzeliwne (alternatywnie w szczeble ztazowe) oraz zaizolowa¢ od zewnagtrz dwa razy
bitizolern R + P lub opcjonalnie zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

Na potaczeniach kanatdéw ze studniami nalezy stosowal przejscia szczelne typu tulejowego z
uszczelkg gumowg lub uszczelki gumowe klinowe LKS do potgczen kregéw betonowych i rur PVC. Do
regulacji wkazéw do rzednych niwelety ulicy stosowac¢ uszczelnione pierscienie dystansowe z betonu lub
tworzyw sztucznych.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej uktada¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Po
wykonaniu kanaty przysypa¢ 30cm warstwg piasku ponad wierzch rurociggu (obsypka). Po wykonaniu
kanalizacje sanitarng poddac prébie szczelnosci wg PN-EN 1610:2015-10.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zbieraé wody bedzie z projektowanego
szczelinowego odwodnienia liniowego utozonego w alejce miedzy zamgtawiaczami. Wpiecie instalacji w
projektowang w pierwotnym projekcie budowlanym doziemng instalacje kanalizacji deszczowe;.

Instalacje kanalizacji deszczowej @160mm wykonac z rur PVC typ N SN4 (zgodne z normg PN-EN
1401-1:2009), kielichowych o potgczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych
uszczelek. Projektowane rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypaé piaskiem do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.
Studzienki rewizyjne projektuje sie z kregéw betonowych wibroprasowanych g600 mm. Studnie wykona¢ z
kregow betonowych wibroprasowanych klasy min. 35/45 o wodoszczelnosci min. W6, taczonych na
uszczelki gumowe, z dennicami monolitycznymi prefabrykowanymi z otworami i kinetami wykonanymi w
zaktadzie betoniarskim w jednym procesie technologicznym z betonu samozageszczalnego (SCC), z
pierscieniami odcigzajgcymi posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 20cm,
zdylatowanymi ze Sciang studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng przyscienng (lub alternatywnie z pokrywa
zintegrowang z pierscieniem odcigzajgcym), z wlazami bezzawiasowymi nieryglowanymi typu ciezkiego
przejazdowego D-400 wg PN-EN-124:2015.



Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne (alternatywnie w szczeble ztazowe) oraz
zaizolowa¢ od zewnatrz dwa razy Abizolem R + P lub opcjonalnie zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow. Na potgczeniach kanatéw ze studniami nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z
uszczelkg gumowg lub uszczelki gumowe klinowe LKS do potgczen kregdéw betonowych i rur PP. Do
regulacji wtazéw do rzednych niwelety terenu stosowac uszczelnione pierscienie dystansowe z betonu lub
tworzyw sztucznych. Po wykonaniu kanalizacje deszczowg poddaé probie szczelnosci wg PN-EN
1610:2015-10.
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