Konstrukcja jezdni wg projektu GDDKiA
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Kraweznik wg projektu GDDKiA

obrzeze betonowe 20x6cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm

betonowa kostka brukowa lub ptyty betonowe wg opisu technicznego

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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kostka granitowa lub ptyty kamienne wg opisu technicznego
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

kostka granitowa 6/8

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Stadium : Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne Rysunck :
P.W. 2
Obiekt: PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO STADIONU
MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO W ZAKRESIE WYKONANIA Data -
Skala : SKWERU MIEJSKIEGO NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/4, X
1405/20; OBR. EWID. NR 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA| 30.05.2019
1 :50 W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40
Projektant: Sprawdzajacy:
Tmig i nazwisko Podpis: Imic i nazwisko Podpis
nr upr.: nrupr.:
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