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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pn.:
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE INWESTYCJI

Temat:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40 - W ZAKRESIE
DOT. WYKONANIA SKWERU MIEJSKIEGO W RAMACH PROJEKTU ,REWITALIZACJA MIASTA KOLNO
Z UWZGLEDNIENIEM WAZNYCH OBSZAROW O ZNACZENIU HISTORYCZNYM | SPOLECZNYM’.

Inwestor:

MIASTO KOLNO,
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka projektowa:
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski

ul. Battycka 2/9, 15-611 Biatystok

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/2003

Opracowanie:
mgr inz. arch. Agnieszka Samsonowicz
mgr inz. arch. Joanna Katuska

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Aktualne podktady mapowe.

Wizja lokalna terenu.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce normy techniczne i przepisy prawa budowlanego.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy skweru
miejskiego przy Stadionie Miejskim pitkarsko-lekkoatletycznym wraz z infrastrukturg techniczng w Kolnie
przy ul. Wojska Polskiego 40 na terenie obejmujgcym dziatki nr ewid. 1404/4, 1405/20; obr. ewid. nr 0001,
Kolno.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji lezy w centrum Kolna przy ul. Wojska Polskiego 40 bedgcej jednoczesnie DK nr 63.
Catos¢ inwestycji ograniczona jest ulica Wojska Polskiego, planowanym utwardzeniem terenu (z
wykorzystaniem na cele kulturalne i parkingowe) na dziatce 1246/30, drogg na tytach istniejgcej galerii.
Dziatki, na ktorej realizowana bedzie inwestycja, jest terenem ptaskim. Obecnie na dziatkach znajdujg sie
istniejgce obiekty Stadionu Miejskiego w Kolnie — dwa boiska do koszykdéwki o nawierzchni asfaltowej wraz z
komunikacjg obstugujgcg i terenowymi urzgdzeniami sportowo-rekreacyjnymi. W potudniowo-wschodniej
czesci dziatki ulokowany jest obiekt symboliczny - pomnik ,kolejki waskotorowe;j”.



Na terenie znajduje sie zielen niska- trawniki, a takze w cze$ci pétnocno-zachodniej zywoptot wraz z
drzewami wysokimi lisciastymi. Cato$¢ ogrodzona jest ogrodzeniem stalowym na fundamencie betonowym o
wys. ok. 150 cm- przesta z katownikéw (od strony ul. Wojska Polskiego i od strony galerii) na stupkach
metalowych i na cokole betonowym, murki ogrodzeniowe, rdzne rodzaje w zaleznosci od miejsca
wystepowania, stan techniczny niedostateczny, miejscowo poprzerastane konarami drzew i krzewédw,
miejscowo zniszczone. Stare ogrodzenie planuje sie rozebraé.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Niniejszy projekt budowlany zamienny wykonany zostat zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
Inwestora na podstawie wstepnej koncepcji oraz poézniejszymi zmianami. Ze wzgledu na otrzymany program
uzytkowy, mozliwosci inwestycyjne terenu oraz zalecenia dotyczgce przysziosciowego funkcjonowania
obiektu przyjeto koncepcje najbardziej odpowiadajgcg Inwestorowi pod wzgledem funkcjonalnym i
estetycznym.

W ramach niniejszego opracowania wprowadza sie nastepujgce zmiany w zatwierdzonym
projekcie budowlanym decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 95 z dnia 27.04.2017r.:

-zmieniono zakres planowanej inwestycji zmniejszajgc liczbe dziatek wchodzgcych w zakres opracowania z
nastepujgcych dziatek objetych projektem pierwotnym 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12,
1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8 na dziatki nr 1404/1,
1404/4,1405/1, 1405/11, 1405/13, 1405/15, 1405/17, 1405/20 wchodzacych w zakres projektu
zamiennego - zmiana wynika 2z zmian wlasnosciowych dzialek dokonanych na podstawie
odrebnych uméw zbycia.

- projekt zamienny dot. dziatek nr 1404/4, 1405/20,

-zaprojektowano nowy ukitad utwardzen -wokét gtéwnej alei wykonano nowy ukfad utwardzen, nowa
posadzka placu i nowe chodniki tworzgc ukfad skweru,

- zaprojektowano nowe os$wietlenie (latarnie uliczne — we wschodnie czesci terenu-w ramach tworzonego
skweru),

- zaprojektowano nowe elementy matej architektury min. uklad zamgtawiaczy (system chtodzenia mgtg)
tawki, kosze, kule betonowe.

-zaprojektowano nowe nasadzenia.

Pozostate elementy zostang zrealizowane zgodnie z projektem pierwotnym.

L. Plac

Przestrzeh placu zaprojektowano jako wolng od zabudowy kubaturowej. Projekt zaktada likwidacje
istniejgcych boisk sportowych o nawierzchni asfaltowej (zwazywszy na zty stan techniczny i niemoznosé
zapewnienia petnego dostepu do przestrzeni publicznej wszystkim mieszkancom i innym interesariuszom).
Gtownym zatozeniem projektowym byto utworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej umozliwiajgcej aktywne
spedzanie czasu mieszkancom, zapewniajgc ich rozwdj, ksztattujgc poczucie wspdlnoty, wzmacniajgc ich
poczucie wtasnej wartosci, zapewniajgc integracje z innymi czitonkami wspélnoty lokalnej.

Kompozycja placu opiera sie na gtéwnej osi podtuznej, ktéra stanowi integralne potgczenie z
projektowang osig stadionu miejskiego. O$ ta biegnie poprzez arene lekkoatletyczng i boisko pitkarskie,
nastepnie wejscie gtdbwne z zadaszeniem i schodami gtéwnego budynku stadionu miejskiego, dalej szerokg
alejg przez parking oraz plac az do ulicy Wojska Polskiego.

€ Na gidwnej osi podiuznej umiejscowiono okragty plac, ktéry swym ksztattem ma nawigzywa¢ do
nazwy miasta Kolno pochodzacej od wyrazu ,kofo” pojawiajgcej sie po raz pierwszy w zrodiach
historycznych w 1422r. Ten ogolnomiejski teren ma gtéwnie petni¢ funkcje intgeracyjno-
aktywizacyjng lokalng spotecznosc, ale rowniez wypoczynkowsq i rekreacyjng. Nawigzujac do historii
Miasta Kolno wptywac¢ bedzie na budowanie poczucia przynaleznosci do regionu.



Plac podzielono na cztery nieréwnomierne czesci/strefy:

- zieleniec, ktéry zlokalizowany jest w zachodniej czesci terenu, stanowigcy rodzaj parawanu i przymykajgcy
plac od strony zachodniej. Zaprojektowano tutaj szpaler drzew znajdujacy sie po stronie zachodniej wzdtuz
alei, ktory stanowi dodatkowy element podkreslajgcy podtuzng o$ placu.
- skwer, umiejscowiony w czesci potnocno-wschodniej placu, o niejednorodnej nawierzchni, ktéra tworzg na
przemian pasy z trawy oraz pasy nawierzchni z ptyt betonowych jasnych i ciemnych. W przestrzeniach
pasow z trawy zaprojektowano nasadzenia w postaci drzew.
- nawierzchnia utwardzona z alejka zamgtawiaczy, znajdujgca sie w czesci wschodniej placu,
zaprojektowana zostata jako jednorodna przestrzen wykonana z piyt betonowych o zréwnowazonym
geometrycznym podziale bedgcym kontynuacjg pasow pojawiajgcych sie w skwerze. W tej czesci
przewidziano lokalizacje alejki stworzonych z zamgtawiaczy (system zamgtawiajgcy wytwarzajgcy mgte,
przynoszgcy ochtode dorostym i mnéstwo frajdy dzieciom). Zamgtawiacz jest nie tylko innowacyjnym
urzadzeniem, to rowniez atrakcyjny element matej architektury. Dodatkowym elementem kompozycyjnym tej
czesci placu sa stupki- betonowe kule. Elementy te pozornie wydajg sie utozone przypadkowo ale zachowujg
tuki wg ktdrych sg skomponowane: uktad zamgtawiaczy i nawierzchni.
- wejscie na gtéwng o$ podiuzng (od strony ul. Wojska polskiego) z przewidzianym do realizacji w
kolejnym etapie pomnikiem ,Jana Zeglarza”. Wejscie ulokowane zostato od strony potudniowej, w
miejscu najbardziej eksponowanym. Na trasie gtdéwnej osi podiuznej placu, od strony potudniowej
wkomponowany jest ksztait okregu z symbolem rézy wiatréw.
Docelowo centralnie na symbolu rézy wiatréw ma miesci¢ sie pomnik ,Jana Zeglarza”’, ktéry nie bedzie
realizowany na etapie prac objetych tym opracowaniem. Projekt z pomnikiem bedzie zrealizowany w
odrebnym opracowaniu dopiero po realizacji prac zawartych w niniejszym opracowaniu.
€ W potudniowo-wschodniej czesci terenu zlokalizowany jest obiekt symboliczny - pomnik ,kolejki
waskotorowej”, ktéra upamietnia funkcjonowanie wagskotorowej linii kolejowej i stanowi atrakcje
turystyczng miasta. Ten obiekt symboliczny zlokalizowany jest nieco na uboczu wzgledem gtéwnego
placu i dlatego planuje sie powigzanie pomiedzy tymi dwoma strefami za pomocg $ciezek
przypominajgcych swym ksztalttem meandrujgca rzeke.

Dzieki planowanej renowacji nie bedzie on petnit funkcji wytgcznie estetycznej i nawigzujagcej do
historii i tradycji Kolna, ale rowniez, w mys$l idei rewitalizacji - przyczyni sie¢ do odnowy tkanki spotecznej i
gospodarczej. Przestrzen wagonu kolejki stanowi¢ bedzie bowiem miejsce do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez lokalnego przedsiebiorce pobudzajgc poziom przedsigbiorczosci Miasta Kolno oraz
niwelujgc zjawisko bezrobocia i zachecaj mieszkancéw do podejmowania wtasnych inicjatyw.

Planowana renowacja niniejszego obiektu symbolicznego to: oczyszczenie (odrdzewianie,
piaskowanie) i ponowne pomalowanie. Obiekt symboliczny - kolejka wgskotorowa stanowi obiekt budowlany.
Sam wagon posiada takie parametry jak: wysokosé: 2,2 m, szerokos¢ 1,77 m, dtugos¢ 9,34 m (wymiary
mierzone w srodku wagonu). Kubatura 32 m3, powierzchnia uzytkowa - 16,5 m2. Przy wejsciu do wagonu
nalezy uwzgledni¢ rampe/szyny teleskopowe umozliwiajgce dostep dla oséb niepetnosprawnych.

€ Dodatkowo, w ramach prac projektowych, na catym obszarze wykonane zostang elementy matej
architektury: o$wietlenie zewnetrzne-latarnie, tablica informacyjna, stupki betonowe-kule, kosze na

Smieci, tawki z oparciem, zamgtawiacze.

€ Zostanie wykonana niezbedna infrastruktura techniczna.

ll. Remont istniejgcego placu na dziafce 1246/30 — przewidziane do realizacji w kolejnym etapie

Planowany jest remont istniejacego utwardzenia na dziatce nr ewid. 1246/30. Planowany remont
realizowany bedzie w ramach projektu ,Rewitalizacja miasta Kolna z uwzglednieniem waznych obszaréw o
znaczeniu historycznym i spotecznym”. Obszar ten znajduje sie na wschéd od obszaru gtéwnego placu (na
wschod od czesci obszaru objetego opracowaniem z wjazdem od stron potudniowej z ul. Wojska Polskiego )

6. WARSTWA ARCHITEKTONICZNA
Skwer miejski odpowiada wymaganiom Inwestora pod wzgledem estetyki, ksztattu oraz uzytych w

celu jego podkreslenia odpowiednich materiatdw wykonczeniowych. Zamierzeniem byto zaprojektowanie
obiektu prostego w formie, co wigze sie z pozniejszym jego eksploatowaniem. Forma placu zostata



uksztattowana w taki sposéb, aby wkomponowata sie w obecng tkanke miejskg. Wrazeniowa spéjnosc
projektowanych elementéw z kontekstem, wyraza¢ sie bedzie na pfaszczyznie formy, kolorystyki i
zastosowanych w projekcie materiatéw oraz tradycyjnej, uniwersalnej estetyki.

7. ZABEZPIECZENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany plac miejski bedzie przystosowany do obstugi osob niepetnosprawnych poprzez
zlikwidowanie barier komunikacyjnych na stykach powierzchni komunikacyjnych o réznym przeznaczeniu.
Dodatkowo przy wejsciu do wagonu projektowana jest platforma umozliwiajgcg dostep dla osoéb
niepetnosprawnych.

8. POWIAZANIA ZEWNETRZNE INWESTYCJI

Obstuga komunikacyjna terenu zapewniona jest przez projektowany wjazd od strony ulicy Wojska
Polskiego.

9. BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

ZAKRES OPRACOWANIAA.B.C.D.E.F.GH.I.J.K.L.M

- Powierzchnia catkowita -2 670.9 m? (100,00%)
- Powierzchnia biologicznie czynna (trawa z siewu) -1814,85 m* (67,95%)
- Powierzchnia utwardzona -821,45m?  (30,75%)
_kostka betonowa, kolor grafitowy - 316,79 m?
_kostka betonowa drobna, kolor grafitowy - 33,88 m?
_ptyta kamienna, kolor czarny - 3,5m?
_ptyta kamienna, kolor jasny szary -54m?
_ptyta kamienna, kolor grafitowy - 35,36 m?
_kostka fluorescencyjna - 11,25 m?
_ptyty betonowe 30x60x8cm, 60x60x8cm, kolor szary -301,43 m?
_ptyty betonowe 30x60x8cm, 60x60x8cm, kolor grafitowy - 113,84 m?
- Powierzchnia zabudowy
obiektu symbolicznego - kolejki waskotorowej - 34,6 m? (1,3%)

ZAKRES OPRACOWANIA 1.2,3.4,5 — wg odrebnego opracowania
- Powierzchnia catkowita -1150.0 m? (100.00%)

- Powierzchnia biologicznie czynna (trawa z siewu) -491,0m?  (42,7%)
- Powierzchnia utwardzona -659,0m?  (57,3%)

_kostka betonowa, kolor grafitowy -14,3 m?

nawierzchnia nowa nawierzchnia

_kostka betonowa 10x20x6¢cm, kolor grafitowy -169,7 m?

nawierzchnia przeznaczona do remontu

_kostka betonowa 10x20x8cm, kolor szary -459,9 m?

nawierzchnia przeznaczona do remontu

_istniejgce utwardzenie -15,1m?

bez zmian

11. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Zgodnie z przeprowadzonymi w pazdzierniku 2016r. badaniami podtoza gruntowego wykonanymi
przez firme Geolbud s.c. prowadzone przez uprawnionego geologa mgr inz. Tomasza Luto grunty w
terenie opisano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. Warunki gruntowo-wodne w rejonie badanych punktéw okredlono jako zmienne, w



czesci zadania ztozone, (ze wzgledu na wystepowanie migzszych gruntéw antropogenicznych w postaci
nasypow niebudowlanych), zas§ w czesci proste (w przypadku posadowienia powyzej zwierciadta waéd
gruntéw i w obrebie gruntéw nosnych).

12. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

¢ OGRODZENIE TERENU.
Przewiduje sie catkowity demontaz ogrodzenia. Nie planuje sie budowy nowego ogrodzenia.

e NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.
Projektowany jest nowy uktad ciggéw pieszych. Planuje sie wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw z
ptyt betonowych, kostki betonowej drobnej oraz ptyt kamiennych zgodnie z projektem rozwigzania posadzki
placu.

Nawierzchnia z ptyt betonowych 30x60x8cm ; 60x60x8cm oraz kostki betonowej drobnej na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 5cm po zageszczeniu i podbudowie z kruszywa naturalnego o gr.
10cm po zageszczeniu, w obrzezach betonowych o wymiarach 8x25x100cm na tawie zwykte;j.

Nawierzchnia z kostki fluorescencyjnej 10x20x6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr.
7cm po zageszczeniu i podbudowie z kruszywa naturalnego o gr. 10cm po zageszczeniu.

Nawierzchnia z ptyt kamiennych docinanych wedtug detalu rozwigzania posadzki skweru-réza wiatréw.
Roboty przy utwardzeniu nawierzchni:

- zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczen elementdéw infrastruktury, znajdujgcych sie pod miejscami
planowanych utwardzen oraz w ich sasiedztwie, w sposdb wymagany przez gestorow; ostrozne
prowadzenie robdt w poblizu kabli, rurociggdéw oraz istniejgcych obiektow zagospodarowania terenu,

- rozbiérka starych nawierzchni (istniejace ptytki, schody, nawierzchnie betonowe, grunt rodzimy, darn) z
transportem na wysypisko,

- korytowanie i profilowanie terenu przeznaczonego do utwardzenia,

- wykonanie podbudowy pod ciggi piesze- podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 5cm po
zageszczeniu, podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm po zageszczeniu,

- utozenie ptyt oraz kostki wraz z obrzezami,

- wypetnienie szczelin piaskiem.

Utwardzenie terenu na dzialce 1246/30 — przewidziane do realizacji w kolejnym etapie
Projektowany jest remont istniejgcego utwardzenia nawierzchni.

Planuje sie wykonanie trzech typéw nowych nawierzchni:

_ z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci min. 4 cm i podbudowie z
destruktu betonowego o gr. min. 20 cm, przewidzie¢ warstwe odcinajgcg z piasku o grubosci 10 cm w
obrzezach betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

_ z kostki betonowej 10x20x8cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 5cm po
zageszczeniu i podbudowie z kruszywa naturalnego o gr. 10cm po zageszczeniu, w obrzezach betonowych
o wymiarach 8x25x100cm na fawie zwykte;.



e TRAWNIKI.

Projekt zaklada wykonanie nawierzchni z trawy z siewu z odpowiednig mieszankg traw i odpowiednim
przepuszczalnym podtozem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dane metryczne:

ZAKRES OPRACOWANIAA.B.C.D.E.F.G.,H.l.J.K.L.M
- powierzchnia catkowita terenéw biologicznie czynnych -1814.85 m?

ZAKRES OPRACOWANIA 1,2.3.,4,5 — wg odrebnego opracowania
- powierzchnia catkowita terenéw biologicznie czynnych (trawa z siewu) -491,0 m?

Zakres prac:
-wyprofilowanie istniejgcej warstwy odsgczajgcej wraz z jej zageszczeniem i usunieciem ewentualnych

zanieczyszczen warstwy,

-wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- przeprowadzenie badan odczynu gleby i zasobnosci w mikroelementy; odczyn gleby powinien wynosié¢ pH
5,5-6,5; w razie konieczno$ci nalezy dokonac korekty zakwaszenia gleby do wiasciwego pH i wykonac
ponownie badanie kontrolne;

- hawozenie z wykorzystaniem nawozu mineralnego ( nawéz atestowany o odpowiedniej zawartosci azotu,
fosforu i potasu- N,P,K);

- wykonanie watowania w celu wyréwnania powierzchni i zageszczenia gleby

- spulchnienie gleby na gteboko$¢ 2-3cm, nastepnie wysiewanie nasion ,na krzyz”. Po wysiewie nasiona
przykry¢ ziemig grabigc, a nastepnie wykona¢ watowanie gleby ( w celu doci$niecia nasion do podioza) i
podlewanie

- wykonanie pierwszego koszenia po osiggnieciu przez trawe wysokosci 8-10cm, pozostawiona wysokos$é
nie powinna by¢ nizsza niz 4cm.

Opis dla mieszanki trawy naturalnej:
szybkos¢ kietkowania nasion trawy: mata
zapotrzebowanie na wode: mate
zapotrzebowanie na nawozenie trawnika: mate
czestotliwosé koszenia trawnika: mata
odpornos$é na susze: dobra

intensywnos¢ uzytkowania: duza

wegetacja w miejscach zacienionych: staba

e ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:
I. osSwietlenie zewnetrzne - latarnia
Il. tablica informacyjna
lll. stupki betonowe — kule
IV. kosze
V. fawki z oparciem
VI. zamglawiacze - system chfodzenia mgta
Zamgtawiacze zaprojektowano w ramach kompozycji zagospodarowania skweru miejskiego i bedzie tworzyc¢
jego integralng czesé.
Zamgtawiacze w odroznieniu od fontann i kurtyn strazackich stanowig catkowicie odrebng kategorie
urzadzen dlatego, ze jako jedyne stwarzajg mozliwosé bezpiecznego i skutecznego schtodzenia w czasie
upatéw, nie moczgc ubran, a takze zaspakajajg wiele innych potrzeb w szczegdlnosci dzieci, osob
niepetnosprawnych i seniorow. Instalacja zamgtawiacza jest nie tylko innowacyjnym urzadzeniem, dobrym



sposobem na poprawe mikroklimatu, to rowniez atrakcyjny element matej architektury. W projekcie
planowana jest alejka, przez ktérg przechodzgc z dwéch stron bedg znajdowac sie zamgtawiacze. Dzieki
takiemu rozwigzaniu w okresie nieuzytkowania zamgtawiaczy bedg one nadal stanowi¢ prosty i estetyczny
element placu, nadajgc mu charakter poprzez swodj ukitad, ktéry kojarzy sie z przejSciem przez ,alejke
pergoli”.

Posadzka placu w miejscu usytuowania zamgtawiaczy powinna by¢ tak wyprofilowana w celu uzyskania
spadkow w kierunku czesci biologicznie czynne;.

VIl. Pomnik - przewidziany do realizacji w kolejnym etapie.
Pomnik wraz z cokotem i fundamentem- wg oddzielnego opracowania.

13. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU.

Kompozycja  zatozenia  rodlinnego  zostata  podporzadkowana  kompozycji  obiektow
architektonicznych i istniejgcych nasadzen. Jest ich kontynuacjg. Na planie rosliny najczesciej wystepujg w
postaci zwartych grup lub ukfadéw liniowych — nasadzenia drzew. W przestrzeni wysokie krzewy i drzewa
beda tworzyé regularne bryly, ktérych skala odpowiada skali bryt obiektéw architektonicznych. W kompozycji
Zieleni uwzgledniono rowniez uktad drog, lokalizacje planowanych parkingdéw i istniejgce zabudowania wokéot
terenu. Planowane drogi kotowe i miejsca postojowe dla samochoddéw zostaty obsadzone pasami wysokich
drzew i krzewow, ktore pemni¢ beda funkcje izolacyjng. Swojg duzg i zwarta masa zieleni zmniejsza
oddziatywanie zanieczyszczenn samochodowych na $rodowisko. W sasiedztwie placu zaprojektowano
gldéwnie geometryczne nasadzenia niskich krzewow okrywowych, a sporadycznie — mate grupy wiekszych
roslin krzewiastych. Zaprojektowane niskie i duze pfaszczyzny roslin okrywowych zastgpig tradycyjny
trawnik i bedg barwnym ttem dla obiektéw architektonicznych.

Dobdr materiatu roslinnego opracowano odpowiednio do lokalnych warunkéw siedliskowych i
Srodowiskowych oraz mikroklimatycznych. Uwzgledniono réwniez zaadaptowany drzewostan istniejgcy na
danym terenie. Zastosowany materiat roslinny charakteryzuje sie duzg odpornoscig na trudne warunki
Srodowiskowe — zanieczyszczenia komunikacyjne, okresowy niedob6or wody. Ma mate wymagania
pokarmowe i pielegnacyjne. Jest stosunkowo odporny na choroby i szkodniki roslin. Nie wymaga
zabezpieczeh na okres zimowy, a niewielkie ewentualne uszkodzenia mrozowe dobrze regeneruje po ich
likwidacji. Zaprojektowane gatunki odznaczajg sie duzymi wartosciami dekoracyjnymi i plastycznymi,
réwniez duzg zmiennoscig w czasie i w przestrzeni.



ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.
Teren placu bedzie wyposazony w elementy matej architektury:

- ZAMGtAWIACZ - w ilosci 6 sztuk, rozmieszczone jak na planie zagospodarowania terenu.

Wykonanie:
Kolor:

Wysoko$¢€ urzgdzenia:
llos$¢ dysz (szt.):

Wyposazenie standardowe:

Wyposazenie dodatkowe:

-stal nierdzewna malowana proszkowo
-paleta RAL i kolory metaliczne
-dowolna w przedziale 130-230 cm

-6 lub 10

-zamgtawiacz w kolorze z palety RAL

- betonowy fundament

- centrala sterujgca do montazu wewnatrz budynku
- zestaw przewodu sterujgcego

- zestaw przytgczeniowy do wody

- filtr zmiekczajgcy do montazu wewnatrz budynku

- obudowa do centrali sterujgcej umozliwiajgca montaz na $cianie budynku lub
W gruncie

- zmiekczacz wody

- pompa podnoszgca cisnienie

- studnia do filtra i pompy

- przygotowany indywidualnie fundament

- ptyta umozliwiajgca ustawienie zamgtawiacza na tarasie



-t AWKI Z OPARCIEM - betonowa podstawa, drewniane elementy siedziska i oparcia, 9 sztuk

‘—g

Dane techniczne: wysokos¢: 79 cm, szeroko$¢ 55 cm, dtugosé 201 cm, waga ok. 220 kg.
Materiaty:

siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg, wzmocnienie siedziska: stal ocynkowana
lakierowana proszkowo, podstawa: beton odlewniczy malowany na kolor jasny grafit, montaz: przez zabeto-
nowanie elementéw kotwigcych.

- KOSZE TYPOWE - o poj. 70 | w ilosci 5 sztuk, rozmieszczone jak na planie zagospodarowania terenu.

Dane techniczne: wysokos¢: 80 cm, szerokosé 39 cm, dtugosé 51cm, pojemnos¢: 70 I, waga ok. 115 kg.

Materiaty: obudowa: beton odlewniczy malowany i stal ocynkowana lakierowana proszkowo, pojemnik z po-
pielniczka: stal ocynkowana.

Kolorystyka: obudowa-beton: jasny grafit, obudowa- stal: szary. Montaz: zakotwienie w podtozu.



- StUPKI BETONOWE KULE - w ilosci 15 sztuk, rozmieszczone jak na planie zagospodarowania terenu.

bl

Dane techniczne:

TYP I: wysokoé¢: 78 cm, Srednica 80 cm, waga ok. 616 kg.

TYP II: wysokosé: 58 cm, srednica 60 cm, waga ok. 260 kg.

TYP Ill: wysokos$¢: 39 cm, srednica 40 cm, waga ok. 77 kg.

Materiaty: beton piaskowany oraz malowany

Kolorystyka: naturalny szary, stalowy szary, jasny grafit, Montaz: zakotwienie w podtozu.

- TABLICA INFORMACYJNA - w ilosci 1 sztuka, lokalizacja jak na planie zagospodarowania terenu.

Dane techniczne: wysoko$¢: 250 cm, szerokos$¢ 8 cm, dlugos¢ 120cm, waga ok. 43 kg, pow. ekspozycyjna:
100x100cm.

Materiaty: konstrukcja i tablica: stal lakierowana, pow. ekspozycyjna: ptyta MFP-L lakierowana.
Kolorystyka: grafit RAL 7021.

Montaz: zabetonowanie elementéw kotwigcych.



- POMNIK ,,KOLEJKA”.
Wszystkie elementy pomnika ,Kolejki wagskotorowej” (wagonik z lokomotywa, torowisko wraz z podktadami,
oraz semafor) nalezy odremontowac- oczyszczenie, piaskowanie, odrdzewianie i odmalowanie.

- OSWIETLENIE.

Oswietlenie placu wykonaé¢ wg projektu zagospodarowania terenu.

Projektowane latarnie zasili¢ z najblizszego, istniejgcego stupa oswietleniowego.

Projektowang oswietleniowg instalacje doziemng nN wykonaé kablem trzyzytowym z zytami
miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej. Przekrdj zyt dobra¢ ze wzgledu na spadek napiecia,
obcigzalnos¢ diugotrwatg oraz warunki zwarciowe.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m), linig falistg
(zastosowac 4% zapasu kabla na ukfadanie w celu skompensowania przesunie¢ gruntu). Pod kablem i na
kablu winna znajdowaé sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i
kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozyé¢ folie koloru
niebieskiego. Przy latarniach pozostawi¢ zapasy kabli diugosci ok. 1,5m. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o s$rednicy
zewnetrznej dopasowanej do $rednicy chronionego kabla. Skrzyzowania z proj. drogami, parkingami,
wjazdami wykona¢ z zastosowaniem rur gtadkich z dwuwarstwowego polietylenu PEH o $rednicy
zewnetrznej dopasowanej do S$rednicy chronionego kabla - do stosowania w trudnych warunkach
terenowych. Skrzyzowania z istniejgcymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykonaé metodg przeciskéw
mechanicznych z zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych.. W miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robét budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne nalezy stosowac
rury ochronne. Istniejgce nawierzchnie rozbieralne na trasie uktadanego kabla, w miejscach wychodzacych
poza obszar prac firm drogowych, nalezy zdemontowaé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uzyciem istn. materiatéw lub w przypadku ich uszkodzenia z materiatbw nowych. Kazdy z proj. kabli, w
miejscu skrzyzowania chroni¢ oddzielng rurg. Kable nN przy podtgczaniu w latarniach zabezpieczy¢ przed
wilgocig poprzez zastosowanie tréjpalczatek termokurczliwych. Kable oznakowac w czytelny i trwaty sposéb
w charakterystycznych miejscach (przed i za przepustami, w stupach itp.) oraz na catej dtugosci kabli
uktadanych w ziemi. W przypadku gdy trasa kilku kabli pokrywa sie kable uktada¢ w jednym rowie kablowym
oddalone od siebie 0 0,15cm.

Do oswietlenia terenu zastosowaé stupy proste aluminiowe anodowane o wysokosci 3-5m, z
podstawg, montowane na fundamentach prefabrykowanych. Kolor anody ustali¢ z Inwestorem przed
ztozeniem zaméwienia u Producenta. Na projektowanych stupach zamontowa¢ oprawy zewnetrzne LED o
poborze mocy 60-100W i strumieniu swietinym 6000-11000Im. Uzyska¢ odpowiednie, wymagane przez
Inwestora natezenie i réownomiernosé oswietlenia. Oprawy montowa¢ bezposrednio na stupach. Cechy
charakterystyczne zaprojektowanych opraw:

- obudowa: cisnieniowy odlew aluminiowy, malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego
aluminium

- dyfuzor: szyba hartowana lub szyba hartowana z folig dyfuzyjng

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy

- technologia 3xS: save money, save, energy, save time

- inne: regulowane potozenie tzw. ,ptatkéw” umozliwiajgce dostosowanie oprawy do réznych
wymagan oswietleniowych

Dopuszcza sie zastosowanie latarni stylowych, stanowigcych kompletny monolit.

Trasa proj. kabli oraz lokalizacja proj. latarni pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.



UZBROJENIE TERENU.

Planuje sie budowe niezbednej infrastruktury technicznej:

-projektowane oswietlenie ogdlne terenu i zasilanie do systemu zamgtawiajgcego — z istniejgcego budynku
przy stadionie.

-projektowane podfgczenie do wodociggu (system zamgtawiajacy) - z istniejgcego budynku przy stadionie.

Budowa niezbednej infrastruktury technicznej:

- wykonanie instalacji oSwietleniowej ogdlnej placu;

- wykonanie instalacji zasilajgcej: do systemu zamgtawiajgcego;

- wykonanie instalacji wodociggowe;j i przytgcza do systemu zamgtawiajgcego.

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

-w wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania
réwnowagi srodowiska naturalnego.

-Inwestycja nie jest potozona na obszarze Natura 2000 ani w obszarze jej oddziatywania

-gromadzenie odpaddéw - planowana inwestycja nie przewiduje zmian w dotychczasowym
zagospodarowywaniu odpadow.

-tereny niezagospodarowane objete zakresem projektu zostang urzagdzone jako zielen niska (trawniki)
-planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko i w zwigzku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowany obszar nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
16. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.



17. OCHRONA P.POZ.

Projektowany obiekt spetnia wymogi dotyczace ochrony p.poz.

Zabezpieczenie dziatki:

a)w poblizu dziatek sktadajgcych sie na stadion znajdujg sie 4 zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe fi 80
mm zasilane z miejskiej sieci wodociggowej w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie wiekszej niz 75m.
Hydranty zostang wskazane na projekcie zagospodarowania terenu-4 sztuki.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wptywu eksploatacji gorniczej - teren przedmiotowej inwestycji nie lezy w rejonie szkdd gérniczych.

19. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH
Nie dotyczy.

20. UWAGI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

* Wykonanie i odbiér robét budowlanych na podstawie warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajagce ich zgodnosé¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

+ Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta, w sposob nie
zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

* Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

» Wszelkie niescistosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a stanem na budowie nalezy
konsultowac z Projektantem

» Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé bezposrednio na budowie.

* Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

* Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowac z
projektantem.

» Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

* Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Adres inwestycji:

KATEGORIA OBIEKTU

Inwestor:

Stadium:

Jednostka Projektowa:

Architektura:
Projektant:

Sprawdzajacy:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKO-
ATLETYCZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY

UL. WOJSKA POLSKIEGO 40 - W ZAKRESIE DOT. WYKONANIA SKWERU MIEJ-
SKIEGO W RAMACH PROJEKTU ,,REWITALIZACJA MIASTA KOLNO

Z UWZGLEDNIENIEM WAZNYCH OBSZAROW O ZNACZENIU HISTORYCZNYM

| SPOLECZNYM”.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

DZ. EWID. NR 1404/1,1404/4,1405/1,1405/11,1405/13,1405/15,1405/17,1405/20
OBREB EWID. 0001 KOLNO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200601_1 KOLNO

\

MIASTO KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 20
18-500 KOLNO

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA
UL. BALTYCKA 2/9, 15-611 BIALYSTOK

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/2003

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis Bt/96/01

Biatystok - 22-01-2020

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.



-prace przygotowawcze — ogrodzenie placu budowy

-wyznaczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
-wykonanie rozbiérek i demontazy

-geodezyjne wytyczenie obiektu

-prace ziemne i instalacyjne

-budowa instalacji wodociggowych doziemnych zasilajgcych

-budowa instalacji elektrycznych doziemnych zasilajgcych

-budowa stupdw oswietleniowych i systemu zamgtawiajgcego

-wykonanie powierzchni utwardzonej

-prace wykonczeniowe i porzgdkowe- zagospodarowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie:
-uzbrojenie terenu

-istniejgce zagospodarowanie przestrzenne

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dziatce, gdzie zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajdujg sie nastepujgce elementy
zagospodarowania, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-uzbrojenie terenu
‘istniejgce zagospodarowanie przestrzenne

-nieujawnione i zakryte elementy infrastruktury i zagospodarowania terenu

4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Na placu budowy znajdujg sie nastepujgce strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
-strefa robot przy elementach zagospodarowania przewidzianych do przebudéw.

W trakcie realizacji robét budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujgce etapy prac:
-zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow

-osuniecie si¢ wykopow

-potrgcenie pracownika podczas montazu

-roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego

-niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatdw budowlanych i elementéw stalowych dostarczanych
za pomocg urzgdzen dzwigowych

-ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m np. podczas prac montazowych przy montazu opraw oswietleniowych
na stupach

‘ryzyko porazenia pradem — przy budowie projektowanej instalacji doziemnej nN w rejonie istniejgcych linii
nN

-ryzyko wypadkow z maszynami budowlanymi

Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Zagrozenia nalezy rozpatrywac¢ wedle w/w Rozporzadzenia.

Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:



1. Obstuga maszyn i urzgdzen budowlanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK'I:AiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 47, poz. 401), ze szczegd6lnym
uwzglednieniem:

Rozdziat 5. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi i przebudowie.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdziat 15. Roboty montazowe.

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.
Rozdziat 18. Roboty rozbidrkowe.

Instruktaze powinny obejmowac:

1. zasady postepowania w przypadku zagrozenia

2. koniecznos$¢ i zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, tj. kaski ochronne,
rekawice, i inne;

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami

4. zasady transportu i sktadowania materiatéw

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM.

e instruktaz pracownikow — pkt. 5

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek strazy pozarnej

rozmieszczenie srodkoéw pomocy doraznej, tj. apteczki, itp.

rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego

rozmieszczenie i oznakowanie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na

potrzeby budowy

ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami

e zabezpieczenie wykopow

e Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac, aby srodki
te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

e Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowacé sie do przepiséw Kodeksu Drogowego

e Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy

e Zaleca sie posiadanie telefonu komérkowego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski

Uwagi dodatkowe:
Nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



