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ZAKRES OPRACOWANIA

1. REMONT NAWIERZCHNI ISTNIEJACEGO PLACU NA DZIAtCE NR EWID. 1246/30

1.1. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji lezy w centrum Kolna przy ul. Wojska Polskiego bedgcej jednoczesnie DK nr 63.
Dziatka, na ktérej realizowana bedzie inwestycja, jest terenem ptaskim. Obecnie na dziatce znajduje sie
utwardzony plac. Na terenie znajduje sie zielen niska- trawniki.

1.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na zty stan techniczny planowany jest remont istniejgcego utwardzenia na dziatce nr
ewid. 1246/30. Planowany remont realizowany bedzie w ramach projektu ,Rewitalizacja miasta Kolna z
uwzglednieniem waznych obszaréw o znaczeniu historycznym i spotecznym”. Pod wzgledem estetycznym
projektowane nawierzchnie utrzymane sg w neutralnych kolorach i strukturze, ktéra komponuje sie z
przestrzenig istniejgca.

1.3. POWIAZANIA ZEWNETRZNE INWESTYCJI

Obstuga komunikacyjna terenu zapewniona jest przez istniejgcy wjazd od strony ulicy Wojska
Polskiego.

1.4. BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

ZAKRES OPRACOWANIA 1,2,3.4,5
- Powierzchnia catkowita -1150.0 m? (100,00%)

- Powierzchnia biologicznie czynna (trawa z siewu) -491,0m?  (42,7%)
- Powierzchnia utwardzona -659,0m2  (57,3%)

_kostka granitowa tupana 9/11, kolor grafitowy -14,3 m?

nawierzchnia nowa nawierzchnia

_kostka betonowa 10x20x6cm, kolor grafitowy - 169,7 m?

nawierzchnia przeznaczona do remontu

_kostka betonowa 10x20x8cm, kolor szary -459,9 m?

nawierzchnia przeznaczona do remontu

_istniejgce utwardzenie -15,1m?

bez zmian

1.5. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projektowany jest remont istniejgcego utwardzenia nawierzchni. Planuje sie wykonanie nowych
nawierzchni z kostki betonowej i kostki granitowej wraz z podbudowa.

Planuje sie wykonanie trzech typéw nowych nawierzchni:
_ z kostki betonowej o gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci min. 4 cm i

podbudowie z destruktu betonowego o gr. min. 20 cm, przewidzie¢ warstwe odcinajgcg z piasku o grubosci
10 cm w obrzeZzach betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.



_ z kostki betonowej 10x20x6¢cm (kolor grafitowy) na podsypce piaskowe] stabilizowanej cementem o gr.
5cm po zageszczeniu i podbudowie z kruszywa naturalnego o gr. 10cm po zageszczeniu, w obrzezach
betonowych o wymiarach 6x20x100cm na fawie zwykte;.

_ z kostki granitowej gr. 9/11cm (kolor grafitowy) na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 5cm
po zageszczeniu i podbudowie z kruszywa naturalnego o gr. 10cm po zageszczeniu, w obrzezach
granitowych surowo-tamanych o wymiarach 10x20x40cm na fawie zwyktej.

Roboty przy utwardzeniu nawierzchni:

- zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczen elementdéw infrastruktury, znajdujacych sie pod miejscami
planowanych utwardzen oraz w ich sgsiedztwie, w sposdb wymagany przez gestoréw; ostrozne prowadzenie
robét w poblizu kabli, rurociggéw oraz istniejgcych obiektow zagospodarowania terenu,

- rozbidrka starych nawierzchni (istniejgce ptytki, schody, nawierzchnie betonowe, grunt rodzimy, darn) z
transportem na wysypisko,

- korytowanie i profilowanie terenu przeznaczonego do utwardzenia,

- wykonanie podbudowy pod ciggi piesze/jezdne - podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 5cm po
zageszczeniu, podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm po zageszczeniu,

- utozenie ptyt oraz kostki wraz z obrzezami,

- wypetnienie szczelin piaskiem.

1.5. TRAWNIKI

Projekt zaklada wykonanie nawierzchni z trawy z siewu z odpowiednig mieszankg traw i
odpowiednim przepuszczalnym podtozem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dane metryczne:

ZAKRES OPRACOWANIA 1,2,3,4.5
- powierzchnia catkowita terenéw biologicznie czynnych (trawa z siewu) - 491,0 m?

Zakres prac:

-wyprofilowanie istniejgcej warstwy odsgczajgcej wraz z jej zageszczeniem i usunieciem ewentualnych
zanieczyszczen warstwy,

-wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- przeprowadzenie badan odczynu gleby i zasobnosci w mikroelementy; odczyn gleby powinien wynosi¢ pH
5,5-6,5; w razie koniecznosci nalezy dokonac korekty zakwaszenia gleby do wiasciwego pH i wykonaé
ponownie badanie kontrolne;

- nawozenie z wykorzystaniem nawozu mineralnego ( nawdz atestowany o odpowiedniej zawartosci azotu,
fosforu i potasu- N,P,K);

- wykonanie watowania w celu wyréwnania powierzchni i zageszczenia gleby

- spulchnienie gleby na gteboko$¢ 2-3cm, nastepnie wysiewanie nasion ,na krzyZz”. Po wysiewie nasiona
przykry¢ ziemig grabigc, a nastepnie wykona¢ watowanie gleby ( w celu docisniecia nasion do podfoza) i
podlewanie lub w miejscach o nawierzchni trawy z rolki- rozktadanie trawy, uktadajgc pasy réwnolegle do
prostej krawedzi chodnika naprzemianlegle (przesuniete w stosunku do wczesniejszego rzedu)

- wykonanie pierwszego koszenia po osiggnieciu przez trawe wysokosci 8-10cm, pozostawiona wysokosé
nie powinna by¢ nizsza niz 4cm.



Opis dla mieszanki trawy naturailnej:
szybkos¢ kietkowania nasion trawy: mata
zapotrzebowanie na wode: mate
zapotrzebowanie na nawozenie trawnika: mate
czestotliwosé koszenia trawnika: mata
odpornosé na susze: dobra

intensywnos¢ uzytkowania: duza

wegetacja w miejscach zacienionych: staba

UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy zrealizowac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i

technologicznych z projektem skonsultowac sie z Generalnym Projektantem (GP).

2. Po aktualizacji projektu rysunki z wczedniejszym indeksem tracg waznos$¢ (dotyczy rysunkow

zaktualizowanych).
3. Do warstw podsypkowych nalezy stosowac piasek kopalniany lub tamany.

4. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wylgcznie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

5. W miejscu istniejgcych sieci uzbrojen podziemnych znajdujgcych sie w niewielkiej odlegtosci

od projektowanych nawierzchni w trakcie prowadzenia robot rozbidérkowych i ziemnych nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznosé.

6. Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego projektu sg wtasnoscig w/w zespotu autorskiego.



