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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN —
zasilajgcych i oswietleniowych wraz ze stupami oswietleniowymi na potrzeby proj. skweru miejskiego, przy
ul. Wojska Polskiego w Kolnie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
- budowa instalacji elektrycznej, doziemnej nN — oswietleniowej, wraz ze stupami
- budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN — zasilajgcych, wraz ze ztgczem/szafkg osw.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

Roboty wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dalszej cze$ci opracowania.

Instalacje el., doziemne nN prowadzi¢ w sposdb niekolidujgcy z istn. i proj. zagospodarowaniem
terenu, z zachowaniem normatywnych i przepisowych odlegtosci od istn. i proj. infrastruktury technicznej
sieciowej i drogowej. W szczegdlnosci nalezy stosowaé zapisy zawarte w normie N SEP-E-004 oraz typowe
rozwigzania obowigzujgce na terenie miejscowego Zaktadu Energetycznego.

Proj. kable nN uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablem i na kablu
winna znajdowa¢ sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni.
Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego. Utozong sie¢ wyposazyC na catej trasie w trwate oznaczniki zalozone bezposrednio na kabel,
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable ukladane w jednym
rowie winny znajdowa¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie (dla nN) i 25cm (dla SN). Nalezy
wiec pamieta¢ o odpowiednim poszerzeniu bgdz pogtebieniu rowu kablowego. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych. Skrzyzowania z proj. drogami, parkingami,
wjazdami wykona¢ z zastosowaniem rur mocnych, do stosowania w trudnych warunkach terenowych.
Skrzyzowania z istniejgcymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykona¢ metodg przeciskdw mechanicznych z
zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych. Stosowaé rury o srednicy dopasowanej do $rednicy
chronionego kabla Rury uszczelni¢ dtawnicami czopowymi dobranymi do srednicy uszczelnianej rury.

W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robo6t budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie”
jakiekolwiek uzbrojenie podziemne nalezy takze zastosowaé rury ochronne. Istniejgce nawierzchnie
rozbieralne na trasie ukladanego kabla nalezy zdemontowac, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uzyciem istn. materiatéw lub w przypadku ich uszkodzenia z materiatéw nowych.

W miejscu wskazanym na rys. nr 1 oraz rys. nr 2 nalezy wybudowac zigcze kablowe/szafke
os$wietleniowg (ZK+SO). Schemat proj. ZK+SO — rys. nr 3. Projektowane ZK+SO wykona¢ w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego typu: SMC o znamionowym napieciu izolacji - 500V, znamionowym pradzie -
630A, stopniu ochrony - IP 44, IK 10, klasie ochronnosci — Il, kategorii palnosci - FH2-25(HB-40), odpornego
na nadmierne ciepto i warunki atmosferyczne. Proj. ZK+SO posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym i
uziemié.

Do oswietlenia terenu proj. skweru zastosowac stupy aluminiowe, okragte, proste, o wysokosci 3m,
anodowane. Kolor anody ustali¢ z Inwestorem przed ztozeniem zamoOwienia. Na stupach zamontowac¢, na
sztorc, oprawy oswietleniowe LED o mocy 48W, 4000K, IP66 dla czesci optycznej i ukladu zasilania.
Obudowy opraw wykonane ze stopu aluminium, anodowane, okragte. Srednica oprawy: 508mm, a grubo$é
60mm.

Proj. kable przy podigczaniu w stupach i zigczach kablowych chroni¢ przed wnikaniem wilgoci
poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych, dopasowanych do rodzaju kabla.

Trase proj. instalacji elektrycznych, doziemnych nN oraz lokalizacje stupow o$wietleniowych i
ZK+SO wyznaczy¢ w oparciu 0 projekt zagospodarowania terenu (czes¢ gidwna — architektoniczna),
positkujgc sie rys. nr 1 i nr 2, zawartymi w niniejszej czesci opracowania.

Przy ukfadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych urzgdzen
podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej sieci elektrycznej, kablowej do
istniejgcej infrastruktury technicznej, bezwzglednie wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim
gestorem badz zarzadca.



4, KONSERWACJA PROJEKTOWANYCH URZ ADZEN
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetniaty one zalozone
wymagania techniczne i prawidlowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzaé regularne czynnosci
konserwacyjne, takie jak:
- pomiary skutecznosci od porazen i rezystanciji izolacji
- konserwacja elementéw korodujacych
- wymiana elementéw uszkodzonych
- przeglady
- usuwanie zwarc.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Ochrone dodatkowg dla projektowanych urzadzen stanowi szybkie wylgczanie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-S i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow i
kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano uziemienie ochronne oraz dostatecznie
szybkie samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych. Miejsca rozdzialu PEN podigczyé
do bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm, a tg do uziomu szpilkowego. Uziemienia ochronne wykona¢ jako
uziemienia powierzchniowo-glebinowe z zastosowaniem w/w bednarki i pretbw pomiedziowanych.
Uziemienia ochronne wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-001. Uzyska¢ normatywng i wymagang przez
gestora sieci bgdz Inwestora warto$¢ uziemienia. Uziemi¢ proj. ZK+SO oraz krancowy stup oswietleniowy,
wg rys. nr 2. Zalecana rezystancja uziemienia: Ru<10Q.

6. UWAGI | ZALECENIA

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywa¢ w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw miejscowego
Zaktadu Energetycznego

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac¢ zgodnie z zasadami i przepisami
wyszczegolnionymi ponizej

- Catos¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5
1001:1998, N-SEP-001, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze
zgodnie z rozwigzaniami typowymi okreslanymi przez miejscowy Zaktad Energetyczny

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania

- Na czas budowy nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu

- Opis stanowi integralng czesc¢ projektu

- Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oferent na etapie przetargu ma prawo zastosowaé
materiaty o réwnowaznych parametrach. Podane nazwy wlasne producenta stuzg jedynie do wskazania
wymagan w zakresie parametréw technicznych zastosowanego materiatu lub technologii.

- Specyfikowane i wskazywane materialy nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére moga zostaé
zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych niegorszych niz zawarte w
opracowaniu. Podawane nazwy producentéw, materialdw i urzgdzen majg znaczenie jedynie dla okre$lenia
standardéw wyrobéw i standardéw procedur ich wybudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci
niniejszej dokumentaciji.

I- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania rob6t wysokiej jakosci, z najwyzszg starannoscia,
zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedoéw w zakresie przedmiotowych robot) oraz
zgtoszenia ewentualnych btedow projektantowi w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem
ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasnic¢ z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania.
Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych
rob6t celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania
ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za
szkode powstatg wskutek bledu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN —
zasilajgcych i oswietleniowych wraz ze stupami oswietleniowymi na potrzeby proj. skweru miejskiego, przy
ul. Wojska Polskiego w Kolnie.

2. Zagospodarowanie — stan istniej acy

Teren zagospodarowany, urzgdzony, w czesci przeprojektowywany.

Czynny pas drogowy ulicy Wojska Polskiego.

W poblizu istnieje infrastruktura techniczna podziemna i drogowa.

Brak kolizji wysoko$ciowej z istn. infrastrukturg techniczng, zostaly zachowane normy odlegto$ciowe
od istn. infrastruktury.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Zagospodarowanie terenu jest projektowane w zakresie:
- kabli instalacji elektrycznych, doziemnych nN
- stupow oswietleniowych
- ztacza kablowego/szafki o$wietleniowej

4. Zestawienie powierzchni

Kable instalacji elektrycznych, doziemnych nN, ukladane w rowach kablowych o gtebokosci 0,8m i
szerokosci 0,4-0,5m. Kable wielozytowe, z zylami miedzianymi o izolacji i powloce z polietylenu
termoplastycznego.

Stupy oswietleniowe o wysokosci 3m, montowane na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach:
240x240x900[mm].

Ztacze kablowe/szafka oswietleniowa w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach
wskazanych na rys. nr 3.

5. Dane o terenie
Dzialki, na ktoérych zlokalizowana jest inwestycja sg wlasnoscig Inwestora bgdz uzyskano zgode na
ich dysponowaniem na cele budowlane.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagro zeniach dla $rodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Obszar oddziatywania
Projektowana inwestycja zamyka sie w obrebie wymienionych dzialek i nie oddzialuje na dziaiki
sgsiednie.

9. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase proj. instalacji elektrycznych, doziemnych nN
oraz lokalizacje stupow oswietleniowych i ZK+SO pokazano w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz na PZT (czes¢
gtéwna - architektoniczna opracowania).

Inwestycja nie ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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1. Zakres rob6t
- budowa instalacji elektrycznej, doziemnej nN — o$wietleniowej, wraz ze stupami
- budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN — zasilajgcych, wraz ze zlgczem/szafkg osw.

2. Istniejgce obiekty budowlane

- urzgdzenia podziemnej infrastruktury technicznej
- ulice i drogi miejskie.

- budynki

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagrazac bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi
- urzgdzenia podziemnej infrastruktury technicznej
- ulice i drogi miejskie

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy instalacji elektrycznych, doziemnych nN
- ryzyko upadku z wysokosci podczas budowy stupéw os$wietleniowych

- ryzyko wypadkdéw drogowych

- ryzyko wypadkow z udziatem maszyn i urzgdzen budowlanych

- ryzyko wypadkéw w wykopach waskoprzestrzennych

5. Sposdb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych
- bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 3
i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania rob6t
budowlanych

- zaleca sie prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnosnika samochodowego

- prace w rejonie istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych nN wykonywac¢ po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikdw miejscowego Zaktadu Energetycznego (wytaczenie napiecia
w linii oraz obustronne jej uziemienie)

- podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepiséw Kodeksu Drogowego.

- praca na wysokosci wytgcznie w zabezpieczeniu, z wykorzystaniem atestowanego sprzetu

- praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w odpowiednio oznakowanym
miejscu

- operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi

- roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego

- pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice robocze

- zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy i telefonu komérkowego

- zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DOZIEMNYCH nN i
ZASILAJACYCH | OSWIETLENIOWYCH WRAZ ZE StUPAMI O SW.

na potrzeby

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNE GO W
ZAKRESIE WYKONANIA SKWERU MIEJSKIEGO NA TERENIE OBE JMUJACYM DZIALKI NR EWID.
1404/4, 1405/20; OBR. EWID. NR 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Biatystok, dn. 30.05.2019r.
mgr inz. Wojciech Grudzinski
Bt-138/92

Biatystok, dn. 30.05.2019r.
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