
betonowa kostka brukowa lub płyty betonowe wg opisu technicznego

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 
kostka granitowa lub płyty kamienne wg opisu technicznego

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 
kostka granitowa 6/8

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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Obiekt: PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY  ISTNIEJĄCEGO  STADIONU

MIEJSKIEGO PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO W ZAKRESIE WYKONANIA

SKWERU MIEJSKIEGO NA TERENIE OBEJMUJĄCYM  DZIAŁKI  NR  EWID. 1404/4,

1405/20;  OBR. EWID. NR 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Konstrukcja jezdni wg projektu GDDKiA

Krawężnik wg projektu GDDKiA

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 
obrzeże betonowe 20x6cm
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