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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO W
ZAKRESIE WYKONANIA SKWERU MIEJSKIEGO NA TERENIE
OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID. 1404/4, 1405/20; OBR. EWID. NR
0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40.

INWESTOR: MIASTO KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 20

18-500 KOLNO

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe;
budowy skweru miejskiego przy Stadionie Miejskim pitkarsko-lekkoatletycznym wraz z
infrastrukturg techniczng w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40 na terenie obejmujgcym
dzialki nr ewid. 1404/4, 1405/20; obr. ewid. nr 0001, Kolno.

Wraz z niniejszym projektem drogowym opracowano projekty technicznego
uzbrojenia terenu. Catoksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony w projekcie

zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania.

v zlecenie Inwestora,

v mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dostarczona
przez Inwestora,

v inwentaryzacja sytuacyjno-wysokosciowa w terenie,

3. Opis stanu istniejacego.

Teren inwestycji lezy w centrum Kolna przy ul. Wojska Polskiego 40 bedacej
jednocze$nie DK nr 63. Cato$¢ inwestycji ograniczona jest ulica Wojska Polskiego, istniejacym
parkingiem, projektowang drogg na tylach projektowanej galerii oraz projektowanym
parkingiem stadionu miejskiego. Dziatka, na ktorej realizowana bgdzie inwestycja, jest terenem
plaskim. Obecnie na dziatkach znajdujg si¢ istniejgce obiekty Stadionu Miejskiego w Kolnie —
dwa boiska do koszykéwki o nawierzchni betonowej wraz z komunikacjg obstugujgcg i
terenowymi urzgdzeniami sportowo-rekreacyjnymi. W potludniowo-zachodniej czesci dziatki
ulokowana jest budka, w ktorej sprzedawane sg lody, punkt sprzedazy biletow oraz przystanek
autobusowy. Dodatkowo w zachodniej czesci dziatki ulokowany jest pomnik ,kolejki

waskotorowej”, ktora planuje si¢ przenies¢ na nowe wskazane na planie.




Na terenie znajduje si¢ zielen niska- trawniki, a takze w cze$ci pdlnocno-zachodniej
zywoplot wraz z drzewami wysokimi li$ciastymi. Calo$¢ ogrodzona jest ogrodzeniem stalowym
na fundamencie betonowym o wys. ok. 150 cm- przesta z katownikéw (od strony ul. Wojska
Polskiego i od strony dworca PKS) na stupkach metalowych i na cokole betonowym, murki
ogrodzeniowe, ro6zne rodzaje w zaleznosci od miejsca Wwystepowania, stan techniczny
niedostateczny, miejscowo poprzerastane konarami drzew i krzewow, miejscowo zniszczone.
Stare ogrodzenie planuje si¢ rozebrac.

Na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji znajdujg si¢ nastgpujace sieci:

- wodociggowa,

- elektryczna.

4. Opis rozwiazan projektowych.

4.1.  Rozwigzania sytuacyjne.

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora
na podstawie wstepnej koncepcji. Ze wzglgdu na otrzymany program uzytkowy, mozliwosci
inwestycyjne terenu oraz zalecenia dotyczace przysztosciowego funkcjonowania obiektu
przyjeto koncepcje najbardziej odpowiadajacg Inwestorowi pod wzgledem funkcjonalnym i
estetycznym.

Przestrzen placu zaprojektowano jako wolng od zabudowy kubaturowej. Projekt zaktada
likwidacje istniejgcych boisk sportowych o nawierzchni asfaltowej (zwazywszy na zly stan
techniczny i niemozno$¢ zapewnienia petlnego dostepu do przestrzeni publicznej wszystkim
mieszkancom i innym interesariuszom). Gtownym zatozeniem projektowym bylo utworzenie
atrakcyjnej przestrzeni miejskiej umozliwiajgcej aktywne spedzanie czasu mieszkancom,
zapewniajgc ich rozwoj, ksztattujac poczucie wspolnoty, wzmacniajac ich poczucie wiasnej
warto$ci, zapewniajgc integracj¢ z innymi czlonkami wspdlnoty lokalne;j.

Kompozycja placu opiera si¢ na gtdwnej osi podluznej, ktéra stanowi integralne
polaczenie z projektowang osig stadionu miejskiego. O$ ta biegnie poprzez arene
lekkoatletyczng 1 boisko pitkarskie, nastepnie wejscie gldwne z zadaszeniem i schodami
gltéwnego budynku stadionu miejskiego, dalej szeroka alejg przez parking oraz plac az do ulicy
Wojska Polskiego.

Na gtéwnej osi podiuznej umiejscowiono okragly plac, ktéry swym ksztaltem ma
nawigzywaé do nazwy miasta Kolno pochodzacej od wyrazu ,kolo” pojawiajacej sie¢ po raz
pierwszy w zrodtach historycznych w 1422r. Ten ogdlnomiejski teren ma gtéwnie pelni¢ funkcje
intgeracyjno-aktywizacyjng lokalng spoteczno$é, ale rowniez wypoczynkowa i rekreacyjng.
Nawigzujgc do historii Miasta Kolno wptywac bedzie na budowanie poczucia przynaleznosci do

regionu.



Plac podzielono na cztery nierdwnomierne czesci/strefy:

- zieleniec, ktdry zlokalizowany jest w zachodniej czesci terenu, stanowigcy rodzaj
parawanu i przymykajacy plac od strony zachodniej. Zaprojektowano tutaj szpaler drzew
znajdujagcy sie po stronie zachodniej wzdluz alei, ktéry stanowi dodatkowy element
podkreslajacy podtuzng o$ placu.

- skwer, umiejscowiony w cze$ci pdinocno-wschodniej placu, o niejednorodne;j
nawierzchni, ktérg tworzg na przemian pasy z trawy z rolki oraz pasy nawierzchni z plyt
granitowych jasnych i ciemnych. W przestrzeniach pasoéw z trawy zaprojektowano nasadzenia w
postaci drzew.

- nawierzchnia utwardzona z alejkg zamglawiaczy, znajdujaca si¢ w czesci wschodniej
placu, zaprojektowana zostata jako jednorodna przestrzen wykonana z kamienia o
zroéwnowazonym geometrycznym podziale bedgcym kontynuacja paséw pojawiajgcych sie w
skwerze. W tej czesci przewidziano lokalizacje alejke stworzonych z zamglawiaczy (system
zamglawiajacy wytwarzajgcy mgle, przynoszacy ochtode dorostym i mnéstwo frajdy dzieciom).
Zamglawiacz jest nie tylko innowacyjnym urzadzeniem, to rowniez atrakcyjny element mate;j
architektury. Dodatkowym elementem kompozycyjnym tej czesci placu sg stupki- betonowe
kule. Elementy te pozornie wydajg si¢ utozone przypadkowo ale zachowujg tuki wg ktérych sa
skomponowane: uktad zamgtawiaczy i nawierzchni.

- wejscie na gléwng o$ podtuzng (od strony ul. Wojska polskiego) z przewidzianym do
realizacji w kolejnym etapie pomnikiem ,,Jana Zeglarza”. Wejscie ulokowane zostato od strony
potudniowej, w miejscu najbardziej eksponowanym. Na trasie gléwnej osi podhuznej placu, od
strony potudniowej wkomponowany jest ksztatt okrg¢gu z symbolem rézy wiatrow.

Docelowo centralnie na symbolu rézy wiatréw ma miescié sie pomnik ,,Jana Zeglarza”,
ktory nie bedzie realizowany na etapie prac objetych tym opracowaniem. Projekt z pomnikiem
bedzie zrealizowany w odrebnym opracowaniu dopiero po realizacji prac zawartych w
niniejszym opracowaniu.

W potudniowo-wschodniej czesci terenu zlokalizowany jest obiekt symboliczny - pomnik
,kolejki waskotorowej”, ktéra upamigtnia funkcjonowanie waskotorowej linii kolejowej i
stanowi atrakcje turystyczng miasta. Ten obiekt symboliczny zlokalizowany jest nieco na uboczu
wzgledem gléwnego placu i dlatego planuje si¢ powigzanie pomiedzy tymi dwoma strefami za
pomocg $ciezek przypominajacych swym ksztattem meandrujacg rzeke.

Dzieki planowanej renowacji nie bedzie on pelnit funkcji wylgcznie estetycznej i
nawigzujacej do historii i tradycji Kolna, ale rowniez, w mysl idei rewitalizacji - przyczyni si¢ do
odnowy tkanki spolecznej i gospodarczej. Przestrzen wagonu kolejki stanowi¢ bedzie bowiem

miejsce do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez lokalnego przedsigbiorce pobudzajgc



poziom przedsiebiorczosci Miasta Kolno oraz niwelujgc zjawisko bezrobocia i zachgcaj
mieszkancéw do podejmowania wtasnych inicjatyw.

Planowana renowacja niniejszego obiektu symbolicznego to: oczyszczenie
(odrdzewianie, piaskowanie) i ponowne pomalowanie. Wagon stanowi obiekt budowlany,
posiada takie parametry jak: wysokos$¢: 2,2 m, szeroko$¢ 1,77 m, dlugos¢ 9,34 m (wymiary
mierzone w srodku wagonu). Kubatura 32 m3, powierzchnia uzytkowa - 16,5 m2. Przy wejsciu
do wagonu nalezy uwzgledni¢ platforme umozliwiajgca dostep dla 0séb niepelnosprawnych.

Dodatkowo, w ramach prac projektowych, na calym obszarze wykonane zostang
elementy malej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci, a takze wykonana zostanie
niezbedna infrastruktura techniczna. Elementy matej architektury zostaty opisane w projekcie
architektonicznym.

Wszystkie parametry miejsc parkingowych i pasazy targowych pokazano w czesci

rysunkowej, zal. Nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

4.72.  Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje i technologie nawierzchni:

Chodniki kamienne:

e warstwa $cieralna z ptyty granitowe 60x60cm grub. 8cm lub kostka granitowa 9/11 i 6/8
e podsypka piaskowo - cementowa grub. Sm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,

Obramowanie nawierzchni stanowi kostka granitowa z tawg betonowg z oporem.

Chodniki betonowe:

e warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm lub plyty betonowe
40x60x8cm, 60x60x8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa grub. Scm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,
Obramowanie nawierzchni chodnika stanowi obrzeze betonowe 20x6cm.
Uwaga: Na projekcie zagospodarowania terenu i w projekcie architektonicznym pokazano

doktadne rozwigzania kolorystyczne nawierzchni.
Odwodnienie
Odwodnienie chodnikow odbywa sie poprzez spadki poprzeczne na przylegly teren

zielony.

4.3.  Rozwigzania wysokosciowe.




Wysokosciowo chodniki  dostosowano do zaprojektowanych rzednych zjazdéw i

przylegtych terenow zielonych.

5. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robdt ziemnych nalezy zdjgé warstwe humusu gr. 20

cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg gldéwnie z konieczno$ci wykonania
nasypow pod projektowang nawierzchnie.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998roku i1
uzyska¢ prawidtowe zageszczenie i nosnos¢ podtoza gruntowego. Skarpy obtozy¢ humusem.
Stosownie do projektu (z uwzglednieniem kategorii ruchu) nalezy uzyskaé wymagane
wartosci Is 1 E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla nasypoéw i rys. 4 dla wykopow.
Skarpy nasypdw i wykopow oraz pozostaty teren nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.
Roboty ziemne nie uwzgledniajg wykonania wykopdéw pod budynki znajdujace si¢ na

terenie naszej inwestycji.

6. Organizacja ruchu.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewnié calkowite bezpieczenstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom ruchu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na

oznakowanie i zabezpieczenie placu robot po zakonczeniu zmiany i na okres od zmierzchu do

Switu.

7. Uzbrojenie istniejace i projektowane.

Na terenie obiektu znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej:
e wodociggowa,
e kanalizacji sanitarnej,
e clektryczna.
Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzgdzen infrastruktury techmicznej nalezy
wykonywa¢é recznie oraz pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o

terminie prowadzonych prac.

8. Zieles.

W zakresie opracowania wystepuja  drzewa ktére kolidujg z projektowanymi
rozwigzaniami. Wykaz drzew do wycinki i nasadzen uj¢to wg oddzielnego opracowania branzy
architektonicznej. Na terenie danej inwestycji, w miejscach gdzie nie wystgpuje nawierzchnia
utwardzona przewidziano wykonanie trawnikoéw. W miejscu gdzie ma by¢ fontanna nalezy

wykonaé trawe z rolki.



9. ZajetoS¢ terenu.

Omawiana inwestycja nie pocigga za sobg koniecznosci wykupu dodatkowych gruntow.
Inwestycja zlokalizowane jest na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 1404/4,1405/20 . EWID.

NR 0001, KOLNO.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddzialywanie na $rodowisko nalezy

eliminowa¢ poprzez wlasciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac mogg wystgpi¢ awarie sprzetu budowlanego, a w
zwigzku z tym ryzyko wyciekéw paliw i olejow. Ewentualne oddziatywanie negatywne bedzie
mialo charakter krétkotrwaty i ustapi po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do budowy drég;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykonania tawy pod kraweznikiem, woda (do
zageszczania gruntow i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbidorki zagospodarowane zostang zgodnie z
ustawg o odpadach.

Budowa nie bedzie miala ujemnego wplywu na $rodowisko, ani na zmiane stosunkow
wodnych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni
zwiegkszy komfort jazdy, bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego oraz obnizy poziom

hatasu.

11. Uwagi koncowe

e Projekt drogowy zostal uzgodniony z innymi branzami.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych uprawnienia do kierowania
danym zakresem robdt.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja wykonawczg, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie
drogowym.

o Wszelkie odstgpstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub rozwigzania
zamienne nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi

opracowania.



