Rodos 7.0.10 [12544] Strona 1/8
Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2645 B W KOLNIE (UL. PLAC WOLNOSCI).

Nr| NrST |Opis robot Jm| Tlos¢
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég z przeniesieniem punktow osnowy geodezyjnej.
1 [ D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
dr. powiatowa Nr 2645B (ul. Plac Wolnosci) 188/1000 km 0,19
razem | km 0,19
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 10-35 cm
2 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm
3 szt 3
razem | szt 3
3 [ D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
8 szt 8
razem | szt 8
4 | D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 2km
3*%¥02+8%0,24 mp 2,5
razem | mp 2,5
5 | D-01.02.01 [Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2km
3%0,07+8%*0,17 mp 1,6
razem | mp 1,6
6 | D-01.02.01 [Wywozenie gat¢zi na odlegtos¢ 2km
3*0,17+8*0,42 mp 3,9
razem | mp 3,9
7 [ D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
Odwoz na odlegtosé km ; 2,5 mp 2,5
razem | mp 2,5
8 | D-01.02.01 [Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km
Odwoz na odlegtosé km ;  1,6+3,9 mp 5,5
razem | mp 5,5
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 36-55 cm
9 | D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
9 szt 9
razem | szt 9
10 [ D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55cm
5 szt 5
razem | szt 5
11| D-01.02.01 [Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
9%0,3+5%0,42 mp 4,8
razem | mp 4,8
12 [ D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
9%0,28+5%0,45 mp 4,8
razem | mp 4,8
13 [ D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
9%0,77+5%1,35 mp 13,7
razem | mp 13,7
14 [ D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
odwodz na odlegtos¢ km; 4,8 mp 4.8
razem | mp 4.8
15 [ D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km
odwoz na odlegtos¢ km ;  4,8+13,7 mp 18,5
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razem | mp 18,5
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy ponad 55 cm
16 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65cm
2 szt 2
razem | szt 2
17 | D-01.02.01 {Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
2%0,58 mp 1,2
razem | mp 1,2
18| D-01.02.01 [Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
2*%0,65 mp 1,3
razem | mp 1,3
19 [ D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
2*%1,95 mp 3,9
razem | mp 3,9
20 | D-01.02.01 [Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
odwoéz na odlegtos¢ km; 1,2 mp 1,2
razem | mp 1,2
21| D-01.02.01 [Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i galezi ponad pierwsze 2km
odwoz na odlegtos¢ km;  1,3+3,9 mp 5,2
razem | mp 5,2
D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé¢ warstwy 20 cm
22 | D-01.02.02 [Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
zal.nr4 270,15 m2| 2702
razem [m2| 270,2
23| D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasiennicowymi
grubo$¢ warstwy humusu 20 cm ;270,15 m2| 2702
razem [m2| 270,2
24 | D-01.02.02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
odwoz catej ilosci humusu ;  270,15%0,2 m3 54
razem | m3 54
25| D-01.02.02 [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
odwoz na odlegtos¢ km; 54 m3 54
razem | m3 54
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa
26 | D-01.02.04 [Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 10cm
pod brukiem w istn. jezdni 2500 m2| 2.500
razem [m2| 2.500
27| D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
2500%0,1 m3 250
razem | m3 250
28 | D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegltos¢ 1km m3 250
29 | D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
odwoz na odlegtos¢ km ; 250 m3 250
razem |m3 250
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
30 [ D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni gr. 10 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
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istn. jezdnia 2700 m2| 2.700
istn. chodniki 620 m2 620
razem |m2| 3.320
31 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
3320%0,1 m3 332
razem |m3 332
32| D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1km m3 332
33 [ D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
odwoz na odlegtos¢ km ; 332 m3 332
razem | m3 332
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
34| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
chodniki z bet. kostki brukowej 813 m2 813
razem | m2 813
35| D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
813*0,08 m3 65
razem | m3 65
36 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegltos¢ 1km m3 65
37| D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
odwoz na odlegtos¢ km ; 65 m3 65
razem | m3 65
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca.
38 [ D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubosci 10cm
warstwa bruku pod istn. jezdnia 2500 m2| 2.500
razem |m2| 2.500
39 [ D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang¢ robocza przez 3 samochody
2500%0,1 m3 250
razem |m3 250
40 | D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegltos¢ 1km m3 250
41| D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
odwoz na odlegtos¢ km ; 250 m3 250
razem | m3 250
D.01.02.04. Rozebranie chodnikow z plyt betonowych
42 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej
chodniki 362 m2 362
razem | m2 362
43 | D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
362*0,05 m3 18,1
razem | m3 18,1
44| D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegtosé¢ 1km m3 18,1
45| D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
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odwoz na odlegtos¢ km ; 18,1 m3 18,1
razem [ m3 18,1
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
46 | D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m 585
47| D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
585%0,2*0,3 m3 35,1
razem | m3 35,1
48 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odleglo$¢ 1km m3 35,1
49 | D-01.02.04 (Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
odwoz na odlegtos¢ km ; 35,1 m3 35,1
razem |m3 35,1
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
50 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
512 m 512
razem | m 512
51| D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi
na odlegtos¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
512*0,3 *0,08 m3 12,3
razem [m3 12,3
52 [ D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1km m3 12,3
53| D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
odwoz na odlegto$¢ km ; 12,3 m3 12,3
razem [ m3 12,3
D.01.02.04. Rozbiorka ogrodzen olsztynskich
54 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen
Przy skrzyzowaniu z DW Nr 647 30 m 30
razem | m 30
D.01.02.04. Rozebranie stupkow do znakow drogowych
55| D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 14
D.01.02.04. Zdjecie tarcz znakow drogowych
56 | D-01.02.04 |Zdjecie pionowych znakow lub drogowskazow szt 21
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V
57| D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami
zal. nr 3 - zuzycie na miejscu 317 m3 317
razem |m3 317
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odklad na odl. km
58 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
Zat.nr3 535 m3 535
razem | m3 535
59| D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
odwoz na odlegtos¢ km ; 535 m3 535
razem |m3 535
D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
60 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do3m, grunt kat.ITII-IV
roboty poprzeczne ; 317 m3 317
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razem | m3 317
61 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-IIT
317 m3 317
razem |m3 317
62 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napelnianym z wodociagu
317 * 0,03 m3 9,5
razem | m3 9,5
63 | D-02.03.01 |Transport wody beczkowozem - dodatek za przewdz za dalszy 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej
dowo6z wody z odlegtosci km ; 9,5 m3 9,5
razem [ m3 9,5
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45232000-2
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt. 8
64 [D.03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnycho objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3 szt 8
D.03.02.01a. Regulacja pionowa zaséw wodociggowych szt. 16
65 1D.03.02.01a |Regulacja pionowa zaséw wodociagowych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3 szt 16
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podioza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢ koryta do 10 cm
66 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 2440 m2| 2.440
razem |m2| 2.440
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
67 | D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 2284 m2| 2284
‘Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 2440 m2| 2.440
razem |m2| 4.724
68 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy 8 cm (KR2) 1240 + 105 m2| 1.345
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy 5 cm (KR3) 81 m2 81
Podbudowa z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy 7 cm (KR3) 81 m2 81
razem |[m2| 1.507
D.04.03.01.Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2
69 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa sredniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 2284 - 807 - 52 m2| 1.425
razem |m2| 1.425
70 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy 8 cm (KR2) 1240 + 105 m2| 1.345
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy 5 cm (KR3) 81 m2 81
Podbudowa z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy 7 cm (KR3) 81 m2 81
razem |[m2| 1.507
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm
71 | D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm
liezdnia dr. powiat. (KR2) 1239 m2| 1239
wlot dr. powiat. (KR3) 81 m2 81
wlot ul. S.Okrzei 105 m2 105
parkingi 807 m2 807
zj. indywidualny 52 m2 52
razem |m2| 2.284
D.04.05.01. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr w-wy 30cm
72| D.04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
30cm
jezdnia dr. powiat. (KR2) 1321 m2| 1.321
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wlot dr. powiat. (KR3) 90 m2 90
wlot ul. S.Okrzei 118 m2 118
parkingi 911 m2 911
razem [m2| 2.440
D.04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy 7 cm (KR3)
73 | D.04.07.01 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci warstwy po zaggszczeniu 7 cm
wlot dr. powiat. (KR3) 81 m2 81
razem | m2 81
5D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, grubos¢ w-wy 5 cm (wlot KR3)
74 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu Scm
wlot dr. powiat. (KR3) 81 m2 81
razem | m2 81
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, grubosé w-wy 8 cm (KR2)
75| D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu 8cm
ljezdnia dr. powiat. (KR2) 1239 m2| 1.239
wlot ul. S.Okrzei 105 m2 105
razem |[m2| 1.344
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna, grubos¢ w-wy 4 cm (wlot KR3)
76 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna o grubos$ci po zageszczeniu 4cm
wlot dr. powiat. (KR3) 81 m2 81
razem | m2 81
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna, grubosé¢ w-wy 4 cm (KR2)
77 | D-05.03.05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
jezdnia dr. powiat. (KR2) 1239 m2| 1.239
wlot ul. S.Okrzei 105 m2 105
razem |[m2| 1.344
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
78 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
parkingi 807 m2 807
zj. indywidualny 52 m2 52
razem | m2 859
6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233290-8
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciggle
79 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawgdziowe ciagglte malowane mechanicznie
P-4 (4+17+14+7+19)*0,24 m2 14,6
razem | m2 14,6
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
80 [ D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie
P-le 9%0,12 m2 1,1
P-1b (58+58)*0,04 m2 4,6
P-7a (7+11)*0,12 m2 2,2
razem | m2 7,9
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyzowaniach i przejsciach
81 [ D-07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10 25%4*0,5 m2 50
P-12 (12+8)*0,5 m2 10
P-14 18*%0,375 m2 6,8
P-20 4,5%2 m2 9
razem [ m2 75,8
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni za pomocg mas termoplastycznych
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82 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomoca mas termoplastycznych (niebieska)
miejsce postojowe dla niepetnosprawnych  17*2 m2 34
razem | m2 34
D.07.02.01. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakow drogowych
83| D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
16 szt 16
razem | szt 16
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkéw
84 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
22 szt 22
razem | szt 22
D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen ochronnych sztywnych
85 | D-07.06.02 |Ogrodzenie ochronne zabezpieczajace ruch pieszych
21+28 m 49
razem | m 49
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem
86 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
468 m 468
razem | m 468
87 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdoweo wymiarach 15x22cm z wykonaniem tawy betonowe;j, na podsypce cementowo-piaskowe;j
258 m 258
razem | m 258
D.08.02.02. Ulozenie chodnikow z betonowej kostki brukowej
88 [ D-08.02.02 |Koryta o glebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie kategorii I-11 m2| 2.005
89 | D-08.02.02 |Podbudowa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 15 cm. m2| 2.005
90 [ D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem m2( 2.005
91 | D-08.02.02 |Chodniki z ptyt betonowych z wybrzuszeniami o wymiarach 35x35x5 c¢m, na podyspce cementowo-piaskowej, z wypehieniem
spoin piaskiem m2 12
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
92 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
294 m 294
razem | m 294
D.08.05.01. Wykonanie Sciekow podchodnikowych
93 | D-08.05.01 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 10cm
204 m 204
razem | m 204
94 | D-08.05.01 |Plyty betonowe o wymiarach 30x30x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
204*0,3 m2 61,2
razem | m2 61,2
8 D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
Kod CPV: 45112710-5
D.09.01.01. Wykonanie trawnikéw dywanowych
95 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem w gruncie kategorii I-11 m2 841
D.09.01.01. Sadzenie drzew
96 [ D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II o $rednicy i gltgbokosci
dotéw 0,5m z catkowitg zaprawa dotow
klon pospolity 27 szt 27
razem | szt 27
97| D-09.01.01 |Pielggnacja drzew lisciastych i iglastych form naturalnych szt 27
98 ‘Wykonanie krat wokot drzew szt 27
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9 D.10.00.00. INNE ROBOTY
Kod CPV: 45112710-5
99 Remont istniejacych schodéw do sasiadujacych z droga powiatowa lokali, obejmujacy: - uzupetnienie ubytkéw w otynkowaniu
schodow, - regulacje wysokosciowa schodow, - zabezpieczenie farba antykorozyjna istniejacych barierek przy schodach.
1 szt 1
razem | szt 1




	Przedmiar

