OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Temat i zakres opracowania.
Tematami opracowania jest projekt wykonawczy:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 2645B W KOLNIE

Dla obiektu p.t.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 B w Kolnie (ul. Plac Wolnosci) w zakresie wlotu
na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 647

Inwestorem powyzszego zadania jest Powiatowy Zarzad Drog w Kolnie, ul.
Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno

2. Podstawa opracowania.
— Umowa zawarta z Inwestorem,
Mapy do celéw projektowych,
Wizja lokalna w terenie,
Dokumentacja z badan geotechnicznych,
Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wplywu na srodowisko naturalne. Zagospodarowanie wod deszczowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami poprawi stan $rodowiska w rejonie
przebudowywanego uktadu komunikacyjnego — drogi powiatowej nr 2645B —ul.Plac
Wolnosci w Kolnie.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w dokumentacji badan
podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
na potrzeby przebudowy "Placu Wolnosci w Kolnie" wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na terenie obejmujgcym dziatki nr 2090/3, 2089, obr. ewid. 0001 Kolno,
potozonych w KOLNIE przy Placu Wolnosci, realizowanej w ramach zadania "Odnowa
parku miejskiego wraz z zabytkowym uktadem urbanistycznym z nadaniem nowych
funkgcji". Dokumentacja wykonana przez GEOLBUD S.C. ul. Holendry 38 16-080 Tykocin

Wierzchnig warstwe podioza stanowi nasyp niebudowlany do gtebokosci ok. 0,8m,
nastepnie do gtebokosci 2m stanowi nasyp budowlany. Do gtebokosci 3m wystepuja
piaski srednie z domieszkg. Kamieni.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Rozwigzania techniczne.

5.1 Stan istniejgcy.

Na terenie przez ktére przebiega inwestycja wystepuje uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna,
- siec telekomunikacyjna,

Na terenie prowadzonych prac budowlanych droga powiatowa nr 2645B posiada
nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych z utwardzonym ciggiem pieszym-chodniki
betonowe. Nowoprojektowana nawierzchnia zostata ujeta w dokumentacji branzy
drogowej. W ulicy tej wystepuje kanalizacja deszczowa.




6. Rozwigzania projektowe kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie dwa niezalezne systemy odwadniajgce:

- plac p.n. ,Plac Wolnosci”, dz. o nr ew. 2090/3 w Kolnie;

- ulice Plac Wolnosci, dz. o nr ew. 2089 w Kolnie.

W niniejszej dokumentacji zawarto odwodnienie przebudowywanej drogi powiatowej
nr 2645B - ulice Plac Wolnosci.

Odwodnienie placu miejskiego p.n. ,Plac Wolnosci” zawarto w odrebnej dokumentac;ji
projektowe;.

Odwodnienie przebudowywanej ulicy Plac Wolnosci bedzie polegato na
powierzchniowym sptywie wod opadowych przez uksztattowang nawierzchnie pasa
drogowego do wpustow deszczowych.

Nastepnie zebrane wody zostang odprowadzone przykanalikami deszczowymi do
projektowanej kanalizacji deszczowej, do ktorej zostang wigczone réwniez wody z
przebudowywanego placu miejskiego ,Plac Wolnosci”.

Potgczenie odwodnienia z placu miejskiego z projektowang kanalizacjg deszczowg w
ulicy powiatowej potgczy¢ w pkt. A na granicy dwoch wykonywanych obiektow.

Zebrane w ten sposéb wszystkie wody zostang odprowadzone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd 250 w ul. Plac Wolnosci.

Ze wzgledu na to, ze istniejgcym odbiornikiem wéd deszczowych bedzie istniejgca
kanalizacja deszczowa o0 matym przekroju — kd250, przed ostatecznym
odprowadzeniem, wody opadowe zostang przetrzymane w nowo projektowanych
dwdch rurociggach retencyjnych.

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 2645B —Plac
Wolnosci” wraz z lokalizacjg studni, wpustéw deszczowych oraz rurociggéow
retencyjnych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono na planie sytuacyjnym jasno

zielong linig przerywang. Kanalizacje deszczowg projektuje sie pod nawierzchnig
przebudowywanego pasa drogi powiatowej nr 2645B.
Rurociggi nalezy uktadaé po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana kanalizacja
deszczowa w drodze powiatowej jest oznaczona na planie sytuacyjnym punktami: D1,
D2, D3 itd. — jako studnie rewizyjno-potgczeniowe, W1, W2, W3 itd. — jako wpusty
deszczowe oraz Z1 i Z2-jako poczatek i koniec rurociggu retencyjnego.

Spadki projektowanej kanalizacji deszczowej ustalone tak, aby zostalty zachowane
prawidtowe wartosci zagtebienia oraz aby zostat uzyskany grawitacyjny przeptyw.
Zagtebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do nowoprojektowanych nawierzchni placu
miejskiego. Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej kanalizacji
deszczowej od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej, istniejgce odcinki rurociggdw kd110 i
kd250 oznaczone na planie sytuacyjnym D1-B-C oraz przez wykreslenie nalezy
zlikwidowa¢. Rurociggi te likwidowaé wraz z elementami sieci (studnie, wpusty) poprzez
wydobycie z ziemi. Przed przystgpieniem do likwidacji tych odcinkow nalezy ustali¢ z
administratorem sieci deszczowej miejsce skladowania likwidowanych kanatow i
obiektéw sieci kanalizacyjnej. Zdemontowane elementy studni kanalizacyjnych,
armature kanalizacyjna, elementy Zzeliwne (np. wiazy) nalezy zwrdci¢é z pisemnym
potwierdzeniem zwrotu.

6.1 Studnie kanalizacji deszczowej rewizyjno-potgczeniowe.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne o $rednicy @1000 i @1200 wykonane wg normy
DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004. Sktadajg sie z elementow wykonanych z betonu klasy C35/45 o




nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, tgczonych
przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;.

Podstawe bedzie stanowic¢ prefabrykowana kineta monolityczng wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. W dennicy monolitycznej
zamontowane szczelne gniazda przytgczeniowe na dowolny rodzaj rury. Beton w catym
przekroju elementow powinien by¢ zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie.

Wysoko$¢ koryta gtéwnego kinety musi by¢ rowna srednicy kanatu wylotowego. (nie
wyzsza niz 500mm w dennicach DN1200mm). Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to
150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety
i spadek podtuzny powinny by¢é dostosowane do spadku kanatéw doptywowych
i kanatu odptywowego.

Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w Scianke dennicy, badz gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na
bosym koncu. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi
wibroprasowane.

Studnie zabezpieczyé przeciwwilgociowo zgodnie =z zaleceniami producenta
prefabrykatow uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenie studni nalezy wykonacC jako pokrywe odcigzajgcg lub pokrywe
nastudzienng, stanowigce monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego KI.D400 o gtebokosci osadzenia w ramce 50mm wykonane
zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124.

Pod pokrywami odcigzajgcymi nalezy wykona¢ podbudowe z zaprawy
samopoziomujgcej, elastycznej, zdylatowang ze $ciang studni tasmg izolacyjng
przyscienna.

Schemat studni rewizyjno-potgczeniowych wraz z ich wyszczegdlnieniem
przedstawia rysunek szczegotowy.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane
fabrycznie, montowane w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa
spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

Regulacje wlazéw i wpustow studni rewizyjnych wykonac¢ przy uzyciu betonowych
pierscieni regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm.

Uwaga!
Gorne rzedne wlazéw w pokrywach projektowanych studni nalezy dostosowac¢ do
przebudowywanej niwelety pasa drogowego.

6.2 Kanaty gtéwne i przykanaliki.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ujeciami wod deszczowych za
pomocg wpustow w systemie grawitacyjnym. Kanaty gtéwne o srednicy ®300, $200,
przykanaliki tgczace wpusty uliczne ze studniami kanalizacyjnymi o $rednicy ®200,
zaprojektowano z rur PVC-U SDR34, SN8 o jednolitej sciance, produkowane zgodnie z
normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne
wykonane z kregéow betonowych 3500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane w
oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z elementéw




wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150
i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo.

Wpust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i
pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiadaé symetrycznie
usytuowany otwoér o srednicy 500 mm, pod wpusty Zeliwne tradycyjne ptaskie o min
ciezarze wkasnym ok. 100 kg/kpl.

Kanat i przykanaliki po wytyczeniu spadkow nalezy uftozy¢ na podiozu
z warstwy piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej /4 obwodu. Ztgcza powinny by¢ odstoniete
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Wigczenia projektowanych przykanalikéw z rur PVC-U do projektowanego kanatu
deszczowego wykonac poprzez studnie potgczeniowo-rewizyjne.

Po ufozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonacé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw.

Przy podtgczeniu przykanalikow oraz kanatéw gtéwnych do studni rewizyjnych przy
réznicy dna studni i przykanalika lub kanatu gtéwnego wiekszej od 0,50 m nalezy
wykonac kaskade na zewnatrz studni zgodnie z zatgczonym rysunkiem szczegotowym.

6.2.1. Rurociagg retencyjny.

Zaprojektowano dwa rurociggi retencyjne o $rednicy ©@1200 i dtugosci 31 030mm
kazdy potgczone ze sobg w baterie. Korpus rurociggu powinien by¢é wykonany z rury
niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z gtadkimi Sciankami zewnetrzng czarng
gwarantujgcg petng odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng ufatwiajgca
inspekcje. Rurocigg retencyjny oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadaé:

- Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie.

- Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204 zawierajgce wyniki
badan kontroli takich parametrow jak: czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego
(rury) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢
mniejszy niz 20 min., zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR
wywotana przetworstwem nie moze przekracza¢ +20% wzgledem wartosci poczgtkowej
surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).

Dennice rurociggu ze wzgledéw wytrzymatosciowych muszg by¢ sferyczne
dwuscienne pofgczone z rurg tworzgcg korpus rurociggu w sposob trwaty metodg
spawania ekstruzyjnego.

Rurocigg musi posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, ktéra zawiera informacje, ze w
przypadku rurociggu fgczonych w baterie lub o dlugosciach przekraczajgcych
dopuszczalne dtugosci transportowe, fgczone sg na miejscu budowy z segmentow przez
spawanie ekstruzyjne.

Rury muszg posiada¢ sztywnos$¢ obwodowg 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2
wg DIN 16961) potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN 1SO 9969.

Na powierzchni wewnetrznej rury muszg by¢ trwate napisy zawierajgce: miedzy
innymi Srednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty.

Kominy rurociggéw obudowacé ptytami odcigzajgcymi przystosowanymi do montazu
typowych wiazéw kl.D400 o gtebokosci osadzenia w ramce 50mm wykonane zgodnie z
normg PN-93/H-74124/DIN EN124.




Kominy wyposazy¢é w drabinki ztazowe powlekane w catosci polietylenem i
przytwierdzonych do $ciany komina metodg spawania ekstruzyjnego (bez uzycia
potgczen skrecanych), co catkowicie daje gwarancje braku korozji.

Zastosowany materiat (PEHD), z ktérego wykonany jest rurociag musi zachowywaé
wysoka elastycznos¢ w temperaturach ujemnych umozliwiajgca:

- wykonywanie robét w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

- montaz zbiornikéw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach
gruntu nad zbiornikiem,

- dalsze uzytkowanie zbiornika po zamarznieciu i rozmarznieciu magazynowanego
wewnatrz medium,

- skompensowania sit zwigzanych z oddziatywaniem zamarzajgcego gruntu na
Sciany zbiornika,

- musi zapewni¢ odporno$¢ na dziatanie temperatur otoczenia w zakresie od -30°C
do +60°C.

Konstrukcja rurociggu musi zapewnia¢ mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej
stabilnym podtozu bez koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co
ogranicza konieczno$¢ wuzycia ciezkiego sprzetu budowlanego i wykonania
tymczasowych drég dojazdowych.

6.3. Zestawienie podstawowych projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie:
— kanalizacje deszczowg rur PVC-U SN8 lite @315, L= 111m,
— rurocigg retencyjny z rur PEHD SN8 1200, L=2 x 31m
—  przykanaliki wpustow deszczowych z rur PVC-U SNB8 lite @200, L= 74,5 m,
—  llos¢ studni betonowych @1000 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 3 szt
—  llo$¢ studni betonowych @1200 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 5 szt
—  llos¢ studni z wpustami deszczowymi zeliwnymi 500 - 9szt.,

7 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczyc
08 projektowanego kanatu w sposob trwaly oraz nalezy zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢é odpowiednio zabezpieczone.
Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na scianach
wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robét
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagu,
zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na
czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji sanitarnej nalezy montowa¢ w wykopach wasko-przestrzennych o
scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych
atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszg
byé o 45 cm szersze niz srednica studni liczac od scianki studni. Roboty nalezy
wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco
umocnien s$cian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed
rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig iloS¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe byto wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Podtoze rurociggéw
stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci min. 10 cm (liczac od




zewnetrznej $cianki dna rury), zageszczonej do minimum 95 % zmodyfikowanej liczby
Proctora.

Budowe kanatow nalezy rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podtoze
powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. W miejscach tgczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienia montazowe o
gtebokosci do 10 cm, ktdre nalezy zasypaé piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci
danego odcinka.

Montaz elementéow systemu rur PVC wykonywaé zgodnie z instrukcja montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania pomostow w
celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

8 Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do  kolizji wykonywaC recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robot w razie potrzeby po przez podwieszenie.
W bliskim sgsiedztwie stupdéw i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonania wykopéw, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable
eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na
istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng i
elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zaktadowa
»lelekomunikacyjne linie  przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

9 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac¢ przy udziale geodety.

taczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych
i wpustow ulicznych wykonywac¢ jako potaczenia kielichowe na uszczelke zgodnie
z instrukcjg producenta.

Kanaly zasypywaé¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem
— wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejacej rzednej jezdni.

Wykopy w obrebie studni zagesci¢ do stopnia Is=1,0, co nalezy potwierdzi¢ przez
jednostke uprawniong do wykonywania badan zageszczenia.

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopdw i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735
oraz wytycznych producentéw.

10 Wykonanie i odbior robot kanalizacji deszczowej.




Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielkg iloscig robét recznych. Catosc
robét  wykonywaé zgodnie z  projektem i  obowigzujgcymi  przepisami
i normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i préby wykonywa¢ zgodnie z normami:

— PN-EN752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

— PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

— PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy kanalizacji nalezy scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementow
systemu. Na nosnosc¢ i sztywnos¢ ukfadu rur istotny wpltyw ma rodzaj materialu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.

Zabezpieczenie wykopow wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

11 Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robét
zwigzanych z budowa, nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos¢ odbioru robdt nalezy sporzgdzi¢ protokot.

12 Warunki realizacji inwestycji.

— stosowac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

— stosowa¢ wtasciwe nachylenie skarp wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia $cian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

— w przypadku uszkodzenia urzgdzeh podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczyC¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdét ziemnych
i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji deszczowej winna by¢é wytyczona przed
rozpoczeciem robot przez uprawnionego geodete i podlega¢é w zakresie
lokalizacyjnym i wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej
podstawe koncowego odbioru .

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow i urzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wlasciwosci i parametry sa takie same
lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak réowniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawce, Inwestora i Projektanta.
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