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Tabela zakresu rzeczowego

Lp| Wyszczegoélnienie robot Jednostka Ilos¢
Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

L1 “kabel YAKXS 4x25mm? m 370(448)
Montaz stupa o$wietleniowego, drogowego typu ORION PS
o wysokosci 9m, (lub o parametrach niegorszych) z

2. SO . o S . kpl 6
wysiggnikiem o wysiegu wysiegnika 1,5m 1 kacie nachylenia
5st. (OC S 2/1,5/5)

3.| Montaz rur ostonowych SRS 75 m 192




Opis techniczny

1. Wstep

Tematem opracowania jest budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego
napigcia o$wietlenia drogowego zwigzanego z przebudowa drogi powiatowej nr 2645B przy
ul. Plac Wolnosci w Kolnie. Inwestycja przebiega przez dziatki 2097/2, 2099, 2318/4, 2089,
2090/3 w obrgbie ewidencyjnym Kolno. Projekt wykonany na zlecenie Inwestora — Powiat
Kolnenski, z siedzibg przy ul. 11 listopada 1, 18-500 Kolno reprezentowanego przez

Powiatowy Zarzad Drog w Kolnie, z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno.

2. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem,
b) inwentaryzacja w terenie,

C) obowigzujace przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

W terenie wystgpuje o$wietlenie ul. Plac Wolnosci 1 ul. Konstytucji 3 maja zasilane z
istniejacej szafki o§wietleniowej stojacej przy $cianie stacji transformatorowej nr 2-983 przy
ul. Czystej. W poblizu projektowanej linii wystepuje infrastruktura naziemna
(elektroenergetyczne linia nn 0,4kV), podziemna (elektroenergetyczne linia nn 0,4kV, SN

15kV, telefon, wodociag, kanalizacja) oraz zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

4. Zakres opracowania
a) budowa linii kablowych niskiego napigcia o$wietlenia drogowego — kabel YAKXS
4x25mm?,
b) montaz stupéw oswietlenia drogowego typu ORION PS o wysokosci 9m, (lub o
parametrach niegorszych) z wysiegnikiem o wysiegu wysiegnika 1,5m 1 kacie

nachylenia 5st. (OC S 2/1,5/5).

5. Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego odbywac si¢ bedzie z projektowane;j
wg oddzielnego opracowania szafki o$wietlenia drogowego umiejscowionej w miejsce
istniejacej szatki o$wietleniowej przy $cianie stacji transformatorowej nr 2-983.

Z projektowanej wg oddzielnego opracowania szafy oswietleniowej nalezy wyprowadzic¢
dwa obwody oswietleniowe kablami YAKXS 4x25mm?;

a) kierunek stup nr 1 (ul. Plac Wolnosci)



b) kierunek projektowany wg oddzielnego opracowania stup nr 1 w miejsce istniejgcego

nr 24 (linia napowietrzna, ul. Konstytucji 3 maja)
Projektowane obwody wprowadzi¢ w miejsce wczesniej zidentyfikowanych linii
kablowych zasilajacych istniejace obecnie o$§wietlenie przy ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Plac

Wolnosci.

6. Projektowane linie kablowe o$§wietlenia drogowego

Istniejace linie napowietrzne komunalno-oswietleniowe przy ul. Plac Wolnosci i ul.
Konstytucji 3 Maja przeznaczone sg do demontazu wg oddzielnego opracowania. Prace
zwigzane z budowg linii kablowej o$wietlenia drogowego ul. Plac Wolnosci i ul. Konstytucji

3 Maja skoordynowac z pozostatymi robotami.

Projekt obejmuje budowe linii kablowych os$wietlenia drogowego kablem YAKXS

4x25mm?, na odcinkach:

a) od projektowanej wg oddzielnego opracowania szafki oswietleniowej usytuowanej
przy S$cianie stacji transformatorowej przy ul. Czystej do projektowanego wg
oddzielnego opracowania stupa nr 1 w miejsce istniejacego nr 24 (linia napowietrzna,
ul. Konstytucji 3 Maja),

b) od projektowanej wg oddzielnego opracowania szafki os$wietleniowej usytuowanej
przy $cianie stacji transformatorowej przy ul. Czystej przez projektowane stup nr 1, 2,
3, 4, 5 do projektowanego stupa nr 6 (ul. Plac Wolnosci),

c) od projektowanego stupa nr 2 do projektowanej wg oddzielnego opracowania szafy

os$wietleniowej rozdzielczej SOR.

Projektowane linie kablowe uktada¢ w ziemi, w wykopie otwartym.

Przy przejsciu liniami kablowymi pod wjazdami, parkingami, skrzyzowaniu z
infrastrukturg obcg kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu SRS 75. Dhugosci, rodzaj przepustu
oraz lokalizacje utozenia rur pokazano w projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie
zasilania. Nalezy zastosowac rur¢ koloru niebieskiego. Konce rur ostonowych nalezy
uszczelni¢ za pomocg przepustow typu EK 186.

Wykop nalezy wykona¢ na glebokos¢ 0,9m i szeroko$¢ 0,4m. Na dnie wykopu miedzy
projektowanymi slupami oswietleniowymi nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 zasypa¢ 10cm
warstwg gruntu rodzimego bez gruzu i1 kamieni a nastgpnie 10cm warstwa piasku. Po utozeniu
kabli zamocowaé¢ na nich tabliczki opisowe, wykona¢ 10cm warstwe nasypki z piasku,

nastepnie nasypa¢ 25-30cm warstwe rodzimego gruntu, utozy¢ ostrzegawcza foli¢ niebieska,



po czym zasypac réw do konca zageszczajgc grunt warstwami. Rury ostonowe SRS uktadaé
tak, aby gorna krawedz rur znajdowata si¢ na gltgbokosci minimum 1m od gérnej powierzchni
terenu.

Konce kabli w projektowanych ztgczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci za pomocg palczatek AK4 6-35. Na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z
nastepujagcymi informacjami: typ kabla, dlugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz
wilasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na kablu co 10m w rowie kablowym,

przy rurze ostonowej kabla, w ztaczach stupowych.

Przewidziano wprowadzenie projektowanej linii kablowej na projektowany wg
oddzielnego opracowania slup nr 1 w miejsce istniejagcego nr 24 (linia napowietrzna, ul.
Konstytucji 3 maja).

Na projektowanym wg oddzielnego opracowania stupie nr 1 w miejsce istniejacego nr 24
(linia napowietrzna, ul. Konstytucji 3 maja) projektowany kabel do wysokosci 2,5m
zabezpieczy¢ rurg ostlonowa BE 50. Pozostata cze$¢ kabla na stupie mocowaé za pomocag
uchwytéw dystansowych SO 79.6.

Szczegbty na projekcie zagospodarowania terenu, schemacie zasilania.

7. Projektowane slupy o$§wietlenia drogowego

Zaprojektowano shupy oswietlenia drogowego typu ORION PS o wysokosci 9m,
stalowe, o$miokatne, ocynkowane (lub o parametrach niegorszych) z wysiggnikiem o
wysiegu wysiggnika 1,5m i kacie nachylenia 5st. (OC S 2/1,5/5). Stupy posadowi¢ na
fundamentach F-120/43.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ roztworem gruntujgcym typu Abizol.

Wneki projektowanych stupoéw nalezy wyposazy¢ w zlacze bezpiecznikowe typu [1ZK-4-
01 z wktadkami DO1/E14 6A, zlacza fazowe 1ZK-4-02 oraz zlacze zerowe typu 1ZK-4-03,
zgodnie ze schematem zasilania (rys. 2).

Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych (wg oddzielnego opracowania) ze
ztacza bezpiecznikowego wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?,

Niniejsze opracowanie nie obejmuje doboru opraw do zamontowania na

projektowanych stupach oswietleniowych. Oprawy objete sq oddzielnym opracowaniem.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu ochrony przepigciowej na projektowanym wg oddzielnego opracowania stupie nr

1 w miejsce istniejacego nr 24 (linia napowietrzna, ul. Konstytucji 3 Maja) zaprojektowano



ogranicznik przepi¢¢ typu ASA A 500-10BO. Projektowany ogranicznik nalezy uziemi¢, R <
10Q.

9. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo — gl¢binowe z wykorzystaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretow pomiedziowanych, di. 1,5m. Uziemienie
powierzchniowe wykona¢ uktadajac w wykopie kablowym glebokosci 80cm na dnie rowu.
Projektowane uziemienie przysypa¢ 10 cm warstwg gruntu rodzimego nast¢pnie wykonaé
10cm warstwe podsypki z piasku.

Uziemienie pionowe wykonac¢ z pretow pomiedziowanych przy projektowanym stupie
numer 1, 6 i przy projektowanym wg oddzielnego opracowania stupie nr 1 w miejsce
istniejgcego nr 24 (linia napowietrzna, ul. Konstytucji 3 Maja). Warto$¢ wspdlnego

uziemienia nie powinna przekroczy¢ R<10€.

Uwagi

1. Roboty budowlane skoordynowa¢ z robotami przebudowy ,,Placu Wolnosci w Kolnie”,
2. Numeracje stupow przed wykonaniem potwierdzi¢ w Urzedzie Miasta w Kolnie,

3. Przed przystapieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzadzenia zainwentaryzowac,

4. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywaé przy wylaczonym napigciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow.

5. W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z
poszczegdlnymi instytucjami.

6. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzi¢
recznie z nalezytg ostroznoscia,

7. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

8. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materialow
danego producenta lecz wskazanie na wyrob, materiat lub element, ktory powinien posiadac
cechy — parametry techniczne wyglad wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

9. Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub §wiadectwo zgodnosci.

10. Z materialéw zdemontowanych na budowie rozliczy¢ si¢ z inwestorem.
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Kolno, dn. 22.05.2019 r.

Znak sprawy: 6630.34.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 22.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pézn. zm.) Na podstawie: Zarzagdzenia Nr 11/2014 Starosty Kolneriskiego z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie

organizacji narad koordynacyjnych

Sie¢ kanalizacji deszczowej, przytgcze wodociggowe, siec

elektroenergetyczna nn (o$wietleniowa i zasilajgca)

Przedmiot narady:

Kolno, Plac Wolnosci - teren parku miejskiego wraz z drogg
Lokalizacja:| powiatowa Nr 2645B., Kolno, dz.: 2089, 2090/3, 2097/2, 2099,
2318/4

PTASZYNSKI ARCHITEKTURA ROMAN PTASZYNSKI ul. Battycka 2/9, 15-
611 Biatystok

POWIATOWY ZARZAD DROG W KOLNIE

Whioskodawca:

InWestar: ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno
- ROMAN PTASZYNSKI Inne upr.: budowlane Bt-POKK-11/03
. - tUKASZ RADZISZEWSKI Inne upr.: budowlane PDL/0030/PO0OD/11
Projektant:

- TOMASZ tUKOWSKI Inne upr.: budowlane PDL/0141/POQOS/13
- ARTUR PERKOWSKI Inne upr.: budowlane PDL/0103/P0O0E/06

Przewodniczacy:| Krzysztof Kowalczyk- Geodeta powiatowy

Starostwo Powiatowe w Kolnie,

Miejsce narady: ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno, pokéj 307.

Sposdb przeprowadzenia narady:| czeSciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Data wptywu:| 17.05.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imieg i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Andrzej Rybicki
Opiniujemy projekt 6630.34.2019 - Sie¢ kanalizacji deszczowej,

ul Brzeska 24, 03-737 przytacze wodociggowe, sie¢ elektroenergetyczna nn (o$wietleniowa i

Warszawa zasilajgca) - Kolno Pl. Wolnosci na nastepujacych

elektroniczny warunkach:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange
Polska zachowaé

normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury

D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

- w miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie

Strona 1z2




6630.34.2019

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami

techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen

telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dziat Zarzadzania

Zasobami Sieci i Obstugi Klienta w Olsztynie adres do korespondenc;ji:
ul. Cieszynska 3,

15-371 Biatystok, e-mail:
77SS.przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com

- przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystgpic z wnioskiem
o realizacje nadzoru

wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowe;j

www.orange.pl/wniosekonadzor

- kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego
whniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organdéw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonawca);

2 | PGE Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Zebrowski
Rejon Energetyczny tomza
elektroniczny

3 | Powiatowy Zarzad Drég w Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Kulggowski
Kolnie
stacjonarny

4 | Przedsiebiorstwo Ustug Uzgodniono pozytywnie Mariusz Rakowski
Komunalnych w Kolnie Sp. z
0.0.

ul. Kolejowa 4A, 18-500
Kolno.

stacjonarny

5 | Urzad Miasta Kolno Uzgodniono pozytywnie Dariusz Duda
18-500 Kolno, ul. Wojska
Polskiego 20.
stacjonarny

Przgllyvi?gn'

wmgr int. KSfszibf Kowalerpk
........................... GEODETARCVAIATCY . cereiiaanns

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzagdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).
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Biatystok 06.2019r.

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam,
ze projekt budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napigcia o$wietlenia
drogowego zwigzanego z przebudowa drogi powiatowej nr 2645B przy ul. Plac Wolnosci w
Kolnie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy — Prawo
Budowlane, normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

/podpis projektanta/
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Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIBKK7131/021/06 5 ¥ . '

DECYZJA

Na podstawxe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych archltektéw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U.'z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
“ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2006 1. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |- pkt 1 rozporzadzenia Ministra
- Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I W sprawne samodzielnych  funkcji techmcznych
w budownictwie (Dz: U. Nr 83, poz. 578) Komlsja Kwahﬁkacyjna POdl&Sklej Oqugowej Izby InZymerow
Budowmctwa stwierdza, ze , '

Pan ARTUR PERKOWSK[

magister inZynier .
, - o kierunku: elektrotechmka
urodzony dnia 21 lipca 1978 r. w Wysokiem Mazowneckjem

otrzymu]e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0103/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
w zw1qzku z uwzglqdmemem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péniejszymi zmianami) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawmen ‘
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyz_u stuzy odwokame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszaw1e za poﬁredmctwem Komisji Kwahﬁkacyjnej Podlaskiej Ok.rqgowej [zby Inzynieréw
Budowmctwa w termmle 14 dm od daty jej dorgczenia.

I.Przewodni'czqcy-Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
~ mgr inz. Bogdan Siuda

" 2.Z-ca Przewodmczqcego Komisji Kwahﬁkacy)nej POIIB
mer inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz :
/\, 3

6.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POII OQ 2L E
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Cztonek Komlsy Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczeg6lowy zakres uprawnier budowlanych
do projektowania bez ograniczen . ‘
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt I i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r— Prawo budowlane
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 o_razl§ 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

Otrzymuja:
1.

W

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania; ‘ T o o C

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen élektrycznych i elektroenergetycznych.

‘Pan Artur Perkowski

ul. Szarych Szeregéw 3 m 23

15-666 Bialystok - . . - iTs
G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanegop - Lo b
Rada Podlaskiej Okrégowej 1zby Inzynieréw Budowsficiwa /=~ +°
aa. . L i <
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-W34-XDE-L7A *

Pan Artur Perkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/07

adres zamieszkania ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz. U. 03.120.1126/ w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Budowa:

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII
KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA
OSWIETLENIA DROGOWEGO ZWIAZANEGO
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 2645B, KOLNO UL. PLAC WOLNOSCI

Inwestor: Powiat Kolnenski

ul. 11 listopada 1, 18-500 Kolno
I eprezentowany przez

Powiatowy Zarzad Drég w Kolnie,
ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 K olno.

Projektant: ~ mgr inz. Artur Perkowski
ul. Kosciukowska 48
16-070 Choroszcz

Biatystok, czerwiec 2019r.



CZESC OPISOWA — ..BIOZ”

1. Zakres robot i kolejnos¢ wykonania

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa elektroenergetycznych linii
kablowych niskiego napiecia oswictlenia drogowego zwigzanego z przebudowg drogi
powiatowej nr 2645B przy ul. Plac Wolnosci w Kolnie.

W pierwsze]j kolejnosci wykonane zostang wykopy i utozone w nich kablowe linie
niskiego napiecia o$wietlenia drogowego. Nastepnie zostang zamontowane fundamenty
stupowe 1 osadzone na nich stupy oraz wprowadzone w nie kable. Wykopy zostang zasypane i
wykonane nawierzchnie docelowe. Po czym nastgpig czynnosci laczeniowe pozwalajace

uruchomi¢ do pracy wybudowane urzadzenia.

2. Istniejace obiekty budowlane
Inwestycja przebiega przez dziatki 2097/2, 2099, 2318/4, 2089, 2090/3 w obrebie
ewidencyjnym Kolno. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych urzadzen znajduje si¢

infrastruktura naziemna, podziemna, zabudowa ustugowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istniejace, czynne urzadzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

e Porazenie pradem elektrycznym,

e Upadek do wykopu,

e Upadek z wysokosci,

e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rtobot w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych nn 0,4kV, SN 15kV,

e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu pracujacych urzadzen
mechanicznych (podno$nik hydrauliczny).

e Zagrozenia zwigzane z koordynacja robot z innymi branzami.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,

zapoznaje pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy. Przeprowadzenie

instruktazu powinno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone podpisami

kierownika budowy i przebywajacych na budowie pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw

Dopuszczenie do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do
tego pracownikow energetyki zawodowej,

Nadzér uprawnionych  pracownikow  energetyki zawodowej nad pracami
wykonywanymi na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

Posiadanie przez pracownikoéw aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych
do eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych,

Prowadzenie prac ziemnych w poblizu istniejagcych urzadzen w sposob reczny z
zachowaniem szczegolnej uwagi,

Stosowanie oznakowania placu budowy,

Stosowanie si¢ do przepisow Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy odnoszacych si¢ do
wykonywanych czynno$ci (stosowanie srodkéw ochrony osobistej: kaski ochronne,

szelki bezpieczenstwa).
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Identyfikator zgfoszenia 6640.196.2019
Miejscowosc Kolno
7 200601_1
Jednostka ewidencyjna identyfkator —
nazwa olno
. . identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny nazWd Koo
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu prostokgtnych pfaskich |2000/7
wspdirzgdnych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktory by
przedmiotem aktualizacji

\

'S

Stuzebnosci gruntowe majqce wpliyw na

Mapa do celow projektowych
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r IC 4 zostafa wykonana bez ustalenia
zagospodarowanie %runtow zlokalizowanych obcigzefi sfuzebnosciami

w granicach projektowanej inwestycji gruntowymi.

Kontur uzytku gruntoweqo, ktdry nie jest

ngwnlonx w bazie danych ewidencji gruntow

i budynkow

Data sporzqdzenia mapy 21.03.2019 r.

Mu?e niniejszq wykonano na podstawie mapy z_usodniczeg'
w formie numerycznej oraz pomiaru uzupefniajgcego w

erenie.
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodéw, o ktdrych brak informacji wynika z
%asz!oscl historycznych lub niedopefnienia przepi

sow zgfoszenia do inwen
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
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. 22017 r., poz. 21013.yZ !
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tel, kom.: 602752507
e-mail: geodezja.kolno@gmail.com

Usfugi Geodezyjne i Wycena Nieruchomosci Tadeusz Kmie¢
ul. 11 Listopada 15 ; 18-500 Kolno
tel.: 86-275-42-88;
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wpisany do ewidencji  materialow
kartograficzneao

PoSwiadcza sig, e niniciszy dokument zostal opracowany w wyaiku prac
geodezyjnych i Kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat technic

panstwowegn  zasobu

geodezyjnego i

Organ prowadz# .y pafistwowy zaséb
geodezyjny i kaitograficzny

STAROSTA KOLNENSKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu — operatu techniczinego

fwg_ 2019, 353

ewidencji materialow zasobu

reprezentujgeej organ

Data wpisu operatu technicenego do |

BRL -05-17
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---------- ELEKTRONERGETYCZNA LINIA KABLOWA NN OSWIETLENIA DROGOWEGO
RURA OSLONOWA SRS 75

o StUP OSWIETLENIA DROGOWEGO TYPU ORION PS 9M
+0PRAWA OSWIETLENIOWA LED — WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

OPRAWA PODSWIETLENIA POMNIKA— WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
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— WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIALOW

L.p Nazwa materialu J.m. | Ilo§é Uwagi
1 | Kabel YAKXS 4x25mm? m 448
2 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 7
3 Zacisk SLIP 22.12 szt. 2
4 Ogranicznik ASA- 500-10BO+F1+K kpl 3
5 Uziom pomiedziowany kuty 17,2mm, 1,5m szt. 54
6 Uchwyt krzyzowy 17,2mm szt. 9
7 Bednarka oc. 25x4 kg 405
8 Klamerka COT 36 szt. 3
9 Tasma COT — 37 m 3
10 | RuraSRS 75 m 192
11 | Rura BE 50 m 3
12 | Diawica czopowa EK 186/75 szt. 40
13 | Ruratermokurczliwa RBG 69,8/11,7 m 1

Stup stalowy ocynkowany o$wietlenia drogowego
14 |typu ORION PS o yvysgkps’ci 9m, ('Iub 0 pargme?rach s7t. 5

niegorszych) z wysiggnikiem o wysiegu wysiegnika

1,5m i kacie nachylenia Sst. (OC S 2/1,5/5)
15 | Fundament F-120/43 szt. 6
16 | Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 szt. 6
17 | Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4.02 szt. 12
18 | Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4.03 szt. 6
19 | Przewdd YDYzo 3x1,5mm? (do zasilania opraw) m 66
20 | Przewod LgYd 16mm? m 3
21 | Wkiadka topikowa DO1 6A/E14 szt. 6
22 | Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 16
23 | Sruba M10x25 + nakr. + podkt. okr. kpl. 12
24 | Opaski opisowe na kabel szt. 42
25 | Tabliczki opisowe na kabel szt. 42
26 | Piasek m® 30
27 | Folia niebieska m 370
28 | Abizol kg 6
29 | Inne drobne materiaty wg potrzeb






