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LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy 15x30

- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej z mieszanki

mineralno-asfaltowej - KR2

- nawierzchnia dróg bocznych z mieszanki

  mineralno-asfaltowej - KR2

- nawierzchnia chodników dla pieszych z betonowej kostki brukowej

- nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej

- zieleńce

- obrzeże betonowe 8x30

- nawierzchnia zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej

- krawężnik najazdowy 15x22 obniżony do wysokości h=3 cm

- istniejące ogrodzenie segmentowe

- nowa lokalizacja ogrodzenia segmentowego

- projektowane płyty betonowe z wybrzuszeniami

  na rampach w obrębie przejść dla pieszych

- nawierzchnia wlotu jezdni drogi powiatowej z mieszanki

mineralno-asfaltowej - KR3

- drzewa do nasadzenia

- krawężnik betonowy 15x30 obniżony do wysokości h=2 cm

- proj. kanalizacja deszczowa

- proj. linia kablowa nn oświetleniowa

ISTNIEJĄCE:

- istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

- drzewa przeznaczone do wycinki


