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OŚWIADCZENIE 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 B w Kolnie (ul. Plac Wolności) 
 

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH O NR EWID.:  
2089, 2318/4, 2097/2, 2099 

OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 Kolno. 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200601_1 Kolno 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 2645B w 
Kolnie (ul. Plac Wolności) w zakresie od dublera wykonanego w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 63 
(ul. Wojska Polskiego) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 647. 

Zakresem opracowania objęto: 
- odcinek ulicy Plac Wolności o długości 188,0 m, 

Zakres robót obejmuje: 
- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, stanowisk postojowych, chodników, budowę zjazdu),  
- budowę kanalizacji deszczowej z przyłączami, 
- budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych do oświetlenia drogi. 
 
2. Podstawa opracowania projektu 
 

- umowa z Inwestorem, 
- mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana do celów projektowych, 
- badania podłoża gruntowego wykonane przez Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepła 

GEOLBUD S.C. 
- decyzja nr RG. 6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 

Burmistrza Miasta Kolno z dn. 16.04.2019 r., 
-  rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 
- uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami, 
- inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa w terenie. 
 

3. Stan istniejący i przewidywane zmiany 
 

Objęta opracowaniem droga powiatowa nr 2645B stanowi ulicę Plac Wolności w centrum miasta 
Kolna. Po lewej stronie drogi znajduje się zabudowa mieszkalna wraz z lokalami usługowymi. Po prawej 
stronie drogi znajduje się Park Miejski, który planuje się przebudować w ramach zadania „Odnowa parku 
miejskiego wraz z zabytkowym układem urbanistycznym z nadaniem nowych funkcji”. Od strony 
zachodniej ulica Plac Wolności stanowi kontynuację dublera wykonanego w ramach rozbudowy drogi 
krajowej nr 63 (ul. Wojska Polskiego). Po stronie wschodniej łączy się z drogą wojewódzką nr 647 (ul. 
Plac Wolności) w postaci skrzyżowania czterowlotowego.  

W stanie istniejącym ulica Plac Wolności posiada nawierzchnię bitumiczną o zasadniczej szer. 6,0 -
7,0 m z obustronnymi chodnikami dla pieszych (bitumicznymi lub z bet. kostki brukowej). Wzdłuż 
całego odcinka drogi powiatowej, po obu jej stronach zlokalizowane są stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych do parkowania równoległego lub prostopadłego. Na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Senatorską / S. Okrzei do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 647, parkowanie dodatkowo odbywa 
się w wydzielonej zatoce postojowej, odseparowanej od jezdni głównej za pomocą jezdni manewrowej  
i wyspy dzielącej.  

W stanie istniejącym droga wojewódzka Nr 647 posiada nawierzchnię bitumiczną o zasadniczej  
szer. 7,0 - 7,5 m z obustronnymi chodnikami dla pieszych (bitumicznymi lub z bet. kostki brukowej). 
Wzdłuż całego odcinka drogi wojewódzkiej, po obu jej stronach zlokalizowane są miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych do parkowania równoległego (po stronie prawej) lub prostopadłego (po stronie 
lewej).  
Skrzyżowania: 

W ciągu trasy zinwentaryzowano skrzyżowania: 
- zwykłe w km 0+086 (str. lewa) – z ul. Okrzei – trójwlotowe, 
- zwykłe w km 0+188 (koniec opracowania) – z drogą wojewódzką nr 647 – czterowlotowe 
 
Infrastruktura techniczna: 
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W pasie drogowym przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: 
 wodociąg, 
 kanalizacja deszczowa, 
 kable telekomunikacyjne, 
 kable energetyczne 
 słupy napowietrznej linii oświetleniowej 

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo, wody opadowe zbierane są poprzez wpust uliczny i 
trafiają docelowo do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 
647.  

Zostały wykonane trzy odwierty badawcze, w celu stwierdzenia nośności podłoża pod budowę 
ulicy. Badania zostały przeprowadzone przez Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepła GEOLBUD 
S.C., na podstawie których stwierdzono: 

- wierzchnią warstwę stanowi istniejąca nawierzchnia bitumiczna grubości 0,07 – 0,10 m pod 
którą znajduje się warstwa bruku o grubości ok. 0,10 m, 

- pod istniejącą warstwą nawierzchni znajduje się nasyp niebudowlany z tłucznia, piasku 
drobnego oraz średniego, humusu oraz innych gruntów nieskonsolidowanych, sięgający do głębokości 
0,1 – 3,2 m, 

- poniżej nasypu niebudowlanego w otworach nr 1 i nr 2 znajdują się grunty spoiste, które 
stanowi piasek gliniasty sięgający do głębokości 3,0-5,0 m. Wyjątek stanowi podłoże gruntowe w rejonie 
otworu badawczego nr 3, gdzie pod nasypem niebudowlanym znajduje się piasek drobny sięgający do 
głębokości 3,0 m, 

- zalegające w podłożu grunty nasypowe oraz grunty rodzime należą do gruntów wysadzinowych. 
Wyjątek stanowi piasek drobny, stwierdzony w odwiercie nr 3 (na głębokości od 0,5 m  
do 3,0 m), który należy do grupy gruntów niewysadzinowych. 

Do głębokości wykonanych badań nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
Opinia geotechniczna  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), na podstawie badań geotechnicznych i konstrukcji 
planowanego obiektu (wykopy powyżej głębokości 1,2 m przy układaniu rurociągów kanalizacji 
deszczowej) ustalono II kategorię geotechniczną. 

 
Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania ulicy poprzez następujące 

zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego: 
- wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążenia ruchem KR2, 
- wykonanie chodników dla pieszych, 
- budowę zjazdu na posesję, 
- budowę skrzyżowań z ulicami bocznymi, 
- oznakowanie ulicy,  
- budowę kanalizacji deszczowej z przyłączami, 
- budowę sieci oświetlenia ulicznego. 
 

4. Zajętość terenu 
 

Inwestycja realizowana będzie na działkach: (obręb ewidencyjny 0001 Kolno, jednostka 
ewidencyjna 200601_1 Kolno): 
 pas drogowy ulicy Plac Wolności: 2089, 
 pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 647: 2318/4, 
 pas drogowy ulicy Czystej: 2099,  
 pozostałe działki: 2097/2 

 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
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- nawierzchnia jezdni                   1500 m2 
- stanowiska postojowe    800 m2 
- chodniki dla pieszych                2000 m2 
- zjazdy                                          50 m2  
- zieleńce       850 m2 
 
6. Dane informacyjne 
 

Na podstawie decyzji nr RG. 6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
teren, na którym realizowana będzie inwestycja położony jest w obszarze historycznego układu 
urbanistycznego wydzielonej części miasta Kolna, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z 14.05.1958 r. nr rej. 128 z 14.05.1958 
r. i na jej podstawie podlegającego ochronie. Na prowadzenie robót budowlanych na wyżej wymienionym 
obszarze uzyskano pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w 
Łomży (znak pisma Ł.5152.159.2019.II z dn. 06.06.2019r.). 

Teren na którym realizowana będzie inwestycja nie jest położony w obszarze objętym 
jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, nie znajduje się na terenach górniczych, narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się ma ziemnych.  

Przewidziano rozwiązania projektowe zapewniające pełną dostępność osobom niepełnosprawnym 
- w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodnie z § 44, 53, 115, 116, 127, 165 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowano 
normatywne spadki podłużne i poprzeczne jezdni, obniżone krawężniki na wjazdach, przejściach dla 
pieszych oraz miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

 
7. Zieleń 
 
  Przy realizacji projektowanej inwestycji występuje konieczność wycięcia drzew, które kolidują z 
rozwiązaniami projektowymi. Ich lokalizacje pokazano na rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu.  
W sumie planuje się wycinkę 27 drzew. 
Wycinka tych drzew, w świetle ustawy o ochronie przyrody art. 83a ust. 1 wymaga uzyskania zezwolenia przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

W ramach realizacji inwestycji planuje się nasadzenia drzew w ilości 27 sztuk. Lokalizację drzew 
przeznaczonych do nasadzeń pokazano na rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu. Drzewa należy 
zabezpieczyć kratą żeliwną o szerokości 1,0 m. 
 
8. Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Obszar oddziaływania projektu zamyka się w obrębie działek przedmiotowej inwestycji i nie 
będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich. Z uwagi na fakt, 
iż długość całkowita planowanej inwestycji wynosi 188,0 m, nie kwalifikuje się do §3 ust. 1 pkt. 60 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej 
długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty 
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów 
mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami 
objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 o ochronie przyrody”, w związku z czym nie jest przedsięwzięciem  mogącym znacząco 
oddziaływać na środowisko i nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Brak oddziaływania transgranicznego, ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia. 
Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego ulicy i podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych. Nie przewiduje się negatywnego 
wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji. 

Przy budowie używane będzie: beton asfaltowy, kruszywo mineralne, betonowa kostka brukowa, 
spoiwa chemiczne, woda, energia cieplna, itp. Zastosowane materiały powinny posiadać świadectwo 
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny 
spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych. Paliwo do sprzętu zmechanizowanego 
(koparki, spycharki, równiarki, zagęszczarki) winno być zabezpieczone przed przedostaniem się do gleby. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę -  jak przy budowie dróg. 

Budowa kanalizacji deszczowej usprawni odbiór wód opadowych i wyeliminuje ich 
niekontrolowany spływ. 

Zastosowanie nawierzchni bitumicznej nie pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wód 
opadowych. 

Podczas budowy: 
- używany będzie sprzęt o niskim poziomie hałasu, 
- roboty będą prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania oddziaływania hałasu, 
- zastosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska  
      gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od maszyn i urządzeń 

budowlanych, 
- drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji nie przewidziane do wycinki będą zabezpieczone przed 

ich mechanicznymi uszkodzeniami np.: matami słomianymi z deskami, płotkiem z desek itp. 
Odpadem powstającym w trakcie budowy będzie nadmiar urobku gruntowego powstałego 

podczas budowy nawierzchni ulic oraz kanalizacji deszczowej. Odpady powstałe na etapie realizacji 
inwestycji będą wywożone z terenu budowy.  

Przyjęte rozwiązania projektowe ograniczają negatywny wpływ inwestycji na środowisko i 
zdrowie ludzi. 
 
9.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 

W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z dn. 7 października 2015 r. poz. 1554) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z późniejszymi zmianami 
dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu. 

Ze względu na nieskomplikowany charakter i formę zaprojektowanych rozwiązań  obszar 
oddziaływania obiektu zawiera się wewnątrz powierzchni ograniczonej linią przerywaną koloru 
różowego pokazanej w części graficznej opracowania na rys. 2 „Projekt zagospodarowania terenu”, a 
zaprojektowane rozwiązania zapewniają poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania 
uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ograniczają dostępu do dróg publicznych.  
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
robót drogowych 

ROBOTY DROGOWE 
a) roboty przygotowawcze: 
 prace pomiarowe, 
 wycinka drzew 
 roboty rozbiórkowe, 
b) budowa konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników: 
 ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na czas budowy, 
 zdjęcie warstwy humusu, 
 korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, 
 wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów, 
 ułożenie warstw konstrukcji nawierzchni, 
 wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej na stanowiskach postojowych, zjazdach, chodnikach dla 

pieszych, 
 wykonanie oznakowania poziomego, 
 ustawienie oznakowania pionowego, 
 rozbiórka elementów bezpieczeństwa ruchu zastosowanych na czas budowy. 

ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 roboty przygotowawcze, 
 montaż oznakowania i zabezpieczenia robót, 
 budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 
 montaż słupów oświetlenia ulicznego 

ROBOTY SANITARNE 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni pod budowę infrastruktury deszczowej, 
 roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, 
 roboty zabezpieczające istniejące uzbrojenie podziemne, 
 budowa i montaż odcinków sieci kanalizacji deszczowej, 
 roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji deszczowej, 
 regulacja wysokościowa zwieńczenia studni deszczowych 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W stanie istniejącym, na objętym opracowaniem odcinku, droga powiatowa nr 2645 B przebiega przez 

teren miejscowości Kolno i stanowi ulicę Plac Wolności. Po lewej stronie drogi znajduje się zabudowa 

mieszkalna wraz z lokalami usługowymi. Po prawej stronie drogi znajduje się Park Miejski, który planuje się 

przebudować w ramach zadania „Odnowa parku miejskiego wraz z zabytkowym układem urbanistycznym z 

nadaniem nowych funkcji”. Od strony zachodniej ulica Plac Wolności stanowi kontynuację dublera wykonanego 

w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 63 (ul. Wojska Polskiego). Po stronie wschodniej łączy się z drogą 

wojewódzką nr 647 (ul. Plac Wolności) w postaci skrzyżowania czterowylotowego. W okolicach skrzyżowania z 

ul. Okrzei, ul. Plac Wolności zmienia swój przebieg o kąt zwrotu zbliżony do 90o,  

Szerokość drogi powiatowej w liniach rozgraniczających drogi waha się w przedziale 24,0÷26,5 m. W stanie 

istniejącym ulica Plac Wolności posiada nawierzchnię bitumiczną o zasadniczej szer. 6,0 -7,0 m z obustronnymi 

chodnikami dla pieszych (bitumicznymi lub z bet. kostki brukowej). Wzdłuż całego odcinka drogi powiatowej, po 

obu jej stronach zlokalizowane są stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do parkowania 

równoległego lub prostopadłego. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Senatorską / S. Okrzei do skrzyżowania z 

drogą wojewódzką Nr 647, parkowanie dodatkowo odbywa się w wydzielonej zatoce postojowej, odseparowanej 

od jezdni głównej za pomocą jezdni manewrowej i wyspy dzielącej.  
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W liniach rozgraniczających występują: wodociąg, kanalizacja deszczowa, kable telekomunikacyjne, 

kable energetyczne, słupy napowietrznej linii oświetleniowej.  

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) droga – wypadki drogowe 

b) istniejące uzbrojenie terenu tj. urządzenia nadziemne i podziemne telekomunikacyjne, energetyczne. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
a) prace wykonywane w pasie drogowym, 

b) roboty należy wykonywać przy zastosowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu z prawidłowym 

oznakowaniem robót na czas budowy wg „Warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu Dz. U. RP Zał. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. późn., zm., 

c) zagrożenia przy pracy sprzętu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zagęszczarki, piły mechaniczne, 

rozkładarki mas bitumicznych oraz dźwigi, 

d) zagrożenie przy wycince drzew, 

e) ryzyko wypadków drogowych. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie 

wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez 

pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez pracownika 

na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem 

sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie 

instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – 

nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) 

podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem 

sprawdzającym. 

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod 

względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym 

stanowisku czy grupie stanowisk. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania wykopów, 

szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. 

Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji 
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urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność przy demontażu i montażu krawężników, przy 

wykonywaniu wykopów oraz układaniu warstw nawierzchni. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
a) instruktaż pracowników, 

b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (sąsiadujące ulice), 

c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu 

mechanicznego i pomocniczego, 

e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie 

budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji przyległych poszczególnych posesji do 

przebudowywanej ulicy, 

f) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 
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