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                                      Tabela zakresu rzeczowego 

 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednostka Ilość 

1. 
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego  

– kabel YAKXS 4x25mm
2
 

m 370(448) 

2. 

Montaż słupa oświetleniowego, drogowego typu ORION PS  

o wysokości 9m, (lub o parametrach niegorszych) z 

wysięgnikiem o wysięgu wysięgnika 1,5m i kącie nachylenia 

5st. (OC S 2/1,5/5) 

kpl 6 

3. Montaż rur osłonowych SRS 75 m 192 

 



Opis techniczny 

1. Wstęp 

Tematem opracowania jest budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego 

napięcia oświetlenia drogowego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2645B przy 

ul. Plac Wolności w Kolnie. Inwestycja przebiega przez działki 2097/2, 2099, 2318/4, 2089, 

2090/3 w obrębie ewidencyjnym Kolno. Projekt wykonany na zlecenie Inwestora – Powiat 

Kolneński, z siedzibą przy ul. 11 listopada 1, 18-500 Kolno reprezentowanego przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno. 

 

2. Podstawa opracowania 

a) umowa z Inwestorem, 

b) inwentaryzacja w terenie, 

c) obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. Stan istniejący 

W terenie występuje oświetlenie ul. Plac Wolności i ul. Konstytucji 3 maja zasilane z 

istniejącej szafki oświetleniowej stojącej przy ścianie stacji transformatorowej nr 2-983 przy 

ul. Czystej. W pobliżu projektowanej linii występuje infrastruktura naziemna 

(elektroenergetyczne linia nn 0,4kV), podziemna (elektroenergetyczne linia nn 0,4kV, SN 

15kV, telefon, wodociąg, kanalizacja) oraz zabudowa jednorodzinna i usługowa. 

 

4. Zakres opracowania 

a) budowa linii kablowych niskiego napięcia oświetlenia drogowego – kabel YAKXS 

4x25mm
2
, 

b) montaż słupów oświetlenia drogowego typu ORION PS  o wysokości 9m, (lub o 

parametrach niegorszych) z wysięgnikiem o wysięgu wysięgnika 1,5m i kącie 

nachylenia 5st. (OC S 2/1,5/5). 

 

5. Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego 

Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego odbywać się będzie z projektowanej 

wg oddzielnego opracowania szafki oświetlenia drogowego umiejscowionej w miejsce 

istniejącej szafki oświetleniowej przy ścianie stacji transformatorowej nr 2-983.  

Z projektowanej wg oddzielnego opracowania szafy oświetleniowej należy wyprowadzić 

dwa obwody oświetleniowe kablami YAKXS 4x25mm
2
: 

a) kierunek słup nr 1 (ul. Plac Wolności) 



 

                                                                                                                                               

 

b) kierunek projektowany wg oddzielnego opracowania słup nr 1 w miejsce istniejącego 

nr 24 (linia napowietrzna, ul. Konstytucji 3 maja) 

Projektowane obwody wprowadzić w miejsce wcześniej zidentyfikowanych linii 

kablowych zasilających istniejące obecnie oświetlenie przy ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Plac 

Wolności. 

 

6. Projektowane linie kablowe oświetlenia drogowego 

Istniejące linie napowietrzne komunalno-oświetleniowe przy ul. Plac Wolności i ul. 

Konstytucji 3 Maja przeznaczone są do demontażu wg oddzielnego opracowania. Prace 

związane z budową linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Plac Wolności i ul. Konstytucji 

3 Maja skoordynować z pozostałymi robotami. 

 

Projekt obejmuje budowę linii kablowych oświetlenia drogowego kablem YAKXS 

4x25mm
2
, na odcinkach: 

a) od projektowanej wg oddzielnego opracowania szafki oświetleniowej usytuowanej 

przy ścianie stacji transformatorowej przy ul. Czystej do projektowanego wg 

oddzielnego opracowania słupa nr 1 w miejsce istniejącego nr 24 (linia napowietrzna, 

ul. Konstytucji 3 Maja), 

b) od projektowanej wg oddzielnego opracowania szafki oświetleniowej usytuowanej 

przy ścianie stacji transformatorowej przy ul. Czystej przez projektowane słup nr 1, 2, 

3, 4, 5 do projektowanego słupa nr 6 (ul. Plac Wolności), 

c) od projektowanego słupa nr 2 do projektowanej wg oddzielnego opracowania szafy 

oświetleniowej rozdzielczej SOR. 

 

Projektowane linie kablowe układać w ziemi, w wykopie otwartym. 

Przy przejściu liniami kablowymi pod wjazdami, parkingami, skrzyżowaniu z 

infrastrukturą obcą kabel układać w rurze osłonowej typu SRS 75. Długości, rodzaj przepustu 

oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie 

zasilania. Należy zastosować rurę koloru niebieskiego. Końce rur osłonowych należy 

uszczelnić za pomocą przepustów typu EK 186. 

Wykop należy wykonać na głębokość 0,9m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu między 

projektowanymi slupami oświetleniowymi należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 zasypać 10cm 

warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a następnie 10cm warstwą piasku. Po ułożeniu 

kabli zamocować na nich tabliczki opisowe, wykonać 10cm warstwę nasypki z piasku, 

następnie nasypać 25-30cm warstwę rodzimego gruntu, ułożyć ostrzegawczą folię niebieską, 



 

                                                                                                                                               

 

po czym zasypać rów do końca zagęszczając grunt warstwami. Rury osłonowe SRS układać 

tak, aby górna krawędź rur znajdowała się na głębokości minimum 1m od górnej powierzchni 

terenu.  

Końce kabli w projektowanych złączach słupowych zabezpieczyć przed wnikaniem 

wilgoci za pomocą palczatek AK4 6-35. Na  kablu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z 

następującymi informacjami: typ kabla, długość, kierunek ułożenia, rok budowy oraz 

właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na kablu co 10m w rowie kablowym, 

przy rurze osłonowej kabla, w złączach słupowych.  

 

Przewidziano wprowadzenie projektowanej linii kablowej na projektowany wg 

oddzielnego opracowania słup nr 1 w miejsce istniejącego nr 24 (linia napowietrzna, ul. 

Konstytucji 3 maja). 

Na projektowanym wg oddzielnego opracowania słupie nr 1 w miejsce istniejącego nr 24 

(linia napowietrzna, ul. Konstytucji 3 maja) projektowany kabel do wysokości 2,5m 

zabezpieczyć rurą osłonową BE 50. Pozostałą część kabla na słupie mocować za pomocą 

uchwytów dystansowych SO 79.6. 

Szczegóły na projekcie zagospodarowania terenu, schemacie zasilania. 

 

7. Projektowane słupy oświetlenia drogowego 

Zaprojektowano słupy oświetlenia drogowego typu ORION PS  o wysokości 9m, 

stalowe, ośmiokątne, ocynkowane (lub o parametrach niegorszych)  z wysięgnikiem o 

wysięgu wysięgnika 1,5m i kącie nachylenia 5st. (OC S 2/1,5/5). Słupy posadowić na 

fundamentach F-120/43.  

Fundamenty należy zabezpieczyć roztworem gruntującym typu Abizol. 

Wnęki projektowanych słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-

01 z wkładkami DO1/E14 6A, złącza fazowe IZK-4-02 oraz złącze zerowe typu IZK-4-03, 

zgodnie ze schematem zasilania (rys. 2). 

Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych (wg oddzielnego opracowania) ze 

złącza bezpiecznikowego wykonać przewodem YDY 3x1,5mm
2
.  

Niniejsze opracowanie nie obejmuje doboru opraw do zamontowania na 

projektowanych słupach oświetleniowych. Oprawy objęte są oddzielnym opracowaniem. 

 

8. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony przepięciowej na projektowanym wg oddzielnego opracowania słupie nr 

1 w miejsce istniejącego nr 24 (linia napowietrzna, ul. Konstytucji 3 Maja) zaprojektowano 



 

                                                                                                                                               

 

ogranicznik przepięć typu ASA A 500-10BO. Projektowany ogranicznik należy uziemić, R ≤ 

10Ω. 

 

9. Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie 

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo – głębinowe z wykorzystaniem 

bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz prętów pomiedziowanych, dł. 1,5m. Uziemienie 

powierzchniowe wykonać układając w wykopie kablowym głębokości 80cm na dnie rowu. 

Projektowane uziemienie przysypać 10 cm warstwą gruntu rodzimego następnie wykonać 

10cm warstwę podsypki z piasku.  

Uziemienie pionowe wykonać z prętów pomiedziowanych przy projektowanym słupie 

numer 1, 6 i przy projektowanym wg oddzielnego opracowania słupie nr 1 w miejsce 

istniejącego nr 24 (linia napowietrzna, ul. Konstytucji 3 Maja). Wartość wspólnego 

uziemienia nie powinna przekroczyć R<10Ω.  

 

Uwagi 

1. Roboty budowlane skoordynować z robotami przebudowy „Placu Wolności w Kolnie”, 

2. Numerację słupów przed wykonaniem potwierdzić w Urzędzie Miasta w Kolnie,  

3. Przed przystąpieniem do budowy projektowane urządzenia należy wytyczyć przez 

uprawnionego geodetę. Po wykonaniu budowy wykonane urządzenia zainwentaryzować, 

4. Prace na urządzeniach czynnych należy wykonywać przy wyłączonym napięciu i 

dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników. 

5. W trakcie wykonawstwa uwzględnić wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z 

poszczególnymi instytucjami. 

6. Roboty budowlane przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do infrastruktury obcej prowadzić 

ręcznie z należytą ostrożnością, 

7. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego, 

8. Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby 

kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów 

danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać 

cechy – parametry techniczne wygląd wizualny nie gorsze od założonych w dokumentacji.  

9. Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

lub świadectwo zgodności. 

10. Z materiałów zdemontowanych na budowie rozliczyć się z inwestorem. 







Białystok 06.2019r. 

 

 

 

 

Oświadczenie Projektanta 

 

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, 

że projekt budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia oświetlenia 

drogowego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2645B przy ul. Plac Wolności w 

Kolnie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo 

Budowlane, normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

 

 

………………………………      

/podpis projektanta/ 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Pan Artur Perkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/07

adres zamieszkania ul. Kościukowska 48, 16-070 Choroszcz

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-W34-XDE-L7A *

Podpis jest prawidłowy



 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz. U. 03.120.1126/ w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa: 

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII 

KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA 

OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZWIĄZANEGO 

PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ  

NR 2645B, KOLNO UL. PLAC WOLNOŚCI 
 

 

 

 

Inwestor:        Powiat Kolneński 
  
 

 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Artur Perkowski 

ul. Kościukowska 48 

16-070 Choroszcz 
 

 

 

 

 

Białystok, czerwiec 2019r. 

 

 

 

ul. 11 listopada 1, 18-500 Kolno
reprezentowany przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie,
ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno.
 



 

 

CZĘŚĆ OPISOWA – „BIOZ” 

1. Zakres robót i kolejność wykonania 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa elektroenergetycznych linii 

kablowych niskiego napięcia oświetlenia drogowego związanego z przebudową drogi 

powiatowej nr 2645B przy ul. Plac Wolności w Kolnie. 

W pierwszej kolejności wykonane zostaną wykopy i ułożone w nich kablowe linie 

niskiego napięcia oświetlenia drogowego. Następnie zostaną zamontowane fundamenty 

słupowe i osadzone na nich słupy oraz wprowadzone w nie kable. Wykopy zostaną zasypane i 

wykonane nawierzchnie docelowe. Po czym nastąpią czynności łączeniowe pozwalające 

uruchomić do pracy wybudowane urządzenia. 

 

2. Istniejące obiekty budowlane 

Inwestycja przebiega przez działki 2097/2, 2099, 2318/4, 2089, 2090/3 w obrębie 

ewidencyjnym Kolno. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych urządzeń znajduje się 

infrastruktura naziemna, podziemna, zabudowa usługowa. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Istniejące, czynne urządzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdów. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji 

 Porażenie prądem elektrycznym, 

 Upadek do wykopu,  

 Upadek z wysokości, 

 Zagrożenia związane z wykonywaniem robót w pobliżu czynnych linii 

elektroenergetycznych nn 0,4kV, SN 15kV, 

 Zagrożenia związane z wykonywaniem robót w pobliżu pracujących urządzeń 

mechanicznych (podnośnik hydrauliczny). 

 Zagrożenia związane z koordynacja robót z innymi branżami. 

 

 

 



 

 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu BHP 

Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 

zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy. Przeprowadzenie 

instruktażu powinno być udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone podpisami 

kierownika budowy i przebywających na budowie pracowników. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństw 

 Dopuszczenie do prac na urządzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do 

tego pracowników energetyki zawodowej, 

 Nadzór uprawnionych pracowników energetyki zawodowej nad pracami 

wykonywanymi na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych, 

 Posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających 

do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 

 Prowadzenie prac ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń w sposób ręczny z 

zachowaniem szczególnej uwagi, 

 Stosowanie oznakowania placu budowy, 

 Stosowanie się do przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odnoszących się do 

wykonywanych czynności (stosowanie środków ochrony osobistej: kaski ochronne, 

szelki bezpieczeństwa).  



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE
              ul. Wojska Polskiego 48,
                        18-500 Kolno
 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE
              ul. Wojska Polskiego 48,
                        18-500 Kolno



WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW  

 

L.p

. 
Nazwa materiału J. m. Ilość Uwagi 

1 Kabel YAKXS 4x25mm
2
 m 448  

2 Uchwyt dystansowy SO 79.6  szt 7  

3 Zacisk SLIP 22.12 szt. 2  

4 Ogranicznik ASA- 500-10BO+F1+K kpl 3  

5 Uziom pomiedziowany kuty 17,2mm, 1,5m szt. 54  

6 Uchwyt krzyżowy 17,2mm szt. 9  

7 Bednarka oc. 25x4 kg 405  

8 Klamerka COT 36 szt. 3  

9 Taśma COT – 37 m 3  

10 Rura SRS 75 m 192  

11 Rura BE 50 m 3  

12 Dławica czopowa EK 186/75 szt. 40  

13 Rura termokurczliwa RBG 69,8/11,7 m 1  

14 

Słup stalowy ocynkowany oświetlenia drogowego 

typu ORION PS  o wysokości 9m, (lub o parametrach 

niegorszych) z wysięgnikiem o wysięgu wysięgnika 

1,5m i kącie nachylenia 5st. (OC S 2/1,5/5) 

szt. 6  

15 Fundament F-120/43 szt. 6  

16 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4.01 szt. 6  

17 Izolacyjne złącze fazowe IZK-4.02 szt. 12  

18 Izolacyjne złącze zerowe IZK-4.03 szt. 6  

19 Przewód YDYżo 3x1,5mm
2
 (do zasilania opraw) m 66  

20 Przewód LgYd 16mm
2
  m 3  

21 Wkładka topikowa DO1 6A/E14 szt. 6  

22 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 16  

23 Śruba M10x25 + nakr. + podkł. okr. kpl. 12  

24 Opaski opisowe na kabel szt. 42  

25 Tabliczki opisowe na kabel szt. 42  

26 Piasek m
3 

30  

27 Folia niebieska m 370  

28 Abizol kg 6  

29 Inne drobne materiały wg potrzeb    

 




