SCHEMAT STUDNI REWIZYJNO POLACZENIOWEJ - BETONOWEJ 21000 i 91200

Zwienczenie bez odciazenia dla studni: D1, D2, D3, D4, D5 i D6
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1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

3.Dennica z kinetg monolityczng
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC),
dojrzewajgcy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki
wklejanej w gniozdo w Scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koricu.

5.Pofgczenie elementéw studni przy pomocy

uszczelki gumowej | pasty poslizgowej
6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze
zoftym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzeri stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN—EN13101: 2004.

8.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.

9.Pjerscienie requlacyjne betonowe lub tworzywowe.

10.Wtaz zeliwny
11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XAZ oraz XA3

12.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako

monolityczny odlew w ksztafcie pierscienia
odcigzajgceqo | pokrywy.

12.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako

13.Dylatacja ze Sciana studni rewizyjng
— tasémgq izolacyjng przyscienng

14.Podbudowa z zaprawy samopoziomujgcej, elastycznej

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN—EN 19717:2002.

Klasa betonu C35,/45, wodoszczelnosée WS,
mrozoodpornosc¢ F150, nasigkliwosé do 4%.

Zwienczenie z pokrywa odcigzajaca dla studni: D8 | D7
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”pozostaie elementy betonowe
jak dla studni bez odciazenia

Inwestycja:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2645 B W KOLNIE
(UL. PLAC WOLNOSCI).

Inwestor:

POWIATOWY ZARZAD DROG W KOLNIE
ul. WojskaPolskiego 48,
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
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ROMAN PTASZYNSKI

ul. Battycka 2/9
15-611 Bialystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ

NR 26458 W KOLNIE

Rysunek:
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