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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 2645B
w Kolnie (ul. Plac Wolnos$ci) w zakresie od dublera wykonanego w ramach rozbudowy drogi krajowe;j
nr 63 (ul. Wojska Polskiego) do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 647.

Zakresem opracowania objeto:

- odcinek ulicy Plac Wolnosci o dlugosci 188,0 m,

Zakres robot obejmuje:

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, stanowisk postojowych, chodnikéw, budowe zjazdu),

- budowg kanalizacji deszczowej z przylaczami,

- budowe sieci o$§wietlenia ulicznego.

2. Podstawa opracowania.

v' umowa z Inwestorem,

v mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana do celéw projektowych,

v inwentaryzacja sytuacyjno-wysoko$ciowa w terenie,

v' decyzja nr RG. 6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Miasta Kolno z dn. 16.04.2019 r.,

v badania podioza gruntowego wykonane przez Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta
GEOLBUD S.C.

v',Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z dn. 02.03.1999 r.,

v uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami.

3. Badania geotechniczne

Zostaly wykonane trzy odwierty badawcze, w celu stwierdzenia nosnosci podtoza pod budowe
ulicy. Badania zostaly przeprowadzone przez Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta GEOLBUD
S.C., na podstawie ktorych stwierdzono:

- wierzchnig warstwe stanowi istniejgca nawierzchnia bitumiczna grubosci 0,07 — 0,10 m pod
ktora znajduje si¢ warstwa bruku o grubosci ok. 0,10 m,

- pod istniejacg warstwg nawierzchni znajduje si¢ nasyp niebudowlany z thlucznia, piasku
drobnego oraz sredniego, humusu oraz innych gruntow nieskonsolidowanych, si¢gajacy do glebokosci
0,1 -3,2m,

- ponizej nasypu niebudowlanego w otworach nr 1 1 nr 2 znajdujg si¢ grunty spoiste, ktore

stanowi piasek gliniasty siggajacy do glebokosci 3,0-5,0 m. Wyjatek stanowi podloze gruntowe w



rejonie otworu badawczego nr 3, gdzie pod nasypem niebudowlanym znajduje si¢ piasek drobny
siegajacy do glebokosci 3,0 m,

- zalegajace w podlozu grunty nasypowe oraz grunty rodzime nalezag do gruntéw
wysadzinowych. Wyjatek stanowi piasek drobny, stwierdzony w odwiercie nr 3 (na gltgbokosci od 0,5 m
do 3,0 m), ktory nalezy do grupy gruntéw niewysadzinowych.

Do glebokosci wykonanych badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), na podstawie badan geotechnicznych i
konstrukcji planowanego obiektu (wykopy powyzej glebokosci 1,2 m przy ukladaniu rurociggow

kanalizacji deszczowej) ustalono II kategorie geotechniczna.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Objeta opracowaniem droga powiatowa nr 2645B stanowi ulicg Plac Wolno$ci w centrum miasta
Kolna. Po lewej stronie drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkalna wraz z lokalami ustugowymi. Po
prawej stronie drogi znajduje si¢ Park Miejski, ktéry planuje si¢ przebudowaé w ramach zadania
,Odnowa parku miejskiego wraz z zabytkowym uktadem urbanistycznym z nadaniem nowych funkcji”.
Od strony zachodniej ulica Plac Wolnosci stanowi kontynuacj¢ dublera wykonanego w ramach
rozbudowy drogi krajowej nr 63 (ul. Wojska Polskiego). Po stronie wschodniej laczy si¢ z droga
wojewodzka nr 647 (ul. Plac Wolnos$ci) w postaci skrzyzowania czterowlotowego.

W stanie istniejagcym ulica Plac Wolnosci posiada nawierzchni¢ bitumiczng o zasadniczej szer.
6,0 -7,0 m z obustronnymi chodnikami dla pieszych (bitumicznymi lub z bet. kostki brukowej). Wzdtuz
catego odcinka drogi powiatowej, po obu jej stronach zlokalizowane sg stanowiska postojowe dla
samochodow osobowych do parkowania rownoleglego lub prostopadtego. Na odcinku od skrzyzowania
z ul. Senatorska / S. Okrzei do skrzyzowania z droga wojewodzka Nr 647, parkowanie dodatkowo
odbywa si¢ w wydzielonej zatoce postojowej, odseparowanej od jezdni giownej za pomoca jezdni
manewrowej 1 wyspy dzielace;.

W stanie istniejagcym droga wojewodzka Nr 647 posiada nawierzchni¢ bitumiczng o zasadniczej
szer. 7,0 - 7,5 m z obustronnymi chodnikami dla pieszych (bitumicznymi lub z bet. kostki brukowej).
Wzdhluz calego odcinka drogi wojewodzkiej, po obu jej stronach zlokalizowane sg miejsca postojowe
dla samochodow osobowych do parkowania rownoleglego (po stronie prawej) lub prostopadiego (po
stronie lewej).

Skrzyzowania:

W ciagu trasy zinwentaryzowano skrzyzowania:

- zwykle w km 0+086 (str. lewa) — z ul. Okrzei— trojwlotowe,



- zwykte w km 0+188 (koniec opracowania) — z droga wojewodzka nr 647 — czterowlotowe

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym przebiegaja nastepujace sieci infrastruktury techniczne;j:

- wodociag,

- kanalizacja deszczowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne

- stupy napowietrznej linii oswietleniowej

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo, wody opadowe zbierane sg poprzez wpust uliczny 1
trafiajag docelowo do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej] w pasie drogowym drogi wojewodzkie]

nr 647.

5. Rozwiazania projektowe.

5.1.  Parametry techniczne drogi.

a) droga powiatowa nr 2645 B (ul. Plac Wolnosci)
- klasa ulicy: Z,

- obcigzenie ruchem: KR2,

- predkos$¢ projektowa: 40 km/h,

- szeroko$¢ jezdni: 6,0 m,

- 1lo$¢ paséw ruchu: 2

- spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronny — do skrzyzowania z ul. Okrzei, 2% daszkowy —
do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 647

- szerokos$¢ chodnikow dla pieszych-2,0 — 6,6 m
b) droga wojewodzka nr 647 (ul. Plac Wolnosci):
- klasa techniczna: Z,

- obcigzenie ruchem: KR3

- predkos$¢ projektowa: 50 km/h,

- szerokos$¢ jezdni: 7,0 — 7,5 m,

- szerokos$¢ chodnikow: 1,5 — 3,8 m.

5.2.  Rozwigzania sytuacyjne.

Na odcinku objetym opracowaniem szerokos¢ pasa drogowego wynosi 24,0 — 26,5 m.

Poczatek projektowanej trasy ulicy Plac Wolnosci przyjeto w km 0+000 od dublera wykonanego
w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 63 (ul. Wojska Polskiego), za§ koniec trasy przyjeto w km

0+188,00 w dowigzaniu do krawedzi jezdni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 647.



W planie przewidziano jezdni¢ o szerokosci 6,0 m obramowang kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem. Zaprojektowano 1 zatamanie osi, ktore wyokraglono tukiem
kotowym o promieniu R=20,00 m. W rejonie luku poziomego jezdnia zostala poszerzona do 10 m.

Skrzyzowania

W ciggu trasy ul. Plac Wolnosci zaprojektowano nastepujace skrzyzowanie z ulicg boczna:

- w km 0+086 (str. lewa) z ul. Okrzei (trojwlotowe zwykte) - szerokos¢ jezdni — 5,6 m.
Zaprojektowano tuki wyokraglajace o promieniach R=18,0 m oraz R=22 m.

W obrebie konca opracowania zaprojektowano wlot skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 647.
Skrzyzowanie to jest skrzyzowaniem zwyklym czterowlotowym. Zaprojektowano tuki wyokraglajace o
promieniach R= 10,0 m.

Zjazd indywidualny

W km 0+136 po prawej stronie jezdni, zaprojektowano zjazd indywidualny. Zjazd ten nalezy
wykona¢ o szerokosci 4,25 m ze skosami 1:1 na dlugos$ci 2 m. Obramowanie zjazdu na polaczeniu z
zielehcem stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm. Na szerokos$ci zjazdu, wzdluz jezdni ulicy,
zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22 obnizony do wysokosci 3 cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

Stanowiska postojowe

Zaprojektowano 36 stanowisk postojowych prostopadilych do osi jezdni (w tym dwa stanowiska
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych), ktore znajdujg si¢ po prawej stronie projektowanego
odcinka jezdni. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano 18 stanowisk postojowych przeznaczonych do
parkowania réwnolegtego.

W sumie zaprojektowano 54 stanowisk postojowych o wymiarach:

- do parkowania prostopadtego: szerokos¢ 2,5 m i dlugos¢ 5,0 m (3,6 m x 5,0 m dla osob
niepelnosprawnych),

- do parkowania rownolegtego: szerokosci 2,5 m 1 dlugos$¢ 6,0 m.

Chodniki dla pieszych

Po obu stronach ul. Plac Wolnosci przewidziano wykonanie chodnikow dla pieszych o zmiennej
szerokosci od min. 2,0 m do 6,6 m. Lokalizacja chodnikow zostala skoordynowana z projektowanymi
ciggami komunikacyjnymi w ramach opracowania ,,Odnowa parku miejskiego wraz z zabytkowym
uktadem urbanistycznym z nadaniem nowych funkcji”.

Na wszystkich przej$ciach dla pieszych krawezniki nalezy obnizy¢ do wysokosci 2 cm ponad
nawierzchni¢ 1 utozy¢ pas z jednego rzedu ptyt betonowych 35 x 35 cm z wybrzuszeniami.

Schody do sasiadujacych z droga lokali

Inwestycja obejmuje rowniez remont istniejacych schodéw do sasiadujacych z droga powiatowa
lokali. W ramach prac remontowych przewidziano:
- uzupetnienie ubytkow w otynkowaniu schodow,

- regulacje wysokosciowa schodow,



- zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych barierek przy schodach.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe.

Niwelete jezdni ulicy Plac Wolnos$ci zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych istniejacego
zagospodarowania terenu: wejs¢ do budynkéw, rzednych wskazanych w rozwigzaniu projektowym w
ramach zadania ,,Odnowa parku miejskiego wraz z zabytkowym ukltadem urbanistycznym z nadaniem
nowych funkcji” oraz rzednych na jezdni drogi wojewodzkiej nr 647 zapewniajgc normatywne
pochylenia podtuzne ulicy.

Zastosowano spadki podtuzne od 2,31% do 2,95%. Zaprojektowane spadki podtuzne zapewniaja
prawidlowe odwodnienie ulicy. Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu
wysokos$ciowego i pokazano na rys. nr 3.

5.4. Konstrukcja nawierzchni.

W oparciu o dokumentacj¢ techniczng badan podloza gruntowego oraz dokonane uzgodnienia
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a) jezdnia ulicy Plac Wolnosci od km 0+000 do km 0+182,50: :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — KR2, grub. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — KR2, grub. 8 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 — KR2, grub. 22 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — KR2,
grub. 30 cm
b) jezdnia ulicy Plac Wolnosci od km 0+182,50 do km 0+188:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — KR3, grub. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — KR3, grub. 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - KR3, gr. 7 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 — KR3, grub. 22 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — KR3,
grub. 30 cm
Opor boczny nawierzchni stanowi kraweznik betonowy 15 x 30 cm na lawie betonowej z oporem.
¢) zjazd indywidualny
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, grub. 22 cm.
d) miejsca postojowe
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej koloru szarego grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,



- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, grub. 30 cm
Obramowanie zjazdow 1 stanowisk od strony jezdni zaprojektowano kraweznikiem betonowym
najazdowym 15 x 22 cm obnizonym do wysokosci h=3 cm.

e) chodniki dla pieszych
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm barwy szarej,
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 15 cm.
Opor boczny chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 8 x 30 cm.

f) droga boczna ul. Okrzei
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — KR2, grub. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — KR2, grub. 8 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 — KR2, grub. 22 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — KR2,
grub. 30 cm

5.5. Odwodnienie.

Odbior woéd opadowych z projektowanej jezdni, chodnikow, miejsc postojowych 1 zjazdow
przewiduje si¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne. Woda
opadowa z rynien sgsiadujacych z droga budynkéw, zostanie odprowadzona za pomocag Sciekdw
pochodnikowych na jezdnig, skad zostanie odebrana przez projektowane wpusty kanalizacji
deszczowe;j.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy omawiane] inwestycji wynikaja glownie z konieczno$ci wykonania
wykopow pod koryto projektowanej nawierzchni oraz robot zwigzanych z odwodnieniem. Na podtozu,
pod nawierzchnig, nalezy zapewni¢ wtérny modut sprezystosci nie mniejszy niz 80 MPa.

W zakresie robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej srednio grub. 20 cm.
Roboty ziemne policzono za pomoca przekrojow poprzecznych wykonanych w miejscach

charakterystycznych.

6. Roboty branzowe.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé
recznie oraz pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

W ramach rob6t drogowych zostanie wykonana regulacja wysokosciowa armatury na istniejacej
sieci wodociggowej oraz telekomunikacyjne;.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- przebudowg kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania,

- przebudowg oswietlenia ulicznego wg oddzielnego opracowania,



7. Zielen.

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuje konieczno$¢ wyciecia drzew, ktore kolidujg z
rozwigzaniami projektowymi. Ich lokalizacje pokazano na rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu. W
sumie planuje si¢ wycinke 27 drzew.

W ramach realizacji inwestycji planuje si¢ nasadzenia drzew w iloSci 27 sztuk. Lokalizacje
drzew przeznaczonych do nasadzen pokazano na rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu. Drzewa

nalezy zabezpieczy¢ kratg zeliwng o szerokosci 1,0 m.

8. Organizacja ruchu.

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktory stanowi odrgbne opracowanie.



