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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametrow
geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podtoza gruntowego i warunkéw
wodnych oraz podanie wnioskéw odnosnie przebudowy drogi powiatowej nr 2645 B w
Kolnie (ul. Plac Wolnosci) — dz. ewid. nr 2089, 2318/4, 2097/2, obreb ewid. 0001 Kolno,
pow. kolnenski, woj. podiaskie.

Lokalizacje, gtebokos¢ oraz ilos¢ punktéw badan geotechnicznych ustalit
Zleceniodawca. Lokalizacje w/w punktéw badawczych przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych (Zat. nr 2).

W ramach zleconego zadania wykonano badania geotechniczne w 3 punktach
badawczych do gtebokoséci 3,0-5,0 m. Otwory badawcze zakonczono (zgodnie z
wytycznymi ,Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”
GDDKiA) w gruntach mato $&cisliwych tj. gruntach o wartosci modutu $cisliwoéci
pierwotnej Mo 2 20 MPa.

Prace terenowe przeprowadzono w czerwcu 2019 .

Rozpoznanie podtoza gruntowego do gtebokosci 3,0-5,0 m ppt w 3 punktach
badawczych wykonano przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS o srednicy
@ 80 mm, 60 mm i 50 mm (dtugosci zastosowanych probnikéw to 1, 2i 3 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano
makroskopowo i opisano, ustalajgc rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje oraz
domieszki, a takze geneze.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntow spoistych ustalono na podstawie
badan terenowych, przeprowadzonych $cinarkg obrotowg SO-1, wykonano rowniez
wateczkowania, co pozwolito na skorelowanie wynikow.

Stopiert zageszczenia gruntdéw niespoistych zostat okreslony na podstawie badan
przeprowadzonych sondg dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana
pneumatycznie) o koncowce stozkowej oraz na podstawie obserwacji oporow
stawianych przez grunt na koricowke prébnika RKS w trakcie jego zagigbiania
w podtoze.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzgdzono karty dokumentacyjne
profili gruntowych w punktach badari geotechnicznych (Zat. nr 3) oraz mape
dokumentacyjng w skali 1:1000 (Zat. nr 2). Materiaty te stanowig zatgczniki graficzne
przedmiotowej dokumentac;ji.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badarn geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach
miejscowosci Kolno i swoim zasiegiem obejmuje dziatki ewid. nr 2089, 2318/4, 2097/2,
obreb ewid. 0001 Kolno, pow. kolnenski, woj. podlaskie.

Zgodnie z podziatem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga
(Atlas Rzeczpospolitej Polskiej — red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) teren jest potozony
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na Nizinie Poétnocnopodiaskiej i przynalezy do mezoregionu Wysoczyzna Kolneriska.
Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na ponizszej mapie (mapa pogladowa).
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3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podiozu do gtebokosci 3,0-5,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu.

WSrod nich wyrdzniono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

L. grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)

ll.  grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)

lll. grunty sptywowe mato spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,C" (plejstocen)
IV. grunty morenowe mato spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,B” (plejstocen)

Ad. I.

Grunty nasypowe zalegajg w badanym podtozu w postaci warstwy nasypow
niebudowlanych oraz nasypéw budowlanych. Utwory te zalegajg we wszystkich
punktach badawczych bezposrednio pod istniejgcg nawierzchnig bitumiczng i brukiem
do gtebokosci 0,50-3,20 m ppt.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu i stan wydzielono w ich obrebie
dwie warstwy geotechniczne:

o Warstwa IA — nasyp niebudowlany, ztozony z czesci organicznej, piasku
drobnego lokalnie zaglinionego oraz cementu.
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Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce zaleganie w podiozu nasypow
niebudowlanych stwierdzone w poszczegolnych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszosé
badawczego | [m pon.p.t.] w-wy [m]
1 0,20-3,20 3,0
S 0,20-0,50 0,3

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swoj zréznicowany skiad
gruntowy oraz stan, a takze niekontrolowany sposob powstania mogg
powodowacé nieréwnomierne osiadania projektowanej nawierzchni. Ich obecno$é
nalezy wzigé pod uwage podczas prac projektowych i wykonawczych.

- Warstwa IB — nasyp budowlany, ztozony z ttucznia, piasku $redniego i piasku
drobnego oraz cementu, w stanie Srednio zageszczonym.

Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce zaleganie w podiozu nasypow
budowlanych stwierdzone w poszczegéinych punktach badawczych:

Nr punkiu | Przelot w-wy | Migzszos¢
badawczego | [m pon.p.t.] w-wy [m]
1 0,10-0,20 0,10
2 0,17-0,70 0,53

Stopien zageszczenia: Ip=0,55 (piasek drobny)
Ad. Il

Grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sg przez piaski
drobne w stanie $rednio zageszczonym. Warstwe rozpoznano jedynie w rejonie punktu
badawczego nr 3.

Stopien zageszczenia: Ib =0,44-0,56

Ad. Ill.

Grunty sptywowe mato spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,C” reprezentowane
sg przez piaski gliniaste, wystepujace z drobnymi wkiadkami i przewarstwieniami
piasku $redniego oraz z domieszka otoczakéw skat pdtnocnych. Utwory te znajdujg sie
w stanie twardoplastycznym. Zalegajg w rejonie punktu badawczego nr 2 bezposrednio
pod warstwg gruntéw przypowierzchniowych.

Stopien plastycznosci: 1.=0,15
Ad. IV.

Grunty morenowe nalezgce do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane s3g przez
piaski gliniaste, wystepujace z domieszkg gtazikdw pochodzenia skandynawskiego.
Utwory te znajdujg sie w stanie twardoplastycznym. Warstwe rozpoznano w punkcie
badawczym nr 1 bezposrednio pod warstwg gruntéw przypowierzchniowych, a w
punkcie badawczym nr 2 pod spggiem utworéw spoistych z grupy konsolidacji C.



Stopien plastycznosci: 1.=0,10

Szczegétowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zai. nr 3),
a wartosci parametréw geotechnicznych w tabeli - Zaf. nr 4.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W okresie wykonywania badar geotechnicznych (czerwiec 2019), w analizowanym

podiozu do gt. 3,0-5,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania zadnej formy wéd
gruntowych.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do
gtebokosci 3,0-5,0 m ppt stwierdza sie, ze bezposrednio pod istniejacg nawierzchnig
bitumiczng i brukiem do gtebokosci 0,5-3,2 m ppt zalegajg grunty nasypowe (nasypy
nicbudowlane i  budowlane). Bezposrednio pod warstwg  gruntéw
przypowierzchniowych wystepujg wysadzinowe grunty spoiste gliniaste z grupy
konsolidacji C i B w stanie twardoplastycznym (otwory badawcze nr 1 i 2) oraz
lokalnie niewysadzinowe utwory niespoiste piaszczyste w stanie Srednio
zageszczonym (punkt badawczy nr 3).

Zwraca sie szczegdlng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

— warstwy nasypoéw niebudowlanych (wystepujgcych w rejonie punktéw
badawczych nr 1 i 3 do gtebokosci 0,5-3,2 m ppt), ktére z uwagi na swoje
pochodzenie, sktad gruntowy i niekontrolowany sposéb powstania, mogg
powodowaé¢ nieréownomierne osiadania projektowanej nawierzchni i nalezy
zwrdécié na nie uwage podczas prac projektowych i wykonawczych — warstwa IA,

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste zalegajgce w badanym podtozu sg to grunty
wysadzinowe. Sg one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych, dlatego w
przypadku prowadzenia prac ziemnych w ich obrebie nalezy zachowa¢ szczegding
ostrozno$é, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub zamarznigcia tych gruntéw,
poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizyko ~ mechanicznych podtoza.

Gleboko$¢ przemarzania podioza gruntowego na omawianym terenie wynosi
h=1,2 m p.p.t.

Nalezy pamietag¢, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym
— piaszczystym nhalezy je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajgcych
w dnie wykopu. Jesli jednak naruszy sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do
odpowiedniego stopnia zageszczenia okreslonego przez Projektanta.

Podsypka nie moze zawiera¢ domieszek gruntéw organicznych, ilastych, pytowych
Wykonanie podsypki (podtoza, nasypu budowlanego) pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej powinno cechowac sie wspdtczynnikiem filtracji k1028,0 m/dobg. Ze spagu
podsypki nalezy zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody gruntowe;.

Warunki gruntowo-wodne panujgce w badanym podtozu nie s3 jednorodne, w
zwigzku z czym kazdy punkt badan nalezy rozpatrywac indywidualnie. Zwraca sig
uwage na to, iz pomiedzy wykonanymi otworami ze wzgledu na do$¢ znaczne
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odlegtosci miedzy nimi mogg wystgpi¢ odmienne warunki od stwierdzonych,
W zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowac¢ rodzaj
i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.

Uwzglednienie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji oraz przewidywanych
danych dotyczagcych projektowanej niwelety jezdni powinno skutkowaé dobraniem
odpowiednich rozwigzan projektowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
zalegajagce w badanym podtozu nasypy hiebudowlane niekiedy o znacznej
migzszosci. Ponadto, nalezy podkresli¢ obecno$¢é w podtozu bardzo wysadzinowych
gruntéw spoistych.

czerwiec 2019r.



Zat. nr 1

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

1 numer

1021 rzedna _ otworu wiertniczego

@ - otwdr wiertniczy dokumentowany
-¢- - otwor archiwalny

I,- stopien plastycznosci
I, - stopien zageszczania
I= (0.26) — okreslone na podstawie
I,= (0.33) — badan makroskopowych
Iz 0.26 — okreslone na podstawie
I,= 033 - badan laboratoryjnych
lub na podstawie sondowan

_granica wystepowania gruntow
o réznych "I lub "T',

_granica wystgpowania gruntow
® " plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+K - domieszki okruchéw skat pétnocnych
+KO - domieszki kamieni (otoczakow)

H - grunty préchniczne (humusowe) np PdH

Y¥_ swobodne zwierciadto wody - ustabilizowane
Z ustabilizowane Y
nawiercone —

Y - sgczenia wod gruntowych punktowe

zwierciadto wody pod ciénieniem

- sgczenia wod gruntowych strefowe

Stan gruntu:
O -zwarty (zw)
O - potzwarty (pzw)
+ - twardoplastyczny  (tpl)

® - plastyczny (pl)
- - miekkoplastyczny (mpl)

-o- -plynny (ph
. - luzny
® - srednio zageszczony
@ -zageszczony
Wilgotnosé¢:
E - matowilgotny (mw)
‘ - wilgotny (w)

| | - nawodniony (hw)

wg wg
PN__PN-ENISO

grunty NB nasyp budowlany
powierzchniowe| | NN nasyp niebudowlany
H grunt prochniczny (gleba)
by Nm namut
grun .
organiczne Nmp | OF | namut piaszczysty
T torf
PdH piasek drobny prochniczny
7 | ar | 2wir
Po |grSa| pospolka
grunty Pr | CSa | Piasek gruby
niespoiste Ps | Msa | piasek $redni
pd | FSa | piasek drobny
Prr | siSa | piasek pylasty
spoiste Zg |clGr | ZWIr gllnlast'y'
Zwirowe Pog |grciSa| pospolka gliniasta
Pg |ciSa | piasek gliniasty
mato i : s "
Spalsts Tip | seSisad pyt plas.zczysty/ pyt ilasto-piaszczysty
T |sircisi| P! pytilasty
2 G1r| siccl| glina pylasta
8| srednio ¢ lecal glina
; spoiste I . A
£ Gp |saCCl g!na pl.aszczysa .
=) Gpz |saMc] glina piaszczysta zwigzta
iezt . .
?gé?;g Gz |Mcl glllna zwigzla '
6z | siMcl| glina pylasta zwiezta
o T [For |
ZWIZ10 oo
st Ip |saFci| il piaszczysty
I |siFCl | it pylasty

- grunty spoiste z grupy konsolidacji C

- grunty spoiste z grupy konsolidacji B

- grunty spoiste z grupy konsolidacji D

Oznaczenie na przekrojach geotechn.

Grunty}. -

- niespoiste w stanie luznym

stabo-

(e

LI/ LY - spoiste w stanie plastycznym/migkkoplastycznym

nosne

L &)
Y




Zat. nr 2

| MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:1000
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- lokalizacja punktu badawczego



Zatgcznik nr: 3.1

>

GEOLB|'|D

Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta
GEOLBUD S.C.

kom. 530488114, 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2019-06-05

; ; . Sporzadzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych RZQd“;; 125,30 m n.p.m. | SPETR Malg(orZa!a Wysocka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Kolno, Plac Wolnosci '
= K] 2
g = D A7} =
<} S o | 8 © =] e
= |8 8| L Opis gruntu 8lg| @ 2 Sonda dynamiczna SD10
E = | N >
3 2 |88 = 58 2| =
g & |35 & o HEIaR-
J[H Nasyp,nuﬂoﬂlaan‘my Elhc[zuéinlft sggeaml)._szary.(lﬁ).,_m
114 Nasyp nigbudowlany (H + C +Pd), c. szary (IA) |mw
g
2-
119 Nasyp niebudowlany (Pd zagl. +H > 4%), mw
1" brazowo-szary (IA)
3
A
4 1,8{ Piasek gliniastyzdomiai/z). kamienie (B), brazowy - 010
|
N |
|

Glebokos¢: 5,0




Zalgcznik nr: 3.2

G E O L B /\ D Hydrogeol&giEa OGEcgeGrBﬁg.zo.mpy Ciepta

kom. 530488114, 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data Wykeinanial 20190605
. . . Sporzadzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzedni'_ 123,70 m np.m. | SPOT=2 Mallg(oarZBla Wysacka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Kolno, Plac Wolnosci '
s 2 2
= S 8|2 Opis gruntu g2 2 . Sonda dynamiczna SD10
8 8 28z Sla 2 =
=] 5 > | @) S = |10 & =
al o B |5 | a N v o == 2 a
:Jﬁ[jﬂ Nawlerzcl‘gllﬁ‘?nu"m i v R, o s s (I ]
0 e A A A . 112
10,53 Nasyp budowlany (Pd), z6lty (IB) mw 0,55 ;::‘%@134
] s
1~ 0,6‘1 Piasek gliniasty (C), brazowy (Jll) mw, 0,15
] [ Piasek gliniasty przew. piasek sredni z domiesz.
] 0'7" otoczaki (C), brazowy (Ill) e 0,15
p R
1 | N - o
10| Piasek gllnlastyzdomizilz). kamienie (B), brazowy - 0.10
1
|

Glebokos¢: 3,0




Zatgcznik nr: 3.3

@

GEOLBUD S.C.

kom. 530488114, 503741881  e-mail: geolbudsc@gmail.com

D Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta

GEOLB

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2019-06-05
. . . Sporzadzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed")a(; 121,79 mn.p.m. | SHILER Ma|lg(orZata Wysocka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Kolno, Plac Wolnosci '
— 2 | o
c | |82 Opis gruntu gl 2| g Sonda dynamiczna SD10
5 8§ |88 % Bgl | =
al a B E|a ==z =]
H.} Nawmrzcx]%lgnumlczna
103 Nasyp niebudowlany (H + C), c. szary (1A) mw
1 0,56 o
1- 1.0“ Piasek drobny, zotty (Il mw
1 0,44
2-
: 1,5} Piasek drobny, j. 2otty (II) mw 0,56 :-_':1'315
- T 116
S
B !
15

Glebokosé: 3,0




Zal. nr 4
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