zjazd indywidualny

PRZEKROJ A-A

BUDOWA ULICY $w. FLORIANA i ULICY SADOWEJ

jezdnia drogi -ulica $w Floriana

zielen

chodnik L

zielen L

7

zielen L

chodnik

PRZEKROJ B-B
BUDOWA ULICY $w. FLORIANA i ULICY SADOWEJ

jezdnia drogi -ulica $w Floriana i ulica Sadowa

L zielen

1 szerokos¢ zmienna ,15

300 ,

300 15

140

szerokosc zmienna (min 200) chodnik przy jezdni

L Szerokos$¢ zmienna |,

L Szerokos$¢ zmienna |,

szerokosc zmienna (min 200) chodnik przy jezdni

,15 300 , 300

i
’L szeroko$¢ zmienna 1

GRANICA
OPRACOWANIA

_Spadek zmienny

kostka betonowa brukowa grubosci 8cm-kolor grafitowy |
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm

w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (KLSM 0/31,5) -
grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm —
tawa betonowa z oporem z betonu C 8/10 (B10)

w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
Rm= 2,5 MPa grubos$é w-wy po zageszczeniu 15cm

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
(kolor szary) grubosci 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubos¢ 5cm

— w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (KLSM 0/31,5)
,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

— w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
Rm= 2,5 MPa grubos¢ w-wy po zageszczeniu 15cm

gv AV

kraweznik betonowy 15x30cm —
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm —

tawa betonowa z oporem z betonu C 8/10 (B10) —

w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem -
Rm= 2,5 MPa grubos$é w-wy po zageszczeniu 15cm
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kostka betonowa brukowa grubosci 6cm — #JF
- kolor szary

e

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm —

w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (KLSM 0/31,5) -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

obrzeze betonowe 6x20cm -

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm -
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spadek

-

LO.
Lo
i
— kostka betonowa brukowa grubosci 6cm
- kolor szary 3

— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm 25

L w-wa podbudowy z mieszanki niezwiazanej (KLSM 0/31,5
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

— obrzeze betonowe 6x20cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej —
(kolor szary) grubosci 8cm

— kraweznik betonowy 15x30cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm

- fawa betonowa z oporem z betonu C 8/10 (B10) podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubos$é 5¢cm

w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (KLSM 0/31,5) —

— w-wa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem o° ,
,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

Rm= 2,5 MPa grubos¢ w-wy po zageszczeniu 15cm

w-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm= 2,5 MPa grubos$¢ w-wy po zageszczeniu 15cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm
lawa betonowa z oporem z betonu C 8/10 (B10)
w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

Rm= 2,5 MPa grubos$é w-wy po zageszczeniu 15cm

zmienny

— N

_ _GRANICA
OPRACOWANIA

INWESTOR:

MIASTO KOLNO

z siedzibg w Urzedzie Miasta Kolno

18-500 KOLNO, ulica Wojska Polskiego 20

WYKONAWCA:

BIURO PROJEKTOWE | NADZORU "FILAR" PAWEL WYSOCKI

UL. K. I. GALCZYNSKIEGO 7/15,12-200 PISZ
TEL. 505 11 77 26, pw.filar@gmail.com

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

NAZWA INWESTYCJI:

techniczng w Kolnie

Budowa ul. $w. Floriana i ul. Sadowej wraz z niezbedng infarastrukturg

BRANZA DROGOWA

LOKALIZACJA: m. Kolno, ul. . Foriana, ul. Sadowa, dz. nr 1420013, 143007, 1431113, 1432110,143519,1433/14,3014 2893/16,2883/18
SKALA morinz, PAWEL WYSOCKII roPES
: mgr inz.
1:500 UPR. BUD. NR WAM/0024/PWOD/18 RYSUNEK
SPEC. DROGOWA NUMER
DATA: 5
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