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1 Opis techniczny do projektu budowlano — wykonawczego

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.1.1 Materialy = wykorzystane w  trakcie = wykonywania
opracowania

— Zlecenie Inwestora, [1]

— Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500, [2]

— Pomiary uzupeniajace, [3]

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,[4]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, [5]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, [6]

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.) [7]

— Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) [8]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zalagcznikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) [9]

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych [10]

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i poélsztywnych opracowany
w IBDiM [11]

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) [12]

— PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow [13]

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli :
obliczenia statystyczne i projektowanie [14]
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— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar [15]

— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne [16]

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw [17]

— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar [18].

1.1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie problemow technicznych zwigzanych
z budowa drég gminnych — ul. Sw. Floriana i ul. Sadowej w m. Kolno wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng, w zakresie wymaganym w trybie art. 32
ustawy Prawo Budowlane: Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

— nawierzchni drég z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami oraz
chodnikiem na terenie dzialek o nr 1429/13; 1430/7; 1431/13; 1432/10;
1433/9; 1433/14; 1434/3; 3014; 2893/19; 2893/20, 2893/18; 2893/16.

Zakres prac projektowych znajduje si¢ na terenie dziatek bedacych
wiasnos$cig:

— dziatki nr 1429/13; 1430/7; 1431/13; 1432/10; 1433/9; 1433/14; 1434/3;
3014; 2893/19; 2893/20; 2893/18; 2893/16 — wlasnos¢ Inwestora: Miasto
Kolno.

2 Opis stanu istniejacego/inwentaryzacja

Aktualnie teren przewidziany pod roboty, a zlokalizowany na dziatkach
o nr 380, 382 stanowi teren wydzielonego pasa drogowego drég gminnych, dla
drog klasy L.

Teren dziatek o nr 1429/13; 1430/7; 1431/13; 1432/10; 1433/9; 1433/14;
1434/3; 3014; 2893/19; 2893/20; 2893/18; 2893/16 w ciagu drég gminnych
aktualnie posiada jezdni¢ o szerokosci 4,0 m o nawierzchni gruntowej
z przylegtlymi pasami zieleni. Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja
znajduje si¢ w miejscowosci Kolno.

Drogi gminne nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz posiadajg plan
zagospodarowania przestrzennego z dnia 31 sierpnia 2006 r..

Uzbrojenie istniejgce:

W pasie drogowym drég gminnych znajduje si¢ sie¢: energetyczna kablowa,
sie¢ teletechniczna kablowa, sie¢ wodociggowa i sanitarna oraz sie¢ kanalizacji
deszczowe;j.
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3 Opis rozwigzan projektowych

Przebudowa drég gminnych wykonana bedzie napotrzeby obstugi
okolicznych dziatek w ciggu ul. Sw. Floriana i ul. Sadowej w m. Kolno.

3.1 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne planowanej inwestycji.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwestycji

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Szerokos¢ jezdni m 6,0
2 | Nawierzchnia jezdni m? 26749
3 | Szerokos¢ zjazdow m zmienna
4 | Nawierzchnia zjazdow m? 690,3
5 | Szeroko$¢ chodnikow m 1,4;1,512,0
6 | Nawierzchnia chodnikow m? 1167,2

3.2 Konstrukcja nawierzchni

3.2.1 Konstrukcja jezdni

Obliczenia konstrukcji nawierzchni drég gminnych wykonano dla ruchu
kategorii KR2.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni drég gminnych:

— betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa o grub. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (KESM 0/31,5) o grub.
25 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15 cm

— krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm.

3.2.2 Konstrukcja zjazdu

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie;j
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdu:
— betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm
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— podsypka cementowo — piaskowa o grub. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (KESM 0/31,5) o grub.
15 cm

— krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm.

3.2.3 Konstrukeja chodnika

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika:
— betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa o grub. 5 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (KE.SM 0/31,5) o grub.
10 cm
— obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm.

3.3 Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano przebudows nawierzchni drogi gminnej — ul. Sw. Floriana
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+363,19 na dlugosci projektowanego
odcinka drogi o szerokosci 6,0 m naterenie dziatek onr 1429/13; 1430/7,
1431/13; 1432/10; 1433/9; 1433/14; 1434/3; 3014; 2893/19, 2893/20; 2893/18;
2893/16 oraz od km 0+000 do km 0+065,63. Pochylenie poprzeczne jezdni
zaprojektowano jako 2 % jednostronne nas tukach poziomych, oraz jako 2%
daszkowe na pozostatych odcinkach, celem umozliwienia odptywu wdd
opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. W ciggu drog
gminnych — ul. Sw. Floriana i ul. Sadowej po obu stronach jezdni
zaprojektowano krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm, posadowione w
$wietle z nawierzchnig jezdni drogi +12,0 cm. Krawezniki nalezy posadowi¢ na
tawie betonowej z betonu C8/10.

W ciaggu drég zaprojektowano zjazdy indywidualne o zmiennej szerokosci
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Na zjazdach nalezy wykona¢ skosy
najazdowe o wielkosci 1:1 [m]. Na zjazdach krawegznik betonowy o wym.
15%22 cm na styku z nawierzchnig drogi gminnej nalezy posadowi¢ w $wietle
z nawierzchnia drogi +4,0 cm. Nawierzchnie zjazdow nalezy zamkna¢ obrzezem
betonowym o wym. 6x20 cm, posadowionym na tawie betonowej z betonu
C8/10.W ciagu drég gminnych — ul. Sw. Floriana i ul. Sadowej zaprojektowano
chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm. Szerokos¢
chodnikéw zmienna. Lokalizacje oraz szerokosci chodnikéw pokazano
w projekcie zagospodarowania terenu. Chodniki od strony jezdni drég gminnych
nalezy zamkng¢ kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm, posadowionym
w $wietle z nawierzchnig drog gminnych +12,0 cm i posadowionym na tawie
bekonowej z betonu C8/10. Od strony posesji chodniki nalezy zamkngé
obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm. W ciaggu chodnikéw zlokalizowane sg
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przejscia dla pieszych, na ktérych nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy
owym. 15x22 cm najazdowy, posadowiony w $wietle z nawierzchnia drég
+2,0 cm.

W ciggu dogi gminnej zaprojektowano tuki poziome nienormatywne
o promieniach R1=23,0 m i R2=17,0 m. Wielkosci promieni dostosowano
do istniejagcego zagospodarowania pasa drogowego i dzialek sasiednich

Projektuje sie regulacje studni — wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowe;j
ora/iwymlanc; przykanahkozdo studni rew1zyjnych kanalizacji deszczowe;.

//eﬂé S pe a/7 /w% . ;‘k/~—

3.4 Zagospodarowanle

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

3.5 Niweleta

Spadki winny zabezpieczaé odptyw wod powierzchniowych z nawierzchni
drogi do istniejacej kanalizacji deszczowej. Projektujac profile podluzne
dostosowano sie optymalnie do rzednych istniejacego terenu oraz istniejacych
nawierzchni na skrzyzowaniach drég w celu unikniecia nakladow zwigzanych
z robotami ziemnymi i w zwigzku z istniejaca zabudowa dzialek sasiednich.

3.6 Roboty ziemne

Zwigzane z wyrOwnaniem i korytowaniem terenu pod wykonanie
nawierzchni drég i chodnikow oraz zwigzane z wykonaniem regulacji
studzienek — wpustéw ulicznych i wymiang przykanalikow kanalizacji
deszczowe;j.

3.6.1 Odwodnienie

Wody opadowe z elementdw zagospodarowania zostang odprowadzone
powierzchniowo zgodnie z istniejacymi spadkami terenu. Wody opadowe
z drogi spltyng grawitacyjnie w kierunku potudniowym/p6inocnym oraz
wschodnio/zachodnim do istniejacej kanalizacji deszczowej. Ten sposob
odprowadzenia wdd gwarantujg uksztaltowane odpowiednio przekroje podtuzne
1 poprzeczne.

3.7 Zielen

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie obejmuje wycinki
drzew.
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3.8 Zagadnienia wlasnosci gruntow

Zakres prac projektowych miesci si¢ na terenie dziatek bedacych
wlasnoscig — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.9 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowa drog nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne oraz nie
wplynie szkodliwie na dziatki sgsiadow i zabudowe budynkow sasiednich.
Budowa drog nie bedzie miata wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne
oraz tereny przylegle. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco wptywac na srodowisko, o ktorych mowa jest w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. poz. 213, 1397). Z uwagi
na zakres planowanych robot przedsiewziecie, polegajace na przebudowie drogi
gminnej nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, w tym réwniez przy istniejgcym
uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ srodowiska 1 odnawiania
si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i1 krajobrazowych oraz
nie zachodzi koniecznos¢  przeprowadzenia  oceny  oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

3.10 Sposob wykonania robéot budowlanych — kolejnosé

— Roboty pomiarowe

— Roboty rozbiérkowe

— Regulacja wpustow ulicznych

— Wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowe]

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni jezdni 1 poboczy

— Ustawienie kraweznikow

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikow
— Ustawienie znakéw pionowych.

3.11 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz 1256) przewidywany zakres prowadzonych robot
powoduje konieczno$é sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
zwanym BIOZ.
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3.12 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

W nawigzaniu do tre$ci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn.
7 pazdziernika 2015 r. Poz. 1554) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) z pdzniejszymi zmianami
i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dn. 03 sierpnia
2000 r. Poz. 735) z pdzniejszymi zmianami dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na specyfike, parametry i forme¢ zaprojektowanych rozwigzan
przyjeto, ze obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w obregbie dziafek,
na ktérych zlokalizowana zostata n/n inwestycja, a zaprojektowane rozwigzania
zapewniaja poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich i nie ograniczaja dostepu do drog
publicznych.

3.13 Przepisy dotyczace robot

BN —72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN —76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN —-S —96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

4 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego
Obiekt: budowy ul. Sw. Floriana iul. Sadowej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna tj. regulacja studni — wypustow ulicznych
kanalizacji deszczowej, wymiang przykanalikow do studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej oraz budowg sieci oswietlenia ulicznego w m. Kolno
na dziatkach o nr geod. 1429/13; 1430/7; 1431/13; 1432/10; 1433/9; 1433/14;

1434/3;3014; 2893/19; 2893/20; 2893/18; 2893/16 (obreb Kolno)
Inwestor: Miasto Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 — 500 Kolno

Opracowal: mgr inz. Pawel Wysocki ul. K. I. Gatczynskiego 7/15, 12 —
200 Pisz

W ramach budowy bedg wystepowaé nastgpujace roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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10



1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzgtu cigzkiego
2. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciagéw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem robét, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji 1 warunki prowadzenia
rob6t budowlanych uwzgledniajac min. nastgpujace informacje:

4.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Planuje si¢ wykonywanie robét przy czesciowym zamknieciu drogi dla ruchu.
Roboty beda oznakowane wg projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
za ktore jest odpowiedzialny Generalny Wykonawca.

Obok przebudowywanej drogi zostanie wykonane tymczasowe dojscie
technologiczne na czas przebudowy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

— Roboty pomiarowe

— Roboty rozbiérkowe

— Regulacja wpustow ulicznych

— Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni jezdni 1 poboczy

— Ustawienie kraweznikow

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow
— Ustawienie znakdéw pionowych.

4.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych
adaptacji lub rozbiorce

W ramach przebudowy planuje sie adaptacje istniejacej zabudowy drogowe;j
w zakresie kanalizacji deszczowej Przewiduje si¢ czesciowa rozbidrke
istniejgcych przykanalikow wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;.

4.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Teren budowy powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno sktadowaé na nich materiatow,
sprzetu i innych przedmiotow. Szerokos¢ drég komunikacyjnych powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nat¢zenia ruchu.
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Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, beda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow
nawierzchni, likwidacja nier6wnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywodz $niegu i nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych
zapor i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

4.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
takich jak w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen
podczas wykonywania nastepujacych prac:

— wykonywanie prac rozbiorkowych (uszkodzenia ciala maszynami

i narzedziami uzytymi do rozbidrki), przy pracach zwlaszcza przy
krawedzi przepustu nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ludzi
zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot

— prace w pasie drogowym, ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu

— praca przy robotach rozbidrkowych z uzyciem dzwigu (zerwanie sig

elementu i uszkodzenie ciata osoby znajdujacej si¢ w bezposredniej strefie
dziatania dzwigu)

— wykonywanie rob6t ziemnych (zagrozenie zasypania si¢ wykopow)

— silne wiatry i huragany

— podniesienie sie poziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opadéw

4.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen

Zaplecze budowy: bedzie znajdowalo si¢ w poblizu drogi najblizej pasa
drogowego — terenu budowy.

W szczegdlnosci planuje sie wykonanie przez Generalnego Wykonawce.
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— oznakowania drogi na ktorej bedzie wykonywana budowa zgodnie
z zasadami ruchu drogowego i projektem tymczasowe] organizacji ruchu,

— zagrodzenie pasa jezdni i pobocza zaporami drogowymi biato-
czerwonymi. Obie tablice beda ustawione na wysokosci 1,1 m
na stojakach stalowych. Dodatkowo w pasie pobocza po obu stronach
planuje sie umieszczenie znakéw zakazu ruchu pieszego (B41) oraz tablic
informacyjnych koloru zéttego z czarnymi napisami nastgpujacej tresci:

TEREN BUDOWY
WSTEP
ZABRONIONY

4.6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenie okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
obejmujacego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystapieniem
do pracy.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

— jezeli wykonywana praca stwarza zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy
bezwzglednie przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia
zagrozenia. Jezeli usuniecie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosi¢
problem przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynnosci.

— w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikow prac
stwarzajacych zagrozenie pracownik, ktory zauwazyl zagrozenie jest
obowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujacej nadzor na budowie.

— nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem 1 instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn
i urzadzen, ktére wykazujg cechy nie spelniania wymagan bezpieczenstwa
(np. przetarty kabel, zepsuty wylgcznik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach
nalezy poinformowaé osobe sprawujaca bezposredni nadzér nad
wykonywanymi pracami w celu usuniecia uszkodzen Iub wymiany
urzadzenia.

— uzywanie narzedzi i1 urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikow.
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stosowanie przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia.

— pracownicy sa obowigzani do stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;

zgodnie z ich przeznaczeniem i stosownie do wykonywanej czynnosci,
a w szczegolnosci:

e ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,

e rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

e kasku ochronnego - do rozbiorki przepustu i montazu nowego
przepustu,

e okularow ochronnych biatych - do ciecia 1 szlifowania szlifierka
katowsg, do przecinania tarcicy pita motorowa, do prac rozbiérkowych
mtotem udarowym i narzedziami prostymi,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych bez bezposredniego
nadzoru przez osobe do tego wyznaczong jest niedopuszczalne,
zapewnienie odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych odpowiednio
do rodzaju wykonywanej czynnosci,
instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

e ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,

e ustalenie = wymagan  bezpieczenstwa 1  higieny  pracy

przy poszczegdlnych czynnosciach,

teren, na ktorym bedg prowadzone roboty szczegolnie niebezpieczne planuje
sie wydzieli¢ i wyraznie oznakowa¢. W miejscach niebezpiecznych
umieszczone bedg znaki informujace o rodzaju zagrozenia,

4.7 OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania
materialéw, wyrobow, substancji oraz  preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materialty  niebezpieczne  beda  przechowywane w  miejscach

i opakowaniach odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

W czasie transportu, sktadowania i stosowania materialéw niebezpiecznych

bedg stosowane odpowiednie srodki ochrony zbiorowej 1 indywidualne;.
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4.8 Wskazanie S§rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Przeszkolenie pracownikow w na wypadek koniecznosci udzielenia
pierwszej pomocy oraz w dziedzinie postepowania na wypadek pozaru, awarii 1
innych zagrozen,

Ciaggly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci
i sposobu wykonywania poszczegélnych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
konsekwencji ich bezpieczenstwa,

Ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem skladowania materiatéw, tak aby
nie zakldcaé sprawnej komunikacji i umozliwia¢ szybka ewakuacje,

Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerow telefonow
do najblizszego pogotowia, policji i strazy pozarnej,

Wyposazenie kierownika robdt w telefon komoérkowy,

Umieszczenie w baraku stojagcym w bezposrednim sasiedztwie budowy
apteczki pierwszej pomocy.

4.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotyczgce budowy oraz dokumenty prawidlowe]
eksploatacji maszyn beda w godzinach pracy przechowywane w baraku
stojacym w bezposrednim sgsiedztwie budowy.

4.100chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci
dla oséb i débr publicznych i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
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w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczeg6lny wglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatbw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urzadzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowoduja
trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach.

4.110chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem Wwywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.12Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatlow
wywolujacych  szkodliwe  promieniowanie o  stgzeniu  wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robdt beda mialy Aprobaty Techniczne, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika
(np. pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organéw administracji.
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4.13Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U.
Nr 151) 1 uzgodni go z Inzynierem.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespeiniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpleczajqce socjalne
oraz sprzet iodpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwroci¢ uwagg, aby:

— operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia

— nalezy opracowac¢ projekt organizacji robot

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony
ogrodzeniem

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem os6b niepowotanych

— haki do przemieszczania ciezarow oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ podreczna apteczka.

5 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu
5.1 Przedmiot uzgodnien / zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas realizacji

inwestycji: Budowy drog gminnych — ul. Sw. Floriana 1 ul. Sadowe;j
w m. Kolno.

5.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji ruchu pozwalajacej
w bardziej bezpieczny sposdb realizowaé ruch pojazdéow oraz pieszych

Droga gminna — ul. Sw. Floriana i ul. Sadowa w m. Kolno

17



w obrgbie budowy drogi. Jasno i czytelnie przy pomocy znakéw pionowych
wskaza¢ kierujgcym pojazdami zagrozenia zwigzane z pokonywaniem
ww. odcinka.

Sporzadzenie szczegdétowego projektu tymczasowej organizacji ruchu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

5.3 Materialy wyjsciowe do projektowania

— Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2017 poz. 1926)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181)

— Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Wizja lokalna w terenie.

5.4 Lokalizacja inwestycji

Teren dzialek o nr geod. 1429/13; 1430/7; 1431/13; 1432/10; 1433/9;
1433/14; 1434/3;3014; 2893/19; 2893/20; 2893/18; 2893/16 w m. Kolno.

5.5 Projektowane rozwigzania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni rob6t nalezy zastosowa¢ pachotki
przestawne oraz zapory drogowe.

Nie nalezy wykonywaé robdt w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych oraz w okresie duzego natezenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz urzgdzenia wykonujgce czynnosSci na drodze
powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal blyskowy barwy zoltej
oraz znaki drogowe A-14 i C-10.

Znaki i urzadzenia do oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdt
beda widoczne w kazdych warunkach atmosferycznych. Uzyte zostang znaki
odblaskowe.
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Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym
te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien, jak 1 w
nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: biata,
czerwona, zo6ta 1 czarna. Jezeli urzadzenia te zawieraja elementy odblaskowe
powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegltosci, co najmnie;
50 m przy oswietleniu ich §wiatlami mijania.

Wystajace poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny byé
oznakowane tasmga ostrzegawcza U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewniaé stabilnosé.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zoltej
1 wyposazone w elementy odblaskowe.

Do podawania polecen zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostana wystawieni sygnaliSci, uprawnieni pracownicy posiadajacy
aktualne zaswiadczenie wydane przez WORD.

Po zakonczeniu robot nalezy bezwzglednie zdjaé¢ znaki drogowe,
zabrania si¢ nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,,roboczego”.

6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnej w terenie przyjeto warunki gruntowe jako
proste 1 proponuje sie przyjecie dla obiektu I kategorii geotechniczne;.

O
-
mgr inz. Pawel Wiysocli
upr. bud. do pros -
bez ograniczeA w . owej

WAM/0024/PWUL, 16
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7 Zalaczniki

7.1 Oswiadczenia i kopie uprawnien

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja nizej podpisany Pawel Wysocki o$wiadczam, ze po zapoznaniu
si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie zart. 20 ust. 4 tej
ustawy, niniejszy projekt budowlano — wykonawczy: budowy ul. Sw. Floriana
iul. Sadowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng tj. regulacja studni —
wypustow ulicznych kanalizacji deszczowej, wymiang przykanalikéw do studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz budows sieci o§wietlenia ulicznego w
m. Kolno na dzialkach o nr geod. 1429/13; 1430/7; 1431/13; 1432/10; 1433/9;
1433/14; 1434/3; 3014; 2893/19; 2893/20; 2893/18; 2893/16 (obreb Kolno),
sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

N
o S0 ,th)/ 'f Wysocki
vud. do projektowania
croniczen w spec. drogowej
. AM/0024/PWOD/18

Pisz, 26 sierpien 2019 r.

Droga gminna — ul. Sw. Floriana i ul. Sadowa w m. Kolno 20



WARMINS KO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZY NIEROW BUDOWNICTWA ORREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
I0-532 Olsgtyn.  Plac Konsulatn Polskiegn |

WAMOKK.U.33.18.04.17 Olsziyn, 12 gzerwea 2018 1.

DECYZJA

Nz pedstawic @, 24 ast. | pkt 2 wstawy 7 dois 15 gredeio 2000 1 o samorzadach zawodowych
archilektow oraz  inzymierow budownictwa (. Dz UL 7z 3016 1. poz. 1725), e, 12 st 2 iust, 3,
art. 12 wst. 4c pkt 3, art. 14 wst. 1 pkt 3b ustawy 2 <nia 7 lipea 1994 r. Prawe budowlane
(Dz. WL 2 2017 r. poz. 1332 ze 7)) otz § 1000 § 13 nst, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 1. w sprawie samedzicingeh funkeji teclmiczayeh w budownictwic {De U, z 2
poz. 1278) i am, 10 ustewy 2 dnia 14 czerwca 1960 ¢ Kodeks postepowanis adnpinisie
Dz Uz 2017 r., poz. 1257 2e 2o, po ustalenzu, ¢ spemione zosaly waranki w zokresic p:z;.’gninu..rnq
zawodowe e o pu Zezeniu egzaming na uprawnieniz budowline » wynikiem pozyiywany

Pan PAWEL WYSOCKI
magister inzynier budownictwa
ur. daia 05 grudnia 1974 1, w Piszu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WANMN/ 0024 /PWOD/I8
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINE] DROGOWE.

UZASADNIENIE

W oawizzko 2 nwzglednicnicm w caledci zadania strony, na podstvvie an. 107 § < Kpa edstiepuje sig
od uzesadnienia deovzii. Zakies nadanych upresnied budewlanyveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceesic;

| Zeonlmie 2ar, 12 s 7w astiawy Prawds bodowlane - podstase do wykanywania samedziclnyeh funtejr weehnnych w budamaictwee
stezumst wqis, v drodre deeyrii. do centralnegs 1gjestre Gldwnern spekiesn Nadzory Budowlsnepe srae wizs no lisle crionkiv winicive
irk eamoezipdn zawodow vpo, potwicideony @swindeamiom wadunym przez 1¢ izl e ohoalonsmn w pim lenminem waznade)

200 deeyzzi pisicis ¢ |
s pasrednicinem Diren amisji maum.m, ez Warninsko
wferminie 14 i o dniz joi dereeeenza,

70y Ingynicraw Hudownichva w Warszwie,
{ ,fh\‘ luzsnicriow Budivanictwa w Olszovnic,

Muzupskicd Chreao

3, dgoduie 2 besiz an. [272 witawy Hodeks pasigpowanin sdmizistracyinego (D2 U 2 2007 1, oz, 1257 20 2) §
tennni o wadssteni gy A BIROEA TCRe TReC S Pravas do wikesieni ania wohee i schtivistazi
desyzie, § 2, 2 dpiem Gorgosenii o) adntinsstracfi publicme odwigdtamia o Azecaniy Sie prans do wnies wofnin preez
PRENTG 72 STRAD PASIEpew s, dodyagd Slije siy esliteszng | privomosni W preypedku dloveniz prrez stransg aswisdezsnia a meeszénm sic
praws Jo odweimneg od beeyz i (okreBanean w § 21 Ftranis me przyvalzuge prewa éo odwolintdi sie ani skarpi Jo sda adneistzeyjeepe

wotnakede fregu

1
(BN

SKEad arzekijgey
Ohlircpowej Komisji Kwalilikacyjnej:

~mygring ElFietd Lissmisnowicz (’\f]

,(

13

.mgr inz Zhignicw Kazimierczak .', /;-/ Pt

= = ,_ LA
) 3. mgr inz. Mariusz lwanowicz - >

mgr inz. Paw’" Wysocki
upr. bud.do i - ,
bez ograniczenw -« n-,\.:n/ej
WAM/0024/F\vi CLi18
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Pan Pawel Wysocki upowainiony just:

Na podstawie art, 12 ust, T pkt - 5, wt. 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawo budewlane,
w spacjalnesel inzynierying drogowej bez agraniczen do:

) projekiowania, sprawdzania projekidw architcktoniczino — budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskicgo,

b} kierowania budowa lub inuymi robotami budowlanymi.

¢} kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementiw budowlanyeh
oriz nadzoru i kontroli 1echniczne] wytwarzania tych clementow,

d) wykenywania nadzoru inwestorskicgo,

¢} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych.

1. Na podstawie § 10§ § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukeury i Rozwoju z dnia

[ wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w budownictwic
{Dz. 1), 2 2014 1. poz. 1278) uprawnicnia ninicjsze uprawniaja do:

I. sporzudzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninieiszyeh uprawnien,

2. projektowania obicktu budowlanego tukicgo jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaezeniem drogowyeh
obickléw inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powictrznych araz przepust,

3. de kierowania rebotami budowlanymi zwigzanymi z abiektem budowlanym takim juk:

a) droga w rozumieniu przepisaw o drogach publicznyeh. z wylaczeniem drogowyeh
obicktdw inzynierskich oprocz, przepustéw:

b} draga dla ruchu i postaju statkéw powictrznyeh oraz przepust.

Sktad orzehajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lissmencwicz, .C)l{,vt !

oA .

2. mgr inz, Zhigniew Kavimiszczak ] /4 e N

o W17
S

3. mgrinz, Mariusz hwanawicz ‘T’
[

Otrzymuje:

I

Le LE 2

Pan Pawel Wysncki

12-200 Pisz, ul. Galczvnskiego /13
Okregows Rada l2by
Gidwny nspektor Nadzoru Bidowlanego

HOH

AYF Vusorkl

P '1\ \/

mar ln%‘) ~ania
g J

Ci *'()gOWEJ
7 i }ramCZ‘ ik v,
Be D AMIOU4 PWODI 18
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Zaiwiadczenie
D TIITSITE ey Emoy T

WaM-473-Hal-CYR *

Fan Fawst Wysocki o numerze ewidercyjrym WA /BCy0E05/1E

sdres zamieszkania 1l GabeyAciega 7/ £5, 12-200 Pisz

jest zziorkiem Warmircko-Mazurskiej Ckragawej lzby InZynierow Budowrictwa i poziada
wymagane ubezpisczenie od odpowieczialnaici cywilnej.

Kiriejsze zsswisdczenie jest waéne co cnis 2020-07-31
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8 Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 1:10 000 —rys. nr 1

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 —rys. nr 2
Profil podtuzny skala 1:50:500 — rys. nr 3-1 do nr 3-2
Przekrdj normalny — rys. nr 4

Przekroj konstrukcyjny —rys. nr 5

Przekroj wpustu ulicznego —rys. nr 6

Wz6ér uktadania kostki —rys. nr 7
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