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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Budowa ulicy Sw. Floriana i ulicy Sadowej wraz z niezbedna infrastruktura w Kolnie
na dz.nr 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18 A VL

Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna wykonana
- Mapa do celéw projektowych,
- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane,
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186)),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
- Zgoda na rozbudowe nr RE2/RM2/WK/6204/2019 z 06.09.2019r wydana przez PGE Dystrybucja

SA RE tomza

- Normy:

1 - PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Tytut: Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

2 - PN-EN 13201-2:2007

Tytut: Oswietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania os$wietleniowe

3 - PN-EN 13201-3:2007

Tytut: O$wietlenie drog - Czeéé 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
4 - PN-EN 13201-4:2007

- Uzgodnienia ZUD,
- Uzgodnienia UM.

- Karty katalogowe producentéw opraw i osprzetu.

UWAGA: przedstawione w projekcie urzadzenia, aparaty, slupy, ztacza i wysiegniki

mozna zastgpi¢ materialem réwnowaznym lub o wyzszych parametrach po akceptacji
Inwestora i Nadzoru .

1.2 Stan istniejacy.

Cze$é ulicy Sw.Floriana do skrzyzowania z ul. Sadowa jest oswietlona oprawami sodowymi
zamontowanymi na stupach energetycznych i zasilanymi linig napowietrzng typu AsXSn2x25mm?. Stupy
energetyczne z linig napowietrzng eNN 0,04 kV sg wtasnoscig PGE Dystrybucja SA RE tomza .
Cze$¢ ulicy Sadowej objetej opracowaniem nie posiada o$wietlenia ulicznego jest doswietlona
trzema oprawami sodowymi zamontowanymi na stupach energetycznych i zasilanymi linig
napowietrzna typu AsXSn2x25mm?.

Projekt o$wietlenia obejmuje o$wietlenie w/w drogi w zakresie ustalonym z Inwestorem .




PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
Budowa ulicy $w. Floriana i ulicy Sadowej wraz z niezbedng infrastrukturg w Kolnie
na dz.nf 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18 , 2%

e s ———————————
1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :
» Demontaz z istniejacej linii napowietrznej nN trzech opraw oswietleniowych z wysiggnikami z,
W czesci ulicy objetej opracowaniem nalezy zdemontowac trzy oprawy sodowe wraz z
wysiegnikami z istn. linii napowietrznej wraz z przewodem AsXSn2*25mm? .
Oprawy sg zamontowane na stupach nr 9,10,11.
» budowa kabloweij linii oéwietlenia ulicznego czesci ul.Sw Floriana i cz.ulicy Sadowe;j
> dobér stupéw i opraw LED dostosowanych do sterowania w systemie OWLET lub Dali

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

- Napiecie robocze

- Ochrona przy uszkodzeniu

- Moc przytaczeniowa projektowanego oswietlenia

z istn. szafki oswietleniowej SO proj.4*46W+6*36W=0,4kW -3*100W ( demontaz istn.opraw)= 0,1kW
ogotem 0,1kw

Dopuszczalny spadek napiecia Au<4%

ISTNIEJACY

- Uktady pomiarowe

Dziatki na ktérych powstaje inwestycja (w/g wytycznych Dz.U Nr 120 poz.1133 rozdz.3) nie sy wpisane
do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustaleri Miejscowego Planu
przestrzennego .
» brak wptywu eksploatacji gorniczej
> brak zagrozen dla sSrodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
> brak ograniczern w wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu .
= Informacja o obszarze Natura 2000
zamierzenie wnioskodawcy nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub tez
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz do przedsiewzig¢ innych niz mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, niezwlgzanych bezposrednio z ochrong obszaru Natura
2000 lub nie wynikajgcych z tej ochrony, a mogacych znaczgco lub tez potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z péZn. zm.) i rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (t. j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 71),
= Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
Zgodnie z Dz.U. Nr 126 poz.839 z 98 r. stwierdzono , ze na terenie objetym przedmiotowa
inwestycja t.j. budowa linii o$wietleniowej ,wystepuja proste warunki gruntowe , co
odpowiada | kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego . Dlatego
nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne
warunki posadowienia obiektow j. w.
= Informacja o obiektach zabytkowych
Teren objety przedmiotowa budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
nalezy do obiektéw objetych ochrona konserwatorska.
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= Zagrozenie dla $rodowiska - roslinnos¢ - przebieg trasy sieci oswietlenia ulicznego nie wptywa
na istniejgca roslinnoéé wysoka, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.
=  Ochrona intereséw oséb trzecich - Budowa oéwietlenia ulicznego nie naruszy uzasadnionych
interesdw osdb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2. Prawo Budowlane.
= Ochrona terenu inwestycji
Teren projektowane] inwestycji po zakoriczeniu budowy bedzie zagospodarowany
zgodnie ze stanem pierwotnym

= Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktorych
jest projektowana inwestycja ,nie ograniczy zabudowy dziatek sasiednich oraz nie zmieni
istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sasiednich.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH SIECI

Trase projektowane]j oéwietleniowej linii kablowe]j wraz z jej charakterystykg przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu - rys. nr.E-01 i oznaczono kolorem czerwonym .

Oéwietlenie ul.$w.Floriana i cz.ul.Sadowej zaprojektowano latarniami ulicznymi z panelem LED o mocach
36W i46 W, na stupach o wysokoéci 7 i 6 m. Obwody oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXS
4x25mm? + bednarka FeZn25*4. Instalacje zasili¢ z istniejgcego stupa linii napowietrznej 8/K-10 . Pod
jezdniami i podjazdami do dziatek kable nalezy przeprowadzi¢ w ostonach rurowych RHDPE 110 . W
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem kable uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK 75.
Rodzaje i dtugosci oston podano na planie instalacji.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe maja mozliwoéé indywidualnego zaprogramowania czasu pracy i
strumienia $wietlnego. W tym celu z oprawy nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDY3x1 i zakoriczy¢ kostka
zaciskowa w obudowie IP 54 przy ztgczach stupowych. Wyprowadzony przewéd umozliwi dowolne
programowanie oprawy bez konieczno$ci podtgczania sie bezposrednio do latarni.

Typy opraw , wysiegnikéw i stupéw podano nw wymaganiach technicznych .

2.1 PROJEKTOWANE URZADZENIA

Parametry techniczne projektowanych opraw drogowych.

Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki rownowaznosci:
- dopuszcza sie zastosowanie oprawy réwnowaznej co oznacza nie gorszej niz zaproponowana,

- réwnowazno$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami parametréw o$wietleniowych drogi w
ogdlnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczeri (np. RELUX lub DIALUX

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewngtrz oprawy, co moze
wptywaé na zbieranie sie zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego,




PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
Budowa ulicy $w. Floriana i ulicy Sadowej wraz z niezbedng infrastruktura w Kolnie
na dz.nr 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18 3.7

e e T Ty
w

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY ULICZNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatta — 5300lm

zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

uktad optyczny ograniczajgcy emisje Swiatta za oprawe

wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2.2 PARAMETRY FOTOMETRYCZNE
Instalacja o$wietleniowa proj. ulic ma zapewni¢ nastepujace, zgodne z normg PN-EN 13201 -
1:2016 "Oswietlenie drég. Cze$é 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia” parametry:

Realizowany poziom oswietlenia:

- jezdnia: klasa MES,

- chodnik: klasa S4 (5Ix / 1Ix),

- przejscia poziomo 2 50Ix / 0,40 — wg. PN-EN 12464-2,
- oswietlenie sylwetki pieszych,

- o$wietlenie stref oczekiwania,

- kontrast barwy $wiatta na przejsciach.

Do projektu zostaty zatgczone obliczenia, ktére maja charakter referencyjny. Przy realizacji
projektu dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw pod warunkiem przedstawienia obliczer
fotometrycznych potwierdzajacych osiggniecie wymaganych, opisanych powyzej klas oswietlenia oraz
uzyskanie zgody projektanta i Inwestora ..

2.3 Linia kablowa n.N 0,4kV o$wietlenia ulicznego
» Nowoprojektowana dobudowa o$wietlenia ulicznego zaprojektowanego linig kablowg nN ma

na celu ma na celu oéwietlenie cze$¢ ulicy Sw.Floriana oraz czeéci ul. Sadowej w zakresie

ustalonym z Inwestorem.

Wykonanie zasilania projektowanej o$wietleniowej linii kablowej projektuje si¢ wykonac kablami

typu YAKXS 4*25mm? uktadanym odcinkami, po trasach o dtugosciach wskazanych jak na

arkuszach nr E -01 prowadzonych przelotowo poprzez stupowe ztgcza kablowe w slupach

oswietleniowych o dtugosciach i trasach zgodnie z rysunkami nr E-02 - YAKXS4x25mm? o tacznej

projektowanej dt. L=230/269m.

W projektowanych wykopach o wymiarach 80*40cm kable i rury ochronne nalezy ukfadac na

umieszczonej na dnie wykopu dodatkowej warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz

zasypa¢ najpierw warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, liczonej od gérnej powierzchni

kabla, a nastepnie warstwa rodzimej ziemi gr 15cm, z przykryciem folig PCV gr.2mm koloru

niebieskiego , z uzupetnieniem i zageszczanym warstwami za pomocg np. wibratora

mechanicznego wykopu pozostatg ziemig rodzimag

» W miejscach zblizeh projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg fillOmm wykonang z
polipropylenu (HDPE), w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami projektowany kabel
zabezpieczy¢ rurg ostonowa fil10mm, wykonang z polipropylenu (HDPE),

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejacych
urzadzen podziemnych, nalezy odpowiednio wczesnie powiadomi¢ zainteresowane jednostki
branzowe o terminie rozpoczecia i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem
utozonych linii kablowych nalezy powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe.

» Gtebokoéé i sposdb utozenia przepustdw kablowych, powinny by¢ zgodne z postanowieniami  p.
3.2.2 normy N SEP-E-004 oraz zgodnie z pkt.2.7.2 PN-76/E-05125 oraz obowigzujgcymi przepisami
branzowymi

»  Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dfugosci ok. 10 cm

uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - materiatem ktéry powinien otaczac kabel ze
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wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata si¢ o
krawed? rury — zaleca sie stosowac standartowe rozwigzania .

2.4 Stupy oswietleniowe
Parametry techniczne projektowanych stupéw o$wietleniowych / warunki rownowaznosci:
- rownowaznos$¢ musi potwierdzic¢ inspektor Nadzoru przy akceptacji Inwestora .

Na inwestycje przewidziano :
StUPY 0§WIETLAJACE ULICE
- stupy uliczne cylindryczne wysiggnikowe stalowe o wys. 7m (- taczna

e W, 12 iz ; §i8 v i ;
P D Sk N wysokos¢ stupa z wysiegnikiem tukowym o dtugosci ramienia 1,0m i
\‘..‘ kacie nachylenia oprawy 5 stopni .
S . . ; : 5 i .
& ' - Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
N wystawiong przez producenta.
r - Slupy posadowiono w gruncie na prefabrykowanym fundamencie
betonowym typu : F150/200 . Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym ,oraz wyposazona w
otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli przytgczeniowych.
T Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych
oraz tulejek poprawiajgcych walory estetyczne montowanego stupa.
ane
o TYP i & axaxh
TYP TRZONU W H Hy R, @dD; Z m P
T n m m nT T kg m
1.0 i
1.5 ] KT
T SH0C  SH0PCI —— 6 8121 =
N 5 8 03x02x00
10 57 Fon
15 . . 59
§70C3  §6OPCI —7— 7 500135 &
10
I . ES
$-906-3  S-TOPC-3 5 ° F2E 5 =
2% 73
1.0 i
1.5 I,
S-90C-1 5-H0PC-3 ?' = 9 1.0 . 1 AR s W
R [
1.0 50
X 15 A 3z
ol §100C2  SOPC3 —r— 10 BI1735 =
i) 4k
£ S-H0C3  S-00PC3 —E— 11 501166 L
-110C- -1CIPC- 20 11 SLAES o
4 I 25 104
15 . Liag 1t
S200:3  SHOPC3 —o— 12 F1136 5 =
25 122
Uwaga: Yévsizgnik arzewyzsza trzon stupa o 1m. Nz widoku pakazany Jest stup z wysigarlkiem typ
5T-Y. do l=ge typu slupa m a jest worfiguracja 2 wyslegaikien lyp ST,
Dot - ne Srerice monliiere Seew 9ad k! BoTrieseag Nweky serusns w eeplaniy e camduany
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Wyposazenie stupéw oswietleniowych

Stup oswietleniowy wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowga z zabudowang wktadke matogabarytowa
zgodnie z opisem na schemacie os$wietlenia.
Kazda tabliczke stupowg wyposazy¢ w:
1. izolowane ztgcze fazowe;
2. izolowane ztacze bezpiecznikowe;
3. ztgcze zerowe -1szt.
Hlos¢ ztacz bezpiecznikowych uzalezniona od ilo$ci opraw zabudowanych na projektowanych stupach .
Parametry tabliczki stupowej:
- napiecie znamionowe U=500V;
- znamionowy prad przytgczeniowy 1=16A;
- przekréj kabla sektorowego S=(16-50)mm?;
- przekrdj przewodu fazowego/zerowego oprawy S=4mm?;
- stopien ochrony min. IP54;
- przystosowane do wktadek topikowych matogabarytowych D01 lub WTzE27.

- Okablowanie zasilajgce pojedynczg lampe wykona¢ przewodem YKY 3x2.5mm2.

- Okablowanie zasilajgce projektowane stupy wprowadza¢ do stupa w rurze ostonowej karbowane;j.

- Po zakonczeniu prac montazowych stupy oswietleniowe oznakowa¢ zgodnie z oznaczeniami jak na
schemacie oswietlenia ulicznego, opis stupa wykona¢ na obudowie zewnetrznej na wysokosci
h=1.7m od poziomu gruntu, wysokos¢ czcionki 4cm.

2.5 SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO- istniejgca bz
2.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano izolowanie czesci czynnych i obudowy
ochronne. Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa realizuje sie przez szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania odpowiednie do systemu . Dla poprawy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wzdtuz trasy
kabla nalezy poprowadzi¢ bednarke 25*4
Do bednarki przytgczy¢ stup metalowy i punkt PEN .

W stupach zastosowac¢ ztgcza stupowe izolacyjne 1ZK-4 SINTUR lub réwnowazne o stopniu ochrony IP 54.
Schemat pofaczen w latarni oswietleniowej podano na rysunku.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

2.7 UWVAGI.
» Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe projektowanych urzadzen
» Wytyczenie trasy kabla oraz stanowiska slupéw linii kablowej nN w terenie i inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ wtasciwej jednostce geodezyjne;j .
» W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie, pod
nadzorem przedstawiciela uzytkownika a w szczegdlnosci przedstawiciela RE tomza

» przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego utozenia w ziemi przez wtasciwych
przedstawicieli Inwestora

18-500 KO

tel. 86-278
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» Montaz urzadzen wykonywacé zgodnie z zaleceniami producentéw.
> Druty, taSmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane
za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

> Wszystkie potgczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w

ziemi lepikiem lub masg asfaltowa.
> przed oddaniem proj. urzgdzen do eksploatacji nalezy dokonaé¢ wymaganych przepisami

pomiary i préby odbiorcze i sporzadzic z tych pomiaréw odpowiednie protokoty

» uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty ,certyfikaty lub
opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze
> prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych,, zgodnie

z normami : - N SEP-E-004 05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa"

» Wszystkie prace prowadzone przy na terenie m. Szeroki Bor Piski nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem

> Catosé robdt wykonaé w sposéb staranny i estetyczny , zgodnie z niniejszym projektem,
obowiagzujacymi przepisami i normami oraz sztuka budowlang .

2.8 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.
Materialy podstawowe

» stupy stalowe cylindryczne stozkowe , o catkowitej wysokosci 7 metréw z wysiegnikiem

tukowym pojedynczym dt.1 m pochylenie oprawy 5st - kpl. 8 F \

Rura ostonowa RHDPEp110 mb 84,5 ERTEE

Rura ostonowa RHDPE 75 mb 3

» Zfacza IZK - kpl.6Y K R OWSKI
o alibe)T A )\ {
» Oprawa LED o mocy 36W - ka.B’g( zgodnie z zatagczonymi standardami)S nZ bl : Lfi;f;‘glch
( o hadh BT
> Kabel YAKXS 4x25 mm2 mb 269m oud. o ;'5?,5'208
g . '
>

Szczegobtowe zestawienie materiatéw zawiera opracowanie kosztorysowe.

3.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed porazeniem
Zaktada sie zwarcie w ostatniej oprawie proj. obwodu:

Obliczenia wykonano za pomoca programu obliczeniowego PretQ5
Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania dokonano:

1/ stup o$wietleniowym nr 1/14 -jest to najdalej wysuniety stup w w/w _projektowanym
obwodzie oswietleniowym

Do obliczen przyjeto:

« transformator w istn. stacji transformatorowej nr 2-1980. , tr. 160 kVA
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« istn. zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe 35A

« istn.. zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych 16A

« istn.nap. linia oswietleniowa AsXSn2*25 mm 2 dt. ¢.225m
« proj. linia kablowa ,YAKXS4x25mm % dt.237 m

Nr Nazwa elementu linii Iz Ip Zpg ochrona
[kA] [kA] [mOm] p.poraz
0. 2-1980. , tr. 160 kVA - 5 .132 45 =
1. Zab.gtdéwne 32A 0.085525 4.8733 47.388 dobra
2. Zab.obw.osw..l1l6A 0.16 4.1456 55.708 dobra
3. istn.AsXSn2*25 mm 2 0.16 0.4055 569.52 dobra
4. proj.YAKXS4x25mm 2 0.16 0.20484 1127.4 dobra

Skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej jest zachowana dla zab.obwos..16A.

3.2. Obliczenie dopuszczalnego spadku napiecia

Nr Nazwa elementu linii R X du’ du
[mOm] [mOm] (%] (%]
0. 2-1980. , tr. 160 kVA 15.388 42.287 0.0154 0
1. Zab.gtdéwne 32A 21.388 42.287 0.00277 0.00277
2. Zab.obw.osw..1l6A 35.188 43.187 0.00656 0.00933
3. istn.AsXSn2*25 mm 2 299.89 58.937 0.126 0.135
4. proj.YAKXS4x25mm 2 578.72 75.527 0.0447 0.18

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnej normie 0,180<4,0Q

11
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4. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

ul. Sw. Floriana, Kolno

Profil ulicy

Chaodnik 1

Nepodlezy

Rozmieszczenia opraw

{Szerokosd: 6.000

(Szerckosc: 2.000 m)
. Liczba pasdw jezdniz 2, Nawisrzchnia: R3,

nnik konesrwacji: £.80

e
Yeinend: 4. 1 OC‘:] m
r L} v

o 3600 m
Cprawa: SCHREDER TECEC 5/5248
Strumishi éwistiny (Oprawa): 4365 Im

Strumisn swistiny (Lampyi:
Moc opraw:
Rozmisszczenia:

Odstep shupa:

Wysokosé montazu (1)

“' yaokose pJ'mtuwm:tl 150
r.awr‘ (2}
Nac h,x..rlc wysizgnika (3k
Clugost wysiegnika (45

5302 Im

36.0W
jednostronnis na dols
36.000 m

7.000m

7065 m

0285 m

1.000 m

DIALux

26062018

Edytor
Tele on

e-Mal

Ulica 1/ Dane planowania

gl 0.070)

/16 LEDs 700mA MW £ 403052
\un';‘: Cl mah ymialne mocy oswist
przy 7 436 cdkim
przy S0° 208 cdkim
przy 90°: 2.72 cdilm
W kazdym klzrurku Svorzacym podany K3t 2 doing finlz gonowa pry
zainstaowznym | gobvaym do uZytku ofalstsnu
Zadna moc oswistisniowa powyzsj 35°.
Rozmizszczenie spelnia wymagania klasy indsksu
oslegiania D4
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DIALux

2508.201%

ul. Sw. Floriana, Kolno

Edytor
Telsfon
faks
e-Mal
Ulica 1/ Wyniki szczegodlowe
["2) BOOm
603
e
O‘ —_——————
wuv.z«)
)
—t - {
0.co 3E.00 m
Wspolczynnik konesrwacji: 0.80 Skala 1:301
Lista pol oszacowania
1  Poleos acw vania Jezdnia 1
36.000 m, Szerckodd: 5.000 m
¢ Punkty
slementy ulicznz: Jezdnia 1.
= nia: R3, q0: 0.070
.“.' vhrana klass oSwistleniowa: MES {\Wsazystkis wymagania fotomstryczne zostaly spsinions )
L, [edinn’] U Ul T SR
Wartosci rzsczywists wedlug obliczenia: 0.53 0.55 0.66 14 0.53
Wartoscl zadans wedlug klasy: =050 2035 z(0.4d =15 =050

\-.

Spelnionsinis speinicns: f ve v & s

DIALux

ul. Sw. Floriana, Kolno

26082015
Edytor
Telefon
faks
e-Mzl
Ulica 1/ Wyniki szczegolowe
Lista pél oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
'ﬁ'u"m"oB 000 m. Szerckost: 2.000 m
2x3 F’Lm!nt',v
iezr e: Chodnik 1
'-;’u'ybrb.na klasz 0:-'.~a€etleniov.'a‘ 54 {(Wezystkie wymagania fotometyczne zostaly spelnions.)
€, [1%] Emin 041
Wartosci r-ec:‘;uiﬂt: wedlug obliczenia: -: 55 3.32
\Wartosci zadane wedhug kiasy: =500 =1.00
Spelnfone,me—s osinicns: b 4 = 5
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Edytor
Telefon
faks
e-Mal

DIALux

26108.2015

Ulica 1/ 3D Rendering
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DIALux

2662012

ul, Sw. Floriana, Kolno

Edytor
Telsfen
faks
e-Mal

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

T3 25 3123 a7.50 42.75

0 G6.28 1250 18.

TAROSTWO PO ATATLD
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Zakres robot
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje :

Budowa ulicy Sw. Floriana i ulicy Sadowej
wraz z niezbedng infrastrukturg w Kolnie
na dz.nr 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18 3t

2. Inwestor: \ow
mgr. inz. P1IOT W
2l cerowenta 0o %

MIASTO KOLNO z siedzi ie Mi bud. do projeklowa
z siedzibg w Urzedzie Miasta Kolno b‘ﬂﬁ‘be”z e ",f(, E{gss‘g ;gbo ‘c
18-500 Kolno , ul. Wojska Polskiego 20 Nrsﬁwdws?sts SUW-185/92
Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis

mgr inz. Piotr Ciotrowski WAM/0050/POOE/08

jektowat: W.A.M. NR EWID.
WAMY/IE/0364/01
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. Zakres robét, oraz kolejnos¢ wykonywanych prac.

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania o$wietlenia drogowego:
Kolejnos¢ prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,

- Kopanie rowéw dla projektowanych kabli oswietlenia ulicznego,
- Montaz kablowej linii oswietlenia ulicznego,
- Montaz uziemien,

- Montaz nowych stupéw oswietleniowych z oprawami LED 36W

- Uktadanie rur ostonowych i przepustéw w rowach kablowych,
- taczenie obwodéw elektrycznych i sterowania,

- Sprawdzenie poprawnosci montazu,

- Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

- Wykonanie pomiardw,

- Sporzadzenie protokdétéw pomiarowych,

- Odbidr robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokétéw pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobdw.

5.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- Napowietrzna, kablowa linia komunalna i o$wietleniowa,
- Istniejgce drogi i ciggi komunikacyjne
- Istniejace urzadzenia podziemne (kanaly sanitarne, deszczowe, gazociagi, wodociagi, linie energetyczne)

5.3. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Istniejace linie komunalne nN i o$wietleniowe,

- Istniejace drogi i ciggi komunikacyjne,

- Istniejgca infrastruktura podziemna,

-Projektowany odcinek linii kablowej,

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
- Prace wykonywane na wysokosci

- Ciecie reczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

- Porazenie pragdem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczng
miejsca budowy.

- Ryzyko uszkodzenia podziemnych urzadzen technicznych (gazociag, wodocigg) podczas prac zwigzanych
uktadaniem kabla w ziemi,

5.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystapic podczas realizacji robét budowlanych objetych
projektem
1. Praca w poblizy czynnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia
2. Praca na wysokosci powyzej 2m, (montaz stupdw i opraw o$wietleniowych)
3. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych,
4. Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytgczonych z ruchu ciggéw komunikacyjnych,

17
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5. Ciecie reczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
6. Porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg
elektryczna
miejsca budowy.

5.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, lub kierownik robét winien udzieli¢
instruktazu dla pracownikdw. Instruktaz powinien skfadac sie z:

. wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
. omoéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujgce przy wykonaniu tych robét,

. omdwienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
na czas robot,

. oméwienia srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odfaczonych na state od sieci, nalezy
wykonywa¢ na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika wtasciciela
sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich
przypadkach, przed rozpoczeciem robdt, kierujgcy zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie,
winien dokfadnie okresli¢ miejsce pracy i sposéb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od
dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia urzadzen i zatozenia uziemien).

5.7.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

e Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonaé po odpowiednim oznakowaniu ciggéw
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdinych robét i wydzieleniu miejsc pracy
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych"..

e Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiadac swiadectwo
kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

e Osoby dozoru technicznego roboét elektrycznych winne posiadac $wiadectwo kwalifikacyjne
dla 0séb sprawujacych dozor na eksploatacjg i budowg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

e Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,, spetniajacy
wymogi normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci".

e DODATKOWE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM :

- Wytgczyé i uziemic urzadzenia energetyczne,
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- Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczaé”,

- Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot
- Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy

- Przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosé, nalezy korzystaé z
instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim

- W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscic¢ strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakoniczeniu prac uporzgdkowad i zabezpieczy¢ stanowisko pracy

Upr. bud do,\;ojekl wanidd kigrowknip robotami
bud. bez ograrjgaen
N VAYIYUQ50/PODE-08

v zakresie robor€lekirycznych
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6. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

6.1. Uprawnienia budowlane

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zc zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlanc /tckst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z¢ zm/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 zc zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynicrowi clektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA bud. bez ogridiczen w zakresie robl elekirycznych

BEZ OGRANICZEN . Nr. ewid:WAM/0050/POOE-08
5 s .. SUW-105/88.SUW-185/92
‘w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen clektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w calosci zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a odstgpuie si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnicii budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w uslawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczenicm wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim tcrminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okregowej [zby Inzynicrow Budownictwa w Olsztynic, w terminie 14 dni od dnia jcj dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzcj Stasiorowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inZ Sylwester Raczkicwicz
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n Piotr Ciotrowski upowazniony jest :

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymujc: PRZEWQDNICZACY

1

N

OKREGOWES K& KWALIFIKACYJNEJ

Pan Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Czcrnicwskicgo 1/43 mgr inz. An

Stasiprowshi
. Okrggowa Rada Izby T 7

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

. ala '
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6.2. ZaSwiadczenie projektanta o wpisie do Izby Inzynier6w Budownictwa

Bl tz} <] i 5 < A
i
L Y
&
kYN ROG
; n ¥ 114
| BUDOWNICTWA

Taswiadczenie

@ Bade 3 sy TR W i

WAM-KTF-F23-ZUE ™

Fan Piotr Ciotrowski @ numene swidencymym WAM/IE/0384/01

agres 2amissz¥anis wl Fisanskiego 43, 12-200 Pisz

jest cotonkiem Warminsko-Mazurskie] Okrezowe] lzlvy Infyniercw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpawisdiainosd cywilne].

Niniejsze 2asaindczenie jest waine go dnis 2015-12-31.

Jeiwiadcsenin sostefo wterarcwane shekirenicenie | opatrzone berpiecnym podplyem slekircnikonym
weryfibowanym priy pomocy weinege beslifikowenego cartyflbaty w dniu 2014-31-30 roby praee:

Mariuss Dobrrenteck] Friewedniczgoy Rady Warmirnbo Masursite) Ukr grows| 1 2by ndyrémrirw Budownictwa.

[TRcdods Mt T et J utvwy t Geda 38 ewoetnds 2000 1. o podpitie slektrosictrem (D UL 2008 W 150 oo 1A dane w porad
ST TR ) OPERTICE Lo T B (a3 RaTH S WAL OTACTT VR mee Tk Dwm WOy BT falteny et I0gs bl Plormisr e et e iy
Hiwnsadlive fod al@ed e umide Bt RS TAOATT EAITTON N T Pl e A SLAGoRCE P, |

mgr. inz.
Upr. bud. do projektow
bud. bez ograniczen w
Nr. ewid: WA /0
SUW-195/¢08

* ey i e Baarasrotil San e w rdnd s A I e dwei s Ta Gored s 13 pueey Severs wedp ol ago 2al aladcr e 03
wticnde Solihie] irby lrdydivdie Bodrendites wwa il org pd b o Bktujes ¢ie 1 bhaans el loiee] A gores) hy W pnierta
Btcwrdc twa

r‘an
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6.3. Oswiadczenie projektanta

Pisz 09.2019
miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186);

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano-wykonawczy :

Budowa ulicy Sw. Floriana i ulicy Sadowej
wraz z niezbedng infrastrukturg w Kolnie
na dz.nr 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18 / 2004

(narwg, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

nzZ. \ X

< wani/l KIgrovarts oh

Ugr'buvd- caniczen v ZaWesie robdt eg;\.(\j éczn‘,
b, e O Wid:WAM/00501POD

SUW-105I88.SUW-185!92

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis)
mgr. inz. PIOTR CIOTROWSKI
Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w zakresie robdt elektrycznych
Nr. ewid:WAM/0050/POOE-08
SUW-105/88.SUW-185/92
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7. SPIS ZALACZNIKOW

7.1  Warunki przytaczenia

PGE Uystrynucia S.A.

7
P GE 1§-400 Lo

zat.nr1

PGE Dystrybucja S.A.
Cddzial Bialystok

Rejon Energatyczny tomza

Juloal Legionsw 167

10l (891 G7E G200, BB 218 34 61, fax (3187662
2nail: SekratatatibZ eo@pgesysirybucia ol

tomiz, dn. 6.09.2019r.

L. ¢z.REZ/RMZ/WK/5204/2018

Miasto Kalno
~—— z siedzibg w Urzg¢dzie Miasta Kolno
L/ /ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
"y

Dotyczy: budowa linii kablowej aswietlenia drogowego ul. $w. Floriana i Sadowej w Kelnie

W odpowiedzi na pisma firmy 7z dniz 02.09.2015 Projektowanie i Uslugi Inwestorskie mgr. int Piotr
Ciotrowski, PGE Dystrybucja 5.4, Qddeist Bialystek Rejon Lrergetyczny bomia wyraza 2gede rz rozbudowvie
ciwietlenia drogowego ramach istnigjgeege ukladu pomizrowege na nizej okredlonych warnnkach:

Od istniejzcego stupa linii nzpowistrzng] kemunalno-oiwietleniowe]  wybudowad linie kablowa
aswietlenia ulicznege do migjsca projekicwanego odbiaru w zekresie potrzeb Odbiorcy,

Zdemoniowsd tbhedne  oprawy oswietlenicwa wraz 2 przewodem typu AsXSn 2x25 z linii
napowietrzngj. Oprawy oswictieniowe i przewdd s3 whasnoscig UM Kalna

Zdemantawzd kahel oiwietlenia drogowego ze stupz nr 9. Kebel jest wiasnoicig UM Xolno.

Projekt zasilania odwietlenia drogowege podlega uzgodnieniu w RE tam2a.

Wybudowans urzzdzeniz pozestajg ria majgtku 1 xonserwacil Miasta Kolno,

‘Wykenane prace zgiesic de odbioru technicznege prey uczestnictwic BE tomza.

1.

2. Zainstalowac cdpowirdnig ilost Istzri oswietieniowych.
3

4.

5.

G

7. Pawyisze wykonac wiasnym kasztem i staraniem.

8

9.

Podigczenie projekiowanych urzgdzen moine nastgpié w trybie prac pod napigciem [PPN)-uslugs

hezptatng.
10. Dane dedatkowe: 2-1980

Okres wainoesci warunkow technicznych ustala sie na dwa lata od daty ich wydania.

Na przedstawicny] planszy zostaly 2zprojekiowane dwie latarnie ciwietirniawe przejscia dia pieszych
bezpostrednic pad napowistrzng linig SN-15kYW. Z2 wzgledu na wymogi zwigzane ¢ bezpieczng crganizacis pracy
w strefie oddzialywanio caynne) linii SN-1%%V nie wyraia sie 2gody na przedstawions ich lokalizacje.

Pisrnem nr L. dz2.RE2/RM2/RK/7961/2018z dria 05.11.2018 r, Rejon Encraetyczny tomza wskazal
uwzgi do prejektu dotyczacego 2agnspodarcwania budowy ulicy Sw. Florizna i Sadowe). Z zzlaczone] mapy

wynika, e uwagi nasze nie zostaly poprawicne,

o wisdomosci:

Projektovianie | Ustugl inwestorskie
Piotr Ciotrowski

ul. Pisanskiege 44, 12-200 Plsz

Sprawe prowadzi: Wydziat Majtiu Sieciowera
‘Wolciech Konopka,lel.85 676 6264

Z powazariem

ar

ariegwshi

24



PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
Budowa ulicy $w. Floriana i ulicy Sadowej wraz z niezbedng infrastrukturg w Kolnie
na dz.nr 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18 3.4

7.2 Kserokopia z protokotu nr GF.6630.82.2019 z narady koordynacyjnej zat. nr 2

Znak sprawy: 6630.82.2013

Kelno, dn. 93.10.2019 1.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)
; z dnia 02.10,2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmio: narady:

Lokalizacja:

\Wnivskodawca:

Inwestor:
Brojektant

Preanoidniceauy:
Misjece narady:

Spasob przeprowadzena aarady:
Data wobywu:

Charakt srystylaa:

organizacji narad keordynacyjrych

Siec energetycing

3 & - . OGN s IO IS0
obret Knlna, ul. 5w, Floniana., Koeleo, de 28937016, 2893718

143379, 1430714

skiego z dnia 25 lIipca 2019 roku

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i Z8e ustawy 2 driz 17 maja 1989 = Prawo geocdezyjne i kartograficene (D2 U, 2 2017 . poz,
2101 2 poin, 2m.) Ma podstawie: Zarzgdzenia Me 11/2014 Starosty Kolner

WoSpraviie

L 1422,10,

FROIEKTOWARIE | LISEUGT INWENTORSKIF MGR INZ. BFICTR

CIDTROWSKE al. ). Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

MIASTO XOLMO i, Woiska Polskiego 20, 18-500 Kolna

PIOTR CIOTROWSK! Inne upr: budowians WANLOG0/DCOEGE

Kroysetol Kewaslezyks Gendeta powiataowy

<-g0

Starastwo Powiatowe w Koinic, ul, 1L-go Listopada 1, 18-508 Kolno,

pr 307,

Czesciowo stacjonarny, teescicwo meaektroniciny
25.05.2019 «.

Zalicznikowa linia ksblowa oswiztlena ulicznego.

PODSUNMOWNIE NARADY

Prajekt preedioiony na namde koordynacyjng roslal vzgodniony parylywaie preer jef ucestailkow,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Spozdb uczastniztwa

1 ORANGE POLSKA 5.7,

ul Brzesks 24, 03-737

7 ! PGE Dystrybucja S
| Rejon Energatyczny Lomia
| aiektroniczny

3 Przzdsigbiorstwo Usiug
| Komunalnych w Kaolnie Sp. &
: 0.0
ul. Kelejowa 34,
1B-500 Kolne,
stacjnnany

& Urzgdd Missta Kelno

Stanowisko

" Irmie i nazwisko uczestnika |

Uwagi

Uzzodniona pozytywnie

Urgodniono pozytywnie

Uzgodniono pezytywnio

Andrzej Ryhicki

Andrze) Zebrowshi

Mlarinsz Rokowski

Dariusz Duda

Swona | e 2
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18-500 Keolno,
ul. Wojska Polskiego 20.
stacjonarny

Przewodniczacy

Padpis preewodicoceqo tarady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni ¢ sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zeodnie z ustawg Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U, z 2017 r. poz. 2101 z podin, zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w haradzie koordynacyjnej mogq wziac udzial réwnie? inne podmioty, ktdre mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
siecdi na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2z 2017 1. poz. 2101 2 poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podicgaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

7.3. Skrocony wypis dziatek wg proj.drogowego

8. CZESC RYSUNKOWA

8.1 nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu

82 nr E-2 - Schemat ideowy sieci kablowej o$wietlenia terenu




PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
Budowa ulicy $w. Floriana i ulicy Sadowej wraz z niezbedng infrastruktura w Kolnie

na dz.nr 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18

9. ZESTAWIENIA MATERIALOW Z DEMONTAZU

o N/W MATERIALY SA WLASNOSCIA UM KOLNO

Jednostk|

p. Wyszczegdlnienie © I;OS Ilos¢
1 Kabel YAKy4x25mm” m 95
2|  Przewéd AsXSn2*25mm’ mb 82
3. Oprawy oswietleniowe szt 4
4. Whysiegniki opraw oswietleniowych szt 3

Osprzet linii napowietrznej nN

- uchwyty koncowe -2szt ,
S - przelotowy-1szt, kpl 1

- $ruby hakowe -3szt,

- bezpiecznik napowietrzny-3szt )




