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D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem:
Budowa ulicy Sw. Floriana i ulicy Sadowe]j wraz z niezbedna infrastrukturg w Kolnie
na dz.nr 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18
1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami :
07.07.01. Oswietlenie drég

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.3.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

1.3.4. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.3.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej

1.3.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.3.10. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢  konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce

1.4.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposéb okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacga brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakoniczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zzrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robaét.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokitadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniaja
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy robét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentacji projektowej, SST i uprzednich ustalen.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentodw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1.dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2.dziennik budowy
3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z SST,
4.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST,
5.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen, 6.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci
uzbrojenia terenu, 7.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbidr ostateczny roboét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wyprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z pdiniejszymi
zmianami
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D-07.07.01 OSWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem:
Budowa ulicy Sw. Floriana i ulicy Sadowe]j wraz z niezbedna infrastrukturg w Kolnie
na dz.nr 1432/10,1433/9,1433/14,2893/16,2893/18

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania budowy i

modernizacji linii oSwietlenia drogowego i obejmuja:

o kompletacja, transport, sktadowanie materiatow,

e przygotowanie stanowiska pracy,

e wytyczenie geodezyjne trasy,

e wykonanie i zasypanie wykopodw,

e montaz stupdw oswietleniowych,

e demontaz stupdw ,wysiegnikéw i opraw oswietleniowych,

e montaz opraw oswietleniowych,

e montaz przewodow oswietleniowych,

e montaz kabli oswietleniowych,

e budowa przepustéw i rur ostonowych

e wykonanie uziemien,

e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,

° pomiary powykonawcze.

Zakres podstawowych czynnosci zwigzanych z BUDOWA oswietlenia

na sieci napowietrznej obejmuje:

° demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych (szt3) wraz ze zrédtami Swiatta i
przewodami zasilajgcymi oraz osprzetem elektrycznym i zabezpieczeniami,

. demontaz istniejgcych wysiegnikow (3szt)
° demontaz istniejgcego przewodu typu AsXSn2x25 pomiedzy stupem nr 9i 11 .
° Wymiana ist. Sodowej oprawy oswietleniowe] wraz z wysiegnikiem na stupie nr 8.

Zakres podstawowych czynnosci zwigzanych z budowg oswietlenia
na sieci kablowej obejmuije:

° montaz stupdw z wysiegnikami i fundamentami,

° montaz stupdw bez wysiegnikéw i fundamentami,
° utozenie kabla YAKXS oraz rur ochronnych,

° montaz oznacznikéw kablowych,
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° wykonanie instalacji przeciwporazeniowej wszystkich nowych stupdéw stalowych
przewodem Cu min 10mm? przewodem w izolacji z6fto-zielonej,

° montaz nowych opraw,

o montaz nowych przewoddw zasilajgcych oprawe wraz ze ztgczami I1ZK i
zabezpieczeniem,

° podtaczenie opraw wraz z uruchomieniem instalacji,

. montaz uziemien,

° wykonanie pomiaréw elektrycznych,

° zageszczenie gruntu po robotach ziemnych,

° uprzatniecie terenu po robotach,

° sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w skfad ktérej wchodzi: projekt

techniczny, inwentaryzacja geodezyjna oraz protokoty pomiarowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami PN-76/E-05125,PN-
75/E-05100, PN-76/E-02032 oraz SST D-M. 00.00.00.

1.5. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.1. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédto sSwiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.4. Przewéd kabelkowy - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego pracujacy w stupie i w wysiegniku.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy.

1.4.6. Skrzynka podziatu sieci - stuzy podczas awarii podstawowego zasilania oswietlenia -
przefaczenie na zasilanie rezerwowe

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.8. Szafa oswietleniowa - urzadzenie sterowniczo - rozdzielcze stuzgce do zasilania sieci
oswietleniowej

1.4.9. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabla, np. mufa

1.4.10.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej, lub innego urzadzenia nadziemnego, lub podziemnego.

1.4.11.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.12.Srednie natezenie oswietlenia jezdni - stosunek strumienia $wiatta padajacego na
powierzchnie jezdni do jej pola.
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1.4.13.Ré6wnomiernos¢ oswietlenia - stosunek $redniego natezenia oswietlenia jezdni do

wartosci minimalnej natezenia oswietlenia na jezdni.

1.4.14.Stacja transformatorowa -jest to zespot urzgdzen, ktérych gtéwnym zadaniem jest

przetwarzanie lub rozdziat, albo przetwarzanie i rozdziat energii elektrycznej.

1.4.15.Uziom - przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych umieszczonych

W gruncie, zapewniajacy z nim potaczenie elektryczne.

1.4.16.Przewdd uziemiajacy - przewdd taczacy zacisk uziemiajacy z uziomem.

1.4.17.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania

ogolne"

2. MATERIALY

p. Nazwa j.m.
1. | Fundament prefabrykowany F150/20 szt
2. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg
3. | bednarka ocynkowana FeZn25*4 m
4. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/I| m?2
5. | piasek m3
6. | Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3
7. | Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t
8. | Rura ostonowa DVK 75 m
9. | Rura ostonowa RHDPEp 110 m
10. | Oprawa LED /16/LED/700mA/NW/5248/36W kpl.
11. | Ztgcza stupowe 1ZK -4 (komplet) szt.
12. | Opaska kablowa OKi - ocechowana szt
13. | Przewdd YKY-450/750 V 3x2,5mm2 m
14. | Kabel YAKXS 4x25 m
15. | stupy uliczne wysiegnikowe zbiezne okragte z cechami z wysiegnikiem dt. 1m ot

-wys.7m

16. | materiaty pomocnicze wg potrzeb

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3",

odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig

kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,

odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03
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2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw
konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem
fundamentu stupa, nalezy utozyé na dnie wykopu warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10
cm i wymiarach w poziomie wiekszych o 10 cm od wymiaru danego fundamentu.

W zaleznosci od konkretnych warunkdéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych,
nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z
»Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych"

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przekfadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe - rury
Rury ostonowe i przepustowe powinny odpowiadac normie PN-EN 50086-2-4 [29].

Rury powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie sit mechanicznych i
warunkéw srodowiskowych w miejscu ich utozenia. Rury instalowane w przestrzeniach
zewnetrznych powinny byé odporne na dziatanie promieniowania UV, a rury na obiektach
mostowych dodatkowo powinny by¢ z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ogien.

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Nalezy stosowanie rury HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Srednica
wewnetrzna rury nie moze by¢ mniejsza niz 2 Srednice zewnetrzne kabla.

W przypadku dtugich odcinkéw rur (dtuzszych od 40m), zaleca sie Srednice rur o wskaznik lub
dwa wiekszg niz wynika z powyzszych warunkéw.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401
[17]. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub
pieciozytowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien byc
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Zaleca sie stosowania kabli o przekroju 25 mm?2.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.3.4. Zrédia swiatta i oprawy

Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢c wymagania normy PN-EN 60598[17-18].
Charakterystyki rozsytu swiattosci opraw oraz ich moc powinny zapewni¢ spetnienie wymagan
parametréw oswietleniowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Dla opraw innych niz
w Dokumentacji Projektowej, przed przystapieniem do ich instalowania nalezy wykona¢é
obliczenia sprawdzajgce parametréw fotometrycznych w ogélnodostepnym programie np.
Dialux lub Relux i przekaza¢ wersje edytowalng obliczen Inzynierowi celem akceptacji.

Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki rGwnowaznosci:
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY ULICZNEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$é komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédfa swiatta — LED
minimalny strumien Swietlny Zzrédet $wiatta — 5300Im
zakres temperatury barwowej Zzrédet Swiatta — 3900-4300K

-TM-21)
uktad optyczny ograniczajacy emisje swiatta za oprawe

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z

Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym

pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe

pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2.3.5. Przewdd kabelkowy

Przewdd uzywany do zasilenia opraw oswietleniowych, sktada sie z zyty, izolacji zyty i powtoki
ochronnej. Zyty powinny byé wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm?, izolacja przewodu oraz
powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac przewdd YDY 3 x 2,5
mm? na napiecie znamionowe 750. Miejsce sktadowania przewoddw powinno by¢ suche oraz
chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami stonecznymi. Nalezy unikngé
przechowywania przewoddw o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.

2.3.6. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe (maszty) powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40
[10-15] i by¢ wykonane z blachy stalowej o przekroju wielokatnym lub kotowym,
przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub
fundamentach wykonanych w miejscu lokalizacji stupa, mocowane za pomocg pofaczen
Srubowych.

Nakretki mocujace stope stupa zabezpieczone przed odkrecaniem i korozjg przez kapturki,
odporne na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne

Powierzchnia stupa (masztu) od zewngatrz i wewnatrz powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie powfokg cynkowa o grubosci nie mniejszej niz 450g/m? oraz dodatkowo
zabezpieczona na zewnatrz do wysokosci 40cm powtoka malarskg w kolorze szarym.

Stupy (maszty) powinny przenosi¢ sity wynikajgce z obcigzen urzagdzeniami oswietleniowymi
oraz obcigzen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach obcigzen wiatrem.

Na inwestycje przewidziano :

StUPY O§WIETLAJACE ULICE

- stupy uliczne cylindryczne wysiegnikowe stalowe o wys. 7m (- taczna wysokos¢ stupa z
wysiegnikiem tukowym o dtugosci ramienia 1,0m i kacie nachylenia oprawy 5 stopni (
wysiegniki 1-ramienne 6 kpl, )

- Slupy posadowiono w gruncie na prefabrykowanym fundamencie

betonowym typu : F150/200 . Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o
przekroju kwadratowym ,oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli
przyfaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych
oraz tulejek poprawiajgcych walory estetyczne montowanego stupa.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub piec¢ zaciskow przystosowanych do podtgczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50

mm?Z.

2.3.9. Szafka oswietleniowa - ISTNIEJACA bz
2.3.10 UziIoMmy.

Do wykonywania uziomdéw tasmowych nalezy stosowac¢ bednarke ocynkowang FeZn o
przekroju co najmniej 25x4 wg. PN-H . Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowa¢
prety stalowe miedziowane o $rednicy nie mniejszej niz 0 17,2 (3/4").
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2.1.11 FOLIE OSTRZEGAWCZE.

Folia ostrzegawcza powinna byc¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 -r
0,6 mm spetniajgcg wymagania PN-C-89269 [31] w kolorze niebieskim.Szerokos¢ folii
powinna byc taka, aby wystawata co najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz kabli, lecz nie
wezsza niz 20 cm

2.3.12 MATERIALY USZCZELNIAJACE.

Jako materiaty do uszczelniania koricow rur nalezy stosowac:
m pianke poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci,
m rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem.

Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury
ostonowej ze znajdujacym sie w niej kablem lub wigzki kabli, zaleca sie stosowaé rury
termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duzym wspodtczynniku skurczu lub o dwdch
roznych srednicach - tzw. end-capy. Materiat ten powinien otaczaé kabel lub wigzke kabli i
rure osfonowg na catym obwodzie i dtugosci min. po 6cm.

2.3.13 MATERIALY POSLIZGOWE.

Jako materiaty poslizgowe, stuzgce do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rure
nalezy stosowac materiaty maziste - smary kablowe lub materiaty ptynne, nie oddziatywujgce
szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz na scianki przepustu, a takze ulegajgce
biodegradaciji.

2.3.14 PIASEK.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakosc
robdt:
koparki,

Zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
spawarki transformatorowej,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

miernika rezystancji izolacji,

m  miernika rezystancji uziemienia,
Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i byé stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.

Maszyny nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materiatéw i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. Na czas transportu materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie elementdéw. o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub postugujac sie pomostem - pochylnig. Zaleca sie
dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw. Transport kabli nalezy wykonaé z
zachowaniem warunkow :

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenia kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy
czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40. krotna $rednica
zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byé ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebndw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu,
tak aby bebny nie mogty sie przetaczac. Stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu
ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo. Zabronione jest przebywanie
0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac
przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

Transport stupow nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci
nalezy:

- stupy unosi¢ dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytajac w srodku ciezkosci
zerdzi

- ilo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ dwdch

- stosowac przekfadki z belek drewnianych

- warstwy uktadac na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnie do pierwszej,

- zabezpieczaé klinami uniemozliwiajgcymi przemieszczanie sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
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1.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomié z odpowiednim wyprzedzeniem
wiascicieli terenu i uzytkownikéw uzbrojenia.

Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w
terenie trasy kabli powinny wykonaé odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktow zataman trasy oraz wigczenia do istniejgce;j sieci.

W miejscach wiaczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci
wykonaé przekopy kontrolne.

1.3. WYKOPY POD KABLE.

.Jezeli Dokumentacja Projektowa tego nie precyzuje, gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka,
aby po uwzglednieniu |0 cm grubosci podsypki piasku i Srednicy kabla, przykrycie ziemig kabli
byto co najmniej:

m 50cm - w przypadku kabli utozonych pod chodnikami lub drogg rowerowa
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam,

m 70cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do IkV, za wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych lub pod drogami lub utwardzonymi
wjazdami,

m 100 cm - w przypadku kabli pod drogami, utwardzonymi wjazdami,

m 120cm - pod korong autostrady lub drogi szybkiego ruchu,

Jezeli przy krzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych gtebokosci te nie moga by¢
zachowane, to dopuszcza sie utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku
kable nalezy chronié¢ rurg ostonowa.

Szerokosé rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug
ponizszego wzoru:

S=n-d+ (n-1)"a+20[cm]
gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - $rednice zewnetrzne kabli w
warstwie, a - odlegtosci pomiedzy
kablami wedtug tabeli w pkt 5.6

W obszarze zatomdw trasy linii sciany lub dno wykopu powinny by¢ wykonane w ksztatcie
tukédw o promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia giecia kabla oraz promieniu
nie mniejszym od 0,8m.

Przed rozpoczeciem uktadania kabli trasa wykopu powinna by¢ przygotowana na dtugosci
rownej co najmniej dtugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na dtugosci tej powinien by¢
wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno
natozona warstwa piasku i na catej dtugosci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki kablowe.

Po utozeniu kabli grunt nalezy zasypywaé i zageszcza¢ warstwami co 20cm. Kazda warstwa
powinna byc¢ zageszczona z pomocg wibratora mechanicznego. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnac, co najmniej wartosc 0,85 wg PN-S-02205 .

1.4. UKtADANIE KABLA W ROWIE KABLOWYM.

Projektowane kable nalezy ukfadac bezposrednio na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest
piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o
tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm,
przykryc folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim i zasypac gruntem rodzimym.

Kable prowadzone w nasypie drogi na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
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Kable nalezy uktadac w taki sposéb, aby byty zachowane minimalne odlegtosci miedzy nimi
(p.5.6) oraz minimalne odlegtosci od innych podziemnych urzadzen (p.5.7). Gdy te odlegtosci
nie mogg by¢ zachowane, kable nalezy uktadaé w rurach ostonowych (p.5.8).

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggdw oraz innych urzadzen
technologicznych nalezy wykonywac po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikiem tych
urzadzen, z zachowaniem warunkéw okreslonych przez uzytkownika.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 % dtugosci
rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Przy uktadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta.
Nalezy stosowac zapas kabla w nastepujacych miejscach:
m po obu stronach mufy - tgcznie nie mniejszy niz 1,0 m;
m po obu stronach przepustéw pod ulicami - tgcznie nie mniejszy niz 2,5 m,
m przy wprowadzeniu kabli do szaf i stupow oswietleniowych, tuneli i budynkdw - nie
mniejszy niz 1,25m.
Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosic, co najmniej |,5m,
a w przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegtos¢ te nalezy uzgodnié z
kompetentnymi wtadzami terenowymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez
producenta kabli.
Uktadny kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na

sztywnej osi metalowej. Zaleca sie aby beben byt wyposazony w hamulec regulujacy predkosé
obrotu bebna na osi.

Beben nalezy ustawi¢ w poblizu jednego z koncéw trasy uktadanego kabla, w taki sposdb, aby
0$ bebna byta prostopadta i symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bebndéw i wprowadzane do wykopdw powinny by¢ ciggniete po rolkach
mechanicznie z pomocg ciggarki kablowej lub recznie przez pracownikéw. Rolki przelotowe
powinny by¢ rozstawione na prostych odcinkach w odlegtosci nie wiekszej niz 4 metry.

Na ciggniety koniec kabla nalezy natozy¢ uchwyt w postaci gtowicy ciggnacej lub poriczochy
kablowe;j.

1.5. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych
bezposrednio w ziemi zamieszcza ponizsza tabela:
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L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
. pozioma
pionowa przy
. . przy
skrzyzowaniu Jblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do IkV z kablami 15 5
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
3 |Kable energetyczne na napiecie znamionowe do IkV z kablami 55
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowym od IkV do 30kV
4  [Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe od IkV do 30kV z 15 10
kablami tego samego przedziatu napiec
5 |Kable réznych uzytkownikéw na napiecie znamionowe do 30kV 25
6 |Kable z mufamiinnych kabli nie
jaklp. 1-5

dopuszcza sie

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddw odlegtosci te nie mogga byé zachowane,
dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z kabli bedzie chroniony przed

uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania (lub zblizenia) i na dtugosci co najmniej 50cm w obie

strony od skrzyzowania (zblizenia) ostong otaczajaca

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywad tak, aby kabel wyzszego napiecia byt

zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia

telekomunikacyjna.

5.7. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio

w ziemi od innych urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela:.
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Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
kabli o napieciu znamionowym Uy | kabli o napieciu znamionowym
<30 kV 30kV< Un< 110 kV
pionowa na pozioma przy | pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociagowe, sciekowe, |55 4 ¢radnica 25 + érednica |50 + érednica |50 + érednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
2 |Rurociagi z gazami i cieczami ., . . . L.
) uzgodnié z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej nizw Ip. 1
palnymi
3 [Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi|wg.: Rozporzadzenie Ministra Goi | spodarki z dn. 21.11.2005 r. Dz. U
Nr 243, D0z.2063
4 |Czesci podziemne linii nie mMoga i nie mMoga i
|
napowietrznych (ustdj, podpora, . g2 ,e 40 . g2 ,e 100
o krzyzowac krzyzowac
odcigzka)
5 |Sciany budynkéw iinne budowle, z | . ) e moga si
nie moga si i i
wyjatkiem urzadzen . &2 ,e 50* . &4 ,q 100
. krzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4
6 |Urzadzenia do ochrony budowli od |wg PN-86/E-05003/01.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych.
wyftadowan atmosferycznych Wymagania ogdlne.

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i

uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw

Zaleca sie krzyzowad kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w

miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.

Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio

w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci

po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad

rurociggami.

1.8. UKtADANIE RUR OStONOWYCH | PRZEPUSTOWYCH.

W miejscu zblizenia lub skrzyzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem

podziemnym terenu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura ochronna

zatozona na projektowanym kablu powinna wystawac¢ minimum 0,50 m po obu stronach

wykopu.

Minimalna gtebokosé uktadania rur ostonowych powinna by¢ taka, aby przykrycie rury byto

nie mniejsze niz:

m  40cm- przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
m 70cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

m 100cm - przy ukfadaniu linii kablowych pod drogami i ulicami

Rury utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potgczone tak aby nie przedostawata sie

do ich wnetrza woda i nie byty zamulane.

Zaleca sie, aby rury w wykopie byty uktadane ze spadkiem, co najmniej 0,1%.

Pod drogami i ulicami nalezy stosowaé przepusty rezerwowe w ilosci nie mniejszej niz 1

przepust rezerwowy na trzy kable.

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage na to aby:
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m glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego
podtoza drogi od gérnej powierzchni rury ochronnej byta niemniej sza niz 0,20m,
natomiast odlegtos¢ od gérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury
ochronnej byta nie mniejsza niz 0,70m,

m glebokosé rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka,
aby goérna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego
droge minimum 0,50m.

Dla wykonania przepustu metoda przewiertu poziomego nalezy:

m wykona¢ komore roboczg dla maszyny przewiertowej (gtebokos¢ komory uzalezniona
jest od gtebokosci utozenia rur, natomiast szerokosé i dtugosé komory zalezna jest od
typu zastosowanego urzgdzenia prze wierto wego),

m ustawi¢ na dnie komory roboczej urzadzenie przewiertowe w sposdb okreslony przez
wytyczne montazu konkretnego urzadzenia,
wykonaé komore roboczg w miejscu zakoriczenia przewiertu,
wykonaé przewiert,

m po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzgdzenia prze wierto wego, obie w/w
komory robocze nalezy zasypac.

1.9. UKtADANIE PROJEKTOWANEGO KABLA W RURACH OCHRONNYCH | PRZEPUSTACH.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz 2-krotna zewnetrzna srednica kabla.

Zleca sie albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub
przelotowej, albo umieszczeni we wlocie rury gtadkiego kielicha a bezposrednio na wylocie
rury - rolki przelotowe;j.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we
wnetrzu rur ochronnych.

W przypadku przeciggania przez przepust dtuzszych odcinkéw kabli oraz w przypadku
weciggania do tej samej rury drugiego i trzeciego kabla, dolne powierzchnie tych kabli nalezy
pokry¢ materiatem poslizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem, po utozeniu rur i

zaciggnieciu kabli, korice rur na dtugosci ok. I0cm nalezy uszczelnié.

Materiat uszczelniajgcy powinien otaczaé kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach
cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury.

5.10. POtACZENIA KABLI.

Potaczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego
napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt, warunkéw zwarciowych wystepujgcych w
miejscu zainstalowania oraz do ustalonej obcigzalnosci dtugotrwate;j.

Mufy nalezy wykonywac w miejscach okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Wszelkie
dodatkowe mufy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca sie ustawienie nad wykopem,
namiotu bez wzgledu na pogode. Montaz muf moze wykonywac tylko osoba posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje.

Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce swobodne
wykonywanie operacji montazowych tj. szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz [,5m,
a dtugosc¢ nie mniejsza niz 2,5m.

Montaz mufy nalezy wykonywac nie przerwanie az do czasu zakonczenia prac.
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5.13. OZNACZENIE PRZEBIEGU LINII KABLOWYCH.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz I0m oraz dodatkowo:
m przy mufach,
m w szafach i stupach oswietleniowych,
m W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu,
m przy wejsciu do rur.
Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:
m symbol i numer ewidencyjny kabla,
m oznaczenie kabla,
m znak uzytkownika,
m rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Trasa kabli w terenie niezabudowanym powinna by¢ oznaczona trwatymi i widocznymi
oznacznikami:

m rozmieszczonymi co 100 m - na prostych odcinkach,

m W miejscu wykonania muf,

m w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla.

5.14. WYKOPY POD FUNDAMENTY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych i sprawdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow

waskoprzestrzennych, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050

5.15. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10
spetniajgcego wymagania PN-B-06250 [35], zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Po ustawieniu fundamentu nalezy go zabezpieczy¢ przez malowanie warstwa bitumiczna.

Przed zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gdérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.
Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu minimum 0,85 wg normy PN-S-02205
Fundamenty stupdw nalezy tak ustawi¢, aby po zakopaniu wystawat nad poziom terenu
maksymalnie:

m 3cm nad poziom chodnika

m 5cm nad poziom zielenca.

Fundamenty szaf nalezy tak ustawié, aby po zakopaniu wystawat nad poziom terenu co
najmniej 30cm.

Wokoét fundamentu szafy nalezy wykonaé opaske z ptytek chodnikowych lub kostki brukowej o
szerokosci |,5m od czota i 0,5m z pozostatych stron.
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5.16. MONTAZ SLEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Przed przystgpieniem do montazu stupa (masztu), nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykowych elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki
antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Stup nalezy ustawiac przy pomocy dzwigu. Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdéci¢ uwage
aby nie spowodowacd odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia.

Gwint stalowych srub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwa smaru charakteryzujgcego sie duzg
wytrzymatoscia na petzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub goraco. Smar
powinien zapewnic ochrone gwintu przez okres nie krétszy niz 18 miesiecy.

Nakretki Srub mocujacych maszt powinny byé dokrecane dwustopniowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem oraz zabezpieczone przed korozjg kapturkami naktadanymi
na nakretki.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzic stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powtoke malujac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

Nie nalezy malowac konstrukcji masztu przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5° Ci
wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku
od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie stup do wysokosci 40cm powtoka malarska w kolorze szarym.

5.17. MONTAZ WYSIEGNIKOW

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.

Czesc pionowa wysiegnika nalezy wsungc do oporu w rure znajdujacg sie w gornej czesci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go srubami znajdujgcymi
sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem rownym
ciezarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze stupem chronié¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa wypetnic kitem miniowym.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z doktadnoscig + 2° do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazyé, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.18. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
specjalnego z platformg i z balkonem.

Oprawy powinny byé mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wpltywem warunkdow atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowe;.

Na wysiegnikach i gtowicach masztéw oprawy nalezy mocowac (po uprzednim wciggnieciu
przewododw zasilajgcych do stupow i wysiegnikdw) w sposdb wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
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Zrédta $wiatta do oprawy nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw
oswietleniowych na stupach.

5.19. MONTAZ PRZEWODOW W StUPACH

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy zaciggac¢ do stupdw i wysiegnikow przed
zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréj zytowym
przewodzie.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej 450V/750V z zytami
miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz |,5mm?. llo$¢ przewodéw zalezna jest od iloci
opraw.

Przy prowadzeniu kilku przewoddw, nalezy je razem powigzaé w odstepach co jeden metr, na
catej dtugosci odcinka luznego. Przewody pionowe w masztach o wysokosci przekraczajgcej
14 m, powinny by¢ dodatkowo mocowane do linki nosnej kotwionej w dolnym i gérnym o
odcinku masztu.

5.20. SZAFA OSWIETLENIOWA bz
5.21. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim powinna by¢ zgodna z N-SEP-E-001
[9], w uktadzie:
m TN-S, dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych
zamontowanych w stupie o$wietleniowym,
m TN-Club TN-S dla zasilania stupow oswietleniowych z szafy oswietleniowej oraz
zasilania szafy oswietleniowej ze stacji transformatorowe;j.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowac przez samoczynne wytgczanie zasilania
.Czas zadziatania zabezpieczen zwarciowych w obwodach rozdzielczych nie powinien
przekraczaé 5 s i dla instalacji w stupie o$wietleniowym 0,4s.Zaciski uziemiajace we wszystkich
szafach oswietleniowych i wybrane zaciski uziemiajgce we wskazanych w Dokumentacji
Projektowej stupach oswietleniowych, nalezy podtgczy¢ do uziomoéw uktadanych wzdtuz linii
oswietleniowych. Wartosc¢ rezystancji poszczegdlnych uziemien nie powinna by¢ wieksza niz
10 Omow.

5.22. UZIEMIENIE.

Uziemienia nalezy wykonywac za pomocg uziomow tasmowych lub tasmowo-pretowych
uktadanych wzdtuz linii kablowych.

Wykopy ziemne dla uziomdéw poziomych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami robot
ziemnych przy wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050 [35].

Uziomy poziome nalezy ukfada¢ na dnie wykopodw bez podsypki na gtebokosci co najmniej
80cm i zasypaé gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczen.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kable,
bednarke nalezy zakopac na dnie rowu kablowego co najmniej |0cm ponizej gtebokosci
utozenia kabla.

Uziomdw nie nalezy uktadaé pod warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajgcymi wody
(np. asfalt, beton, ptyty chodnikowe) oraz w poblizu urzgdzen powodujacych wysychanie
gruntu (np. rurociagi gorgcej wody lub pary).

Uziomy pionowe nalezy pograzaé¢ w grunt na gtebokos¢ co najmniej 2,50m pod powierzchnie
terenu.
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Poszczegdlne uziomy pojedyncze uktadéw uziomowych nalezy rozmieszczac tak, aby
odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta mniejsza niz ich dtugos¢, z tym ze nie wymaga sie odlegtosci
wiekszej niz |Om.

Uktady promieniowe nalezy wykonac¢ w przypadku, gdy nie mozna osiggngé wymaganej
rezystancji uziemienia przez powiekszenie dtugosci uziomu pojedynczego.

Niepofaczone ze sobg ukfady uziomowe lub uziomy pojedyncze o gtebokosci do 6m, stuzace
do uziemiania odizolowanych od siebie przewoddéw uziemiajacych, nalezy usytuowac w
odlegtosci co najmniej 20m od siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne" .
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét, nalezy sprawdzié, czy dostarczone materiaty spetniajg
wymagania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadajg niezbedne
zaswiadczenia od producentdéw o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materiaty nie posiadajg widocznych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego sktadowania oraz czy sg
sprawne pod wzgledem technicznym.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

6.3.1. Wykopy.

Po wykonaniu wykopow pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne
rowu, zgodnosc ich tras z dokumentacjg geodezyjng i zabezpieczenie scian wykopdw.

Odchytka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 50cm.

Po zasypaniu kabli i fundamentdéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktérego
wartos$¢ minimalna powinna wynosic 0,85 zgodnie z PN-S-02205 .Nadmiar gruntu powinien
by¢ usuniety.

6.3.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglgdu
zewnetrznego, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wytrzymatosci. Dopuszczalna tolerancja
wymiarow gabarytowych + 2 cm.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [16].

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia. Ustawienie
fundamentu w planie nie moze rdzni¢ sie wiecej niz +10cm od wymiardéw podanych w
projekcie

6.3.3. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:
gabarytow (wysokosci stupa, dtugosci i kata nachylenia wysiegnika),

m doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

m prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

m jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

jakosci potaczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikdw i opraw,
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m stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

Odchylenie osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

gdzie: r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym
kierunku w [m] h - wysoko$¢ nadziemna masztu lub stupa
w [m]

6.3.4. Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafa oswietleniowa lub jej czesci odpowiadajg
tym wymaganiom Dokumentacji Projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw.

Sprawdzeniem nalezy ujgé jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
m  stan pokryé¢ antykorozyjnych,
m ciggtosé przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych
elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,
m  jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
m  jakos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
m jakos¢ pofaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,
m stan powtok antykorozyjnych,
m jakosc pofaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,
m zgodnosc schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢
zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.3.5. Linia kablowa

Po utozeniu linii kablowej (przed zasypaniem wykopu) nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

m zgodnosci typu kabla z Dokumentacjg Projektowg
dtugosci kabla, w tym dtugosci pozostawionych zapasow,
ilosci zastosowanych muf,
gtebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
odlegtosci miedzy innymi kablami i mufami,
odlegtos¢ kabli od istniejacych urzadzen podziemnych,
zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,
ciggtosci zyt i metalowych powtok kabli,
zgodnosci faz na obu koricach linii,
rezystancji izolacji kabli

tresé opisow i rozmieszczenie oznacznikéw na kablach,

Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.
6.3.6. Uktadanie rur ostonowych

Sprawdzeniu podlegaja:
m  zgodnos$¢ z dokumentacjg gabarytu i ilosci rur,
m glebokos¢ utozenia,
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m uszczelnienie koncéw,
m zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

6.3.7. Uktadanie uzioméw

Sprawdzeniu podlegaja:
m  gabaryty uziomu
m glebokosc¢ utozenia bednarki
m stan potaczeniich zabezpieczenie.

6.4. BADANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT

Po zakonczeniu robdt, sprawdzeniu podlegaja:
m  wskaznik zageszczenia gruntu,,
m rozplantowanie nadmiaru gruntu,
m uporzadkowanie terenu z odpaddw powstatych przy budowie linii,
m przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego,
m oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,
m oznakowanie lokalizacji muf w terenie,
m  zgodno$¢ pofaczen w szafie ze schematem,
m  jakos¢ potaczen kabli w szafie i stupach,
| |

stan powtok antykorozyjnych stupow i szaf.

Dodatkowo nalezy wykona¢ nastepujace préby i badania:

m ciagtosci zyt i metalowych powtok kabli,

m rezystancji izolacji zyt kabli,

m rezystancji uziemienia,

m skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

m pomiary parametréw fotometrycznych oswietlenia.
Wyniki pomiaréow parametrow fotometrycznych powinny byé zgodne z wymaganiami w
Dokumentacji Projektowej
W przypadku zadawalajgcych wynikdéw pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazic¢ zgode na
niewykonywanie badan po zakoriczeniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej, pograzania uziemien jest - m (metr), a dla
stupdw oswietleniowych, montazu osprzetu kablowego, malowania napiséw i cyfr, montazu
wysiegnikdw i opraw jest - szt. (sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwigzanych z robotami
kablowymi i fundamentowymi - m® (metr szescienny), kanalizacji kablowej w tym przepustéw
- m (metr), zabezpieczenia fundamentéw - m? (metr kwadratowy), montazu przewoddéw
zasilajagcych oprawy - kpl.przew. (komplet przewodu), badan i pomiaréw - odc. lub szt.
(odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiatéw - t (tona)

Przy demontazach oswietlenia nalezy przyjaé jw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- montaz fundamentoéw,
- utozenie kabla
- montaz uzioméw
- zageszczenie gruntu

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz
dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne":
- protokéty z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania instalacji oswietlenia obejmuje odpowiednio:

e kopanie rowow dla kabli
- Wytyczenie trasy rowu dla kabli
- Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkfad wzdtuz wykopu
- Odkopanie istniejgcych kabli oswietleniowych i energetycznych
- Przekopy probne w celu ustalenia trasy kabli energetycznych
- Wykopy pod nowa trase kabli oswietleniowych

e wykopy dla urzadzenia przeciskowego
- Wyznaczenie powierzchni wykopu
- Odspojenie gruntu
-.Wydobycie gruntu topatami na pobocze
- Wyréwnanie $cian i dna wykopu
- Odspojenie gruntu ztozonego na poboczu
- Przemieszczenie gruntu do wykopu
- Rozscielenie gruntu w wykopie -.Zageszczenie gruntu
warstwami o grubosci 20 cm

e  zasypanie rowow dla kabli
- Odspojenie gruntu fopatami
- Wydobycie gruntu na pobocze
- Wyréwnanie $cian i dna wykopu
- Odspojenie gruntu z pobocza
- Zasypanie szczelin miedzy fundamentem stupa, a s$ciang wykopu - po montazu
fundamentow

e zatadunek i zasypka dotéw po stupach oswietleniowych
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- Odspojenie nadmiaru gruntu z wykopdéw od podtoza

- Zatadunek na taczke

- Przewdz taczka gruntu w miejsca po demontazu starych stupdéw
- Uzupetnienie dotéw powstatych po demontazu starych stupéw

* nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
- Przyw0z piasku 2.Rozscielenie piasku w wykopie przy stupach
warstwa piasku pod zapasy kabli przy stupach

e wykonanie przepustéw
- Ustawienie, podtgczenie i ewentualne przesuniecie urzadzenia przeciskowego
- Utozenie i mechaniczne przepychanie rur
- Wyjecie urzgdzenia z wykopu
- Uszczelnienie wylotow z rur

e utozenie rur ostonowych
- Wyréwnanie dna gotowego wykopu
- Montaz rur ostonowych
- Uszczelnienie potaczen i wylotéw

e uktadanie kabli oswietleniowych w rurach ostonowych
- Przywoz kabla
- Rozwiniecie kabla z bebna
- Odmierzenie odcinkdw kabla i uciecie
- Wciagniecie kabla w rury ostonowe DVK i SRS oraz fundamenty stupdéw

e uktadanie zapasow kabli
- Zwiniecie kabla w zwdj
- Przykrycie gruntem rodzimym 15 cm

- Utozenie folii kalandrowanej koloru niebieskiego

e obrdbka kabli na sucho
- Zdjecie izolacji zewnetrznej kabla
- Odseparowanie zyt od siebie
- Zdjecie izolacji z poszczegdlnych zyt - dtugosci 2 cm
- Zaprasowanie koncéwki kablowej na zyle PE kabla
- Podtaczenie pod zaciski tabliczki

e zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow
- Oczyszczenie fundamentu
- Natozenie abizolu pedzlem

e montazi stawianie stupow oswietleniowych
- Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem
- Przemieszczenie, zamontowanie i ustawienie fundamentéw w wykopach Zzurawiem
samochodowym
- Sprawdzenie prawidtowosci ustawienia fundamentéw
- Montaz za pomocg zurawia samochodowego stupdw oswietleniowych stalowych - montaz
przez przykrecenie
- Montaz tabliczki stupowej we wnece stupa

¢ malowanie znakow i cyfr na stupach
- Oczyszczenie przez odttuszczenie podtoza

str. 33



- Malowanie cyfr z uwzglednieniem znakdw pisarskich

e montaz wysiegnikow oswietleniowych

- Zamocowanie w trzpieniu stfupa wysiegnika

- Przykrecenie srub mocujgcych

* montaz opraw o$wietleniowych

- Zamocowanie oprawy

- Wprowadzenie przewoddw i ich podtgczenie

- Wkrecenie zrédfa swiatta

- Skrecenie obudowy oprawy

¢ montaz przewodow do opraw oswietleniowych

- Wciagniecie przewodu w stupy i wysiegniki

- Podfaczenie przewodow pod zaciski tabliczki stupowej

* mechaniczne pograzanie uziomow

- Pograzenie gotowego uziomu pretowego 9m przy pomocy mtota spalinowego

- Wprowadzenie lub przedtuzenie uziomu do sruby ochronnej stupa
- Podfaczenie uziomu pod srube ochronng

e badaniai pomiary

- Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]
(6]
(7]

(8]
(9]

PRZEPISY ZWIAZANE.

PKN-CEN/TR 13201-1:2004 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2005 Oswietlenie drog. Czes¢2: Wymagania oswietleniowe
PN-EN 13201-3:2005 Oswietlenie drog. Czesc3: Obliczenia oswietleniowe
PN-EN 13201-4:2005 Oswietlenie drog. Czesc4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia

PN-EN 12464-2 Swiatfo i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe - Terminy i definicje

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.
PN-EN 40-3-1:2004 Stupy oswietleniowe Czes¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja
Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.

[10] PN-EN 40-3-2:2004 Stupy o$wietleniowe - Cze$¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja za

pomocg badan.

[11] PN-EN 40-3-3:2004 Stupy o$wietleniowe Czes¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja za

pomoca obliczen.

[12] PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe - Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe -

wymagania.

[13] PN-B-03322:1980 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty

konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[14] PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Wymagania ogdlne i badania.

[15] PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe

- Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.
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[16] PN-EN 60598-2-5:2000 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Projektory
iluminacyjne.

[17] PN-EN 60598-2-13:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-13: Wymagania
szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe wbudowywane w podfoze.

[18] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

[19] PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

[20] PN-HD 603 SI:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

[21] PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata
przewodow.

[22] PN-E-06401-01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne

[23] PN-E-06401-02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakoriczenia zyt.

[24] PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc¢ 2-
4: Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

[25] PN-H 92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

[26] PN-C-89269 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmiekczonego polichlorku
winylu.

[27] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

[28] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

[29] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

[30] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

[31] PN-IEC 60364-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
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