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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odwodnieniem drogi, budowg kanalizacji deszczowej wramach budowy ul. Sw. Floriana i
ul. Sadowej w m. Kolno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje:

— budowa kanatéw deszczowych @ 0,20 m z rur PE

— montaz studzienek kanalizacyjnych wraz z kratkg $ciekowg uliczna.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:
— oznakowanie robét,
—  dostawe materiatéw,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. 1I-VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych,
— montaz osadnikéw i separatoréw
— wykonanie izolacji studzienek,
—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
— odtworzenie nawierzchni po robotach
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatow oraz kanaldéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwaéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.6. Osadnik - urzadzenie stuzgce do oddzielania zawiesiny tatwoopadajgcej o gestosci wiekszej od 1
kg/m3 ze Sciek6w deszczowych.

1.4.3.7. Separator - urzadzenie stuzgce do oddzielania substancji ropopochodnych i zanieczyszczen lekkich o
gestosci do 0,95 g/cm? poprzez przeptyw poziomy przez specjalne skonstruowane wktady.

1.4.3.8. Pompownia s$ciekdéw deszczowych - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekdédw z poziomu nizszego na
wyzszy.

1.4.3.9 Komory drena zowe — system zbiornikow z polipropylenu o otwartym dnie (ksztatt odwroconej litery U) z
otworami w dolnej czesci $cian bocznych, umozliwiajgcymi infiltracje do gruntu.

1.4.3.10. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody opadowe do odbiornika.

1.4.3.11. Rura ochronna - rura stalowa, wewnatrz ktérej utozona jest rura przewodowa przy poprzecznych
przejsciach kanatow pod drogami i wjazdami.

1.4.3.12. Materac siatkowo-kamienny - ptaski kosz z siatki stalowej wypetniony kamieniami.
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1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Pierscien odciazajacy — element betonowy stuzacy do przenoszenia obcigzeh od nacisku na
sgsiadujgcy grunt

1.4.4.5. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komar kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.6. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskiwania iskladowania podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych Ilub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanatowe
Dla kanatéw uktadanych w wykopach otwartych nalezy stosowac rury z PE.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna byé wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego B-
35 MPa; W-4, M-100, odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07, lub alternatywnie z cegty
kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom
PN-EN 1917.

2.3.3. Piyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna by¢
wieksza od srednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.4. Pierscienie wyrownawcze
Pierscienie wyrbwnawcze prefabrykowane, wykonane z betonu C 25/30 (B 30), tgczone zaprawg klejowa albo
drobnoziarnistg zaprawg cementowg M -20 o grubosci warstwy do 10 mmm.

2.3.5. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.6. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:
- wlazy zeliwne typu C.400 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051 umieszczane w korpusie drogi,
z pokrywami ryglowanymi, zabezpieczonymi przed kradziezg.

2.3.7. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

83



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Swul Floriana i ul. Sadowa w m. Kolno

2.4. Studzienki $ciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysoko$ci 60 cm lub
100 cm, z betonu klasy min. B 40, wg KB1-22.2.6 (6).

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 (B 20) zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 (B 20) zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15 (B15).
2.5. Osadnik

Osadnik o przeptywie poziomym lub osadnik wirowy z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
z betonu C30/37 (B-40), z ptyta pokrywowg i wtazem zeliwnym.

2.6. Separator

Separator sklada sie z korpusu betonowego z pokrywg, wlazu oraz fabrycznie zamontowanym wyposazeniem
wewnetrznym (lub montowanym na placu budowy).

2.7. Komory drenazowe

Komory stanowig konstrukcje z polipropylenu o otwartym dnie (ksztatt odwréconej litery U) z otworami w dolnej
czesci scian bocznych, umozliwiajgcymi infiltracje do gruntu.

2.8. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.9. .Beton

Beton hydrotechniczny C 30/37 (B-35) powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
2.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.11 . Skladowanie materiatdéw

2.11.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej ijezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukladac¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci igatunkdéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosc¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczeg6inych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw.

2.11.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skitadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajgcy fatwosc
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o fgcznej wysokosci nie
przekraczajagcej 3,0 m. Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.11.4. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.11.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.11.6. Osadnik, separator, pompownia, inne elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy zapewni¢ tatwy
dostep do uchwytéw montazowych. Powinny byé¢ ustawione na podktadkach zapewniajgcych odstep od podtoza
minimum 15 cm.

2.11.7. Kruszywo i kamienie

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym iodwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.12. Materiaty do wymiany, remontu i regulacji stu  dni kanalizacyjnych

2.12.1. Wtazy nastudzienne

Wiazy nastudzienne nalezy montowac klasy D400 z wkiadkg gumowg. Rama wiazu jest wykonana jako odlew
zeliwny, natomiast pokrywa jest odlewem zeliwnym z wypetnieniem betonowym. Pokrywa musi posiadac¢
zabezpieczenie przed obrotem i posiada¢ wentylacje. Wiazy muszg byé zgodne z PN-EN 124.

2.12.2. Materiaty do regulacji studni kanalizacyjnych
Do regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnych nalezy stosowaé pierscienie wyréwnawcze wg punktu 2.3.4.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Montaz i wbudowanie materacy kamiennych mozna wykona¢ na miejscu lub transportowac elementy z magazynu
przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. W przypadku montazu na miejscu jak i u wytwoércy stosuje sie specjalng
rame o wymiarach zgodnych z przyjetym modutem.

Do napetnienia komor kamieniami nalezy stosowac sprzet samojezdny, ktory jednoczesnie dowozi¢ bedzie kamien
z placu sktadowania do miejsca wbudowania.

Zastosowany sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe wykonanie robét
okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

3.2. Sprz et do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 4.
4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych
o stosunku $rednicy nominalnej do diugosci, wigkszej niz 1,0, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas poszczegoélne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport kr egéw

Transport kregébw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow iklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.Cegly
transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokosé tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomoca
urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek iwyladunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

4.5, Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i fgczyé tasmag stalowa.

4.6. Transport wpustéw  zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw i kamieni

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spos@b zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.10. Transport osadnika, separatora, pompowniiin  nych elementéw prefabrykowanych

Transport osadnika, separatora, pompowni powinien odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producenta lub
dostawcy. Nalezy je przewozi¢ w pozycji wbudowania, zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
zachwiania réwnowagi, uktadane na elastycznych podktadkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia sieci kanalizacyjnej
i trwale oznaczy je wterenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw ikotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw iich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikédw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

5.3. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikéw, nawierzchni
drogowych, ogrodzen, rurociggow i innych, w stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentaciji
Projektowe;j.
Roboty rozbiérkowe zwigzane z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w obrebie
prowadzonych wykopéw, usunag¢ fizycznie z gruntu. Natomiast istniejgce uzbrojenie , usytuowane poza
obrebem wykopo6w dla nowego uzbrojenia, zamuli¢ piaskiem i zamurowaé odciete konce.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania,
powinny byé usuniete bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez
Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy powinny by¢ wywiezione na wysypisko. W przypadku sktadowania
tych materialéw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemng zgode wiasciciela
gruntu.

Wszystkie materialy, stanowigce zagrozenie dla $rodowiska oraz nie nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania, takie jak: zeliwo, stal, beton usung¢ z gruntu i wywiezé na legalne wysypisko, celem poddania
utylizacji zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukiadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢é do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopOow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie o $cianach pionowych umocnionych szalunkami zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potgczen rur.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gitebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ zlozony
wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowag a nadmiar gruntu z wyporu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na staty odktad.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywno$¢ iniezmienno$é ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz idemontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Nalezy réwniez wykona¢ niezbedne zejscia do
wykopéw w postaci drabin nie rzadziej niz ok.20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30+40 cm iby¢
przymocowane tak by nie grozito niebezpieczerstwo ich poslizgu lub przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym 0 0,20 m od rzednej projektowanej dna wykopu.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki
i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno byé dokonane tam gdzie woda gruntowa
uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu waod
gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu w podtozu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien
by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu
podtoza.

5.4. Przygotowanie podto za

Roboty liniowe oraz pod posadowienie obiektéw (separatory, osadniki, pompownie, wyloty) wykonywane beda
na obszarze zr6znicowanym pod wzgledem warunkow gruntowymi w poziomie posadowienia.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm {gcznie z utozonymi sgaczkami odwadniajgcymi, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze z pospéiki, zwiru lub tlucznia o
grubosci od 15 do 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

5.5. Roboty monta zowe

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Spadki i glebokos¢

posadowienia rurociggu powinny spetia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatéw o srednicy wiekszej od 0,5 m -1 %o

- gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,4 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagiebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ocieplenie kanatu

wykona¢ z keramzytu warstwg grubosci minimum 20 cm.
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5.5.1. Kanaty

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykona¢ PE, PP oraz z rur betonowych.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uklada¢ wtemperaturze powyzej 0° C, awszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatléw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewoddéw rurowych wykonanych z PP nalezy wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe wykonane z PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie, zgodnie z instrukcja
producenta. Rury kanalowe PP, PE i betonowe nalezy ukladaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta rur.

5.5.2. Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki do wpustow deszczowych nalezy wykonaé z rur PP.

Przy wykonywaniu przykanalikbéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

- minimalny przekroje przewodu powinien wynosi¢ 200 mm,

- wigczenie do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- wigczenie do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac licujgc przewody sklepieniami.
W przypadku konieczno$ci wigczenia na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone
na zewnatrz poza $cianka studzienki lub dokonywaé wigczenia do studzienki z osadnikiem.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Srednice studzienek kanalizacyjnych zalezne sg od $rednicy kanatéw, zgodnie z PN-B-10729. Nalezy wykonaé

studzienki o srednicy 1,20 mi 1,40m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byé¢ lokalizowane na zmianie kierunku kanatu ina odcinkach prostych
kanatéw w odlegtosciach max. 60 m dla kanatéw nieprzetazowych,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyé na rzednych podanych w dokumentacji projektowej,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowo-zwirowej i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki spadowe na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow

drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne skfadaja sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokosc¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie

wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez s$ciany komory nalezy wykonaé¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki ptytkie i o srednicy 1,20 m nalezy wykonaé bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio nad

komorg roboczg nalezy umie$ci¢ plyte przykrywajgca, oparta na pierscieniu odcigzajgcym ana ptycie

przykrywajgcej umiesci¢ skrzynke wlazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanalu) powinna mieé¢ przekrdj zgodny

z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki okreslone

w dokumentacji projektowej jako osadnikowe nalezy wykona¢ bez kinety z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m.

Studzienki powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego D400 wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna

krawedz wiazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

88



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Swul Floriana i ul. Sadowa w m. Kolno

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtos$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowych z jezdni drog i placow,
powinny by¢ wykonane rur betonowych ¢ 0,50 m z wpustem ulicznym zeliwnym, koszem na nieczystosci
i osadnikiem. Glebokos$¢ osadnika powinna wynosi¢ 0,95 m,

Krata Sciekowa wpustu powinna byé usytuowana w sScieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika zrozwigzania drogowego. Liczba
wpustow deszczowych iich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej. Wpustow
deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie
w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

5.5.5. Osadnik, separator, pompownia $ciekoéw

Montaz urzadzen powinien sie odby¢ zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy. Obiekty posadawiane na
gruntach nodnych nie wymagajg przygotowania specjalnego fundamentu, dno wykopu przygotowuje sie
wykonujgc podbudowe (beton C 8/10 o grubosci 10 cm albo dobrze zageszczona warstwa zwiru lub innego
gruboziarnistego gruntu niespoistego o grubosci ok. 20 cm). Na odpowiednio przygotowanym podiozu, po
sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ korpus obiektu, podigczy¢ rury, zamontowaé niezbedne kregi
nadbudowy i pokrywe, a nastepnie zasypaC wykop starannie zageszczajgc grunt. Obsypywanie rur i
zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajgc do uszkodzenia potgczen rur z obiektem.
5.5.6. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolaciji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym,

niezaleznie od czynnika agresji, studzienki oraz rury betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy z gruntu
piaszczystego powinien by¢ réwnomiernie uktadany izageszczany po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora - dla przewoddw ukladanych poza jezdniami. Pod
jezdniami stopien zageszczenia obsypki 98%. Powyzej, dla warstwy zasypu giéwnego kanatéw usytuowanych
pod drogami wymagany stopien zageszczenia wynosi 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5.6. Montaz materacy kamiennych

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcego schematu:

- materace utozone na ptaskiej powierzchni wypetnié¢ kamieniami

- rozciggna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

- do plastikowej rury umieszczonej wzdtuz jednej z dwdch krawedzi materaca wprowadzi¢ pret
stalowy @min=20mm

- konce preta przymocowacé do specjalnego dzwigara nosnego lub podwieszanej kratownicy
zaprojektowanych do przenoszenia elementow tak, by niemozliwe byto zsuniecie sie elementu
podczas przenoszenia

- uktada¢ materace rbwnomiernie opuszczajgc na powierzchnie gruntu wzmocnionego geowtokning
oba brzegi lub jeden z brzegéw materaca ,w zaleznosci od nachylenia ptaszczyzny do wbudowania
i umiejscowienia sprzetu dzwigowego

- usung¢ z materaca elementy pomocnicze do przenoszenia

- zakotwi¢ materac kotwami

5.7. Ukfadanie geowtokniny

Zaréwno na skarpach jak i na powierzchniach poziomych wtoknine mozna ukfadac recznie lub mechanicznie
przez rozwijanie jej ze szpuli, na ktorg uprzednio nawinieto duzy element widékninowy tgczony z mniejszych, lub
przez rozscielenie ztozonego elementu wtokninowego. Ostateczne rozscielenie, wyréwnanie nadmiernych fatd,
wycisniecie powietrza lub wody spod wiokniny powinno by¢ wykonywane recznie.

Ukfadanie duzych elementéw na skarpach wykonuje sie na og6t postepujgc w kierunku linii najwiekszego
spadku od goéry ku dotowi; pasma o wymiarach handlowy mozna rozwija¢ lub rozktada¢ zaréwno wzdiuz
warstwic, jak i wzdtuz linii maksymalnego spadku.

Warstwa geotekstylibw powinna pokrywa¢ calg powierzchnie podtoza nasypu, w miejscach stykow sgsiednie
pasma muszg zachodzi¢ na siebie na szerokosé¢ okoto 30cm.

Sfatldowania witékniny tworzgce sie podczas uktadania nalezy w miare mozliwosci zmniejsza¢ przez tagodne
rozcigganie bez nadmiernego naprezenia, ktére niekorzystnie wplywa na jej trwatosé. Ze wzgledu na
niemoznos¢ catkowitego unikniecia zmarszczen i sfaldowan widkniny, dlugos¢é i szerokos¢ elementow
przygotowanych do wbudowania powinny by¢ o 5-10% wieksze niz wynika z wielkosci przykrywanej
powierzchni i projektowanej dlugosci zaktadu w potgczeniu.
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Niezwtocznie po utozeniu, a przy silnym wietrze réwniez w czasie uktadania, wtdknine nalezy zabezpieczyc¢
przed podrywaniem, obcigzajac jg punktowo w miare moznosci tym samym materiatem, ktéry ma by¢ na niej
utozony.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej isystematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. Kontrola wykonania
sieci kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. W szczegdélnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie obudowy wykopu i zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg opadowsg i gruntowa,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych

- sprawdzenie izolacji

- sprawdzenie poprawnosci utozenia geowtokniny

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia materacy kamieniami i ich zakotwienia

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej iodebranej kanalizacji deszczowej iuwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- pompownie w kompletach

- studzienki w kompletach,

- odgatezienia i wpusty deszczowe w szt

- separator i osadnik w kompletach
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- komory drenazowe w kompletach

- umocnienie brzegu rzeki w m

Jednostkg obmiarowa dla rozbiorek wpustow jest 1 sztuka.
Jednostkg obmiarowa dla regulacji wtazow jest 1 komplet.
Jednostkg obmiarowa dla likwidowanej sieci jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczego6lnych faz rob6t podlegajgcych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcych odbiér robot

poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne, pompownia, osadnik, separator, komory drenazowe iwpusty
deszczowe,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robaot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robaét,
- dostawe materiatow i urzgdzen,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-VI wraz z umocnieniem $cian wykopu, jego odwodnieniem
i zabezpieczeniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie wigczen do istniejgcych odbiornikdw, komor kanalizacji deszczowej,
- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni, studni odwadniajgcych z piaskownikami w rowach,
wpustoéw deszczowych,
- montaz osadnikéw i separatorow,
- montaz pompowni,
- wykonanie izolacji studzienek, rur betonowych, zbiornikéw pompowni, separatora, osadnika
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena jednostki obmiarowej umocnienia brzegu rzeki obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— profilowanie i oczyszczenie istniejgcych skarp
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogéine

19. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia -
terminologia.

20. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

21. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

22. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

23. KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

24. KB4-4.12.1.(8) - Studzienki spadowe (lipiec 1980)

25. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

26. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

27. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne



