Biuro Projektowe i Nadzoru
.FILAR”

Pawel Wysocki
12-200 Pisz, ul. K. |. Galczgkiego 7/15

NIP 849-133-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 11 77 26

Nazwa inwestyciji:
Bodowa drogi gminnej — ufw. Floriana w m. Kolno na dziatkach o nr
geod. 1434/3, 1433/14, 1433/9, 3014, 4032/10, 148311430/7,

1429/13
Temat: Przedmiar robét
Inwestor: Miasto Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 — 500 il

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwié Publicznych:

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozhidbkektow
budowlanych, roboty ziemne

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadaavaierzchni
chodnikéw i nawierzchni asfaltowych

45.23.31.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych

Tom: Il

Opracowat: Inwestor

mgr in. Pawet Wysocki
upr. bud. WAM/0024/PWOD/18
w spec. drogowej

Data opracowania:21 sierpnia 2019 r.
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Charakterystyka obiektu budowlanego

Zaprojektowano przebudaemnawierzchni drogi gminnej — ufw. Floriana
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+363,19 na diogprojektowanego
odcinka drogi o szerokoi 6,0 m naterenie dziatek o nr 1434/3, 1433/14,

1433/9, 3014, 4032/10, 1431/13, 1430/7, 14292833/16, 2893/18, 2893/19,
2893/20, 2893/21, 2893/22, 2893/13, 2893/14, 28932B93/18 oraz od km
0+000 do km 0+065,63. Pochylenie poprzeczne jezajmiojektowano jako 2 %
jednostronne nas tukach poziomych, oraz jako 2%laage na pozostatych
odcinkach, celem unitwienia odptywu wdd opadowych iroztopowych
do istniegcej kanalizacji deszczowej. Wagiu drég gminnych — uBw. Floriana
I ul. Sadowe] po obu stronach jezdni zaprojektow&n@nezniki betonowe
owym. 15x30 cm, posadowione wwietle z nawierzchai jezdni drogi
+12,0 cm. Krawzniki nalezy posadowt na tawie betonowej z betonu C8/10.

W ciggu drég zaprojektowano zjazdy indywidualne o zmegrszerokeci
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Na zjazdaalery wykona skosy
najazdowe o wielkai 1:1 [m]. Na zjazdach kraymnik betonowy o wym.
15x22 cm na styku z nawierzchrdrogi gminnej nalgy posadowd w swietle
z nawierzchry drogi +4,0 cm. Nawierzchnie zjazdow ngleamkmyé obrzezem
betonowym o wym. 6x20 cm, posadowionym na fawieoheivej z betonu
C8/10.W cigu droég gminnych — ulw. Floriana i ul. Sadowej zaprojektowano
chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukovggpb. 8 cm. Szeroko
chodnikbw zmienna. Lokalizagj oraz szerokii chodnikow pokazano
w projekcie zagospodarowania terenu. Chodniki cahgtjezdni drég gminnych
nalezy zamkny¢ kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm, posadowionym
w swietle z nawierzchai drég gminnych +12,0 cm i posadowionym na tawie
bekonowej z betonu C8/10. Od strony posesji chodniédezy zamkryé
obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm. Wagu chodnikéw zlokalizowanegs
przegcia dla pieszych, na ktorych naje zastosowa kraweznik betonowy
owym. 15x22 cm najazdowy, posadowiony swietle z nawierzchi drog
+2,0 cm.

W ciggu dogi gminnej zaprojektowano ftuki poziome nienatywne
o promieniach R1=23,0 m i R2=17,0 m. Wiedkb promieni dostosowano
do istniejcego zagospodarowania pasa drogowego i dzigg&dnich

Projektuje s} regulacg studni — wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej
oraz wymiag przykanalikbéw do studni rewizyjnych kanalizacjisdezowej.
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Tabela przedmiaru

Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze
1 1d3 D-01.01.01| Roboty pomiarowe przy liniowyehbotach km 0,364
ziemnych - trasa drég w terenie rdwninnym
0,364
2 2d1 D-03.02.01| Regulacja pionowa studzienek e&@azéw szt. 17
kanatowych
17
3 3d1 D-01.03.04| Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnygh ~ m 5
5
4 4d1 D-03.02.01| Regulacja pionowa zaworow wodegowych i m 15
gazowych
15
2 Roboty rozbiérkowe
5 5d1 D-01.02.04| Rozebranie znakéw pionowych ipksch z szt. 2
rur stalowych
2
6 6d1 D-01.02.04| Rozebranie przykanalikow kaaaiz m 34,3
deszczowej
2,6+2,98+2,74+2,92+2,53+3,07+2,23+3,85+2,9
2+2,83+3,11+2,52
7 7d1 D-01.02.04| Rozebranie studziedelekowych betonowych m? 12
ulicznych
12
8 8d1 D-00.00.00| Wywiezienie gruzu samochodami m? 15,9
D-04.01.01 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
34,3*0,2+12*0,5*1,5
3 Roboty ziemne
9 9d1 D-02.01.01) Roboty ziemne wykonywane kogank m? 145,2
podstbiernymi o poj. tyki 0,4 m3 w gr. kat. Il
z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub
drogach utwardzonych samochodami
samowytadowczymi — zegie warstwy humust
z odwiezieniem na skfadowisko
0,1*(363,19*4,0)
10 10d1 D-02.01.01] Wykopy liniowe lub jamistegyeb. do 1,5 m ze m? 117,0
skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-
Il - wykop pod monta przykanalikéw
39*2*1,5
11 11d1 D-02.01.01| dezne zasypywanie wykopoéw ze skarpami m?3 117,0
Z przerzutem na odlegl® do 3m
z zagszczeniem; kat. gr. I-111
117,0
4 Podbudowa
12 12d1 D-04.01.01] Koryta wykonywane mechaniczglie 53 cm m? 2249,9
w gruncie kat. 1l-IV — jezdnia
2249,91
13 13d1 D-04.01.01] Koryta wykonywane mechaniczglie 28 cm m? 690,3
w gruncie kat. ll-IV — zjazdy
690,26
14 14d1 D-04.01.01| Koryta wykonywane mechaniczglie 21 cm m? 892,2
w gruncie kat. ll-IV — chodniki
892,21
15 15d1 D-04.01.01 Profilowanie i ZEgczanie podica m? 3832,4
wykonywane ¢cznie w gruncie kat. II-1V pog
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Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji

1 2 3 4 5 6
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2249,9+690,3+892,2

16 16d5 D-04.05.01) Podbudowy z mieszanki gzamej cementem m? 2249,9
o Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm - jezdpia
2249,91

17 17d5 D-04.04.02| Warstwa gorna podbudowy 2z zaids m? 22491
niezwigzanej (KLSM) warstwa gr. 25cm |
jezdnia
2249,91

18 18d5 | D-04.04.02] Warstwa gdrna podbudowy z zaiels m? 690,3
niezwigzanej (KLSM) warstwa gr. 15¢cm |
Zjazdy
690,26

19 19d5 | D-04.04.02] Warstwa gdrna podbudowy z zaiels m? 892,2
niezwigzanej (KLSM) warstwa gr. 10cm |
chodnik
892,21

5 Elementy ulic

20 20d1 D-08.01.01] Reczne wykonanie rowkow pod krgwaniki i m 783,2
tawy kraweznikowe o wymiarach 30x35 cm W
gruncie kat. 1l-IV
313,9+469,3+

21 21d3 D-08.01.01f tawa betonowa z oporem podignaiki i tawa m? 62,2
pod obrzea
783,2*0,075+434,4*0,05*0,16

22 22d3 D-08.01.02| Krayniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m 313,9
bez taw najazdowe na podsypce cementowo-
piaskowej  spoiny  wypetnione  zapraw
cementow
300,8+13,1

23 23d3 D-08.01.02| Krawniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m 469,3
bez taw najazdowe na podsypce cementowo-
piaskowej  spoiny  wypelnione  zapraw
cementow
413,77+26,1+29,4

24 24d3 D-08.01.01] Obrza betonowe o wymiarach 6x20 cm bez m 434,4
taw na podsypce cementowo-piaskowej, spainy
wypetnione zapragcementow
434,4

6 Nawierzchnie

25 25d4 D-05.03.23| Nawierzchnie z piyt betonowych o wym. m? 19,2
40x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubasici 50 mm z wypetnieniem spoin zapraw
cementow — chodnik z plyt ostrzegawczych-
wskaznikowych z wypustkami
19,2

26 26d4 D-05.03.23| Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej m? 801,0
grubagci 60 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubgci 50 mm z wypetnieniem
spoin zapray cementow — chodnik
801,01

27 27d4 D-05.03.23| Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej m? 72,0

grubagci 60 mm na podsypce cementow

piaskowej grubgci 50 mm z wypetnieniem

spoin zapraw cementow — chodnik z kostki
kolorowej (przejcia dla pieszych)

O_

(4,0+6,0)*3
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Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji
1 2 3 4 5 6
28 28d4 D-05.03.23| Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej m? 2249,9
grubagci 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubgéci 50 mm z wypetnienien
spoin zapraw cementow — jezdnia
2249,91
7 Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu |
29 29d6 D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe, stupkir stalowych szt. 8
osred. 70 mm
8
30 30d6 D-07.02.01| Pionowe znaki ostrzegawczefornmcyjne, szt. 8
zakazu o powierzchni povsgj 0,3 n?
8
8 Odwaodnienie korpusu drogowego
31 31d2 D-03.02.01| Regulacja pionowa studzienela dratek szt. 12
sciekowych ulicznych
12
32 32d2 D-03.02.01| Podia pod kanaly i obiekty z materiatbwy m?3 3,9
sypkich o grub. 10 cm
3,9
33 33d2 D-03.02.01] Kanaly kanalizacji zetvanej kielichowe 2z m 39,0
uszczellp klasy S o sred. Zew. 160 mm
taczonych na wcisk — przykanaliki
39,0
34 34d2 D-03.02.01] Studzienkciekowe uliczne betonowe féred. szt. 12
500 mm z osadnikiem bez syfonu
12
35 35d2 D-03.02.01| ¢Rzne czyszczenie studzienek rewizyjnych o szt. 17
sred. wewntrznej 1000 mm — grukié osadu do
30 cm
17
9 Roboty wykaiczeniowe
36 36d3 D-09.01.01] Usdzenie trawnikow wraz z obsiewem traw m? 795,0
795,0
37 37 d3 - Upratniccie terenu m? 100,0
100,0
38 38d3 - Sporrdzenie dokumentacji powykonawczej kpl. 1

1
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