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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1.0. Czes¢ ogdlna.
1.1. Inwestor, adres.

SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 im. TADEUSZA KOSCIUSZKI
18-500 KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 22

1.2. Nazwa zamierzenia inwestycyjnego.
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOSCIUSZKI

1.3. Adres inwestyc;ji.
18-500 KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 22

1.4. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Pomiary inwentaryzacyjne,

- Obowigzujgce normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.5. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektarchitektoniczno-budowlany.
1.6. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja, remont czesci budynku szkoty podstawowej

2.0. Opis stanu istniejacego.

Istniejgcy budynek oswiatowy wzniesiony sktada sie z dwdch powigzanych ze sobg cztonéw. Jeden
stanowi budynek szkolny z salami do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych, drugi, to hala sportowa z
zapleczem. Budynek szkoty wzniesiony byt w latach przedwojennych ubiegtego wieku, a nastepnie
nadbudowany o jedng kondygnacje. Zczes¢ objeta opracowaniem, to budynek o trzech
kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony, wzniesiony technologia tradycyjna.
Budynek poddany byt termomodernizacji.

2.1. Fundamenty stanowig tawy posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu.
2.2. Sciany zewnetrzne czesci podziemnych i nadziemnych murowane.

2.3. Klatki schodowe zelbetowe

2.4. Wience wylewane, zelbetowe.



2.5. Nadproza prefabrykowane oraz murowane

2.6. Stropy typu kleina i zelbetowe gestozebrowe

2.7. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe w systemie BSO

2.8. Tynki wewnetrzne kat. Il malowane farbami emulsyjnymi, olejnymi i licowane ptytkami
ceramicznymi.

2.9. Posadzki z ptytek ceramicznych oraz PCV.

2.10. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV.

2.11. Stolarka drzwiowa wewnetrzna- skrzydta ptytowe oraz drewniane

2.12. Parapety wewnetrzne lastrikowe

Wyposazenie instalacyjne.

2.13. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

2.14. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

2.15. Instalacja centralnego ogrzewania.

2.16. Instalacja elektroenergetyczna n.n. oswietlenia i gniazd wtykowych.
2.17. Instalacja teletechniczna.

2.18. Instalacja komputerowa.

3.0. Ocena stanu technicznego

Ocene stanu technicznego przeprowadzono w oparciu:
- inwentaryzacje budowlang,

- pomiary uzupetniajace,

- ogledzin wewnatrz i na zewnatrz budynku,

- badania nieniszczace,

- wywiadu z uzytkownikami budynku.

Na podstawie w.w. stwierdzono:

Stan techniczny budynku ocenia sie jako zadowalajacy. Widoczna jest dbatos¢ uzytkownika o
sprawne dziatanie wszystkich urzadzen i elementow wyposazenia technicznego. Pzeglady,
naprawy i prace konserwacyjne realizowane s3 na biezagco. Widoczna jest tez dbatos¢ o estetyke
wnetrza i otoczenia budynku. Zadne elementy budynku nie stwarzaj zagrozenia dla
przebywajacych w nim oséb. Okres oraz intensywnos¢ uzytkowania spowodowat jednak
konieczno$¢ przeprowadzenia prac modernizacyjnych, remontowych, naprawczych elementéw
wewnetrznych w celu poprawy komfortu uzytkowania, estetyki | funkcjonalnosci.

4.0. Opis architektoniczno — budowlany
W ramach prac modernizacyjnych projektuje sie:

4.1. Wymiane posadzek

4.2. Rozebranie $cianek z luksferow

4.3. Przebudowe czesci balustrad schodowych

4.4. Wymiane parapetow okiennych

4.5. Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej

4.6. Przebudowe sanitariatdw na poziomie parteru i | pietra

4.7. Naprawa tynkdw wewnetrznych

4.8. Utworzenie kacikéw sanitarnych w wybranych salach dydaktycznych



4.9. Montaz akustycznych sufitow podwieszanych na korytarzach oraz w swietlicy
4.10. Roboty malarskie | oktadzinowe

4.11. Montaz oston grzejnikowych na klatkach schodowych

4.12. Montaz elementow zabezpieczajacych $ciany przestrzeni komunikacyjnych

W ramach prac modernizacyjnych wenetrznych instalacji projektuje sie:

4.13. Wymiane oswietlenia na oprawy LED

4.14. Montaz gtownych wytacznikow p.poz.

4.15. Montaz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w poziomie podziemia

4.15. Wymiane grzejnikow z pionami i podejsciami

4.16. Montaz umywalek i instalacji wod. kan. w kacikach sanitarnych w salach dydaktycznych
4.17 Wymiane hydrantéw

Prace modernizacyjne wewnetrznych instalacji zamieszczono w odrebnych tomach bedacych
nieodtgczng czescig niniejszego opracowania.

Ad. 4.1.

Projektuje sie wymiane posadzek w poziomie parteru, | i Il pietra.

W tym celu nalezy rozebrac istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych, ptytek PCV, paneli
podtogowych wraz z cokolikami oraz listwami przysciennymi. W pomieszczeniu 1.3. nalezy sku¢
posadzke do poziomu +/-0,00. Nastepnie nalezy wykonac frezowanie posadzek celem pozbycia sie
nieréwnosci i usuniecia resztek materiatow spajajgcych ( kleje, lepiki itp ). Na oczyszczonej
powierzchni nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce po uprzednim zagruntowaniu podtoza. W
sanitariatach nalezy wykonac¢ hydroizolacje z uzyciem tzw ptynnej folii. Na tak przygotowanych
podtozach nalezy wykona¢ posadzki. Projektuje sie posadzki zgodnie z opisem na rysunkach i tak:
- W pomieszczeniu 1.5. utozy¢ panele podtogowe laminowane, odporne na wilgoc¢ i osiadanie kurzu
w kolorze pustynnym, naturalnym, cieptym. Panele utozy¢ na podkfadzie dedykowanym. Catos¢
oblistwowa¢ listwami przypodfogowymi laminowanymi korespondujacymi kolorystycznie z
panelami.

- W pomieszczeniach 1.4., 1.6. utozy¢ wyktadzine dywanowa w rolce typu Flotex grubosci 4,3mm z
uzyciem niskoemisyjnego kleju EC1. Na $cianach wykona¢ obwddki wys. 11cm takze z wyktadziny.
Proponuje sie wybarwienie w kolorze Calgary saffron.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy utozy¢ rulonowg wyktadzine PCV hetterogeniczng 19dB gr.
3,4mm z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm. Wykfadzine klei¢ do podtoza klejem nietoksycznym
zalecanym przez dostawce wyktadzin lub producenta. Kolorystyke wyktadzin przed montazem
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

- W ciggach komunikacyjnych projektuje sie posadzki ceramiczne z ptytek i ksztattek o
wspotczynniku antyposlizgowosci R9. Ptytki nalezy uktadac¢ na klej elastyczny, wodo i
mrozoodporny na tzw petnym podsadzeniu. Przyjeto ptytki podtogowe o wymiarach
598mm*598mm w kolorze Mgnetik beige mat uktadanych w karo. Cokoty nalezy wykonac z ptytek
cietych lub ksztattek o wys. 10cm. Na schodach nalezy utozy¢ stopnice oraz podstopnie i cokoty z
ptytek tego samego gatunku.

- w sanitariatach projektuje sie posadzki ceramiczne z ptytek o wspdtczynniku antyposlizgowosci
R9, uktadanych na klej elastyczny, wodo i mrozoodporny na tzw petnym podsadzeniu. Przyjeto
ptytki o wymiarach 598mm*598mm w kolorze Stone crema.

Do spoinowania nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy spoinujgcej o podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie.

Kolorystyke plytek przed montazem nalezy uzgodnic z Inwestorem.



Ad. 4.3.

Przebudowa czesci balustrad w poziomie |l pietra polega na demontazu ostatniego biegu, a
nastepnie wykonaniu balustrady z mocowaniem do bocznej powierzchni ptyty biegowej.
Szerokos¢ biegu w swietle winna wynosi¢ min. 120cm. Balustrade o wys. 110cm i przeswitach max
10cm nalezy montowac¢ na kotwy chemiczne o wytrzymatosci min. 2kN. Nalezy zastosowac min. 4
kotwy w biegu.

Ad. 4.4.

Po zdemontowaniu istniejgcych parapetdéw nalezy zamontowac nowe gr. 4,5cm wykonane jako
lastrikowe z uzyciem biatego lastriko i biatego cementu. Parapety winny przestawaé 3cm poza lico
$cian, narozniki winny by¢ zaokraglone.

Ad. 4.5.

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej zgodnie z zestawieniem stolarki. Montaz
stolarki nalezy poprzedzi¢ wymurowaniem osciezy skosnych i doprowadzeniem do kata prostego.
Przyjeto wewnetrzne, ptytowe drzwi techniczne o najwyzszej trwatosci, klasie odpornosci na
Scieranie i dziatanie czynnikdw zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze
stali nierdzewnej oraz odpornej okleiny HPL gr. 0,7mm. W celu zwiekszenia estetyki obiektu
projektuje sie trzy rozne kolory drzwi na poszczegdlnych kondygnacjach i tak:

- parter: kolor szary Nr S3005-R80B wg NCS

- | pietro: kolor kremowy Nr S0520-Y40R wg NCS

- Il pietro: kolor pomararnczowy Nr S1050-Y40R wg NCS

Kolorystyke przed montazem nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Projektuje sie oscieznice stalowe 10,5cm z blachy stalowej gr. 1,2mm. Oscieznice winny by¢
malowane proszkowo w kolorze skrzydet drzwiowych przyjetych dla poszczegdlnych kondygnacji.

Ad. 4.6.
Przebudowa sanitariatow w poziomie parteru i | pietra ma na celu poprawe uktadu funkcjonalnego
przy wykorzystaniu kabin sanitarnych w systemie $cian dziatowych z ptyt HPL. Wysokos$¢ zabudowy
202cm, przeswit 15cm.
Scianki systemowe:
wykonane z pltyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (z domieszka materiatow z
recyklingu), w okladzinach z wysokocisnieniowego laminatu HPL o catkowitej grubosci
30mm,
widoczne krawedzie wykonczone obrzezem PCW lub ABS o grubo$ci 2mm,
kolor popielaty
Drzwi:
wykonane z ptyty warstwowej o grubosci 30mm,
szeroko$¢ skrzydta 800mm,
widoczne krawedzie wykonczone obrzezem PCW lub ABS o grubosci 2mm,
wykonane bezprzylgowo, z zastosowaniem uszczelki thumigcej odglosy zamykania,
drzwi w kolorach jak scianki systemowe,
Wymiary:
standardowa catkowita wysokos$¢ systemu: 2020mm,
wysokosc¢ stopy/odleglos¢ elementéw od poziomu posadzki: 150mm
Okucia:
obustronnie klamka, zamek na zapadke oraz rygiel z rozeta z oznacznikiem zajetosci,
nakladane zawiasy z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym
Profile:
aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym



ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy Scianami,

zwienczenie jako element stabilizujgcy front i $cianki zewnetrzne,

Stopy:

trzpien z gwintem ze stali nierdzewnej,

tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej — nierdzewnej,
wysokos¢: 150mm z regulacjq +/-15mm

Sciany sanitariatéw do wysokosci 200cm licowaé ptytkami ceramicznymi na klej elastyczny
wodoodporny. Przyjeto ptytki o wymiarach 30cm*60cm w kolorze Mistysand crema.

Do spoinowania nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy spoinujgcej o podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie.

Woydzielenie sanitariatow wykonac na catej wysokosci kondygnacji w systemie suchej zabudowy gr.
12,5cm z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25cm typu HYDRO.

Ad. 4.7.

Naprawa tynkéw wewnetrznych polega¢ ma na ich wzmocnieniu. Po usunieciu starej farby
emulsyjnej i olejnej zmyciu powierzchni nalezy wszystkie sciany i sufity zagruntowad preparatem
gteboko penetrujgcym, wzmacniajgcym tynk. Nastepnie nalezy wykonaé gtadzie szpachlowe
polimerowe na powierzchniach, ktére beda malowane.

Ad. 4.8.

W salach dydaktycznych projektuje sie kaciki sanitarne.

Przed biatym montazem nalezy wykonac¢ fartuch o wymiarach 120cm*180cm z ptytek ceramicznych
o wymiarach 30cm*60cm. Ptytki nalezy klei¢ na klej elastyczny wodoodporny. Spoiny wypetnic¢
elastyczng zaprawg o podwyzszonej przyczepnosci i wytrzymatosci na Scieranie.

Ad. 4.9.

W celu zwiekszenia komfortu akustycznego na korytarzach oraz w swietlicy szkolnej projektuje sie
podwieszane sufity akustyczne. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac
sufity o praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d |cwk|% Ppraktvcznv wspolczynnik pochlaniania
[mm |. 125 250 500 1000 2000 4000

] [mm [Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 50 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 0,90
40 200 (0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ 200mm — montaz podwieszony)

Przyjeto sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowane;j
wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.
Konstrukcja systemowa T24.

Wilasciwosci uzytkowe:

— kolor piyt: biaty NCS: S 0500-N

— material rdzenia plyty: welna szklana

— grubosc piyt: 20 mm

— wymiary piyt: 600x600

— odbicie Swiatla: > 80%

— utrzymanie w czystosci: mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu



Parametry techniczne:
— dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
— klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
— stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Ad. 4.10.

Roboty malarskie nalezy poprzedzi¢ zagruntowaniem powierzchni preparatem wyréwnujgcym
chtonnos$¢ podtoza, a takze wzmacniajacym je.

W pomieszczeniach sanitarnych sciany powyzej licowania ptytkami oraz sufity pomalowac biatg
farba silikatows.

Sufity w pozostatych pomieszczeniach budynku nalezy pomalowac biatg farbg silikonowa.

Sciany pomieszczen nalezy pomalowaé matowa farbg ceramiczng w kolorach pastelowych,
cieptych.

W przestrzeniach komunikacyjnych projektuje sie wykonanie do wys. 150cm okfadziny sciennej z
dekoracyjnego tynku mozaikowego o uziarnieniu 0,8-1,2mm | kolorystyce CD 07 wg palety Caparol.
Powyzej Sciany malowane matowg farbg ceramiczng w kolorze Saphir 115 wg palety Caparol.
Kolorystyke plytek przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Ad. 4.11.

Na klatkach schodowych, spocznikach miedzypietrowych projektuje sie montaz oston
grzejnikowych. Przyjeto ostony grzejnikowe z ptyt MDF 18 mm, petne wiszgce typu “mgietka”.
Szczeliny w kierunku pionowym. Ostony montowa¢ w systemie niewidocznym wieszania oston.
Przyjeto kolor oston popielaty.

Kolorystyke przed wykonaniem nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Ad. 4.12.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przestrzeni komunikacyjnych projektuje sie odbojnice ochronne z
wysokiej jakosci zywicy winylowej z dodatkiem akrylu gr. 2mm. Odbojnice szer. 30cm nalezy nakleic
z uzyciem kleju montazowego np T-REX zgodnie z zaleceniem producenta odbojnic. Odbojnice
nalezy klei¢ na wysokosci 90cm-120cm. Przyjeto odbojnice w kolorze z6ttym stonecznym

Nr S 0550-Y10R wg NCS. Kolorystyke przed wykonaniem nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
Projektuje sie takze ochrone naroznikéw wypuktych przez zamontowanie naroznikéw
regulowanych z wyobleniem. Wymiary naroznika 6,5cm*6,5cm*150cm. Narozniki wykonane z
twardego PVC z dodatkiem akrylu. Narozniki montowac¢ na klej montazowy typu T-REX.

Przyjeto narozniki w kolorze z6ttym stonecznym

Nr S 0550-Y10R wg NCS. Kolorystyke przed wykonaniem nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Autor opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
Architektura/Konstrukcja Upr. bud. Nr 472/68 do projektowania w specjalnosci 15.05.2021r.
mgr inz. MIROStAWA arch. konstr.-budowlanej i instalacyjnej
PILARSKA Nr GP-RZ-8386/5/93
Rzeczoznawca budowlany
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INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU BiOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje:
1.0. Roboty rozbiérkowe
2.0. Roboty murarskie
3.0. Wpymiana i montaz stolarki otworowej
4.0. Roboty instalacyjne wewnetrzne
5.0. Roboty tynkarskie
6.0. Roboty posadzkarskie

7.0. Roboty wykonczeniowe

2. Kolejnosc¢ realizacji robét.

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty murarskie

- Wymiana i montaz stolarki otworowej

- Roboty instalacyjne wewnetrzne

- Roboty tynkarskie

- Roboty posadzkarskie

- Roboty wykonczeniowe

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkolny wraz z halg sportowa | zapleczem

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- brak

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas prac budowlanych oraz
wykonczeniowych mozna zaliczy¢ :
— upadki z wysokosci,
— uszkodzenie ciata podczas pracy przy uzyciu narzedzi oraz elektronarzed:zi,
— porazenie prgqdem elektrycznym,
— uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyiszego poziomu rusztowania,



— podraznienie oczu zaprawgq oraz materiatami tzw. chemiqg budowlang,

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e« szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzq wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowiqzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikow z zagroZzeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracqg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagroienia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z
prowadzenia robét.

- Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy
pozarnej oraz PINB.

- Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

- Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne

przeglady.



- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkédw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

- Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

- Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi $Srodkami.

- Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.
* Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.
- Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.
- Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
- Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne winno by¢ realizowane po wcze$niejszym wytgczeniu
obiektu z uzytkowania

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres robét nalezy opracowac plan

BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowiqgzany jest Kierownik budowy.






