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. Oprawa kasetonowa - LED EVO PT 3700Im PLX 840 (34W) - $wiatto posrednie

R — Oprawa LED NT 5300im PRM | IP20 53/40/1421mm 840 CZARNY 46W

o

UWAG! ~ OSWEETLENE AWARYINE / EWAKUACYUNE:

1) Hydranty oraz punkty nieunzglednione w projekcie nalezy doswietlic oprawg typu LED.

2) Nalezy zweryfikowat typy opraw w pomie joch, w stosunku do 90 Syfitu.

3) Piktogramy w tym jako edne znaki i fotometryczne materiafu fosforyzujgeego powinny bye rozmieszczone w oparciu o
instrukcje bezpieczeristwa pozarowego dia wszysthich stref pozarowych wraz z zainstalowanymi oprawami oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyprego).
Oprawy kierunkowe rozmieszczono orientacyjnie.

4) Qprawy zasilié 2 naplizszej rozdzielnicy elektrycznej zabezpie ieczeniem typu S301 B10A
5) Maksymalnie 15 opraw na jedym obwdze.
6) Montaz opraw powinien odbywac: sig przy uiyciu wylqcznie akeesoriow idzianych przez producent

7) Zastosowanie urzqdzefi oSwietlenia podstawowego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projektu
technicznego wraz z obliczeniomi natgzenie oswietlenia.
8) Zastosowanie urzquzefi oSwietlenia awaryjiego, innych ni zaprojektowane w niniefszym projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projekty
. % ;
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. Oprawa 600x600 LED EVO NT 8100im PRM 840 (60W) IP65 technicznego wraz z obliczeniami natgzenie oswietlenia. Nowy projekt nalezy ponownie uzgodnit z q ds. 7.
= akeeptacii gfunego projektanta.
. Oprawa LED NT/PT 2800im PRM II k. P20 592x592mm 840 (18W)
. Oprawa LED NT/PT 3700im PRM 11 k. P20 592x592mm 840 (24W)
. Oprawa LED NT/PT 4700im PRM 11 k. IP20 592x592mm 840 (32W)
. Oprawa LED NT/PT 8400im PRM 11 kl. P20 592x592mm 840 (60W)
& Oprawa typu plafon LED PLUS 3700Im 840 IP65 (30W) ]
N .09
. Oprawa typu plafon LED 2800Im 840 (30W) -ﬁ ® @l
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@  Oprawa typu plafon LED 2300im 840 (24W)
%  Oprawa awaryjna 3W, AT, 3h 2 CNBOP 1 $.09 |
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At
{4  Oprawaawanyina 3W, AT, 3h z CNBOP £#07 @
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ﬁ Oprawa ewakuacyjna 2W, AT, 3h dwustrz CNBOP . | |
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o ey pmmew 135017 - - ZESTAWIENIE POMIESZCZER PIWNIC
@  PWP- Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu ) ¥ 0ZN.| NAZWA POMIESZCZENIA
ﬁ H=24dcm 809 0.1 | KOMUNIKACJA
ﬁ 0.2 | POMIESZCZENIE SOCJALNE
H=244cm 0.3 | SANITARIATY
| 1 04 | KUCHNIA
05 | KUCHNIA
06 | KUCHNIA
0.7 | KOMUNIKACJA
£ 08 | JADALNIA
® 0:9 MAGAZYN
H=244¢m
0.10 | MAGAZYN
0.17 0.11 | KOMUNIKACJA
H=244cm 0.12 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.13 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
$12 0.14 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.15 |WEZEL C.O.
0.16 | SANITARIATY
0.17 | WEZEL C.0.
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