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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Kolno ul. Wojska Polskiego 22 18-500 Ko I n o.
1.2 Projekt architektoniczno - konstrukcyjny dla modernizacji Szkoty Podstawowej Nr 1.
1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr 2019r. ;p0z.1065).

14. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
1.5. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
1.6. Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania”

1.7. Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, C.O.,
wentylacji mechanicznej dla modernizacji Szkoty Podstawowej Nr 1 zlokalizowanego w miejscowosci Kolno, ul. Wojska

Polskiego 22 gm. Kolno na dziatce nr 1644/2.

INSTALACJA WOD -KAN

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Zasilanie modernizowanej Szkoty Podstawowej w wode odbywac sie bedzie istniejacej instalacji wodociggowej. W
przypadku braku zaworu antyskazeniowego w istniejgcym zestawie wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej
nalezy dokonac¢ jego zamontowania. Nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typu BA. Wewnetrzng instalacje
wodociggowg zaprojektowano z rur z tworzywa PEx. Rury typu PEx sg przeznaczone do pracy przy max. temp.
Roboczych +95°C. Podejscia wodociggowe do przyboréw ukfada¢ jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach
sciennych. Przy przejsciach przez $ciany i stropy zastosowa¢ tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione
kitem plastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody
zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — nalezy odpowiednio przymocowac¢ do konstrukcji budowlanych za
pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowag wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢é zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i Srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia
ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z
wytycznymi producenta.
Wysokos$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

e umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.
W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowa¢ zgodnie z technologig

wiasciwg dla tego typu rozwigzan.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta wode dla potrzeb bytowo - gospodarczych zaprojektowano z istniejacej instalacji c.w.u.. Na projektowanej
instalacji c.w.u. nalezy zamontowac¢ zawér tréjdrogowy z mieszaczem. Instalacje c.w.u. nalezy wykonac z rur z PEX,
zachowujgc warunki wykonania jak instalacji wody zimnej. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producentéw. Przy
przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym.
Grubos$é warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej, cieptej z
tworzywa nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — odpowiednio przymocowaé do konstrukcji budowlanych za

pomocg obejm metalowych z wkladkg gumowag wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.



Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢é zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i Srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia
ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z
wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w
izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej. Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy
izolowa¢ za pomocg otulin z np. pianki tgczonych za pomocg kleju, otulin z welny mineralnej lub o podobnych
wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008r.:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm  minimalna grubosé izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

Podejscia do baterii wykona¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysoko$¢ podejscia
wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie wody zimne;j.

W celu uzyskania wody zmieszanej zaprojektowano w pomieszczeniu tazienki zawor tréjdrogowy z mieszaczem
umieszczony w szafce. W wyniku dziatania mieszacza termostatycznego uzyskuje sie temperature ok. 38 °C. Przed
wejsciem i wyjsciem przewoddéw z/do zaworu mieszajgcego nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Przy bateriach umywalkowych zastosowac¢ baterie czasowe na przycisk.

Przy miskach ustepowych nalezy zastosowaé zawory odcinajgce.

W szafce zamontowaé zawory regulacyjne.

W celu zapobiegania rozwojowi bakterii nalezy przeptuka¢ co 2m -ce (instalacje wykonane z tworzyw sztucznych)
instalacje wodg o temp. 70 °C. W tym celu zaprojektowano obejscie tzw. bypass od zaworu mieszajgcego aby woda z

wymiennika podgrzana do temperatury 70 °C trafiata bezposrednio na instalacje.

5. PROBY | PLUKANIE.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosci o cisnieniu probnym 9 bar w ciggu 2 godziny.
Po prébie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowa¢ 10% podchlorkiem sodu i

przeptukaé az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane zostang do istniejgcego poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. Jako przewody
kanalizacyjne zaprojektowano rury PCV@160, tgczone przy pomocy kielichow uszczelnianych gumowymi uszczelkami
wargowymi. Dla zapewnienia wilasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako
przedtuzenie pionéw spustowych. W miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu nalezy wykonaé pion
kanalizacyjny. U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne
nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Podejscie do przyboréw wykonaé

w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.

INSTALACJA C.O.

7. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
7.1 Zalozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukfadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej

80/60°C. Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania jest istniejgcy wezet cieplny.

7.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur PE-Xc przeznaczonych do ogrzewania. Montaz rur

zgodnie z wytycznymi producenta.



Przy przejSciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem

plastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi grzewcze dla

grzejnikbw nalezy prowadzi¢é w posadzce - w styropianie - nalezy odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji

budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowa wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych

mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i

Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla

umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé

wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w

izolacji termicznej. Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomoca otulin z np.

pianki tgczonych za pomoca kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych witasciwosciach i grubosci zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

e Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

e Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm,

e  $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury,

e  $rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

e przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodéw %2 wymagan poz.
14,

e przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow %2 wymagan poz. 1-4,

e  przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubos¢ 6 mm.

7.3. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi.
Wymiary grzejnikdw zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym.
Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawér. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od
sciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartos$¢
wspétczynnika k, dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia. Na projektowanych
grzejnikach w pomieszczenich komunikaciji i klatki schodowej nalezy zamontowa¢ dodatkowo maskownice. Typy oraz

wymiary grzejnikow dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci graficznej projektu.

7.4. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w punktach wskazanych w czesci graficznej projektu.

7.5. Uktadanie przewodow

Projektowane przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w posadzce a takze nad poditogg w
bruzdach $ciennych w otulinie izolacyjnej. Podejscia do grzejnikow wykona¢ od dotu zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Przy przejSciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, iloéci pofozenia i konstrukcji uchwytéw
przesuwanych i statych oraz kompensatorow. Montaz instalacji z rur polipropelynowych nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi montazu instalacji producenta.

7.6. Préby i ptukanie instalacji
Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy przeptukac¢ system. Ma to na celu usunigcie wszelkich luznych czgstek wiéréw

lub zanieczyszczen, ktoére dostaty sie do wnetrza w trakcie montazu. We wszystkich przypadkach ptukanie i



uruchomienie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z protokotem ptukania instalacji. Szczegdtowe wskazowki

dotyczgce uruchomienia i ptukania instalacji znajduja sie w CIBSE AM14:2010.
7.7. Napetnianie i oproznianie instalacji

Napetnianie i oproznianie wodg instalacji c.0. umozliwia¢ bedg zawory odcinajgce podgrzejnikowe (grzejniki z

podejsciem dolnym).

WENTYLACJA

8. INSTALACA WENTYLACJI

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen sal lekcyjnych zaprojektowano poprzez nawiewno-wywieny system
wentylacji mechanicznej z rekupuracjg. Nawiew powietrza do pomieszczenia w.c. na parterze i | pietrze poprzez kratki u

dotu drzwi natomiast zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez wentylatory $cienne.

8.1. Dobo6r urzadzen.
8.1.1. Wentylatory scienne

Wywiew powietrza z pomieszczen w.c.poprzez wentylatory $cienne. Wentylatory bedg posiadaty wspdlne przytacze z
wigcznikiem oswietlenia dlatego bedg sie uruchomiaty wraz z zatgczeniem Swiatta.

Wentylatory przeznaczone sg do wentylacji pomieszczeh matej i sredniej wielko$ci w szczegdlnosci dla tazienek.
Wentylatory winny by¢é wyposazone w klape zwrotng oraz lampke kontrolng. Wentylatory muszg posiadac

zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie Il, stopief ochrony IP45 i termiczny wytgcznik bezpieczenstwa.

9. UWAGI KONCOWE

¢ Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

¢ W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

¢ Instalacje C.O. wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu préb
szczelno$ci i wytrzymatosci instalacji C.O.

¢ Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez
oznakowanie znakiem ,C€” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg
Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z
dnia 16.04.2004r Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

¢ Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za nieprawidtowe

dziatanie instalacji.

Autor opracowania :

Projektant: mgr inz. Anna Rzonca
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INSTALACJA WOD.-KAN.
RZUT PARTERU SKALA 1:100

H=356cm

LEGENDA :

- Proj. przewdd kanalizacji sanitarnej
- Istn. pion kan. sanitarnej

- Proj. przewdéd wody zimnej
- Proj. przewdd wody cieptej
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z istniejgcej instalacji
wodociggowej

OZNACZENIA

| CZESC NIEOBJETA OPRACOWANIEM

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?] |POSADZKA PROJEKTOWANA
ELEMENTY DO ROZBIORKI 1.1. | PRZEDSIONEK 4,81 CERAMIKA
1.2. | KOMUNIKACJA 166,33 CERAMIKA
1.3. | SALA LEKCYJINA 46,55 WYKLADZINA RULONOWA
ELEMENTY DO ROZBIORKI 14. |BIURO Z-CY DYREKTORA 15,95 WYKLADZINA DYWANOWA
1.5. | SEKRETARIAT 12,08 PANELE
1.6. | BIURO DYREKTORA 18,06 WYKLADZINA DYWANOWA
ELEMENTY ISTNIEJACE 1.7. | SALALEKCYJINA 48,56 WYKLADZINA RULONOWA
1.8. | SALA LEKCYJINA 48,90 WYKLADZINA RULONOWA
1.9. [BIURO 18,06 WYKtADZINA RULONOWA
ELEMENTY ISTNIEJACE 1.10. | SWIETLICA 49,76 WYKLADZINA RULONOWA
1.11. [ SWIETLICA 50,54 WYKtADZINA RULONOWA
1.12.| PRZEDSIONEK WC 511 CERAMIKA
ELEMENTY PROJEKTOWANE 1.13. [ WC DAMSKI 7,34 CERAMIKA
1.14.| PRZEDSIONEK WC 453 CERAMIKA
1.15.| WC NAUCZYCIELI 713 CERAMIKA
ELEMENTY PROJEKTOWANE 1.16. | KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA
1.17.| BIBLIOTEKA 40,87 WYKLADZINA RULONOWA
1.18.| CZYTELNIA 43,42 WYKtADZINA RULONOWA
ELEMENTY PROJEKTOWANE RAZEM POWIERZCHNIA 616,85
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OZNACZENIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA

OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?] [POSADZKA PROJEKTOWANA
INSTALACJA WOD 'KAN ELEMENTY DO ROZBIORKI 2.1 | KOMUNIKACJA 165,31 CERAMIKA
- - 2.2 | SALALEKCYJNA 47,37 WYKLADZINA RULONOWA
RZUT | Pl ET RA S KALA 1:1 OO 2.3 | SALALEKCYJNA 46,55 WYKEADZINA RULONOWA
_— ELEMENTY DO ROZBIORKI 24 |MAGAZYN 4,81 WYKLADZINA RULONOWA
2.5 |SALALEKCYJINA 48,56 WYKLADZINA RULONOWA
2.6 |SALALEKCYJINA 48,56 WYKLADZINA DYWANOWA
0| — ELEMENTY ISTNIEJACE 2.7 |SALALEKCYJINA 48,90 WYKLADZINA RULONOWA
~= - - 2.8 | GABINET PIELEGNIARKI 18,06 WYKLADZINA RULONOWA
7 29 |[SALALEKCYJINA 49,76 WYKLADZINA RULONOWA
777 ELEMENTY ISTNIEJACE 210 | SALA LEKCYJINA 49,59 WYKLADZINA RULONOWA
H=333¢m LEGENDA : 2.11 | PRZEDSIONEK WC 511 CERAMIKA
— _ ] o 212 |WC DAMSKI 7,34 CERAMIKA
—] A - Proj. przewod kanalizacji sanitarnej ELEVENTY PROJEKTOWANE 213 | PRZEDSIONEK WC 152 CERAMIKA
H=333cm © - Istn. pion kan. sanitarnej 2.14 | WC MESKIE 713 CERAMIKA
=== - Proj. przewéd wody zimnej 215 | KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA
. 3 — | e - Proj. przewod wody cieptej ELEMENTY PROJEKTOWANE |28 HOL 1203 | CERAMIKA
== J \\ e - - Proj. przewod wody cyrkulacyjnej 27 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 26,18 WYKEADZINA RULONOWA
_ e -Proj. przew6d wody zmieszanej 2.18 | SALA LEKCYJNA 4342 WYKLADZINA RULONOWA
RAZEM POWIERZCHNIA 663,50
776 \@ - Istn. pion wody ELEMENTY PROJEKTOWANE
I H=333cm
| —
HP
3BOYI7, 11130117
Wymiana hydrantu
215
115017 H=333cm
r's
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wm
u 00 m%E"' ?L\wér tréjdrogowy] z mipeszaczem H H H
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AutorzyN - Imie i Nazwisko Data
opracowania: uprawnienia Podpis
Projektant: mgr inz. ANNA RZONCA 15.06.2021r.
upr. do proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczer w spec. inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepln. went. ,gaz. wod. kan.
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OZNACZENIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA

OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m] [POSADZKA

INSTALACJA WOD.-KAN. " |EementyDoRozBORK o1 [KOMUNKACIA 16550 | CERAVIKA
32 | SALALEKCYINA 46,98 WYKELADZINA RULONOWA
RZUT Il PI m._. RA SKALA 1:100 33 |SALALEKCYINA 46,55 WYKLADZINA RULONOWA

ELEMENTY DO ROZBIRK 34 |MAGAZYN 481 CERAMIKA
35 |SALALEKCYINA 48,56 WYKLADZINA RULONOWA
36 [BIURO 1735 WYKLADZINA RULONOWA
= ELEMENTY ISTNIELACE 37 [BIURO 13,96 WYKLADZINA RULONOWA
- — = - 38 |MAGAZYN 15,53 WYKLADZINA RULONOWA
_._“ms 39 [SALALEKCYINA 4933 WYKEADZINA RULONOWA
LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJACE 3.10 | MAGAZYN 18,06 WYKLADZINA RULONOWA
3.11 | SALALEKCYINA 49,76 WYKLADZINA RULONOWA
P = = - Proj. przewod kanalizacil sanitamej 3.12 [ SALALEKCYINA 49,59 WYKLADZINA RULONOWA

3.13 | PRZEDSIONEK WC 4,95 CERAMIKA

) . . : ELEMENTY PROJEKTOWANE :

- _ @ Istn. pion kan. sanitarnej 314 | WO MESK 601 CERAMIKA

- Proj. przew6d wody zimnej 315 | PRZEDSIONEK WC 475 CERAMIKA

T —  emmeeee- - Proj. przewod wody cieptej ELEMENTY PROJEKTOWANE  [3-16 | WC DAMSKI 7,80 CERAMIKA

- --------- - Proj. przewdd wody cyrkulacyjnej 317 | KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA

= - - Proj. przew6d wody zmieszanej 318 |HOL 12,03 CERAMIKA
3.18] s - Istn. pion wody ELEMENTY PROJEKTOWANE |19 | SALA LEKCYINA 28,18 WYKELADZINA RULONOWA
H=3220m 320 | SALA LEKCYINA 4342 WYKELADZINA RULONOWA

RAZEM POWIERZCHNIA 690,50
p— —
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ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100
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PCV@50 PCV@50 PCV@50
u u U u
PCV@50 PCV@50 PCV@50 _PCV@50 PCV@50
U ] U ] ] U U ] M M M M
|Pcvm 16 PEVSH 10l
PCV@50 _PCV@50 PCV@50
u u u u u M M M
Kr
v
PCVWOU PCV@50 PCVY 1U|
PCV@110
RH RH RH RH RH RE RH

R P —

wigczony do istn.
kanalizacji sanitarnej

wigczony do istn.
kanalizacji sanitarnej

wigczony do istn.

kanalizacji sanitarnej

=3

Symbol Znaczenie
U |Umywalka
M  |Muszla ustepowa
P |Pisuar
Zr |Zawor czerpalny+zawdr antyskazeniowyr
Kr [Kratka $ciekowa

wigczony do istn.
kanalizacji sanitarnej

wigczony do istn.
kanalizacji sanitarnej

wiaczony do istn.
kanalizacji sanitarnej kal

wiaczony do istn.
nalizacji sanitarnej

JT Architecture Ltd tel. kom. 0 509 093 621
Farfield Park, Rotherham S63 508 o om0 605 835 076
]T ﬁqrgs do 'kt1)(r)ispondenq|: e-mail: jt-projekt@wp.pl
7;?§(y)‘6w(e)§tuchdw wwwjtarchitecture.pl
|nW95?°ri SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI
Adres: UL. WOJSKA POLSKIEGO 22
18-500 KOLNO
Obiekt: BUDYNEK OSWIATOWY
Adres: 18-500 KOLNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 22
DZ. NR 1644/2
Temat: MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
lNygﬁvr‘{Eu ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Rys.nrS4 | Skala 1:100
Autorzxv - Imig i Nazwisko Data
opracowania: uprawnienia Podpis
Projektant: 15.05.2021r.

mgr inz. ANNA RZONCA
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nr. upr. POM/0007/PWBS/17




AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | PIETRA

LEGENDA :
- Proj. przewod wody zimnej
________ - Proj. przewdéd wody cieptej
-—————— - Proj. przewdd wody cyrkulacyjnej
————— - - Proj. przewod wody zmieszanej
W1s - Istn. pion wody
W2
Symbol Znaczenie
U |Umywalka
M  |Muszla ustepowa
P |Pisuar
Zr |Zawor czerpalny+zawdr antyskazeniowym
Kr |Kratka $ciekowa A

F16x2,2
916x2,2
316x2,2

U
EWZ ﬂ

916x2,2
516x2,2

316x2,2

W2
W2 w3

T

W

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | PIETRA

U U

916x2,2
916x2,2

20x2,8

W1

W1

u

o)

316x2,2

316x2,2
316x2,2

@25x3,5
J16x2,2

M 20x2,8

©20x2,8
| ©16x2.2

Zawor trojdrogowy z mieszaczem

@32x4,0
925x3,5

_ _ zistniejgcej instalacji
wodociggowej

W2

U

w2
W2

@16x2,2
@16x2,2
916x2,2

W3

U U

W3
W

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PARTERU

@16x2,2
@16x2,2
920x2.8

W1

WA

W1

U

J

916x2,2
916x2,2
916x2,2

@25x3,5
J16x2,2

@20x2,8

J20x2,8
J16x2,2

Zawor tréjdrogowy z mieszaczem

332x4,0

925x3,5

z istniejgcej instalaciji
wodociggowej

U

W2
W2

W2

16x2,2
216x2,2

916x2,2

W3
W3
W

U

916x2,2
916x2,2
916x2,2

JT

JT Architecture Ltd tel. kom.
Farfield Park, Rotherham S63 5DB tel. kom.
Adres do korespondencii: e-rﬁail' jt

Niezywig¢ 104
77-300 Czluchéw

0509 093 621
0605 835076
projekt@wp.pl

wwwjtarchitecture.pl
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Adres:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 22

18-500 KOLNO
Obiekt: BUDYNEK OSWIATOWY
Adres: 18-500 KOLNO

UL. WOJSKA POLSKIEGO 22

DZ. NR 16442
Temat: MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Nazwa AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
rysunku: 4 Rys. nr 85
Autorzxv - Imig i Nazwisko Data
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INSTALACJA C.O.

RZUT PARTERU SKALA 1:100

LEGENDA :

- Przewod zasilajacy c.o.

- Przew6d powrotny c.o.

mmmm - Grzejnik

corr-s0—— TYP, gtebokosé/Wysokos¢ grzejnika [mm]
40m™_ Dlugosé grzejnika [m]

Numer pomieszczenia
% lemperatura wewnetrzna
ewm 1220 Zapotrzebowanie na ciepto
20— Srednica dziatki
"~ Strumien ciepta

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodoéw i komponenéw

Rodzaj przewodu
lub komponentu
@ wewn. do 22 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm

Min. gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)
20 mm
30 mm
réwna $rednicy
wewnetrznej rury

@ wewn. od 35 do 100 mm

UWAGA:

OZNACZENIA

Na grzejnikach na klatce schodowej zamontowac¢ ostony.

| CZESC NIEOBJETA OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

CZESC NIEOBJETA OPRACOWANIEM

Iy
1

13[30(17 13+

1

0N

1.11+20 °C
> 16x2,0
.._lwmmw W

1 - 0ems= 1.2 +16 °C

! H=356cm-20cm=326cm Duym: 13443

|

N
===l
RG
| i
1.10 +20 °C S
@wym: 4399 1.9 +20 °C
1.8 +20 °C 1.7 +20 °C 1.6 +20 °C 1.5 +20 °C 1.4 +20 °C
Pwym: 4323 ; DQwym: 1068 DQwym: 1416
H=356cm-20cm=326¢m H=356cm H=356cm H=356¢cm H=356¢cm H=356cm H=356cm
o NS o
v A e sl Vi SB
23 S5 xIc el o8
2 2R o
— 3,00 Q »—mo ﬂ_.la * @ ||||| “.T Tor= 1_1_ |||||
N [16 x 2,0 6 X 14 M.o\«m“\
p7 420 ] A4 W
0 i QRErS00 i i o [egs

JT

Adres do kores
Niezywig¢ 104

Farfield Park, Rotherham S63 5DB

77-300 Cztuchéw

pondencji:

OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?] [POSADZKA PROJEKTOWANA
1.1. | PRZEDSIONEK 4,81 CERAMIKA
1.2. | KOMUNIKACJA 166,33 CERAMIKA
1.3. | SALALEKCYJNA 46,55 WYKLADZINA RULONOWA
1.4. | BIURO Z-CY DYREKTORA 15,95 WYKLADZINA DYWANOWA
1.5. | SEKRETARIAT 12,08 PANELE
1.6. | BIURO DYREKTORA 18,06 WYKLADZINA DYWANOWA
1.7. | SALALEKCYJNA 48,56 WYKLADZINA RULONOWA
1.8. | SALALEKCYJNA 48,90 WYKLADZINA RULONOWA
1.9. |BIURO 18,06 WYKLADZINA RULONOWA
1.10.| SWIETLICA 49,76 WYKLADZINA RULONOWA
1.11.| SWIETLICA 50,54 WYKLADZINA RULONOWA
1.12.| PRZEDSIONEK WC 5,11 CERAMIKA
1.13.| WC DAMSKI 7,34 CERAMIKA
1.14.| PRZEDSIONEK WC 4,53 CERAMIKA
1.15.| WC NAUCZYCIELI 713 CERAMIKA
1.16.| KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA
1.17.| BIBLIOTEKA 40,87 WYKLADZINA RULONOWA
1.18.{ CZYTELNIA 4342 WYKLADZINA RULONOWA
RAZEM POWIERZCHNIA 616,85
3,0
1.3 +20 °C
Pwym: 4117
H=356cm hdesl
3,0
0
%)
P10
JT Architecture Ltd tel. kom. 0509 093 621

tel. kom. 0 605 835 076
-projekt@wp.pl
www.jtarchitecture.pl

Inwestor:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI

botami bud. bez ograniczeri w spec. inst.
gdzen ciepln. went. ,gaz. wod. kan.
. POM/0007/PWBS/17
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UL. WOJSKA POLSKIEGO 22

DZ. NR 1644/2
Temat: MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1
Nazwa INSTALACJA C.0. .
rysunku: | RZUT PARTERU. Rys.nr$6 | Skala 1:100
Autorzy . Imig | Nazwisko Data
opracowania: uprawnienia Podpis
Projektant: mar inz. ANNA RZONCA 15.05.2021r.
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INSTALACJA C.O.
RZUT | PIETRO SKALA 1:100

@wym: 13489

H=333cm-20cm=313cm

o SN, o

2.4 +16 °C

wym: 385 W

2.9 +20 °C 2.8 +20 °C 2.7 +20 °C 2.6 +20 °C 2.5 +20 °C
@wym: 4323 @wym: 4293
H=333cm H=333
=200CM
H=333cm
—~—2[= o Sz Slz
=S SE NIE S
2 o e o
__Hgl it = M_ I b e :_l 700 m_. T
& | [ 16x 16 x
P6 1410 1410

f

#

OZNACZENIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA
OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?] |POSADZKA PROJEKTOWANA
ELEMENTY DO ROZBIORKI 2.1 | KOMUNIKACJA 165,31 CERAMIKA
. 22 | SALA LEKCYINA 4737 | WYKLADZINA RULONOWA
2.3 | SALALEKCYJNA 46,55 WYKLADZINA RULONOWA
I ELEMENTY DO ROZBIORKI 24 |MAGAZYN 4,81 WYKLADZINA RULONOWA
' 2.5 | SALALEKCYJNA 48,56 WYKELADZINA RULONOWA
4,00
1 _ 2.6 | SALALEKCYJNA 48,56 WYKLADZINA DYWANOWA
|
I _ 1x20 | EGENDA. ELEMENTY ISTNIEJACE 2.7 | SALALEKCYJNA 48,90 WYKLADZINA RULONOWA
.__ “.-ﬂum. oA —~— i _u._.NmEQQ zasilajacy 6.0 2.8 | GABINET PIELEGNIARKI 18,06 WYKLADZINA RULONOWA
H_ 217 20 " — - Przewéd powrotny c.0. 29 | SALALEKCYJNA 49,76 WYKEADZINA RULONOWA
T mmmm - Grzejnik
'N16 x 2,0 H=333cm " cors00—— TYP, gteboko$é/Wysokosé grzejnika [mm] ELEMENTY ISTNIEJACE 210 | SALA LEKCYJNA 49,59 WYKLADZINA RULONOWA
| ST W ! e W Dlugosé grzejnika [m] 2.1 | PRZEDSIONEK WC 5,11 CERAMIKA
o o S 16x20 ELLL Numer pomieszczenia 2.12 | WC DAMSKI 734 | CERAMIKA
| N6 420 —=~_— Temperatura wewnetrzna 45
I H=333cm N w152 __ Zapotrzebowanie na ciepto ELEMENTY PROJEKTOWANE 213 | PRZEDSIONEK WC ' CERAMIKA
i |- . — Srednica dzialki 2.14 | WC MESKIE 713 | CERAMIKA
Lig x 20 _ """ — strumien ciepla 2.15 | KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA
bsow t
| 4 ] Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej: ELEMENTY PROJEKTOWANE 2.16 | HOL \_N_ow CERAMIKA
“_ﬂ " <<<3momq_m .mﬂo_mo_._ cieplnej 217 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 28,18 WYKLADZINA RULONOWA
przewodow | kKomponenow
_ ] _ R Rodza praawodu Mg TZoTag Sepa] 218 | SALALEKCYJNA 4342 WYKLADZINA RULONOWA
| 2.16 +16 °C 3,00 1allk 40 lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) RAZEM POWIERZCHNIA 663.50
1 | H— @ wewn. do 22 mm 20 mm ELEMENTY PROJEKTOWANE !
1gx 20 |l H=333cm  18x201 @ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm
. | 3392W | réwna $rednic
=] —8 |[P16 @ wewn. od 35 do 100 mm Em&:m:n:m_. __.:v“u\
] —
&5 HP UWAGA:
| 1620 3BOYI7 (1180717 Na grzejnikach na klatce schodowej zamontowac ostony.
2456 W
2.15 +16 °C
1130717,
WY
- 2 I
=8 i
210446 ¢ | Mm +NQJ m KN P47 , y
|§ 31w (s ym: 401 W, i N
I il i
© |\ & bt et
| —
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Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
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ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
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ROZWINIECIE INSTALACJI
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LEGENDA :
- Przewdd zasilajacy c.o.

C0O11-600~

“0m_ Diugosé grzejnika [m]

+20

Numer pomieszczenia
—=.— Temperatura wewnetrzna
Qum 1922~ Zapotrzebowanie na ciepto

wxsor— Srednica dziatki
"~ Strumien ciepta

- Przewéd powrotny c.o.
- Grzejnik

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponenow

Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej

lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

@ wewn. od 35 do 100 mm

réwna $rednicy
wewnetrznej rury
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ OZNACZENIA

i

i

Nawiewno - wywiewny system wentyladji
Z rekuperacya (Srednica obudowy modulu operacyjnego 200mm,
$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)

mN C I_I t> ml_lm m C m —A> _|> A . \_ OO ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
. OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?] [POSADZKA PROJEKTOWANA
ELEMENTY DO ROZBIORKI 1.1. | PRZEDSIONEK 4,81 CERAMIKA
1.2. | KOMUNIKACJA 166,33 CERAMIKA
— 1.3. | SALALEKCYJINA 46,55 WYKLADZINA RULONOWA
ELEMENTY DO ROZBIORKI 1.4. | BIURO Z-CY DYREKTORA 15,95 WYKLADZINA DYWANOWA
Nawiewno - wyiewny sysiem wen : 1.5. | SEKRETARIAT 12,08 PANELE
S S momasonags 220w, o, ST e B20jth e e
| v GCine cab mansonege 320 wob, SN -y 320m3h) 1.6. | BIURO DYREKTORA 18,06 WYKLADZINA DYWANOWA
o _ - ELEMENTY ISTNIEJACE 1.7. | SALALEKCYJNA 48,56 WYKLADZINA RULONOWA
| 1.8. | SALALEKCYJINA 48,90 WYKLADZINA RULONOWA
1.9. |BIURO 18,06 WYKLADZINA RULONOWA
wﬁﬂﬁmswwmﬁﬂ_mmﬁN@%mﬁ%@wﬁeoﬁﬁg ) ELEMENTY ISTNIEJACE 1.10.| SWIETLICA 49,76 WYKLADZINA RULONOWA
1 1.11.| SWIETLICA 50,54 WYKLADZINA RULONOWA
— i — 1.12. | PRZEDSIONEK WC 511 CERAMIKA
H=356cm ELEMENTY PROJEKTOWANE 1.13.] WC DAMSKI 7,34 CERAMIKA
H=336em == 1.14. | PRZEDSIONEK WC 453 | CERAMKA
|| ] 1.15.| WC NAUCZYCIELI 713 CERAMIKA
ELEMENTY PROJEKTOWANE 1.16.| KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA
B _ 1.17.| BIBLIOTEKA 40,87 WYKLADZINA RULONOWA
1.18.[ CZYTELNIA 4342 WYKLADZINA RULONOWA
ELEMENTY PROJEKTOWANE RAZEM POWIERZCHNIA 616,85
I i
HP
13130117 1313017 LEGENDA:
B 7 7] W drzwiach do toalet nalezy zamontowac kratki
HEi56 wentylacyjne, minimalna powierzchnia otworéw 220 cm2
7Bo7 =eooem —= - rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng
wm  wentylacja mechaniczna
m KN
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=
] =
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S
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Nawiewno - wywiewny system wentylacji mechanicznej
Z rekuperacya (srednica obudowy modulu operacyjnego 200mm.
Srednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)

H=356cm
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[1.10] (18]
H=356cm-20cm=326¢cm H=356cm H=356cm H=356cm
JT >.8=_$QEm Ltd tel. kom. 0509 093 621
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Nawiewno - wywiewny system wentylacji mechanicznej
Z rekuperacja (srednica obudowy modulu operacyjnego 24omm,
$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - . 220m3/h)
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Nawiewno - w)
7 rekuperacya (Srednica obudowy modulu operacylnego Z00mm
Srednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)

iewny system wentylacji mechanicznej —=

=1 = =

H=333cm

Nawiewno - wywiewny system wentylacji

Z rekuperacja (Srednica obudowy modulu operacyjnego T50mm,
$rednica otworu montazowego 162mm, naw. 115m3/h - wyw. 105m3/h)

INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ

RZUT | PIETRA SKALA 1:100

1 = = [ 1 = = =

H=333cm-20cm=313cm

H=333cm

Nawiewno - wywiewny system wentylacji j
ekuperacj3 (Srednica obudowy modulu operacyjnego 200mm,
$redica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)
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Nawiewno - wywiewny system wentylacji

Z rekuperacyq (Srednica obudowy modulu operacyjnego T50mm.
$rednica otworu montazowego 162mm, naw. 115m3/h - wyw. 105m3/h)

ji mechanicznej

Z rekuperac

Srednica obudowy moaulu operacyjnego 200mm,

$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)

#

t

wiewny system wentylacji mechanicznej

fednica obudowy modulu operacyjnego 200mm.

$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)

#

OZNACZENIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA
OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m’] |POSADZKA PROJEKTOWANA
ELEMENTY DO ROZBIORKI 2.1 | KOMUNIKACJA 165,31 CERAMIKA
2.2 | SALALEKCYJNA 47,37 WYKLADZINA RULONOWA
2.3 | SALALEKCYJNA 46,55 WYKLADZINA RULONOWA
ELEMENTY DO ROZBIORKI 24 |MAGAZYN 481 WYKLADZINA RULONOWA
2.5 | SALALEKCYJNA 48,56 WYKLADZINA RULONOWA
2.6 | SALALEKCYJNA 48,56 WYKLADZINA DYWANOWA
ELEMENTY ISTNIEJACE 2.7 | SALALEKCYJINA 48,90 WYKLADZINA RULONOWA
2.8 | GABINET PIELEGNIARKI 18,06 WYKLADZINA RULONOWA
2.9 |SALALEKCYJINA 49,76 WYKLADZINA RULONOWA
ELEMENTY ISTNIEJACE 2.10 | SALALEKCYJNA 49,59 WYKLADZINA RULONOWA
2.11 | PRZEDSIONEK WC 511 CERAMIKA
2.12 | WC DAMSKI 734 CERAMIKA
ELEMENTY PROJEKTOWANE 2.13 | PRZEDSIONEK WC 4,52 CERAMIKA
2.14 | WC MESKIE 713 CERAMIKA
2.15 | KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA
ELEMENTY PROJEKTOWANE  [216 | HOL. 1203 | CERAMIKA
2.17 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 28,18 WYKLADZINA RULONOWA
2.18 | SALA LEKCYJNA 4342 WYKLADZINA RULONOWA
ELEMENTY PROJEKTOWANE RAZEM POWIERZCHNIA 663,50
LEGENDA:
W drzwiach do toalet nalezy zamontowac kratki
= wentylacyjne, minimalna powierzchnia otworéw 220 cm2
- rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng
wm  wentylacja mechaniczna
i i i
I I 1 I |
[ [ |
* * *
B eRparac (e Sbuao Mad operayreey T00m
$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)
! H=333cm
3p0Y17 1730*
I\
11130(17
muw
Yy I Yy !
i
i
Nawiewno - wywiewny system wentylacji
z rekuperacjg (Srednica obudowy modulu i 150mm,
$rednica otworu montazowego 162mm, naw| 115m3/h | wyw. 105m3/)
H=333cm
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Nawiewno - wywiewny system wentylacji
Z rekuperacja (Srednica obudowy modulu operacyjnego 240rm,
$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - . 220m3/h)
o
=~
- -
= =
H=322cm
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Nawiewno - wywiewny system wentyladji j
z rekuperacya (Srednica obuGowy modulu operacyjnego 200mm,
$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)

1 =1 @ =

ywiewny system wentylacji mechanicznej
(Srednica obudowy modulu operacyjnego 150mm,
Srednica otworu montazowego 162mm, naw. 115m3/h - wyw. 105m3/h)

INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ
RZUT Il PIETRA SKALA 1:100

LEGENDA:

wm

wentylacja mechaniczna

OZNACZENIA

W drzwiach do toalet nalezy zamontowac kratki
wentylacyjne, minimalna powierzchnia otworéw 220 cm2
- rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng

i

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA

OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?] [POSADZKA
3.1 | KOMUNIKACJA 165,50 CERAMIKA
3.2 | SALALEKCYJNA 46,98 WYKLADZINA RULONOWA
3.3 | SALALEKCYJNA 46,55 WYKtADZINA RULONOWA
34 |MAGAZYN 481 CERAMIKA
3.5 |SALALEKCYJNA 48,56 WYKtADZINA RULONOWA
3.6 [BIURO 17,35 WYKtADZINA RULONOWA
3.7 [BIURO 13,96 WYKtADZINA RULONOWA
3.8 |MAGAZYN 15,53 WYKLADZINA RULONOWA
3.9 |SALALEKCYJNA 49,33 WYKLADZINA RULONOWA
3.10 [ MAGAZYN 18,06 WYKtADZINA RULONOWA
3.11 | SALALEKCYJNA 49,76 WYKtADZINA RULONOWA
3.12 | SALALEKCYJNA 49,59 WYKtADZINA RULONOWA
3.13 | PRZEDSIONEK WC 4,95 CERAMIKA
3.14 |WC MESKI 6,91 CERAMIKA
3.15 | PRZEDSIONEK WC 4,75 CERAMIKA
3.16 | WC DAMSKI 7,80 CERAMIKA
3.7 | KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA
3.18 | HOL 12,03 CERAMIKA
3.19 | SALALEKCYJINA 28,18 WYKLADZINA RULONOWA
3.20 | SALALEKCYJNA 4342 WYKLADZINA RULONOWA
RAZEM POWIERZCHNIA 690,50

iewny system wentylagji mechanicznej
ednica obudowy modulu operacyjnego 200mm.
montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)
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Nawiewno - wywiewny system wentylacji

(Srednica obudowy modulu operacyjnego 150mm,

jiewny system wentylacji

Z rekuper

$rednica otworu montazowego 162mm, naw. 115m3/h - wyw. 105m3/h)
Nawiewno -
Z rekuperad

$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/

‘ednica obudowy modulu operacyjnego 200mm,

- wyw. 220m3/h)

i

Nawiewno - wywiewny system wentylacji

Z rekuperacja (Srednica obudowy modulu operacyjnego T50mm,

$rednica otworu montazowego 162mm, naw. 115ma/h - wyw. 105m3/h)

iewny system wentylacji

‘ednica obudowy modulu operacyjnego 200mm,
$rednica otworu montazowego 220mm, naw. 235m3/h - wyw. 220m3/h)

[ \ [ I\
H=322cm ==
Nawiewno - wywiewny system wentylacji icznej
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Nawiewno - wywiewny system wentylacji icznej
Srctvia o rontazowege To3mm. nan. 3iema - byo Tosma)
H=322cm '
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