OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Kolno ul. Wojska Polskiego 22 18-500 Ko I n o.
1.2 Projekt architektoniczno - konstrukcyjny dla modernizacji Szkoty Podstawowej Nr 1.
1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr 2019r. ;p0z.1065).

14. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
1.5. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
1.6. Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania”

1.7. Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, C.O.,
wentylacji mechanicznej dla modernizacji Szkoty Podstawowej Nr 1 zlokalizowanego w miejscowosci Kolno, ul. Wojska

Polskiego 22 gm. Kolno na dziatce nr 1644/2.

INSTALACJA WOD -KAN

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Zasilanie modernizowanej Szkoty Podstawowej w wode odbywac sie bedzie istniejacej instalacji wodociggowej. W
przypadku braku zaworu antyskazeniowego w istniejgcym zestawie wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej
nalezy dokonac¢ jego zamontowania. Nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typu BA. Wewnetrzng instalacje
wodociggowg zaprojektowano z rur z tworzywa PEx. Rury typu PEx sg przeznaczone do pracy przy max. temp.
Roboczych +95°C. Podejscia wodociggowe do przyboréw ukfada¢ jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach
sciennych. Przy przejsciach przez $ciany i stropy zastosowa¢ tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione
kitem plastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody
zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — nalezy odpowiednio przymocowac¢ do konstrukcji budowlanych za
pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowag wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢é zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i Srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia
ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z
wytycznymi producenta.
Wysokos$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

e umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.
W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowa¢ zgodnie z technologig

wiasciwg dla tego typu rozwigzan.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta wode dla potrzeb bytowo - gospodarczych zaprojektowano z istniejacej instalacji c.w.u.. Na projektowanej
instalacji c.w.u. nalezy zamontowac¢ zawér tréjdrogowy z mieszaczem. Instalacje c.w.u. nalezy wykonac z rur z PEX,
zachowujgc warunki wykonania jak instalacji wody zimnej. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producentéw. Przy
przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym.
Grubos$é warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej, cieptej z
tworzywa nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — odpowiednio przymocowaé do konstrukcji budowlanych za

pomocg obejm metalowych z wkladkg gumowag wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.



Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢é zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i Srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia
ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z
wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w
izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej. Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy
izolowa¢ za pomocg otulin z np. pianki tgczonych za pomocg kleju, otulin z welny mineralnej lub o podobnych
wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008r.:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm  minimalna grubosé izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

Podejscia do baterii wykona¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysoko$¢ podejscia
wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie wody zimne;j.

W celu uzyskania wody zmieszanej zaprojektowano w pomieszczeniu tazienki zawor tréjdrogowy z mieszaczem
umieszczony w szafce. W wyniku dziatania mieszacza termostatycznego uzyskuje sie temperature ok. 38 °C. Przed
wejsciem i wyjsciem przewoddéw z/do zaworu mieszajgcego nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Przy bateriach umywalkowych zastosowac¢ baterie czasowe na przycisk.

Przy miskach ustepowych nalezy zastosowaé zawory odcinajgce.

W szafce zamontowaé zawory regulacyjne.

W celu zapobiegania rozwojowi bakterii nalezy przeptuka¢ co 2m -ce (instalacje wykonane z tworzyw sztucznych)
instalacje wodg o temp. 70 °C. W tym celu zaprojektowano obejscie tzw. bypass od zaworu mieszajgcego aby woda z

wymiennika podgrzana do temperatury 70 °C trafiata bezposrednio na instalacje.

5. PROBY | PLUKANIE.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosci o cisnieniu probnym 9 bar w ciggu 2 godziny.
Po prébie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowa¢ 10% podchlorkiem sodu i

przeptukaé az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane zostang do istniejgcego poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. Jako przewody
kanalizacyjne zaprojektowano rury PCV@160, tgczone przy pomocy kielichow uszczelnianych gumowymi uszczelkami
wargowymi. Dla zapewnienia wilasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako
przedtuzenie pionéw spustowych. W miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu nalezy wykonaé pion
kanalizacyjny. U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne
nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Podejscie do przyboréw wykonaé

w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.

INSTALACJA C.O.

7. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
7.1 Zalozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukfadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej

80/60°C. Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania jest istniejgcy wezet cieplny.

7.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur PE-Xc przeznaczonych do ogrzewania. Montaz rur

zgodnie z wytycznymi producenta.



Przy przejSciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem

plastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi grzewcze dla

grzejnikbw nalezy prowadzi¢é w posadzce - w styropianie - nalezy odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji

budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowa wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych

mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i

Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla

umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé

wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w

izolacji termicznej. Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomoca otulin z np.

pianki tgczonych za pomoca kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych witasciwosciach i grubosci zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

e Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

e Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm,

e  $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury,

e  $rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

e przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodéw %2 wymagan poz.
14,

e przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow %2 wymagan poz. 1-4,

e  przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubos¢ 6 mm.

7.3. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe konwektorowe. Wymiary grzejnikdw zgodnie z czes$cig graficzng
projektu. Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw z podejsciem dolnym. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg
wbudowany zawér. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od $ciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki
sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartos¢ wspoétczynnika k, dla instalacji dwururowych.
Grzejniki posiadajg swiadectwo dopuszczenia. Na projektowanych grzejnikach w pomieszczenich komunikacji i klatki
schodowej nalezy zamontowa¢ dodatkowo maskownice. Typy oraz wymiary grzejnikéw dla poszczegdinych

pomieszczen przedstawiono w czesci graficznej projektu.

7.4. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w punktach wskazanych w czesci graficznej projektu.

7.5. Uktadanie przewodow

Projektowane przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w posadzce a takze nad poditogg w
bruzdach $ciennych w otulinie izolacyjnej. Podejscia do grzejnikow wykona¢ od dotu zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Przy przejSciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, iloéci pofozenia i konstrukcji uchwytéw
przesuwanych i statych oraz kompensatorow. Montaz instalacji z rur polipropelynowych nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi montazu instalacji producenta.

7.6. Préby i ptukanie instalacji
Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy przeptukac¢ system. Ma to na celu usunigcie wszelkich luznych czgstek wiéréw

lub zanieczyszczen, ktoére dostaty sie do wnetrza w trakcie montazu. We wszystkich przypadkach ptukanie i



uruchomienie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z protokotem ptukania instalacji. Szczegdtowe wskazowki

dotyczgce uruchomienia i ptukania instalacji znajduja sie w CIBSE AM14:2010.
7.7. Napetnianie i oproznianie instalacji

Napetnianie i oproznianie wodg instalacji c.0. umozliwia¢ bedg zawory odcinajgce podgrzejnikowe (grzejniki z

podejsciem dolnym).

WENTYLACJA

8. INSTALACA WENTYLACJI

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen sal lekcyjnych zaprojektowano poprzez nawiewno-wywieny system
wentylacji mechanicznej z rekupuracjg. Nawiew powietrza do pomieszczenia w.c. na parterze i | pietrze poprzez kratki u

dotu drzwi natomiast zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez wentylatory $cienne.

8.1. Dobo6r urzadzen.
8.1.1. Wentylatory scienne

Wywiew powietrza z pomieszczen w.c.poprzez wentylatory $cienne. Wentylatory bedg posiadaty wspdlne przytacze z
wigcznikiem oswietlenia dlatego bedg sie uruchomiaty wraz z zatgczeniem Swiatta.

Wentylatory przeznaczone sg do wentylacji pomieszczeh matej i sredniej wielko$ci w szczegdlnosci dla tazienek.
Wentylatory winny by¢é wyposazone w klape zwrotng oraz lampke kontrolng. Wentylatory muszg posiadac

zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie Il, stopief ochrony IP45 i termiczny wytgcznik bezpieczenstwa.

9. UWAGI KONCOWE

¢ Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

¢ W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

¢ Instalacje C.O. wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu préb
szczelno$ci i wytrzymatosci instalacji C.O.

¢ Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez
oznakowanie znakiem ,C€” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg
Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z
dnia 16.04.2004r Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

¢ Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za nieprawidtowe

dziatanie instalacji.
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