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INSTALACJA C.O.
RZUT Il PIETRO SKALA 1:100

LEGENDA :
- Przewod zasilajacy c.o.
||||| - Przewéd powrotny c.o.
mmmm - Grzejnik
cotre00—— TYP, gtebokos¢/Wysokos¢ grzejnika [mm]
HOmM—— Dlugosé grzejnika [m]
Numer pomieszczenia
55— lemperatura wewnetrzna
ewm 122W— Zapotrzebowanie na ciepto
enso— Srednica dziatki
"M~ Strumien ciepla

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodoéw i komponendéw

Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji cieplnej

lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

réwna $rednicy

@ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury

UWAGA:
Na grzejnikach na klatce schodowej zamontowac ostony.

OZNACZENIA

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA

OZN.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m’] [POSADZKA
3.1 | KOMUNIKACJA 165,50 CERAMIKA
3.2 |SALALEKCYJNA 46,98 WYKLADZINA RULONOWA
3.3 | SALALEKCYJNA 46,55 WYKtADZINA RULONOWA
34 |MAGAZYN 481 CERAMIKA
3.5 |SALALEKCYJNA 48,56 WYKtADZINA RULONOWA
3.6 [BIURO 17,35 WYKtADZINA RULONOWA
3.7 [BIURO 13,96 WYKtADZINA RULONOWA
3.8 |MAGAZYN 15,53 WYKtADZINA RULONOWA
3.9 |SALALEKCYJNA 49,33 WYKtADZINA RULONOWA
3.10 | MAGAZYN 18,06 WYKtADZINA RULONOWA
3.1 | SALALEKCYJNA 49,76 WYKtADZINA RULONOWA
3.12 | SALALEKCYJNA 49,59 WYKtADZINA RULONOWA
3.13 | PRZEDSIONEK WC 4,95 CERAMIKA
3.14 | WC MESKI 6,91 CERAMIKA
3.15 | PRZEDSIONEK WC 4,75 CERAMIKA
3.16 | WC DAMSKI 7,80 CERAMIKA
3.17 | KOMUNIKACJA 28,30 CERAMIKA
3.18 [HOL 12,03 CERAMIKA
3.19 | SALA LEKCYJNA 28,18 WYKLADZINA RULONOWA
3.20 | SALA LEKCYJNA 4342 WYKLADZINA RULONOWA
RAZEM POWIERZCHNIA 690,50
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