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Lena Lighting S. A. 455223 BARIS 40 LED N
5300lm PRM 1 IP20 1421mm 840 CZARNY 46W
Numer artykutu: 455223

Strumien swietlny (Oprawa): 5300 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 5300 Im

Moc opraw: 46.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 65 89 97 100 100
Wyposazenie: 1 x 46W (Czynnik korekcyjny
1.000).

LENA LIGHTING S. A. 668395 SQ 600 LED
2800Im PRM 11 kl. IP20 592x592mm 840 (18W)
Numer artykutu: 668395

Strumien Swietlny (Oprawa): 2800 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2800 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 18W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 668630 SQ 600 LED
6000Im PRM 11 kl. IP20 592x592mm 840 (42W)
Numer artykutu: 668630

Strumien swietlny (Oprawa): 6000 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6000 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 42W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 668876 SQ 600 LED
3700Im PRM 11 kl. IP20 592x592mm 840 (24W)
Numer artykutu: 668876

Strumien swietlny (Oprawa): 3700 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3700 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 24W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

RP Technik ILDF023WL

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 241 Im, 3.7 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 57 91 100 103
Wyposazenie: 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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RP Technik ILDR0O23WL

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 240 Im, 3.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 17 56 96 100 100
Wyposazenie: 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

RP Technik ILDR0O23WL-IP65

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 240 Im, 3.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 17 56 96 100 100
Wyposazenie: 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

RP Technik ILEFO23WL

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 242 Im, 3.7 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 57 91 100 103
Wyposazenie: 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

RP Technik ILER023WL

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 239 Im, 3.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 17 55 95 100 100
Wyposazenie: 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.
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Wysokos$¢é pomieszczenia: 3.030 m, Wysokosé montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:48

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.45 0.82 1.92 0.567
Podtoga 20 1.43 0.83 1.92 0.579
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.91 0.01 99 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 RP Technik ILDR0O23WL (1.000) 240 240 3.7
W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.28 W/m? = 19.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.99 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos$¢ montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:172
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.40 1.15 4.53 0.478
Podtoga 20 2.34 0.69 4.54 0.294
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.09 0.00 7.40 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 3 x 11 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDF023WL (1.000) 241 240 3.7
W sumie: 241 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 4.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.46 m?)
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Wysokosé pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos¢é montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.56 1.34 1.91 0.863
Podtoga 20 1.56 1.34 1.91 0.862
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.48 0.06 56 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 13 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR023WL (1.000) 240 240 3.7
W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.40 W/m? = 25.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.15 m?)
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Wysokos$é pomieszczenia: 3.030 m, Wysoko$é montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.66 1.47 1.96 0.890
Podtoga 20 1.66 1.47 1.96 0.890
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.99 0.00 44 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 RP Technik ILDR023WL-I1P65 (1.000) 240 240 3.7

W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.45 W/m? = 27.19 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.22 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos$¢ montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.48 1.32 1.97 0.896
Podtoga 20 1.48 1.28 1.97 0.866
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.14 0.00 7.89 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 9 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR023WL-IP65 (1.000) 240 240 3.7

W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 7.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.44 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos$¢ montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.36 1.12 1.87 0.825
Podtoga 20 1.35 0.98 1.87 0.726
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.36 0.03 7.12 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 11 x 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR023WL (1.000) 240 240 3.7
W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 5.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.76 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.10 1.11 292 0.531
Podtoga 20 2.10 1.11 2.92 0.531
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 2.43 0.01 27 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR0O23WL (1.000) 240 240 3.7

W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 7.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.23 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysokos$¢ montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspoitczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.33 210 3.07 0.899
Podtoga 20 2.33 1.99 3.07 0.854
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.54 0.00 33 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 9 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR0O23WL-IP65 (1.000) 240 240 3.7
W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.22 W/m? = 9.64 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.45 m?)
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Wysokos$é pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢é montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.16 1.38 3.09 0.641
Podtoga 20 2.15 1.24 3.09 0.576
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.59 0.00 37 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 17 x 5 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 RP Technik ILDR023WL-IP65 (1.000) 240 240 3.7

W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 7.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.47 m?)

.
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.27 2.00 3.09 0.880
Podtoga 20 2.27 1.90 3.09 0.838
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.92 0.00 12 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 9 x 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 RP Technik ILDR023WL-I1P65 (1.000) 240 240 3.7

W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 6.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.50 m?)

.

Strona 13



szkotA PODSTAWOWA NR 1 UL. WoJSKA PoLsKIE|IEEGE

GDPE Grzegorz Dudziak
Grzegorz Dudziak

ul. Boisko 39/14

81-183 Gdynia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Ranczuk
604125200

DIALuUx

pracownia.lublin@gdpe.pl

21.06.2021

0.15 - Wezet C.0./ AW i EW / Podsumowanie

2.28

2.28

26 (—2 851

Lol
\LQ

f/

2.28

)
.

T369m

~0.00

0.00

446 m

Wysokosé pomieszczenia: 2.440 m, Wysokos¢é montazu: 2.440 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

p [%]
/

20
70
50

0.000 m
7 x 9 Punkty
0.000 m

E., [IX]
2.35
2.36
0.00
3.85

E min [IX]
212
2.08
0.00
0.00

Wartosci Lux,

E max [IX]

3.09
3.09
0.00

17

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
RP Technik ILDR023WL-IP65 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Skala 1:48

Emin / Em
0.902
0.882
0.000

/

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.22 W/m? = 9.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.46 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]
240 3.7
W sumie: 240 3.7
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szkorA PODSTAWOWA NR 1 UL. woJsKA PoLsKIE | IEGB D | A I_ UX

21.06.2021
GDPE Grzegorz Dudziak Edytor Maciej Ranczuk
Grzegorz Dudziak Telefon 604125200
ul. Boisko 39/14 faks
81-183 Gdynia e-Mail pracownia.lublin@gdpe.pl

0.16 - Sanitariaty / AW i EW / Podsumowanie

L T343m
2.21 N
/ 2 21
551 2.38 \
4 2.55 ~
572 2.55 2.38
2.72
| | 272 2.38
2.38 ;2_72 /
\ 255
\ o
2.21 221
, . 0.00
0.00 233 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.440 m, Wysokos¢é montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.37 2.09 2.94 0.882
Podtoga 20 2.37 2.08 2.94 0.877
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 6.16 0.09 43 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR0O23WL (1.000) 240 240 3.7
W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.46 W/m? = 19.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.98 m?)

.
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szkorA PODSTAWOWA NR 1 UL. woJsKA PoLsKIE | IEGB D | A I_ UX

21.06.2021
GDPE Grzegorz Dudziak Edytor Maciej Ranczuk
Grzegorz Dudziak Telefon 604125200
ul. Boisko 39/14 faks
81-183 Gdynia e-Mail pracownia.lublin@gdpe.pl

0.17 - Wezet C.O./ AW i EW / Podsumowanie

S~ T9.16m
1.65—_ 132
_— 1.65
185 1.98 ™~
/T~
1.98 1.98
/
231—__
/ 2.31
2.31 N
7 2.64 o 264
2.31 ~ >
\ 2.31
231 —"
\ 1.08"]
1.98 1 98//
\ 1.65
1.65
— ™|
— 1
, ~~ 0.00
0.00 6.06 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m, Wartosci Lux, Skala 1:118
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.95 1.13 2.79 0.580
Podtoga 20 1.94 0.83 3.12 0.426
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.14 0.00 6.28 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 6 x 10 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR023WL-I1P65 (1.000) 240 240 3.7

W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 3.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.51 m?)

.
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szkorA PODSTAWOWA NR 1 UL. woJsKA PoLsKIE | IEGB D | A I_ UX

21.06.2021
GDPE Grzegorz Dudziak Edytor Maciej Ranczuk
Grzegorz Dudziak Telefon 604125200
ul. Boisko 39/14 faks
81-183 Gdynia e-Mail pracownia.lublin@gdpe.pl

1.1 - Przedsionek / Scena swietina PODST / Podsumowanie

110 1.79m

120
110
/ 120 110
5 O
110 120
120
120/
110

110 /
AN

, . 0.00
0.00 2.69m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.560 m, Wysoko$¢ montazu: 3.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 115 101 128 0.880
Podtoga 20 115 97 128 0.841
Sufit 70 66 45 79 0.672
Sciany (4) 55 118 49 337 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 X 4 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 668395 SQ 600 LED
1 1 2800Im PRM Il kl. IP20 592x592mm 840 (18W) 2800 2800 18.0
(1.000)

W sumie: 2800 W sumie: 2800 18.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.74 W/m? = 3.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.82 m?)

.
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szkorA PODSTAWOWA NR 1 UL. woJsKA PoLsKIE | IEGB D | A I_ UX

21.06.2021
GDPE Grzegorz Dudziak Edytor Maciej Ranczuk
Grzegorz Dudziak Telefon 604125200
ul. Boisko 39/14 faks
81-183 Gdynia e-Mail pracownia.lublin@gdpe.pl

1.1 - Przedsionek / AW i EW /| Podsumowanie

/ | [1.79m

1.25

1.20

1.15

1.10 /

1.30 > 1.30

LN

20 1.25
—————1230
110 1.15 /
\ 1.25 /
/

1.30

. 0.00
0.00 2.69m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.560 m, Wysoko$¢ montazu: 3.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.24 1.07 1.34 0.866
Podtoga 20 1.23 1.05 1.39 0.854
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 55 5.84 0.13 71 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 X 4 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR023WL (1.000) 240 240 3.7
W sumie: 240 W sumie: 240 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.77 W/m? = 62.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.82 m?)

.
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szkotA PODSTAWOWA NR 1 UL. WoJSKA PoLsKIE|IEEGE

GDPE Grzegorz Dudziak

Grzegorz Dudziak
ul. Boisko 39/14
81-183 Gdynia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Ranczuk

604125200

DIALuUx

pracownia.lublin@gdpe.pl

21.06.2021

1.2 - Komunikacja P/T / Scena $wietina PODST / Podsumowanie

[ 6.65

5.03

[2.98

~0.00

\80&\
:Djso

so

3 Y 160 :
oo D' 4j== o ——
§ 80 80

30 120 o 80/?1\80 SO/ﬁ'\so 80/FIT\ [/ : 12/
N\ Y] 0 || L 1]
I0.00 I2.98 25.96 29 78 32 27 34 95 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.440 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (11)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr.  llos¢

p [%]

/

20

70

55
0.000 m

24 x 9 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 668630 SQ 600 LED
6000Im PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (42W)

(1.000)

LENA LIGHTING S. A. 668876 SQ 600 LED
3700Im PRM 11 kl. IP20 592x592mm 840 (24W)

(1.000)

E., [IX]
104
104

22
49

E min [IX]
38
13
13
12

T13.38m

Wartosci Lux, Skala 1:250

E max [IX]

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

6000

3700

37900 W sumie:

228
246

84
312

@ (Lampy) [Im]

6000

3700

37900

Emin / Em

0.362
0.124
0.586

/

P [W]

43.0

25.0

261.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.57 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 165.80 m?)

F
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szkotA PODSTAWOWA NR 1 UL. WoJSKA PoLsKIE|IEEGE

GDPE Grzegorz Dudziak
Grzegorz Dudziak

ul. Boisko 39/14

81-183 Gdynia

DIALuUx

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Ranczuk
604125200

pracownia.lublin@gdpe.pl

1.2 - Komunikacja P/T / AW i EW / Podsumowanie

/\ T13.38m
3 ‘8\
[~ 2.64
2.64 - <4
p ‘{ ’ 6.65
D<< 1.32 2] Tsos
198 264 519826472080 —5 64\D’/ @: 298
/;30 264 2.64 3.30 \\ P 3307 )
L i i i i { -_0'00
0.00 2098 25.96 29.78 3227 3495m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.440 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:250
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 2.77 1.20 4.49 0.434
Podtoga 20 2.68 0.44 5.52 0.163
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (11) 55 1.13 0.00 45 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 24 x 9 Punkty Wspoétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik ILDR023WL (1.000) 240 240 3.7
2 4  RP Technik ILEFO23WL (1.000) 242 240 3.7
3 1 RP Technik ILER0O23WL (1.000) 239 240 3.7
W sumie: 1445 W sumie: 1440 22.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.13 W/m? = 4.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 165.80 m?)

.
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szkorA PODSTAWOWA NR 1 UL. woJsKA PoLsKIE | IEGB D | A I_ UX

21.06.2021

GDPE Grzegorz Dudziak Edytor Maciej Ranczuk
Grzegorz Dudziak Telefon 604125200

ul. Boisko 39/14 faks

81-183 Gdynia e-Mail pracownia.lublin@gdpe.pl

1.4 - BIURO Z-CY DYREKTORA / Podsumowanie

T570m
, . 0.00
0.00 281m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.560 m, Wysoko$¢ montazu: 3.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 505 360 620 0.712
Podtoga 20 384 254 471 0.662
Sufit 70 103 72 118 0.698
Sciany (4) 50 231 82 391 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 455223 BARIS 40 LED N
1 3 5300lm PRM | IP20 1421mm 840 CZARNY 46W 5300 5300 46.0
(1.000)

W sumie: 15900W sumie: 15900 138.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.62 W/m? = 1.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.02 m?)

.
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szkotA PODSTAWOWA NR 1 UL. WoJSKA PoLsKIE|IEEGE

GDPE Grzegorz Dudziak
Grzegorz Dudziak

ul. Boisko 39/14

81-183 Gdynia

T570m

. 0.00

3147m

Edytor Maciej Ranczuk
Telefon 604125200

faks

DIALuUx

e-Mail pracownia.lublin@gdpe.pl

21.06.2021

1.6 - Biuro Dyrektora / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.560 m, Wysoko$¢ montazu: 3.560 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

p [%]
/

20
70
55

0.850 m
8 x 4 Punkty
0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E., [IX]
503
384
106
220

E min [IX]
376
260

75
87

@ (Oprawa) [Im]

Lena Lighting S. A. 455223 BARIS 40 LED N

(1.000)

5300im PRM | IP20 1421mm 840 CZARNY 46W

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:74

E max [X]
609
476
132
388

5300

15900 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.749
0.675
0.715

/

P W]
46.0

138.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.64 W/m? = 1.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.07 m?)

.
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