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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA WOD-KAN
1.1/45332000-3 |WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1.1/45332000-3 |Roboty Instalacyjne wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0108-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.1
11415 m 26,000
RAZEM 26,000
2|KNR-W 2-15 |Rura sanitarna PEX-c/Al/PE o $r.16x2,2 mm wraz z ksztattkami zaciskowymi |m
d.1./0112-01
1.1|poz. zast.
221,5 m 221,500
RAZEM 221,500
3|KNR-W 2-15 |Rura sanitarna PEX-c/Al/PE o $r.20x2,8 mm wraz z ksztaltkami zaciskowymi |m
d.1./0112-01
1.1
52 m 52,000
RAZEM 52,000
4/KNR-W 2-15 |Rura sanitarna PEX-c/Al/PE o $r.25x3,5 mm wraz z ksztattkami zaciskowymi |m
d.1.|0112-02
1.1
29,7 m 29,700
RAZEM 29,700
5/KNR-W 2-15 | Rura wielowarstwowa PEX-c/Al/PE o $r.32x4,0 mm wraz z ksztaltkami zacis- |m
d.1./0112-08 kowymi
1.1
44,3 m 44,300
RAZEM 44,300
6/KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa PEX-c/Al/PE o $r.40x4,0 mm wraz z ksztattkami zacis- |m
d.1.|0112-04 kowymi
1.1
18,7 m 18,700
RAZEM 18,700
7|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN32 szt.
d.1./0131-04
1.1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
8/KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN25 szt.
d.1./0131-03
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.1./0131-01
1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny antyskazeniowy gwintowany EA DN32 szt.
d.1.|0131-04
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 4 Filtr siatkowy DN 25 szt.
d.1./0527-01
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Filtrodmulnik DN 25 szt.
d.1./0527-01
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna 1szt H=0,48kPa, Q=0,009dm3/s kpl.
d.1./0101-01
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 szt.
d.1./0508-01
1.1
Pionowy stojacy podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. z czujnikiem temp. o wy-
miarach:
- $rednica 1060mm,
- wysokos$¢2166mm,
- szerokos¢ 1145mm,
- ciezar 367mm,
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze szt.
d.1./0510-01
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 | Zawér bezpieczenstwa szt.
d.1.|0526-02
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Elektryczny podgrzewacz cwu V=30l kpl.
d.1./0143-01
1.1|poz. zastep-
cza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 woréw czerpalnych, baterii itp. o potaczeniu sztywnym o $r. 16x2,2mm
1.1
10+9+7 szt. 26,000
RAZEM 26,000
19/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych baterii, |szt.
d.1./0116-08 ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.16x2,2 mm
1.1
13+23 szt. 36,000
RAZEM 36,000
20|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy do baterii stojgcej DN15 szt.
d.1./0131-01
1.1
(2*23) szt. 46,000
RAZEM 46,000
21|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy do ptuczki DN15 szt.
d.1./0131-01
1.1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
22|KNR-W 2-15 |Zawér czerpalny ze zlgczka do weza DN15 szt.
d.1./0135-01
1.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - z przedtuzonym uchwy- |szt.
d.1./0137-02 tem dla niepetnosprawnych
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
1.1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
25/KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-09
1.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.1./0126-04 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1.1
2+poz.1 m 28,000
RAZEM 28,000
28|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1./0127-0301 |dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.1
p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6 m 366,200
RAZEM 366,200
29|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1./0128-0200
1.1
p0z.27+p0z.28 m 394,200
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RAZEM 394,200
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.16x2,2 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej la- |m
d.1./0107-01 minowane z zewnatrz mocng folig polietylenowg o gr. 6 mm
1.1
poz.2 m 221,500
RAZEM 221,500
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.20x2,8 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej la- |m
d.1./0107-01 minowane z zewnatrz mocng folig polietylenowa o gr. 6 mm
1.1
poz.3 m 52,000
RAZEM 52,000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.25x3,5 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej la- |m
d.1./0107-02 minowane z zewnatrz mocng folig polietylenowg o gr. 6 mm
1.1
poz.4 m 29,700
RAZEM 29,700
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.32x4,0 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej la- |m
d.1./0107-02 minowane z zewnatrz mocng folig polietylenowa o gr. 6 mm
1.1
poz.5 m 44,300
RAZEM 44,300
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.40x4,0 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej la- |m
d.1./0107-02 minowane z zewnatrz mocng folig polietylenowg o gr. 6 mm
1.1
poz.6 m 18,700
RAZEM 18,700
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw stalowych o $r.32 mm z wysokiej jakosci pianki polietyle- |m
d.1./0101-07 nowej o gr. 13 mm
1.1
poz.1 m 26,000
RAZEM 26,000
36|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.1./0341-03 piennej
1.1
0,5*2*(22+9+7+13) m 51,000
RAZEM 51,000
37|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w Scianach z cegiet m
d.1.|0327-04
1.1
po0z.36 m 51,000
RAZEM 51,000
1.2/45332300-6 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.2.1/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow
38|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1./0310-0401 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I-l;
2.1 gtebokos¢ do 3.0 m
(0,75*0,90*68)+(1,8*0,5*0,9)+(3*0,9%0,95) m3 49,275
RAZEM 49,275
39/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1./0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
2.1
poz.38 m3 49,275
RAZEM 49,275
1.2.2/45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.2
52+3 m 55,000
RAZEM 55,000
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2.2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2
podejscia do przyboréw
31+(0,75%22)+2 m 49,500
RAZEM 49,500
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44/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2.2
podejscia do przyboréw
16 m 16,000
RAZEM 16,000
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2.2
piony
73,5+2,5 m 76,000
podejscia do przyboréw
8,5+0,5 m 9,000
RAZEM 85,000
46|KNR-W 2-15 |Rura PP o $r. 25 mm wraz z ksztaltkami - odprowadzenie skroplin m
d.1./0112-02
2.2|poz. zast.
3,75 m 3,750
RAZEM 3,750
47|/KNR-W 2-15 |Rura PP o $r. 32 mm wraz z ksztattkami - odprowadzenie skroplin m
d.1./0112-03
2.2|poz. zast.
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
48|KNR-W 2-15 |Syfon do skroplin podtynkowy 100x100x60 o przeptywie 0,15l/s szt.
d.1.|0217-07
2.2|poz. zast.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49/KNR-W 2-15 |Syfon kondensacyjny z mechaniczng blokadg antyzapachowg o przeptywie szt.
d.1.|0217-07 0,37I/s
2.2|poz. zast.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
2.2
21+49+11+42 pode;j. 43,000
RAZEM 43,000
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2.2
13 pode;. 13,000
RAZEM 13,000
52|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1./0220-02
2.2|poz. zast.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
53|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o $r. 100/150 mm szt.
d.1.|0212-03
2.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
54|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym - dla niepetnos- | kpl.
d.1./0230-02 prawnych
2.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR-W 2-15 |Umywalka ceramiczna z syfonem kpl.
d.1./0230-02
2.2
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
56|KNR-W 2-15 |Zlew kuchenny ze stali nierdzewnej 1-komorowy szt.
d.1.|0229-04
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 2-15 |Syfony zlewozmywakowe pojedyncze o o $r. 50 mm szt.
d.1.|0218-02
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNR-W 2-15 |Miski ustepowe wiszace + stelaz + przycisk - dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.]0233-03
2.2
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR-W 2-15 |Miski ustepowe wiszace + stelaz + przycisk kpl.
d.1.]0233-03
2.2
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
60|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0234-02
2.2
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
61|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
2.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
62|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.|0232-02
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2-15 |Ruszt ozdobny prosty ze stali nierdzewnej polerowanej z kolanem odptywo- szt.
d.1./0218-01 wym z syfonem
2.2|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
64|KNR-W 2-15 |Korek rewizyjny DN160 szt.
d.1./0218-01
2.2|poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 2-19 Rura ochronna stalowa o $r. 250 mm m
d.1./0119-04
2.2
1,3 m 1,300
RAZEM 1,300
1.3|45332300-6 |[INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.3.1/45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3.1
piony
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2/45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
67|KNR-W 2-15 |Pompa ciepta typu SPLIT wydajnos¢ grzania 13,50 kW; szt.
d.2|/0503-05 pobdr mocy 5,18 kW; zasilanie 3 N 400 V 50 Hz, Pompa H=32,3 kPa, V=
kalk. wtasna |0,4dm3/s;
jednostka wewnetrzna:
- wymiary 800x450x457mm,
- waga 42,0kg,
- zbiornik buforowy 16!,
- naczynie wzbiorcze 8l,
- zawor bezpieczenstwa 2,0bara, d=12,0mm,
- z modutem obiegu zasobnika cwu. UTW-KDWXD
jednostka zewnetrzna:
- wymiary 1290x900x330mm,
- waga 99,kg,
- gtosnos¢ 53dB,
+ modut mieszacza (montaz nascienny)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 4 Filtr siatkowy DN 32 szt.
d.2|0527-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Filtrodmulnik DN 32 szt.
d.2|0527-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy DN32 szt.
d.2|0131-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
71/ KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy DN25 szt.
d.2/0131-03
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa PEX-c/Al/PE o $r.26x4,0 mm wraz z ksztaltkami zacis- |m
d.2/0404-02 kowymi
44,4 m 44,400
RAZEM 44,400
73|KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa PEX-c/Al/PE o $r.32x4,0 mm wraz z ksztaltkami zacis- |m
d.2/0404-03 kowymi
26 m 26,000
RAZEM 26,000
74/ KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa PEX-c/Al/PE o $r.40x4,0 mm wraz z ksztaltkami zacis- |m
d.2/0404-04 kowymi
5 m 5,000
RAZEM 5,000
75/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy rurociggi o |m?2
d.2|/0301-02 $r. 16 mm,+narzedzia + akcesoria + el. montazowe
174 m?2 174,000
RAZEM 174,000
76| KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami podwéjnymi 5 i 6- obwodéw + zawory odcinajgce przy |szt.
d.2/0410-02 rozdzielaczach
poz. zast.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami podwéjnymi 10- obwoddéw + zawory odcinajgce przy  |szt.
d.2/0410-03 rozdzielaczach
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami 8 obwodéw + zawory odcinajace przy rozdzielaczach |szt.
d.2|0410-03
poz. zast.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 10-obwodowy kpl.
d.2|0312-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 6 obwodowy kpl.
d.2/0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 5 obwodowy kpl.
d.2|0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-15 [Manometry szt.
d.2/0530-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR-W 2-15 | Termometry szt.
d.2|0530-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie m2
d.2/0308-02
p0z.75 m?2 174,000
RAZEM 174,000
85/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.2/0308-06
p0z.75 m?2 174,000
RAZEM 174,000
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.26x4,0 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej la- |m
d.2/0107-04 minowane z zewnatrz mocng folig polietylenowg o gr. 9 mm
poz.72 m 44,400
RAZEM 44,400
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.32x4,0 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej la- |m
d.2/0107-04 minowane z zewnatrz mocng folig polietylenowa o gr. 9 mm
poz.73 m 26,000
RAZEM 26,000
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.40x4,0 mm z wysokiej jakosci pianki polietylenowej la- |m
d.2/0107-02 minowane z zewnatrz mocng folig polietylenowa o gr. 6 mm
poz.74 m 5,000
RAZEM 5,000
3 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, OSUSZACZE
3.1 Montaz urzadzen
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89|KNR-W 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicg elek- |szt.
d.3.1/0322-01 tryczng oraz kompletng automatyka. Uktad 3N/3W.
poz. zast.
Vn=2010m3/h. 300Pa
Vw=2010m3/h. 300Pa
Qg=16.3kW
2700x715x1550mm. 569kg
sprawnos$¢ odzysku 66,5%
moc wentylatoréw 2x0,75kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90(KNR-W 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna typu rekuperator z wymiennikiem krzyzowym, [szt.
d.3.1/0322-01 nagrzewnicg elektryczna oraz kompletng automatyka. Uktad 4N/4W.
poz. zast.
Vn=500m3/h. 180Pa
Vw=500m3/h. 180Pa
Qg=2.0kW
712x522x882mm, 28kg
sprawnos$c¢ odzysku 91%
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Montaz kanatéw wentylacyjnych
91|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/lo  |m?2
d.3.2/0102-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
79,90 m?2 79,900
RAZEM 79,900
92|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/lo  |m?2
d.3.2/0102-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
13,40 m?2 13,400
RAZEM 13,400
93|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/lo  |m?2
d.3.2/0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
16,00 m?2 16,000
RAZEM 16,000
94/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe typ S(Spiro) o |m?2
d.3.2/0123-01 $r. do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
3,90 m?2 3,900
RAZEM 3,900
95/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe typ S(Spiro) o |m?2
d.3.2/0123-02 8r. do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
96 Przewod elastyczny izolowany o $r. 125 mm m
d.3.2|analiza indy-
widualna
0,7+2,4+0,5+0,5 m 4,100
RAZEM 4,100
97 Przewdd elastyczny izolowany o $r. 100 mm m
d.3.2|analiza indy-
widualna
3,0+4,4+0,8+0,8 m 9,000
RAZEM 9,000
33 Montaz izolacji kanatoéw wentylacyjnych
98|KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm ptytami z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii |m2
d.3.3/0305-02 aluminiowej przewodéw wentylacyjnych
poz. zast.
138,80 m?2 138,800
RAZEM 138,800
99|KNR 2-16 Izolacja o grub.80 mm ptytami z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii |m2
d.3.3/0305-02 aluminiowej przewoddw wentylacyjnych
poz. zast.
27,10 m?2 27,100
RAZEM 27,100
34 Montaz przepustnic
100/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa o wym. 200x160 mm szt.
d.3.4/0130-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa o wym. 160x160 mm szt.
d.3.4/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa o wym. 125x125 mm szt.
d.3.4/0130-01
142 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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103/ KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa o wym. 350x200 mm szt.
d.3.4/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa o wym. 315x200 mm szt.
d.3.4/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105/KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna o $r. 100 mm szt.
d.3.4/0131-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna o $r. 125 mm szt.
d.3.4/0131-02
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna o $r. 160 mm szt.
d.3.4/0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna o $r. 200 mm szt.
d.3.4/0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Montaz ttumikéw szumu
109|KNR-W 2-17 |Kulisowy ttumik szumu z energooszczedng kulisg z aerodynamicznym ksztat- |szt.
d.3.5/0154-04 tem ram o wym. 550x500x1250 mm, grubos$¢ kulisy - 200mm, szeroko$¢
szczeliny - 75mm, ilo$¢ kulis - 1, opory 32Pa, ttumienie hatasu dla 250Hz 31dB
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110|KNR-W 2-17 |Kulisowy ttumik szumu z energooszczedna kulisg z aerodynamicznym ksztat- |szt.
d.3.5/0154-01 tem ram o wym. 400x400x1250 mm, grubos$¢ kulisy - 230mm, szerokos¢
szczeliny - 170mm, ilos¢ kulis - 1, opory 20Pa, redukcja hatasu dla 250Hz
19dB
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111/KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne elastyczne fi160 L=1200, ttumienie dla 250Hz - 29dB szt.
d.3.5/0155-03
analogia
1+14+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.6 Montaz czerpni i wyrzutni
112|KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna o wym. 1000x400 mm szt.
d.3.6/0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa typ A/l o wym. 400x400 mm szt.
d.3.6/0148-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa o wym. 400x400 mm szt.
d.3.6/0143-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 200 mm,w uktadach kana- |szt.
d.3.6/0149-01 towych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe o $r.200 mm szt.
d.3.6/0145-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Montaz anemostatow i kratek
117|KNR-W 2-17 |Anemostat wirowy kwadratowy 600x600 z podej$ciem fi 160, ze skrzynkg roz- |szt.
d.3.7/0139-03 prezno-regulacyjng o podejsciu fi 125
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118/ KNR-W 2-17 |Anemostat sufitowy talerzowy o $r. 125 mm ze skrzynka rozprezna z przepust- |szt.
d.3.7/0140-01 nicag z podejsciem do skrzynki o $r.100 mm
44242 szt. 8,000
RAZEM 8,000
119/KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny z ramkg montazowg o $r. 100 mm szt.
d.3.7/0140-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
120/ KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny z ramkg montazowg o ér. 125 mm szt.
d.3.7/0140-01

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39205




Kosztorys_ BSSS+went..ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12+1 szt. 13,000
RAZEM 13,000
121/ KNR-W 2-17 |Anemostat nawiewny z ramkg montazowg o $r. 125 mm szt.
d.3.7|0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122/ KNR-W 2-17 |Kratka wyciggowa z przepustnicg o wym. 325x75+P szt.
d.3.7|0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna z przepustnicg o wym. 325x75+P szt.
d.3.7/0138-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
124 KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna z przepustnicg o wym. 225x125+P szt.
d.3.7/0138-02
9+2 szt. 11,000
RAZEM 11,000
3.8 Instalacja klimatyzacji
125|KNR 7-24 Zakup i montaz klimatyzatoréw - klimatyzacja pokoju komentatorskiego szt.
d.3.8/0104-01 1. jednostka zewnetrzna klimatyzatora o mocy nominalnej Qch=3,4kW o wym.
poz. zast. 535x663x293 mm, 26kg, EER 3,5 - 1 szt.
2. jednostka wewnetrzna $cienna klimatyzatora o mocy nominalnej Qch=3,4
kW o wym. 268x840x203 mm, 8,5kg, 32dB - 1 szt.
3. sterowniki przewodowe (z ekranem dotykowym) do jednostek wewnetrznych
4. piloty przewodowe
5. tréjniki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNR 7-24 Zakup i montaz klimatyzatoréw - klimatyzacja pomieszczenia minitoringu szt.
d.3.8/0104-01 1. jednostka zewnetrzna klimatyzatora o mocy nominalnej Qch=3,4kW o wym.
poz. zast. 535x663x293 mm, 26kg, EER 3,5 - 1 szt.
2. jednostka wewnetrzna $cienna klimatyzatora o mocy nominalnej Qch=3,4
kW o wym. 268x840x203 mm, 8,5kg, 32dB - 1 szt.
3. sterowniki przewodowe (z ekranem dotykowym) do jednostek wewnetrznych
4. piloty przewodowe
5. tréjniki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127/KNR 7-24 Zakup i montaz klimatyzatoréw - klimatyzacja sali widokowe szt.
d.3.8/0104-01 1. jednostka zewnetrzna klimatyzatora o mocy nominalnej Qch=5,2kW o wym.
poz. zast. 620x790x290 mm, 41kg, EER 3,5, kl. energ. A++ - 1 szt.
2. jednostka wewnetrzna $cienna klimatyzatora o mocy nominalnej Qch=5,2
kW o wym. 320x998x238 mm, 14kg, 33dB - 1 szt.
3. sterowniki przewodowe (z ekranem dotykowym) do jednostek wewnetrznych
4. piloty przewodowe
5. tréjniki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128/ KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.6,35 mm do instalacji chtodniczych na $cia- |m
d.3.8/0202-01 nach w budynkach niemieszkalnych
4,545 m 9,500
RAZEM 9,500
129/ KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.9,52 mm do instalacji chtodniczych na $cia- |m
d.3.8/0202-01 nach w budynkach niemieszkalnych
4,5+5+6,5 m 16,000
RAZEM 16,000
130|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.15,88 mm do instalacji chtodniczych na m
d.3.8/0202-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.5 m 6,500
RAZEM 6,500
131/KNZ 15 23- |Otulina kauczukowa w ptaszczu ochronnym odpornym na dziatanie czynnikéw |m
d.3.8/01 atmosferycznych, UV oraz czynnikéw mechanicznych o $r. 6,35 mm gr. 9 mm
poz. zast.
0,5+0,5 m 1,000
RAZEM 1,000
132/KNZ 15 23- |Otulina kauczukowa w ptaszczu ochronnym odpornym na dziatanie czynnikéw |m
d.3.8/01 atmosferycznych, UV oraz czynnikow mechanicznych o $r. 9,52 mm gr. 25
poz. zast. mm
0,5+0,5+0.,5 m 1,500
RAZEM 1,500
133/KNZ 15 23- |Otulina kauczukowa w ptaszczu ochronnym odpornym na dziatanie czynnikéw |m
d.3.8/01 atmosferycznych, UV oraz czynnikbw mechanicznych o $r. 15,88 mm gr. 25
poz. zast. mm
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
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134/KNZ 15 23- |lzolacja chtodnicza rurociggéw o $r.6,35 mm gr.13 mm m
d.3.8/01
poz. zast.
4+4,5 m 8,500
RAZEM 8,500
135/KNZ 15 23- |Izolacja chtodnicza rurociggdw o $r.9,52 mm gr.13 mm m
d.3.8/01
poz. zast.
4+4,5+6 m 14,500
RAZEM 14,500
136/ KNZ 15 23- |lzolacja chtodnicza rurociggéw o $r.15,88 mm gr.13 mm m
d.3.8/01
poz. zast.
6 m 6,000
RAZEM 6,000
137/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji klimatyzacji kpl.
d.3.8/0513-01
poz. zast.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
138/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji klimatyzaciji kpl.
d.3.8/0514-01
poz. zast.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
139/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3.8/0516-01
poz. zast.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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