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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE OBEIMUJACYM DZIALKI NR

EWID. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8

OBR. EWID. 0001, KOLNO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40 -ZAKRES BUDOWY

STADIONU L.A I BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY  -Ministerstwo Sportu Branz:

drogowa

Nr Nr ST | Opis robot Jm | Tlos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog ha 1.72
1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
17244/10000 ha 1,72
razem| ha 1,72
D.01.02.01. Karczowanie drzew szt. 12
D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt 12
D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2 km
12%0,07 mp 0.8
razem | mp 0,8
4 |D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2 km
12%*0,05 mp 0,6
razem | mp 0,6
5 |D-01.02.01 ' Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2 km
12*0,06 mp 0,7
razem | mp 0,7
D.01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm m2 1.000
D-01.02.02 Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosei do 15¢cm m2 1.000
D-01.02.02 Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubosei warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasiennicowymi
grubos¢ warstwy humusu 20 cm ; 1000 m2 1.000
razem | m2 1.000
8 |D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemmnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-IIT uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
odwoz catej ilosci humusu ;  1000*0,2 m3 200
razem| m3 200
9 |D-01.02.02 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
odwoz na odlegtos¢ 5 km ; 200 m3 200
razem| m3 200
2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkiad na odl. 6-15 km — m3 520
10 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
520 m3 520
razem| m3 520
11 ' D-02.01.01 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
odwodz na odlegtos¢ km ; 520 m3 520
razem| m3 520
D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km  m3 95
12 |D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km - DOKOP m3 95
13 | D-02.03.01 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoscei transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-I'V po drogach o nawierzchni utwardzonej
dowoéz z odleglosci 5 km ; 95 m3 95
razem| m3 95
14 ' D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
95 m3 95
razem| m3 95
15 |D-02.03.01 Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-I11
95 m3 95
razem| m3 95
16 |D-02.03.01 Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z wodociagu
95% 0,03 m3 2,9
razem | m3 2,9
3. D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233000-9
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D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podloza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢ koryta do 10 cm
m2 1.372
17 |D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
1372 m2 1.372
razem| m2 1.372

D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 25 cm ~ m2  1.330

18 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm m2 1.330

D.04.05.01. Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem m2 1.372

19 ' D-04.05.01 Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wg SST grubosci 15 cm

pod kraweznikiem 0,35%120 m2 42
jezdnie 1330 m2 1.330
razem | m2 1.372
4. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233000-9
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm m2  1.330
20 |D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Jezdnie manewrowe 420 m2 420
Chodniki 910 m2 910
razem| m2 1.330]
5.D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233000-9
D.08.01.01. Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15*30 cm na tawie betonowej z oporem m 140
21 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej m 140
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30*8 cm m 580
22 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej na lawie betonowej z oporem m 580

6. D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
Kod CPV: 45112710-5

D.09.01.01. Wykonanie trawnikow dywanowych — m2 3.950
23 |D-09.01.01 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie r¢cznej z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I m2 3.950
D.09.01.01. Sadzenie drzew  szt. 5

24 |D-09.01.01|Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II o $rednicy i glebokosci
dotow 0,5m z catkowita zaprawa dotow

drzewa 5 szt 5

razem | szt 5
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