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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWO-SANITARNY 1 78
1.1/ROBOTY ZIEMNE 1 1
1.2|KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE - BUDYNEK TRYBUN 2 31
1.3|DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE 32 35
1.4|STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 36 43
1.5|TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 44 51
1.6/PODLOGI | POSADZKI - BUDYNEK TRYBUN 52 63
1.7|ROBOTY MALARSKIE 64 64
1.8/ SLUSARKA 65 66
1.9/ ELEWACJA 67 77
1.10|ROBOTY ZEWNETRZNE 78 78
2|TRYBUNY, BUDYNEK SEDZIOWSKI, TABLICA WYNIKOW, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA |79 124
2.1/ TRYBUNY 79 104
2.1.|ROBOTY ROZBIORKOWE 79 79
1
2.1./ROBOTY ZIEMNE 80 80
2
2.1.|KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE- TRYBUNY 81 103
3
2.1.|SLUSARKA 104 104
4
2.2|PAWILON SEDZIOWSKI 105 114
2.3| TABLICA WYNIKOW, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 115 124
2.3.|TABLICA WYNIKOW, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 115 124
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWO-SANITARNY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|ST-B.01, ST- |Roboty ziemne m2
d.1.1/B.02
282.00 m?2 282.000
RAZEM 282.000
1.2 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE - BUDYNEK TRYBUN
2|ST-B.04 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 (B- |m3
d.1.2 15)
<SF.1>1.80"1.80"0.10 m3 0.324
<SF.2>1.60*1.60*0.10*5 m3 1.280
<SF.3>1.40"1.40"0.10*5 m3 0.980
<k-27>1.00*0.10*78.20 m3 7.820
RAZEM 10.404
3|ST-B.05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z past emulsyj- |m?2
d1.2 nych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.2/0.10 m2 104.040
RAZEM 104.040
4|ST-B.05 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z past emulsyj- |m?2
d.1.2 nych asfaltowych gestych - kazda nastepna warstwa
poz.3 m?2 104.040
RAZEM 104.040
5|ST-B.05 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,8 |ms3
d.1.2 m3z betonu C20/25 (B-25)
<SF.2>1.4071.4070.40%5 m3 3.920
<SF.3>1.20*1.20*0.40*5 m3 2.880
RAZEM 6.800
6|ST-B.05 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetoscido 1,5 |ms3
d.1.2 m3 z betonu C20/25 (B-25)
<SF.1>1.60"1.60"0.40 m3 1.024
RAZEM 1.024
7|ST-B.05 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 |m3
d.1.2 m z betonu C20/25 (B-25)
<k-27>0.80*0.40*78.20 m3 25.024
RAZEM 25.024
8|ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome z roztworu asfal- |m2
d1.2 towego - pierwsza warstwa
poz.7/0.40+1.40"1.40*5+1.20*1.20*5+1.60*1.60 m2 82.120
RAZEM 82.120
9|ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome z roztworu asfal- |m2
d.1.2 towego - kazda nastepna warstwa
poz.8 m2 82.120
RAZEM 82.120
10|ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu asfal- |m?2
d1.2 towego - pierwsza warstwa
(1.20"4*5+1.40"4*5+1.60"4+78.20*2)*0.40 m2 85.920
RAZEM 85.920
11|ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu asfal- |m2
d.1.2 towego - pierwsza warstwa
(1.20*4*5+1.40*4*5+1.60*4+78.20*2)*0.40 m?2 85.920
RAZEM 85.920
12|ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu asfal- |m?2
d1.2 towego - kazda nastepna warstwa
poz.10 m2 85.920
RAZEM 85.920
13|ST-B.07 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j. m3
d.1.2
(27.55*2+5.90*4-0.25*20)*0.75*0.25 m3 13.819
RAZEM 13.819
14|ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu asfal- |m?2
d1.2 towego - pierwsza warstwa
(27.55"2+5.90"4-0.25*20)*0.75*2-poz.67 m2 25.440
RAZEM 25.440
15/ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu asfal- |m2
d.1.2 towego - kazda nastepna warstwa
poz.14 m2 25.440
RAZEM 25.440
16/ST-B.07 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych  |m?2
d1.2 ceramicznych o grubosci 25 cm
(27.55"2+5.9074-0.25*20)*(2.95+3.15)+0.95%(27.55*2+5.90*2) m2 513.125
RAZEM 513.125
17|ST-B.07 Scianki dziatowe z cegiet dziurawek, o grub. 1/2 cegty m?2
d.1.2
<przyziemie>0.50"2.95*139.60 m?2 205.910
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<pietro>0.50142.40*3.90 m2 277.680
RAZEM 483.590
18|ST-B.03 Dodatek za zbrojenie Scianek petnych m?2
d.1.2
poz.17 m?2 483.590
RAZEM 483.590
19|ST-B.09 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.1.2
8*7.75+8(3.90+0.50) m 97.200
RAZEM 97.200
20|ST-B.05 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4,0 m i stosunku desko- |m3
d.1.2 wanego obwodu do przekroju do 16 m/m2 z betonu C20/25 (B-
25)
<S-1/0>0.25"0.25*3.84*1 m3 0.240
<S-2/0>0.25*0.25*3.84*9 m3 2.160
<S-3/0>0.25"0.25*3.84*10 m3 2.400
<S-3/1>0.25*0.25*3.35*10 m3 2.094
RAZEM 6.894
21|ST-B.05 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4,0 m i stosunku desko- |ms3
d1.2 wanego obwodu do przekroju ponad 20 m/m2 z betonu C20/25
(B-25)
<S-1/1>(0.25*0.25*3.35+0.57/2*0.25*3.35)*1 m3 0.448
<S-2/1>(0.25"0.25+0.57/2*0.25)*3.35*9 m3 4.033
RAZEM 4.481
22|ST-B.05 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.1.2 przekroju do 12 z betonu C20/25 (B-25)
<NT.0>2.85*0.25*0.25*1 m3 0.178
<NT.1>2.50%0.25*0.25*7 m3 1.094
<NT.1a>2.50*0.25*0.25*1 m3 0.156
<NT.2>2.0070.25*0.25*1 m3 0.125
<NT.3>1.90*0.25*0.25*4 m3 0.475
<NT.4>1.6070.250.25*7 m3 0.700
<NT.5>1.50%0.25*0.25*1 m3 0.094
<T2.4>2.30"0.25*0.30*1 m3 0.172
<T2.5>2.69*0.25*0.30*1 m3 0.202
<T2.7>3.55"0.25"0.25*1 m3 0.222
RAZEM 3.418
23|ST-B.05 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.1.2 przekroju do 10 z betonu C20/25 (B-25)
<2T.2>0.63"0.25*15.55 m3 2.449
<2T.3>0.58"0.25%6.45 m3 0.935
<2T.6>0.57*0.25"6.15*2 m3 1.753
RAZEM 5.137
24|ST-B.05 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do ms3
d1.2 przekroju do 16 z betonu C20/25 (B-25)
<2T.1>0.63"0.23*27.55 m3 3.992
RAZEM 3.992
25|ST-B.05 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m3
d.1.2 30 cm, z betonu C20/25 (B-25)
128.90*0.25*0.25 m3 8.056
RAZEM 8.056
26|ST-B.05 Piyty stropowe Zzelbetowe ptaskie lub na zebrach grubos¢ ptyty 15/m?2
d.1.2 cm z betonu C20/25 (B-25)
27.55%6.72 m2 185.136
27.55*6.15 m?2 169.432
RAZEM 354.568
27|ST-B.05 Piyty zelbetowe stropéw i dachéw, dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2
d.1.2 w grub. ptyty z betonu C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 5
poz.26 m?2 354.568
RAZEM 354.568
28|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d1.2 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6>(91.72)/1000 t 0.092
RAZEM 0.092
29|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.2 - prety zebrowane o $r. do 7 mm
<fi 6>(256.60+60.31+215.35)/1000 t 0.532
RAZEM 0.532
30|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d1.2 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<fi 8>(11.94+53.67)/1000 t 0.066
<fi 10>(1119.36+1111.40+580.41+943.83)/1000 t 3.755
<fi 12>(516.99+892.57+889.17+210.23+1020.67)/1000 t 3.530
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RAZEM 7.351
31|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.2 - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
<fi 16>(98.72+13.27+16.59)/1000 t 0.129
<fi 20>(150.67)/1000 t 0.151
RAZEM 0.280
1.3 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
32|ST-B.19 Konstrukcja dachu z wigzaréw z drewna klejonego o rozpigtosci | m?2
d.1.3 do 13,0 m i ptatwi drewnianych
12.52*28.11 m2 351.937
RAZEM 351.937
33|ST-B.13 Pokrycie D-02 i D-03 wraz obrébkami i elementami systemowymi |m2
d.1.3 komunikacji dachu
poz.32 m?2 351.937
RAZEM 351.937
34|ST-B.14 Wykonanie rur spustowych srednicy 10 cm z elementéw prefabry- |m
d.1.3 kowanych z blachy ocynkowanej powlekanej
7.38*4 m 29.520
RAZEM 29.520
35|ST-B.16 Montaz wytazu dachowego130x130 kpl.
d.1.3
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
36|ST-B.16 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.1.4
<01>1.0070.60"3 m2 1.800
RAZEM 1.800
37|ST-B.16 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.1.4
<02>1.00%1.65 m2 1.650
<03>2.00"0.60"2 m2 2.400
RAZEM 4.050
38|ST-B.16 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.1.4
<04>2.00"1.65*3 m2 9.900
<05>2.75"2.60"3 m2 21.450
<07>3.05*2.60 m2 7.930
RAZEM 39.280
39|ST-B.16 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?2
d.1.4
<DZ1>1.10"2.50*2 m2 5.500
RAZEM 5.500
40|ST-B.16 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.1.4
<DZ2>2.00*2.50*2 m2 10.000
<DZ3>1.402.10*2 m2 5.880
<DZ4>2.30*2.50 m?2 5.750
RAZEM 21.630
41|ST-B.16 Drzwi ptytowe petne, bez naswietli - jednoskrzydtowe o pow. po- |m?2
d.1.4 nad 1,50 m2
<D1>0.90"2.10*8 m2 15.120
<D2>1.00*2.10*8 m2 16.800
<D3>1.10"2.10%4 m2 9.240
<D4>1.00*2.10*8 m2 16.800
<D5>1.10"2.10"6 m2 13.860
<D6>1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 76.020
42|ST-B.16 Drzwi ptytowe petne, bez naswietli dwuskrzydtowe, o pow. ponad |m?2
d.1.4 1,50 m2
<D7>1.60"2.10 m2 3.360
<D8>1.40*2.10*2 m2 5.880
RAZEM 9.240
43|ST-B.07 Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych gr. 3cm  |m
d.1.4
(1.10"3+1.10"1+2.10*2+2.10*3+2.85*3+3.15) m 26.600
RAZEM 26.600
1.5 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
44|ST-B.11 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na  |m2
d.1.5 stropach i podciagach
282.00-poz.50 m?2 45.110
RAZEM 45.110
45|ST-B.11 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na  |m2
d.1.5 Scianach i stupach
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282.00*4.00 m2 1128.000
RAZEM 1128.000
46|ST-B.06 Wykonanie izolacji z folii w ptynie pionowej m?2
d.1.5
poz.47 m2 733.200
RAZEM 733.200
47|ST-B.15 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg | m?2
d.1.5 kombinowang
poz.45*0.65 m2 733.200
RAZEM 733.200
48|ST-B.07 Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.5
poz.44 m2 45.110
RAZEM 45.110
49|ST-B.11 Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.5
poz.45-poz.47 m2 394.800
RAZEM 394.800
50|ST-B.12 Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m2
d.1.5
<przyziemie>139.60-15.54 m?2 124.060
<parter>142.40-11.33-18.24 m2 112.830
RAZEM 236.890
51|ST-B.11 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - $cianki kabin sani- |m2
d.1.5 tarnych z HPL gr. 13 mm
2.00*(1.75"2+0.65"2+0.92*6+1.61*2+1.35+1.05*2) m?2 33.980
RAZEM 33.980
1.6 PODLOGI | POSADZKI - BUDYNEK TRYBUN
52|ST-B.02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw sypkich ms3
d.1.6
0.30%(139.60) m3 41.880
RAZEM 41.880
53|ST-B.04 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 (B- |m3
d.1.6 15)
0.10*(139.60) m3 13.960
RAZEM 13.960
54|ST-B.15 Wykonanie szpachli wyréwnawczej m?2
d.1.6
139.60+142.40 m2 282.000
RAZEM 282.000
55|ST-B.15 Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajacej m?2
d.1.6
139.60 m2 139.600
RAZEM 139.600
56|ST-B.06 Izolacja pozioma podposadzkowa z jednej wartwy folii PVC m?2
d.1.6
142.40 m2 142.400
RAZEM 142.400
57|ST-B.12 1zolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt ze styropianu ekstrudo- |m2
d.1.6 walnego grub. 8 cm - poziome na wierzchu konstrukgji na sucho -
jedna warstwa
poz.54 m2 282.000
RAZEM 282.000
58|ST-B.06 Izolacja pozioma podposadzkowa z jednej wartwy folii PVC m2
d.1.6
7.50+3.32+3.55+24.56+5.75+5.75+24.56+15.54+5.83+2.81+ m?2 133.760
5.61+6.35+6.79+10.35+5.49
RAZEM 133.760
59(ST-B.15 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m?2
d.1.6 grub. 20 mm zatartej na gtadko
poz.54 m2 282.000
RAZEM 282.000
60|ST-B.15 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, do- |m?2
d.1.6 datek za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.54 m2 282.000
RAZEM 282.000
61|ST-B.03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami — doptata za zbrojenie m?2
d.1.6 siatkg stalowag
poz.54 m2 282.000
RAZEM 282.000
62|ST-B.06 Wykonanie izolacji z folii w ptynie poziomej m?2
d.1.6
poz.58 m?2 133.760
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RAZEM 133.760
63|ST-B.15 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m2
d.1.6 klejowej wraz z cokolikami
poz.54 m2 282.000
RAZEM 282.000
1.7 ROBOTY MALARSKIE
64(ST-B.17 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.1.7 towaniem
<sufity>poz.48 m?2 45.110
<$ciany>poz.49 m2 394.800
RAZEM 439.910
1.8 SLUSARKA
65|ST-B.08 Balustrady schodowe m
d.1.8
3.76+3.63+1.40+0.48+3.25+0.54+3.71+2.47+0.38+4.03+1.55+ m 29.060
3.43+0.43
RAZEM 29.060
66|ST-B.08 Woycieraczki systemowe m2
d.1.8
1.90%1.20*4+1.20*1.00*1 m?2 10.320
RAZEM 10.320
1.9 ELEWACJA
67|ST-B.06 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci m?2
d.1.9 gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie
$cian murowanych
p0z.68+p0z.70 m?2 85.110
RAZEM 85.110
68|ST-B.12 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styropian ekstrudo-  |m?2
d.1.9 walny z geowtokning
3.85"6.55"2+0.80*27.95 m2 72.795
RAZEM 72.795
69|ST-B.06 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.1.9
poz.68 m2 72.795
RAZEM 72.795
70(ST-B.12, ST- |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - styropian ekstrudowal- |m?2
d.1.9|B.11 ny gr.15 cm przy uzyciu zaprawy klejowej i dybli plastykowych
(6sz/m2), wykonanie warstwy zbrojgcej z widkna szklanego i za-
prawy szpachlowej, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mo-
zaikowego
0.30%(6.55*2+27.95) m?2 12.315
RAZEM 12.315
71|ST-B.12, ST- |QOcieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 20 cm przy uzyciu m?2
d.1.9|B.11 zaprawy klejowej i dybli plastykowych (6sz/m2), wykonanie warst-
wy zbrojacej z widkna szklanego i zaprawy szpachlowej wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z tynku polimerowego z teflonem o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek.
1.80*2.50+2.50*0.70+2.20*27.95*2 m?2 129.230
RAZEM 129.230
72|ST-B.12, ST- |Wykonanie warstwy zbrojacej w systemie izolacji cieplnej - dodat- |m2
d.1.9|B.11 kowa warstwa siatki
27.95*2.00"2+6.55*0.70"2 m2 120.970
RAZEM 120.970
73|ST-B.12, ST- |Oktadzina z desek widékno-cementowych z ociepleniem i podkons-|m?2
d.1.9/B.11 trukcjg
2.50*3.10+2.50*0.40+2.50*3.00 m?2 16.250
RAZEM 16.250
74|ST-B.12, ST- |Oktadzina z paneli aluminiowych z ociepleniem i podkonstrukcjg |m?2
d.1.9/B.11
(6.80+8.00)/2*5.40*2-1.80*2.50-6.10*2.50+4.50*0.50*2+5.75* m2 378.595
27.95*2-3.00*2.50
RAZEM 378.595
75|ST-B.14 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.1.9 nad 25 cm
0.35*(1.10"3+1.10"1+2.10"2+2.10"3+2.85"3+3.15) m2 9.310
RAZEM 9.310
76|ST-B.12, ST- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m2
d.1.9|B.11 tuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
p0z.74+p0z.73+p0z.71+p0z.70 m2 536.390
RAZEM 536.390
77|ST-B.12, ST- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych ele- |m?2
d.1.9|B.11 wacyjnych o szer. 0,73 m
poz.76 m2 536.390
RAZEM 536.390
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1.10 ROBOTY ZEWNETRZNE
78|ST-B.15 Elementy zewnetrzne: opaska, schody m?2
d.1.10
282.00*0.20 m2 56.400
RAZEM 56.400
2 TRYBUNY, BUDYNEK SEDZIOWSKI, TABLICA WYNIKOW, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
241 TRYBUNY
2141 ROBOTY ROZBIORKOWE
79|ST-B.18 Wykonanie prac rozbiérkowych i demontazowych wyszczegélnio- |m?2
d.2.1.1 nych w projekcie technicznym wraz z wywiezieniem i utylizacjg
odpadoéw
460.10 m2 460.100
RAZEM 460.100
2.1.2 ROBOTY ZIEMNE
80|ST-B.01, ST- |Roboty ziemne m2
d.2.1.2|B.02
p0z.81/0.10 m?2 431.790
RAZEM 431.790
2.1.3 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE- TRYBUNY
81|ST-B.04 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 (B- |m3
d.2.1.3 15)
<k-1TR>0.80*0.10%420.90 m3 33.672
<k-2TR>1.00%0.10*6.00 m3 0.600
<k-3TR>1.125*0.10%1.73 m3 0.195
<k-1>0.80%0.40%4.57 m3 1.462
<Poz. Sch.z>3.01*2.34*2*0.10 m3 1.409
<Poz. S0.1>2.00*0.10%(4.23*2+1.80+6.03+2.405+1.695+2.885+ |m3 5.215
2.80)
<Poz. S0.2>1.55*0.10%(4.04) m3 0.626
RAZEM 43.179
82|ST-B.05 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 |m3
d.2.1.3 m z betonu C25/30 (B-30)
<k-1TR>0.60*0.40*420.90 m3 101.016
<k-1>0.60%0.40%4.57 m3 1.097
RAZEM 102.113
83|ST-B.05 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 |m3
d.2.1.3 m z betonu C25/30 (B-30)
<k-2TR>0.80"0.40"6.00 m3 1.920
RAZEM 1.920
84|ST-B.05 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokoscido 1,3 |m3
d.2.1.3 m z betonu C25/30 (B-30)
<k-3TR>0.925*0.40%1.73 m3 0.640
RAZEM 0.640
85|ST-B.05 Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokos$ci do 3 m z beto- |m?2
d.2.1.3 nu C25/30 (B-30)
0.64*55.05+1.09*111.15+0.79*2.50+0.64*34.15+1.09*160.15 m2 354.780
1.54*50.00+1.99*29.40+2.21*1.05+2.21*1.05 m?2 140.147
2.21*19.86 m2 43.891
2.73*(2.04+2.60)*2 m?2 25.334
RAZEM 564.152
86|ST-B.05 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cia- |m?2
d.2.1.3 ny z betonu C25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 17
poz.85 m?2 564.152
RAZEM 564.152
87|ST-B.05 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cia- |m?2
d.2.1.3 ny z betonu C25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 12.5
1.54*1.05+1.99*1.05 m?2 3.706
RAZEM 3.706
88|ST-B.05 Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokosci do 3 m z beto- |m?2
d.2.1.3 nu C25/30 (B-30)
2.60%1.05*2 m2 5.460
RAZEM 5.460
89|ST-B.05 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cia- |m2
d.2.1.3 ny z betonu C25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 12
poz.88 m2 5.460
RAZEM 5.460
90(ST-B.05 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cia- |m2
d.2.1.3 ny z betonu C25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 12
1.09*1.05+1.54*1.05 m2 2.762
RAZEM 2.762
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91|ST-B.05 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z betonu C25/ |m?2
d.2.1.3 30 (B-30)
<Poz. Sch.z>3.01*2.34*2 m2 14.087
RAZEM 14.087
92|ST-B.05 Schody zelbetowe-dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z|m2
d.2.1.3 betonu C25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 8
poz.91 m2 14.087
RAZEM 14.087
93|ST-B.05 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o sto- |m3
d.2.1.3 pie ptaskiej z betonu C25/30 (B-30)
<Poz. S0.1>1.80*0.30%(4.23*2+1.80+6.03+2.405+1.695+2.885+ |m3 14.080
2.80)
<Poz. S0.2>1.35"0.30%(4.04) m3 1.636
RAZEM 15.716
94|ST-B.05 Sciany oporowe zelbetowe o wys. 3 m, o przekroju prostokgtnym i|ms3
d.2.1.3 grub. o grubosci do 30 cm z betonu C25/30 (B-30)
<Poz. S0.1>2.70*0.30%(4.23*2+1.80+6.03)+2.70*0.30*(2.405+ m3 22.008
1.695)+3.22*0.30%(2.885+2.80)
<Poz. S0.2>1.35*0.30%(4.04) m3 1.636
RAZEM 23.644
95|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.3 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6>(429.42+52.83)/1000 t 0.482
RAZEM 0.482
96|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.3 - prety zebrowane o $r. do 7 mm
<fi 6>(97.68)/1000 t 0.098
RAZEM 0.098
97|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.3 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<fi 8>(2414.85+265.40)/1000 t 2.680
<fi 10>(300.89)/1000 t 0.301
<fi 12>(2621.38+8110.36+337.12+617.80)/1000 t 11.687
RAZEM 14.668
98|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.3 - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
<fi 16>(97.96)/1000 t 0.098
<fi 20>(0)/1000 t 0.000
RAZEM 0.098
99|ST-B.05 Ptyty prefabrykowane trybun (bez kosztu prefabrykatow) elem.
d.2.1.3
4+12+5+12+15+1+6+1+1+1+1+1+1+2+1+9+3+1+1+19+11+4+3  |elem. 115.000
RAZEM 115.000
100|ST-B.05 Ptyty prefabrykowane trybun - dostawa gotowych prefabrykatow |elem.
d.2.1.3
poz.99 elem. 115.000
RAZEM 115.000
101|ST-B.05 Prefabrykaty stopni (bez kosztu prefabrykatow) elem.
d.2.1.3
(12+7+2+30)*2 elem. 102.000
RAZEM 102.000
102|ST-B.05 Prefabrykaty stopni - dostawa gotowych prefabrykatow elem.
d.2.1.3
poz.101 elem. 102.000
RAZEM 102.000
103|ST-B.21 Dostawa i montaz krzeset na trybunach elem.
d.2.1.3
903.00 elem. 903.000
RAZEM 903.000
214 SLUSARKA
104|ST-B.08 Balustrady schodowe m
d.2.1.4
0.30+0.65+1.90+1.65+9.29+0.781*2+10.44+2.97+1.345+1.125+ |m 113.510
11.20+10.00+3.335+2.695+1.755+5.17+4.103+8.60+10.10+1.50+
12.00+1.00+0.20*2+0.69*2+1.835+0.765+6.44
RAZEM 113.510
2.2 PAWILON SEDZIOWSKI
105|ST-B.01, ST- |Roboty ziemne m?2
d.2.2|B.02
poz.111/0.10 m2 29.520
RAZEM 29.520
106|ST-B.05 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j. m3
d.2.2
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1.00*0.25*(7.20*2+4.10*2) m3 5.650
RAZEM 5.650
107|ST-B.05 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m3
d.2.2 30 cm, z betonu C20/25 (B-25)
0.25*0.285%(13.90)+0.25*0.265*7.70 m3 1.500
RAZEM 1.500
108|ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu asfal- |m?2
d.2.2 towego - pierwsza warstwa
poz.106/0.25*2 m2 45.200
RAZEM 45.200
109|ST-B.06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome z roztworu asfal- |m2
d.2.2 towego - kazda nastepna warstwa
poz.108 m?2 45.200
RAZEM 45.200
110|ST-B.06 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej sze- |m?2
d.2.2 rokiej — poziome podposadzkowe
29.52 m2 29.520
RAZEM 29.520
111|ST-B.04 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 (B- |m3
d.2.2 15)
29.52*0.10 m3 2.952
RAZEM 2.952
112|ST-B.05 Ptyta prefabrykowana pawilonu (bez kosztu prefabrykatow) elem.
d.2.2
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
113|ST-B.05 Ptyta prefabrykowana pawilonu elem.
d.2.2
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
114|ST-B.21 Budynek sedziowski - dostawa i montaz zgodnie z PT. ms3
d.2.2
Przedmiar dodatkowy
m2 0.000
88.56 m3 88.560
RAZEM 88.560
2.3 TABLICA WYNIKOW, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
2.3.1 TABLICA WYNIKOW, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
115|ST-B.01, ST- |Roboty ziemne m?2
d.2.3.1|B.02
poz.117/0.10 m2 56.650
RAZEM 56.650
116|ST-B.02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéow sypkich - |m3
d.2.3.1 piasek stabilizowany cementem
<$mietnik>(7.323+7.675)/2*4.60*0.72 m3 24.837
RAZEM 24.837
117|ST-B.04 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 (B- |m3
d.2.3.1 15)
<Poz. SF.W>5.45*3.80*0.10 m3 2.071
<$mietnik>(7.323+7.675)/2*4.60*0.10 m3 3.450
<fundament>1.20*1.20*0.10 m3 0.144
RAZEM 5.665
118|ST-B.05 Fundamenty blokowe o objetosci do 100 m3 z betonu C20/25 (B- |[m3
d.2.3.1 25)
<Poz. SF.W>5.25*3.60*0.60+1.10%1.10*0.80 m3 12.308
<fundament>1.20*1.20*1.20 m3 1.728
RAZEM 14.036
119|ST-B.05 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25 (B-25) m3
d.2.3.1
<$mietnik>(7.323+7.675)/2*4.60*0.30 m3 10.349
RAZEM 10.349
120|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - |t
d.2.3.1 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej - kotwy fajkowa M30
233.10/1000 t 0.233
RAZEM 0.233
121|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.3.1 - prety zebrowane o $r. do 7 mm
<fi 6>(10.12)/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
122|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.3.1 - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<fi 8>(63.93)/1000 t 0.064
<fi 12>(239.09+370.27+47.95)/1000 t 0.657
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RAZEM 0.721
123|ST-B.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.3.1 - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
<fi 16>(97.96)/1000 t 0.098
RAZEM 0.098
124|ST-B.08 Konstrukcje podparé, zawieszen, oston - Tablica wynikow t
d.2.3.1
(3471.38+150.55+546.94+306.80+326.30+377.04)/1000 t 5.179
RAZEM 5.179
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