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KST_Zraszanie i drenaz boiska z murawg naturalng.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 SYSTEM ZRASZANIA PLYTY BOISKA
11 Roboty ziemne
1 Kompletne wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska pitkars- |kpl
d.1.1|analiza indy- |kiego
widualna
pozycja obejmuije:
- zraszacze wynurzane zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska z dysza
0 $r.11mm 2szt,
- zraszacze wynurzane zamontowane na obrzezu ptyty boiska z dyszg o sr.
11mm 10szt,
- tacznik zraszacza 1 1/2",
- sterownik 4 sekcje,
- sterownik-modut 4 sekcje,
- czujnik deszczu,
- ostona ztgcza przewodu,
- rurociagi,
- okablowanie,
-ztgczki,
-piasek,
-robocizna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.1.1)/0210-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
rura wodociagowa PE o ér. 75 mm, Szw=0,90 m
0,90*1,95*35 61,425
A (obliczenia pomocnicze) ========
61,425
% udziat wykopdw mechanicznych koparka
0,90*poz.2A m3 55,283
RAZEM 55,283
3|KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
% udziat wykopéw recznych
0,10*poz.2A m3 6,143
RAZEM 6,143
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.1.1]1411-02 piasku
(0,90*35%0,15) m3 4,725
RAZEM 4,725
5/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.1.1/0318-03 wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-Il z kosztem pozys-
kania - Vo
rura wodociagowa PE o ér. 75 mm, Szw=0,90 m
(0,30+0,075)*0,90*35 m3 11,813
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 75 mm
-0,785%0,075*0,075*35 m3 -0,155
RAZEM 11,658
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1]0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
poz.2A m3 61,425
minus podsypka Vp
-poz.4 m3 -4,725
minus obsypka Vo
-poz.5 m3 -11,658
minus objetos¢ rurociggu o $r. 32 mm
-0,785%0,075*0,075*35 m3 -0,155
RAZEM 44,887
7|KNNR 1 Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (objeto$¢ ms3
d.1.1/0206-04 podsypki, obsypki, rur)
0208-02
poz.4+p0z.5+0,155+0,155 m3 16,693
RAZEM 16,693
8|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gte-
bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*1,95*35 m?2 136,500
RAZEM 136,500
9|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.9 kpl. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
1.2 Roboty montazowe
11/KNNR 4 Rura wodociggowa PE 100 SDR17 o $r. 75x4,5 mm m
d.1.2/1009-02
35 m 35,000
RAZEM 35,000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/1011-02 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 75 mm
ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
13/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
poz. zast.
35 m 35,000
RAZEM 35,000
14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalacji z rur typu PE o $r. 75 mm 200m -
d.1.2/1606-01 1 préb.
(poz.11)/200,00 200m - 0,175
1 préb.
RAZEM 0,175
15/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie wodociagu z rur PE o ér. 75 mm odc.
d.1.2/1612-01 200m
poz.14 odc. 0,175
200m
RAZEM 0,175
16/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych z rur PE o $r. 75 mm odc.
d.1.2/1611-01 200m
poz.14 odc. 0,175
200m
RAZEM 0,175
1.3 Roboty instalacyjne w budynku
17|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek elektro- |zigcz.
d.1.3{1011-01 oporowych o ér. 75 mm - redukcja elektrooporowe PE o $r. 75/65 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm, na scianach w budyn- |m
d.1.3/0106-07 kach niemieszkalnych
poz. zast.
58 m 5,800
RAZEM 5,800
19|KNNR 4 Wodomierz DN 40 JS16-40 kpl.
d.1.3/0141-03
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy EA DN65 szt.
d.1.30523-02
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNNR 4 Zestaw podnoszenia cisnienia z jedng pompg zabezpieczong przed brakiem | kpl.
d.1.3/0145-06 wody przetwornikiem ci$nienia z rurg ttoczng, manometrem, zbiornikiem mem-
poz. zast. branowym, o parametrach: Q=13m3/h, p=8,0bar
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.3/0130-07 nominalnej 65 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNNR 4 Zawor ze zlgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.65 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.1.3/0101-08
poz.18 m 5,800
RAZEM 5,800
2 DRENAZ BOISKA PILKARSKIEGO Z PRZEWODEM ZBIERAJACYM
2.1 Roboty ziemne
25|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.2.1/0210-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1I
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
kanat deszczowy PVC fi 315 mm
odc. D6-D14, Hér.=1,6 m, L=206,95 m
1,00*1,6*206,95 331,120

kanat deszczowy PVC fi 315 mm
odc. D6-D27, H$r.=1,4 m, L=108 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00%1,4*108 151,200
kanat deszczowy PVC fi 160 mm z odwodnien liniowych
Hér.=1,15m, L=84,8 m
0,90*1,15*84,8 87,768
drenaz
0,70*1,02*1392,6 994,316
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 564,404
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0,90*poz.25A m3 1 407,964
RAZEM 1 407,964
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy pod studzienki o $r. 425 mm o gteb.do 3.0 m wyk.na  |m3
d.2.1/0210-02 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
wykop pod studnie o $r. 425 mm Hs$r.=1,6m, szt. 13
3,14*0,85"2*1,6"13 47,188
A (obliczenia pomocnicze) ========
47,188
% udziat wykopdw mechanicznych koparkg
0,9*poz.26A m3 42,469
RAZEM 42,469
27|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-II
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0,10*(1564,404+47,188) m3 161,159
RAZEM 161,159
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.2.1/1411-02 piasku
% udziat wykopdw recznych
(1,0*(110+95)*0,15)+(0,85%270,15*3,14*11) m3 34,493
RAZEM 34,493
29/KNR 2-01 Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym su-  |m3
d.2.1/0610-02 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
drenaz fi 80mm Lc=1393 m
0,8070,2*1393 m3 222,880
minus objetos¢ rurociggu PVC fi 80 mm
-0,785%0,080*0,080*1393 m3 -6,998
RAZEM 215,882
30/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu o $r. 160mm piaskiem drobnym do wysokosci 30 |m3
d.2.1/0318-01 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozys-
kani -Vo
(0,3+0,16)*0,9*84,8 ms3 35,107
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160mm
-0,785*0,16*0,16*84.8 m3 -1,704
RAZEM 33,403
31/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu o $r. 300mm piaskiem drobnym do wysokosci 30 |m3
d.2.1/0318-01 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozys-
kani -Vo
(0,3+0,315)*0,9*314,95 ms3 174,325
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 300 mm
-0,785*0,315*0,315*314,95 m3 -24,532
RAZEM 149,793
32|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l
taczna ilos¢ mas ziemnych Ve
1923 ms3 1.923,000
minus drenaz
-(84,85+28,1) ms3 -112,950
minus objetos¢ rurociggu PVC fi 80 mm
-0,785%0,080*0,080*1393 m3 -6,998
RAZEM 1 803,052
33|KNNR 1 Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km ms3
d.2.1/0206-04
p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31 m3 433,571
RAZEM 433,571
34 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 3
km
Krotnosé = 3
j-w.
170,52 m3 170,520
RAZEM 170,520
35|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
(273,595)+(2*2,85*110)+(2"2,15"108)+(2*1,15*72) m?2 1922,000

-4-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39205




KST_Zraszanie i drenaz boiska z murawg naturalng.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1922,000
2.2 Roboty montazowe
36|KNNR 1 Drenaz rurowy w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury drenars-|m
d.2.2/0609-01 kie PVC fi 80 mm z filtrem z widkna syntetycznego
1393 m 1.393,000
RAZEM 1.393,000
37/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
84,8 m 84,800
RAZEM 84,800
38/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.2/1308-05
315 m 315,000
RAZEM 315,000
39/KNR 2-01 Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego z korytek z polimerobetonu z m
d.2.2|/0515-02 rusztem ocynkowanym
analogia
400 m 400,000
RAZEM 400,000
40|KNNR 4 Tréjnik redukeyjny PVC fi 315/80 mm szt
d.2.2/1321-02
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
41/KNNR 4 Tréjnik redukeyjny PVC fi 315/160 mm szt
d.2.2/1321-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
42|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych fi 425 mm z wtazem zeliwnym |szt
d.2.2/1417-02 poz. | D400 i kineta fi 160 mm Hsr.=1,60 m
zast.
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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