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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.1./0210-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
1
rura wodociagowa PE o $r. 50 mm, Szw=0,90 m
0,90%1,95*150 263,250
A (obliczenia pomocnicze) ========
263,250
% udziat wykopow mechanicznych koparka
0,90*poz.1A m3 236,925
RAZEM 236,925
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1
% udziat wykopow recznych
0,10*poz.1A m3 26,325
RAZEM 26,325
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.1./1411-02 piasku
1
0,90"150*0,15 m3 20,250
RAZEM 20,250
4|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad ms3
d.1./0318-03 wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
1
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozys-
kania - Vo
rura wodociagowa PE o $r. 50 mm, Szw=0,90 m
(0,30+0,05)*0,90*150 m3 47,250
minus objetos¢ rurociggu o $r. 50 mm
-0,785*0,05*0,05*150 m3 -0,294
RAZEM 46,956
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
poz.1A m3 263,250
minus podsypka Vp
-poz.3 m3 -20,250
minus obsypka Vo
-poz.4 m3 -46,956
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 100 mm
-0,785*0,05*0,05*150 m3 -0,294
RAZEM 195,750
6/KNNR 1 Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce (objeto$¢  |m3
d.1./0206-04 podsypki, obsypki, rur)
1/0208-02
20,25+46,96+0,29 m3 67,500
RAZEM 67,500
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gte-
1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*1,95*150 m?2 585,000
RAZEM 585,000
8|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
poz.8 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2/45231300-8 |Roboty montazowe
10/KNNR 4 Rura wodociggowa PE 100 SDR17 o $r. 50x4,6 mm m
d.1./1009-01
2
150 m 150,000
odcinek pionowy w budynku
5,4 m 5,400
RAZEM 155,400
11/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czoto-  |ztacz.
d.1./1010-04 wego o $r. 50 mm
2
poz.10/12 12,950
A (obliczenia pomocnicze) ========
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12,950
13 ztgcz. 13,000
RAZEM 13,000
12/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektro-|ztacz.
d.1./1011-04 oporowych o $r. zewn. 110 mm
2
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.1./0219-01 go
2|poz. zast.
poz.10 m 155,400
RAZEM 155,400
14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalacji z rur PE o $r. do 160 mm 200m -
d.1./1606-02 1 préb.
2
(poz.10)/200,00 200m - 0,777
1 préb.
RAZEM 0,777
15/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie wodociggu z rur PE o $r. do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2
poz.14 odc. 0,777
200m
RAZEM 0,777
16/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych z rur PE o $r. do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
2
poz.14 odc. 0,777
200m
RAZEM 0,777
2/45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
17/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.2./0210-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
1
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Szw=0,90 m
0,90*1,8*76,3 123,606
wykop pod studnie o $r. 1000 mm Hsr.=1,00 m, szt. 2
1,70%1,70*1,0*1 2,890
A (obliczenia pomocnicze) ========
126,496
% udziat wykopow mechanicznych koparka
0,90"poz.17A m3 113,846
RAZEM 113,846
18/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1
% udziat wykopow recznych
0,10*poz.17A m3 12,650
RAZEM 12,650
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem ms3
d.2.|1411-02 piasku
1
0,90*76,3*0,15 m3 10,301
1,20%1,20%0,15*2 m3 0,432
RAZEM 10,733
20|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad ms3
d.2./0318-03 wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
1
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-1l z kosztem pozys-
kania - Vo
(0,30+0,16)*0,90*76,3 m3 31,588
minus objetosc¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,78570,16*0,16*76,3 m3 -1,533
RAZEM 30,055
21|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- [m3
d.2./0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
poz.17A ms3 126,496
minus podsypka Vp
-poz.19 ms3 -10,733
minus obsypka Vo
-poz.20 ms3 -30,055
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785*0,16*0,16*76,3 m3 -1,533

minus objetos$¢ studni o $r. 1000 mm Hs$r.=1,0 m, szt. 2

-3-
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-0,785%1,20*1,20*1,0*1 m3 -1,130
RAZEM 83,045
22|KNNR 1 Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (objetos¢  |m3
d.2./0206-04 podsypki, obsypki, rur)
1/0208-02
10,73+30,05+1,53+1,13+1,53 m3 44,970
RAZEM 44,970
23|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gte-
1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2"1,876,3 m?2 274,680
RAZEM 274,680
2.2/45231300-8 |Roboty montazowe
24/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U typ N SN4 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm (K6- |m
d.2./1308-02 K8)
2
76,3 m 76,300
RAZEM 76,300
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.{1413-01 gtebokosci 3m wraz z przejSciami szczelnymi
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych fi 425 mm z wtazem Zeliwnym |szt
d.2./1417-02 poz. |D400 i kinetg fi 160 mm Hsr.=2,86 m
2|zast.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
2
p0z.24/200 odc. -1 0,382
proéb.
RAZEM 0,382
3/45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
28|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy rur kanalizacyjnych PVC o $r. 400mm o gteb.do 3.0 m |m3
d.3./0210-02 wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-
1 Il
rura kanalizacyjna PVC o $r. 315mm, Szw=0,90m, Hsér.=2,0m
0,90"2,0*37,4 67,320
rura kanalizacyjna PVC o $r. 250mm, Szw=0,90m, Hsér.=1,9m
0,90"1,9%28,7 49,077
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200mm, Szw=0,90m, Hér.=1,80m
0,90*1,8*117,4 190,188
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160mm, Szw=0,90m, Hsér.=1,5m
0,90*1,5*111,8 150,930
A (obliczenia pomocnicze) ========
457,515
% udziat wykopdw mechanicznych koparkg
0,9*poz.28A m3 411,764
RAZEM 411,764
29|KNNR 1 Wykopy liniowe rur kanalizacyjnych PVC o $r. 400mm o szerokosci 0,8-2,5 m |m3
d.3./0307-03 i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
1
% udziat wykopdw recznych
0,1*poz.28A m3 45,752
RAZEM 45,752
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.3./1411-02 piasku
1
% udziat wykopdw recznych
(0,9*17470,15) m3 23,490
RAZEM 23,490
31|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggéw piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.3./0318-01 wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
1
obsypka reczna rur do wysokosci 30cm ponad rure, kat. I-Il z kosztem pozys-
kani -Vo
(0,3+0,31)*0,9*37,5 ms3 20,588
(0,3+0,25)*0,9*28,7 m3 14,207
(0,3+0,20)*0,9*117,4 ms3 52,830
(0,3+0,16)*0,9*111,8 m3 46,285
minus $rednig objetos¢ rurociggu
-0,785%0,3170,31*37,5 m3 -2,829
-0,785%0,25%0,25*28,7 ms3 -1,408
-0,785%0,2070,20"117,4 m3 -3,686
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-0,785%0,16*0,16*111,8 m3 -2,247
RAZEM 123,740
32|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
poz.28A m3 457,515
minus podsypka Vp
-poz.30 m3 -23,490
minus obsypka Vo
-poz.31 m3 -123,740
minus $rednia objeto$¢ rurociggow
-7,48 m3 -7,480
RAZEM 302,805
33|KNNR 1 Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (objetos¢  |m3
d.3./0206-04 podsypki, obsypki, rur)
1
23,49+123,74+7,48 m3 154,710
RAZEM 154,710
34|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1
(272,1*174) m?2 730,800
RAZEM 730,800
3.2/45231300-8 |Roboty montazowe
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U typ N SN4 tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 315 mm m
d.3./1308-05
2
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
36| KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U typ N SN4 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3./1308-04
2
28,7 m 28,700
RAZEM 28,700
37/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U typ N SN4 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2
117,4 m 117,400
RAZEM 117,400
38/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U typ N SN4 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
2
111,8 m 111,800
RAZEM 111,800
39/KNR 2-01 Odwodnienie liniowe z korytek z polimerobetonu z rusztem ocynkowanym m
d.3./0515-02
2|analogia
31,4 m 31,400
RAZEM 31,400
40|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z wtazem zeliwnym |szt.
d.3./0517-02 klasy "D400 Hs$r.=2,3 m wraz z przejSciami szczelnymi
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
41|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z wpustem ulicznym |szt.
d.3./0517-02 klasy "D400 i osadnikiem 60 | H$r.=1,36 m
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3.|1610-04 préb.
2
p0z.35/200 odc. -1 0,188
proéb.
RAZEM 0,188
43|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3./1610-03 préb.
2
(p0z.36)/200 odc. -1 0,144
proéb.
RAZEM 0,144
44/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 i 200 mm odc. -1
d.3.|1610-02 préb.
2
(p0z.37+p0z.38)/200 odc. -1 1,146
proéb.
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RAZEM

1,146
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