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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysekmwych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejnogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdveokgiciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyij zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoveez @ocztkowy i koacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogoélnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaerykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35

- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy riglstosowa bolce metalowe.

Pale drewniane umieszczonegaiedztwie punktow zalamania trasy w czasie icliliztadji powinny mie srednice 0,15+0,20 m i
diugas¢ 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw naletosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 mérednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysol@owych oraz osi trasy i przepustow, azéalwykonania inwentaryzacji powykonawczej aigle
stosowa odpowiedni spet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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D-01.01.01 Odtemie trasy i punktow wysokbowych

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaiijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekitaezoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste grne terenu istotnie 1ig sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoér tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdirednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaelzoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperdw roboczych nafesprawdzé z doktadnécia do 0,5 cm, stosig niwelacy podwojra w nawizaniu do reperow
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkraej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegkei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej oo 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne veggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowé w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczafej 1 m oraz wykopow ébszych ri 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztatowania terenu oraz geometrii trasyosve Odlegiéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejngri nalezy pomierzy wznowiora lub zalaors osnovg geodezyja

Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instralBi4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac
wszystkie elementy #e mapy zasadniczej.
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Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgeych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocragj”, z podzialem na:
1) dokumentadgchniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.
Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktdrej mowagpki?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z drodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpujace materialy:
- wtdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,
kopie wykazow wspdtdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiiwe] oraz wykazy wspéigdnych punktow
granicznych,
kopie protokotow przekazania znakow geggeh pod ochrag
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtigcych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@A/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckewch w terenie réwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za hektar nalg przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow gegdgah Ilub protokdtu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych asi trpunktow wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysakevych
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wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraria przed zniszczeniem i oznakowanie utaiai@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigsm zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykanaprac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowdwokamentacji geodezyjnej i kartograficzne).
4.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysékiowa osnowa geodezyjna.

6.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshgesiycii.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe.

8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpigjszymi zmianami)
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D-01.02.01 Usuntkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SS eymagania dotyaze wykonania i odbioru robét zmanych z usugtiem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychagzanych z usuetiem drzew i krzakéw i obejmg
- mechanicznginanie drzew &r. 10-35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew &r. 36-55 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew ér. ponad 55 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jelkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew i krzakow nalg stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do keacizpni oraz ich uswaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym osptem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport
Karpire, diuzyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach rigi@rzewozt transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadlich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Usungcie pni drzew i krzakow
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Drzewa i krzaki znajdape st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w DokumenRmjektowej do usugtia, naley $cia¢ i
wykarczowa przed rozpoaziem robot.

Karpire, diwyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach riglezagospodarowa zgodnie z zaleceniami
Zamawiajcego lub iw przypadku braku konkretnych zalbzagospodarowazgodnie z obowrujaca ustavg o odpadach po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinnychyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypaagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogigehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dueasy powinna bl przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usunigcia drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie kompl&thoasunicia rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spehdiavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy robo6t zwgzanych z usuetiem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakow 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarotersnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohgjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
usunéciu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentagjij@ktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodrip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbwdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1 ha. usetych krzakéw naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadiiu na czas budowy,

- wyciecie | wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, dityc, gakzi i pozostaléci po wykarczowaniu krzakdw poza teren budowy,

- zasypanie dotéw wraz z zsgczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét pglemzgbdnic ewentualne oplaty zg@ane z przygciem pozostakei po wycince i
karczowaniu na wysypiskmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczego6towe] Specyfikacji Techajcgnwymagania dotyaze wykonania i odbioru robdt amanych ze
zdjeciem warstwy humusul.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyezzdiccia warstwy humusu o grutm20 cm.

W przypadku wysgpienia warstwy o innej rmaiszaci niz wymieniona, nalsy ja zebré dostosowac st do warunkéw lokalnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweyzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jalkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

Nie wystpui.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwiazanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zwzanych ze zefiem warstwy humusu najestosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do kcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.

4.2. Transport materiatéw
Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzaorgeznaczeniem na odkiad.
Humus mae by przewagony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane dal roboty zwizane ze zdgiem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinné yodne z Dokumentadprojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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D-01.02.02 Zdgie warstwy humusu

Humus naly zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spsichar wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczeg dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna gibta@rstwy humusu) naie dodatkowo stosowa
reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu naliy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazyeinmiejscach okéienych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdja¢ na pel gkbokai¢ jego zalegania oldlery w Dokumentaciji Projektowej lub wskazgorzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wediug faktycznego stanwpgsnia. Stan faktycznyetivie stanowit podstapdo rozliczenia czynisoi
Zwigzanych ze zggiem warstwy humusu. Zdly humus naley skiadowa w regularnych pryzmach.

Miejsca skiadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a talke najedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowd humusu w czasie intensywnych opadéw i bigegaio
po nich, aby unikat zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&hosunicia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, Zgodn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robot zwizanych ze zefiem warstwy humusu jest 1ifmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentagji
Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediaych przez Wykonawagodnie z niniejsgSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydhvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 mzdjgtego humusu nalig przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakaici robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecilhumusu na petrgicbokdi¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odkiad.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét aeeinych ze zegiem warstwy humusu naleuwzgbdnic ewentualne oplaty zggane z
przyjeciem nadmiaru humusu na wysypiskaeci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zievifigmagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlzprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbidrkg elementéw drog, ogrodzeprzepustow .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesiveto jako dokument przetargowy i kontraktowy pafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie podbudowy z kruszywa;
b) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brig§pw
c) rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego;
d) rozebranie nawierzchni z brukowca;
e) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej;
f)  rozebranie nawierzchni z betonu;
g) rozebranie kragimikow betonowych i kamiennych;
h  rozebranie obrzg betonowych;
i)  rozebranie peczy przy schodach
j)  rozebranie stupkéw do znakow drogowych;
k)  zdgcie tarcz znakéw drogowych;

1.4, Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowegszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @oin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementéw drog i ogrodzenalery stosowa

- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- samochodygearowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty mina wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych adr pomocniczych.
Sprz:t zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uyakceptag Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogradzerzepustow

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa i nawierzchpnbitumiczry nalery usuwg mechanicznie w sposéb aitomy w Dokumentaciji Projektowej
lub przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonoweptki kamiennej, betonu, kreimikow, obrzey, pokczy i znakow
drogowych dopuszczastczne prowadzenie prac rozbidrkowych z wykorzystamieostych urgdzer pomocniczych.
Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnyé liguwane bez powodowanigdinch uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawvdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewie¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistadpadach. W przypadku nawierzchni z bruku igr@elni z
kamienia naturalnego na schodacficcmateriatu naley wykorzysté do wbudowania. Materiat kiory rama wbudowénalery do
oceny inwestora i Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypeint, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochod&eeoty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego doty po usugtych elementach powinno spetniaipowiednie wymagania oki@ne w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidejest:

dla podbudéw i nawierzchni - £ metr kwadratowy),
dla krawznikéw, poeczy i obrzey -1 m (metr),

dla znakéw drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Plamnaé za 1 m podbudowy i nawierzchni, za 1 m kegwika, obrzea, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonarwistpie
obmiaru i oceny jakii robdt w oparciu o pomiary i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlzprzepustow

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dlarozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonepzaidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /pddiay,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rogj

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki kraggnikow i obrzey :

- odkopanie kragmikow i obrzety wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej tawbetonowych,

- przesortowanie materialu uzyskanego zaizh

- zaladunek i wywiezienie materialu z rodjo

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozhiorki znakéw drogowych i pay:

- demontatarcz znakéw drogowych ze stupkow igoay,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéegdivych i pogczy,

- zasypanie dotow po stupkach wraz zsageniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rémkj

- uporgdkowanie terenu rozbidrki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbidrkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przygciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ysimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z
wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonguwagchanicznie w gruncie kat\/

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie k&,  transportem urobku na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i gdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokac¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pnizanych z trasdrogove.

Pozostale okékenia g zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianbganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fékawkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovs, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystepujacych w wykopach

Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe)]
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzellem przydatriei do budowy nasypéw najeprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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D-02.01.01 kviganie wykopow w gruntachV kat.

strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje si na gebokaci wigkszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
53 izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wyagdtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinriywisgniezione przez Wykonaweoa odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZET

Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiagia mazliwoscia korzystania z nagiujacego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania griseharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizaciji, harmonogram rob6t, uetgiapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizer stanowdcych elementy systemdw odwadaigeh, ugtych w Dokumentaci Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, ktre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wekara ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapeaaggprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotwaikeprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wWasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi udiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowéodpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgilny bezpérednio wbudowane w nasyp. W migjscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantycego roziéenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfegjektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, aale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamaraty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m povsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.,

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypyalwier¢ na odkdlad na miejsce wskazane przez Inspektoraiad

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdlinej ashasci.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolisici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomedzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczng w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodagcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskanik zagsszczenia gruntwy bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by¢ mniejszy nt.:
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Strefa korpusu Ulica, parkingi Zjazdy
IKR3/ /KR1+KR2/
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,

nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow ; 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynamEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospdiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog

obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waithwtomego modutu odksztalcenizralery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mjajwymaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgiji

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powej rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodae powierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadne&é wykonania wykopéw

Dopuszcza sinastpujce tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mpgvni¢ sk od szerokéei projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm, a kratizie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie iprzekraczat+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie aaorénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprdndrawidiowaé wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti@li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pla.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdct na:

a)  odspajanie gruntdw w sposob nie pogasszah wiaciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpatich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
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a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bugaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie anagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekracaawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia & nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualniglggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawieidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platngé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
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Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odkiad,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovd,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gliegia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedw@piti bierne).

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggoine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseiaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég ddghgo ruchu. Instytut Badawczy Droég i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podathn - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem nasypow .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST ggistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréjggmm zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysoké nasypu r&znica rednej terenu i nej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagsszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzaica stan zagzczenia gruntu, olitena wedtug wzoru:

gdzie:
Pa . gstoc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pus - maksymalna gptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofnooptymalnej, okréona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéihe Dokumentagj Projektovs, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegdlowe wymagania
zawarte witablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [1hkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskow prochniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przgpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej
zawartdci frakgji owej ponad 2 %| znajduje si na gkbokaici wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia
8.Zue wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatée na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe 53 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ofebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpmnéci Wykonawca ma obogek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiematerialow, okéianych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezghi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatéd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow nitdsgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

3.
3.1.

SPRZET

Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu naseivosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, wbudowanigszezania.
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3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierclagiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegagiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntul.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uathgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglen obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.02i D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powiniet igkonany z unzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczriggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rtwnomiemego osiadaniadyaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalékdadad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiac lokalne gromadzenigesivody.

e) GOme warstwy nasypu O grétioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspdtczynniku fitracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow i materialow przydatnych beirzzan wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmiemej Wilgotsm (W>wyy), zamarziiych albo przemieszanychspiegiem lub lodem.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadygagszczona jak najszybciej po jej roaaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstiacych warunkow.

Wymagag wilgotnai¢ zagszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulid warstw nalgy okreli¢ daswiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.
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Roziazrone warstwy gruntu nale zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwarstvg gruntu mena uktada po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwtfzonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowii ziemnej wymagaregath nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
witdrnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia naly dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad|

Wskanik zagszczenia gruntow w nasypach, dkrgy wg BN-77/8931-12 [10], nie meby mniejszy ri:

Lokalizacja Ulica, parkingi Zjazdy
KR3/ /KR1+KR2/
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00 1,00
nizej lezace warstwy nasypu daigbkaci od nwelety robdt zemnych 1,2 m 1,00 0,97
warstwy nasypu neaglokdici od powierzchni robdt ziemnych pgil,2 m 0,97 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndievskainik zagszczeniat 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, dlazwiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendayiekszy niz 2,2,

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtérnego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jereli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmiiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsegzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gszrzania i rodzaju stosowanego
sprz:tu. Decydujcym kryterium jest mgiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotigboptymalnej nie powinno przekraéz2% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoistezme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
vwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o warté wieksz, od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osugzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie vgod

5.2.6. Dokfadngé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obaiEujg nasgpujace wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaegd osi projektowanej nie abyt wicksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdrych rob6t ziemnych nie n@przekraczat+1 i -3 cm,

- szerok&: korony nie mee réni¢ sk od szerokéi projektowanej o weej niz £10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zatamé,

- nierGwngei powierzchni korpusu mierzonegtatugaici 3 m nie mogprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni kawmie mee réznic¢ sk 0 wiccej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaadnic s od projektowanego o yaej niz 10% jego wartéi,

- maksymalna gbokas¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu niezengrzekracZal0 cm przy pomiarze gt
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasymo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgémizonymaganiami okéienymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe).
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Szczegblauwag nalery zwrGct na:

a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdai wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
c) badanie zggzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypOw powinnychgrzeprowadzone na prébkach pobranych Zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 5000 M
W kazdym badaniu naky okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- skitad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalig, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymali i maksymaln gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéa wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegesprawdzeniu:

a) prawidloweci rozmieszczenia gruntow arych wigciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

c)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej rii 1 raz w trzech
punktach na 500 favarstwy,

d) przestrzegania ograniézekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygeych wbudowania gruntow w okresie deszczdw i mrozow

6.2.1.3. Sprawdzenie zgggczenia i nénosci gruntu

Czestotliwai¢ bada wskatnika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadiyastpujaca:

- dla korpusu nie mniejijeden raz w trzech punktach na 56@ag:szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zageszczenie gruntu nakeocenié stosujc meto@ poréwnania poszczegdlnych wynikow badawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztatcenig iskaznika odksztalcenig halery przyjmowd jak dla wskanika L,
Nas$naé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu calksrtia & nalery sprawdz dla warstwy powierzchniowej podio
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualiiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalspntrok:

- prawidiowdci wykonania skarp,

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okslenymi w Dokumentaciji Projektowej orazw  [kR.6.

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoia wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradd korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére bugmatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
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6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lukelaitera z egstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsia powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhdgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie gnosci i zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badéa bezpdrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypow jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych nasypow néle przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na misjggowania w nasyp,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami waggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem inalspar i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy i SST,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadaboratoryjnych dotyezych w szczegolsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntéw i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegoinych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Glesia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekd@nun
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13.
10.2.

PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Oznaczanie kapilaeidierne;.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pobieranielgiintow do celéw drogowychi lotniskovwych.

Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemgealyania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Badania hydrologiczne. Obliczaspdlczynnika filtracji gruntéw sypkich na podswziarmienia
i porowatdci.

Drogi samochodowe. Oznaczanigikk piaskowego.

14. Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drég &g ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wavsa, 1978
15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pogatni Pétsztywnych - IBDiM, 1997
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D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dee podziemnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeee wykonania i odbioru rob6t zganych z
regulacy pionowvy studzienek ugdzer podziemnych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosnjako dokument przetargowy i kontraktowgy giecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowe] Spewjfi Technicznej dotyazej regulacji pionowej studzienek aoizen
podziemnych obejmujwykonanie pionowej regulacji istniejch naziemnych elementéw adzeh infrastruktury techniczne;
(studnie rewizyjne, zawory wodagbwe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia § zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioglanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fakioh wykonania oraz za zgodia@ Dokumentagj Projektowy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejdin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania robét @hjch zakresem niniejszej SSf s

- beton,

- cegta kanalizacyjna,

- Zaprawa cementowa.

Do wykonania robdt obfych zakresem niniejszej SST ima zastosowa inne materialy, po wc#eiejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét
Roboty zwgzane z pionowregulacy naziemnych elementéw gdzen infrastruktury technicznej nalgwykonywa recznie
przy zastosowaniu udzeh pomocniczych np. mtotéw pneumatycznych i innyetkeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.

4.2. Transport materiatéw
Nie okrefla sk szczegdinych wymagyalla transportu materiatow niegimych do wykonania rob6t okienych w niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz gdzen infrastruktury technicznej
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Regulag} naziemnych elementéw wdzeh infrastruktury technicznej nale wykona& przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspekiadzoru materialéw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokdé posadowienia /z dokladitiy +2 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumgntac
Projektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych eleéwemtalery doprowadzi do stanu pierwotnego (Wyprofilodva zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]rspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatéw
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektowy
Sprawdzenie zgodéwm z Dokumentagj Projektovy polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgddnoa podstawie oglizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0®Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg wykonywanych rob6t zgodnie z DokumergaBjojektovg i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéwgdez infrastruktury techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00ré¢gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. (sztg regulowanego naziemnego elementydaeh infrastruktury technicznej nalgprzyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepjakasci wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiardadia.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orggihiaehu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- odslongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionovy regulacg regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zggczaniem podia .

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeglowej Specyfikasghiicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podiaza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni,

Pozostale okéenia podstawoweyzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgogtine Dokumentagj Projektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iiglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmtych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadlztor akceptacii projekt organizacii i harmonograbi,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podi@, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profilu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawe

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veystjs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctifiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

strefa korpusu IKR3/
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartéi¢ wskenika odksztalcenigvg zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], rownego stosunkavduiow
odksztalcenia wtornegg @o pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien bywigkszy niz 2,2.

Nosnai¢ podiaa:

/IKR3/
Wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] 120

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno Byutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przyshpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozieenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéfitora Nadzoru.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piaigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Jmwilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fj]

1. Szeroké&¢
Réwnai¢ poprzeczna i podiuna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantugca spetnienie wymagaprzy odbiorze,
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nosnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rowng&¢

Nierownaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy talg co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fatg, a na odcinkach poszeizaty o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nierébwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéaw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana migszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mge spelnié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéropiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.
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8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 m proflowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie fakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntrodii transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszezenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i dalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgekciwosci kruszyw.
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawatbwody przez suszenie w suszarce z wendylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fonadiiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealtprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gimgch i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem ulepszonego pagky kruszywa stabilizowanego cementem .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhficznej dotyezprowadzenia robot zgganych z wykonaniem ulepszenia
podiaza gruntowego i obejmyj

- wykonanie ulepszonego padi kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 dyitagci warstwy 15cm.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementenmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
rowniez innych dodatkéw, np. popiotéw lotnych lub chlorkapniowego, dobranych w optymalnychédach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ulezenia procesu wazania cementu. Dodatki powinnydggodne z PN lub
aprobag techniczg IBDIM.

1.4.2. Podige ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zegzczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na
ktérej ukladana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okienia § zgodne z obowzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapadanymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Cement
Do stabilizacji kruszywa natg stosowa cement portlandzki lub portlandzki z dodatkanaiskl32,5 wg PN-EN 197-1 [5].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

59



D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone pgelibkruszywa stabilizowanego cementem

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg. PN-EN 197-8] [

Lp. Whasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymaig¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
4. | Stal@¢ objetosci, mm, nie wegcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odhb§giaizgodnie z BN-88/6731-08 [13)].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtiziéy dizszy od trzech miegly, mana go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne iylego przydatnit do robét.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem najestosowa kruszywa naturalne (piaski, mieszankairy) albo mieszarktych kruszyw o aglym
uziarnieniu speiniage wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gelykinbadah laboratoryjnych wykas, ze wytrzymalsc
nasciskanie probek kruszywa stabilizowanegitzgodne z wymaganiami oki@nymi w pkt. 6.3.6.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychalstabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania
1. | Uziarnienie, wg. PN-B-06714-15
a) ziaren pozostagych na sicie 2 mm, % nie mniegni 30
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm, % niegaj niz: 15
2. | Zawartd¢ czesci organicznych wg. PN-B-06714-26 wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni
3. | Zawartg¢ zanieczyszczeobcych wg. PN-B-06714-12, %, niegaej niz: 0,5
4. | Zawartd¢ siarczandw w przeliczeniu na $®g. PN-B-06714-28, %, poiej: 1
2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementementeialnie do piegnacji wykonanej warstwy powinnadygzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiade wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
Bez bada laboratoryjnych mana stosow@wodocigows wodt pitrg.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania podia ulepszonego cementem aalsiosowa

- wytworni stacjonargdo produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,

- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki

- male walce ogumione i wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do stostiavav miejscach trudnodephych dla innego spe,

- inny, drobny spkt pomocniczy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajndi¢ sprztu powinna b§ dostosowana do warunkéw technologicznych datych czasu mieszania i zagczania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania ulepszonegpodtoza

Transport materialdw i mieszanki kruszywa z cemeiawinien odbywask w sposob przeciwdziad@y ich zanieczyszczeniu i
niekorzystnemu wphywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna ligansportowana w sposéb zabezpigcyajprzed rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiermym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyvea zgodnie z BN-88/6731-08 [13)].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akgipiojekt organizacii i hammonogram robdt, ugdrbhcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane podie ulepszone cementem.

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanegmestem

Zawartd¢ cementu w mieszance nieagrzekraczawartaci 8%.

Zaleca sj taki dobdr mieszanki, aby spéhaymagania wytrzymadoiowe okrélone w pkt. 6.3.6. przy jak najmniejszej zawéito
cementu.

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiadsgotnaici optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1], z tolerangj+10%, -20% jej warti.

5.2.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa diabwanego cementem

Przed rozpoeziem robdt Wykonawca powinien dostafdngpektoron Nadzoru do akeeptaci projekt skiaiszanki. Wraz z projektem

Wykonawea powinien dostarézyrobki kruszywe, cementu, pobrane w obietimspektora Nadzoru.

Projekt skiadu mieszanki powinierctypracowany w oparciu o:

a) wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedtugegalpodanego w n/n SST,

b) wyniki bada cementu,

¢) wyniki bada wytrzymaldci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metodyotav normie PN-S-96012 [8] oraz wymaga
n/n SST,

oraz zawieré

d) wymagag zawarté¢ cementu w mieszance,

e) wymagai zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,

f) w przypadkach wipliwych - wyniki badania jakii wody wedtug normy PN-EN 1008 [6].

5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podia

Podizze gruntowe nalg oczyicic z wszelkich zanieczyszareraz sprawdéijego cechy geometryczne i gserzenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazge odchylenia cech geometrycznych powinrdyriaprawione.

5.3.2. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemaiie by wykonywana przy temperaturze otoczeniazepiS’C, przy
zamarzritym podiau | podczas opadéw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metgdmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny bydozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjmngowinna by
wyposaona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub graetinentu oraz alipsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie peibi¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszaigazostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru pogprsych probach. W mieszarkach typagieigo pedkas¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na higco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéyaanorodné mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadailgotnaici optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warkei.

Przed uléeniem mieszanki podte naley zwilzy¢ wodj.

Gruba¢ ukladanej mieszanki powinnadigka, aby zapewhuzyskanie wymaganej grifoowarstwy po zagszczeniu.
Orientacyjna grukid uktadanej warstwy nie powinna przekré2a cm.

Jereli projektowana grukié warstwy jest vaksza, to stabilizagialery wykonywa w dwoch warstwach.

Przed zagszczeniem warstwa powinnalwyprofilowana do wymaganychednych, spadkow podtaych i poprzecznych.

Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przygpic do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zagszezanie warstwy kruszywa stabilizowanego cemenedgily prowadat przy uyciu malych walcow gladkich, wibracyjnych, piyt
wibracyjnych w zalangici od szeroli ulepszanego podia

Stosujc do zagszezania welce wibracyjne, paikpwe przeicia walcow naly wykonywet bez uruchamiania wibratorow.
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W miejscach niedaginych dla walcow warstwa kruszywa powinné bggszczana zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektoradvad

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem podczagszagania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej
wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-0448.

Pojawiajce sp w czasie zagzczania zaténia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinydynatychmiast naprawiane przez wyrgian
mieszanki na peirgibokai, wyrbwnanie | ponowne zggzczenie. Powierzchnia zegrzonej warstwy powinna dgrawidiowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyg.

Operacje zagzczania i obrébki powierzchniowej myfsc¢ zakaiczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodanidy do
mieszanki. Przerwy w zegrczaniu nie maghy¢ diwzsze nt 30 min.

Zag:szczanie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia § mieszanki nie mniejszego od 1,0 wg normalnejyprob
Proctora zgodnie z nog?N-B-04481 [1].

Zagszczenie mieszanki najesprawdzéawediug normy BN-77/8931-12 [12].

Wszelkie miejsca lune, rozsegregowanegkpne podczas zeggczania lub w inny sposob wadliwe, musg naprawione przez
zerwanie warstwy na pehgrubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiaidaimowne zagszczenie. Roboty tg s

wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4, Spoiny robocze

W miar maziwosci nalezy unikat podiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstvealsg szerokti.

Jeeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicachgoravykonaniem kolejnego pasa palgionovy kravedz
wykonanego pasa z#k wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzof®] i zagszczonej mieszance, rgle
niezwtocznie obgtt pionovy kranedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb peykona
poprzeczy spoire robocza na pajczeniu dziatek roboczych. Od ofmia pionowej krawdzi w wykonane] mieszance mna
odstpi¢c wtedy, gdy czas poealzy zak@czeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpdem wbudowaniagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jereli w nizej polazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwieatee] wyzej powinny byg wzgkedem nich
przesungte o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.5. Pietgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna I#yprzeprowadzona wedtug jednego zgpagicych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kitistthe skrapianie waglco najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstipiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stailgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiatly mag by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie veiekTedni piglgnacii, a po tym czasie ewentualny
ruch budowlany me odbywa sk wytacznie za zgaginspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podi@ po wykonaniu, a przed miem nagpnej warstwy, powinno lByutrzymywana w dobrym stanie.zdi
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedito ruchu budowlanego, to jest
obowpzany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego pagispowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wghikdy
niewdaciwego utrzymania ulepszonego paetobciza Wykonawe rob6t.

Wykonawca jest zobogdany do przeprowadzeniaasieych napraw ulepszonego padtaiszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszeziagu oraz mroz.

Wykonawca jest zobogdany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéwedasieeli wystpi mazdiwosé
uszkodzenia ulepszonego pasto

Warstwa ulepszonego pogioz kruszywa stabilizowanego cementem powintgiaykryta przed zigwarstvg nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmozfargls w inny sposdb zaakceptowany przez Inspaismaoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agolin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykbri@dania niezlaine do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w ezalsidlonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwai¢ i zakres badakontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu ulepsgo podiza z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwosé badan przy budowie ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna ilo §¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podtoza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubg¢ ulepszonego podia 3 400
5. | Wytrzymald¢ nasciskanie 7 i 28-dniowe 6 400
6. | Mrozoodporngt Przy projektowaniu
i w przypadkach wtpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwegozrédia
9. | Szczegotowe badania kruszywa Dladeg partii do 1500 ti przy kalej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien dikrezas wizania, stalét objetosci i wytrzymala¢ 28-dniove cementu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuskceaer Wytrzymaldci na podstawie badania wytrzynigid3-dniowe).
Wiasciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1 [5].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa ngldbada wszystkie jego wieiwosici okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracaiva
nowy sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;.

Uziarnienie kruszywa naigbada w czasie robot z egtotliwasicia okreslong w tablicy 3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wipliwych nalery przeprowad#ibadania wody wedtug PN-EN 1008 [6].

6.3.4. Wilgotn@¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnas¢ mieszanki powinna kyrowna wilgotnéci optymalnej okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerandj0%,
-20%. Wilgotné¢ mieszanki nafsy sprawdzéz cz:stotliwascia okreslong w tablicy 3 przy kontroli zagzczenia warstwy.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki
Mieszanka powinna byzagszczana do eginiecia wskanika zagszczenia §) nie mniejszego #il,0, okrélonego wedtug normy
BN-77/8931-12 [12]. Zagszczenie naly sprawdzéz czstotliwascia podaig w tablicy 3.

6.3.6. Wytrzymal&’ na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymala¢ nasciskanie kruszywa stabilizowanego cementem badarfalvS-96012 [8] powinna ndic sk w przedziale:

- po 28 dniach : 0,5+1,5 MPa fiw-wa 0 Rm=1,5 MPa/.

Wytrzymald¢ nasciskanie okréia st na probkach walcowychstednicy i wysokéci 8 cm.

Probki do badanalery pobra z miejsc wybranych losowo gaiezo rozizonej warstwie, przed jej zggrczeniem.

Probki w ildici 6 szt. naliy formowa i przechowywé zgodnie z normPN-S-96012 [8]. Trzy probki nalebadé po 7 dniach
oraz po 28 dniach przechowywania.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1.Cestotliwasé¢ pomiardw
Czstotliwai¢ oraz zakres batlapomiaréw podiga ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cemewiganp w tablicy 4.

63



D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone pgelibkruszywa stabilizowanego cementem

Tablica 4. Czstotliwosé¢ badan ulepszonego podiza

Lp. Wyszczegblnienie baflapomiaréw Minimalna agstotliwas¢ bada i pomiaréw
1. | Szerokée co 100 m

2. | Réwnd¢ podiena co 20 m fata na k@dym pasie ruchu

3. | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m

4. | Spadki poprzeczne* co 100 m

5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6. | Grubd¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziej réz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznychiyalg/kona: w punktach giéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerok&¥ ulepszonego podia
Szerokét ulepszoneg podia nie mae réni¢ st od szerokii projektowanej o weej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. ROwne&¢ podica

Nieréwnaci podizne naley mierzyé 4-metrovy faty zgodnie z BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnaci poprzeczne natg mierzy tatg dostosowando szerokeri ulepszonego podia.
Nieréwnaci nie powinny przekraczd5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podibulepszonego z kruszywem stabilizowanym cemerdginiy by zgodne z Dokumentadprojektovy
z tolerancj +0,5%.

6.4.5. Redne wysoksciowe
Rd&mnice pomidzy rzdnymi ulepszonego podiaa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cm, -2 cm.

6.4.6. Grubgé
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géaboie powinny przekracza-10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podi@ ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

QOdbidr robét dokonywany jest na zasadach odbidadt manikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m2 wykonanego ulepszonego padip kruszywa stabilizowanego cementemzpaiezyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jakoi wykonanych rob6t w oparciu 0 wyniki pomiaréveda laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszgejransport na miejsce wbudowania,

- rozlazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

- pigjgnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
PN-B-04481
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

o0 hM~whE

7. PN-EN 932-1
8. PN-S-96012

9. BN-64/8931-01
10. BN-64/8931-02
11. BN-68/8931-04
12. BN-77/8931-12
13. BN-88/6731-08

10.2.  Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probekigrun

Metody badania cementu es€k. Oznaczanie wytrzymak.

Metody badania cementu es€2 Oznaczanie czasOwgaania i staléci objetosci.

Metody badania cementu — Oznacziapisia zmielenia.

Cement. Sklad, wymagania i kryiey@aingci dotyczace cementdw powszechneggtiau.

Woda zarobowa do betonu. Specyfiketjierania probek, badanie i ocena przydeitwendy

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvepsodukciji betonu.

Badania podstawowychse#aosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

Drogi samochodowe. Podbudowa i aiepgiodice z gruntu stabilizowanego cementem.
Drogi samochodowe. Oznaczanieakkepiaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczaniesnodksztaicenia nawierzchni podatnych i paaiiayt.
Drogi samochodowe. Pomiar réemawierzchni planografem idat

Oznaczanie wahika zagszczenia gruntu.

Cement. Transport i przechowyevani

14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogieln péisztywnych, IBDIM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSTa swmagania dotyeze wykonania i odbioru robét zymanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhinicznej dotyezzasad prowadzenia robét geanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betondwiru szarego /parkingi, zjazdy, chodnikjgcpieszo-rowerowe/ gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej /1:3/ gr. 5 cm /kdmtkéazowal,

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki;

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaywamiaru poziomego
mniejszego k50 mm;
- calkowita dtugé kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
14.2. Element uzupelniajcy - caly element, lub e& kostki, kidry jest stosowany do uzupelnienia i tiin@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.
Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciangganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.

2.2, Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni dkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasakliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszcgeego mniejszego 250 N/mm
diugaci roziupania.

Scieralna¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksa@ mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000MiH#5000mMM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdmych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyiosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugi@ przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pazzijcych 300 mm, odchyiki od plaskii pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Diugosé pomiarowa Maksymalna wypukio$é Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oecsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siystpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i nie swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagiaymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskay powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spreu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,
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- wibratoréw plytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,
- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Wykonanie podsypki
Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskawill:3/ z kruszywa odpowiadaiego wymaganiom PN-EN 12620 [4] i cementu
wg PN-EN 197-1 [5]. Grulié podsypki po wyprofilowaniu i zegzczeniu powinna wynés cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposdb, aby szczeligzgikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosuendibratory plytowe z oslenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysfpieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne oggonet
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie géagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patjoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierowndici nalezy mierzy¢ fata 4-metrova.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Rd&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie@ réni¢ sk od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca i, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvék. byly przeprowadzone nie rzadzigj dirazy na 400 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazeaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/@thagania ogolne”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér nawierzchni z kostki brukowej betonowej alngg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mwykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
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2. PN-EN 206-1 Beton . €& 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryiey@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techajegmymagania dotyeze wykonania i odbioru kragnikow betonowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaghhicznej dotyezrobot zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych
i obejmui:
- ustawienie kragznikéw betonowych 2830 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce tan@piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzéejsovierzchni znajdagych sg na tym samym
poziomie lub na tych poziomach, stosowany:
- W celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub wygeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie portlzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shigca do umocnienia kravinika oraz przenogea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podteu ziemnym lub tawie.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovy, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikow zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340[10].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadaicksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialemn soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/ni przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartci¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioy mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé¢ na szerokiej tarcZgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitbmatywa na tarczy Bshmego opisan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kignikow
Dopuszczalne odchytki wymiardw kregmikdw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powivgmost:
dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
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dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czci: + 5% z dokladnizia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&nica pomidzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kgaika nie powinna przekracéza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeesspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Powierzchnia kragznikow oceniana zgodnie z @ztnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie magszkodliwego wplywu na wdaiwosci uzytkowe kravgznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kranezniki produkowanegsz powierzchij o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipéiakreslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdmice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktdre mog byt spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, ieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znacxcych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kragznikdw, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami$etevoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pezzest na podiau wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekiaidetnych w pionie jedna nad diLig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna Byminimum 5 cm véksza nt szeroké&¢ krawneznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 (B10), spet@iay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnb4modne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepieg powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyayty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawienia kraweznikdw
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Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgivzz zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw pytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po agieciu wytrzymatdci minimum O, 7sredniej wytrzymatéci badanej serii
probek.

Krawezniki nasrodkach transportowych naleukiada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazlpwinny one by
zabezpieczone przed przemieszczanigirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany
srodka transportu wtej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieon by transportowany samochodami wywrotkami z wytwérmi z
zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich kedg wykonywane roboty zgzane z ustawieniem kreiikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nakewykona z betonu kiasy C8/10 (B10) w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezjpednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki 15x30 cm nalgy ustawia zgodnie z lokalizagjpodar w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyohaem,
na podsypce cementowo-piaskowej gialdcm.

W przypadku regulacji pionowej kraimikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mgna ustawiakrawnezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £.uki o promieniu povagj 15 m mana wykond z
kraweznikéw ulicznych prostych.

Swiatto kraveznikdw od strony jezdni powinno wynéi2 cm /przy przégiu dia pieszych 2 cr/. Na styku nawierzchni zjazid6
parkingéw a nawierzchpezdni kravgzniki powinny zostawtopione do wysokai 3 cm nad nawierzchyjezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Szerokéc spoin pongdzy kravgznikami nie powinna przekragza cm.

Spoiny mpdzy kravgznikami naley wypett zapraw cementowo-piaskayvprzygotowamw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najeoczyicic | zmye wodh.

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jagm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstz€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiteriadow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/in
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgtdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektovy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naagynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieaych niwelety nafey wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szerolii projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gora powierzchri tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kresmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’* gornej powierzchni krawznikow

Réwna¢ gdrnej powierzchni kragimikow naley sprawdzé przez przyloenie w dwoch punktach nakie 100 m kragznika,
3-metrowej faty.

Przéwit pomigdzy gora powierzchry kraweznika i przytazon fat nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokfadné&’ wypetnienia spoin

Dokiadnd¢ wypeienia spoin natg badaé na kadych 10 metrach ustawionego kezamika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiechokcic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego kxginika betonowego.
8.  ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiafdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohjte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:
odhbiér rob6t zanikggych lub ulegagych zakryciu,

a)
b)
c)

odhiér ostateczny,
odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.
9.1.

9.2.

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét na podstawie wynikow

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiat@iataaowych i pomocniczych,
wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

10.
10.1.

oOukwbdpE

ustawienie kragznikow,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypeknierisipoin,
zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3

Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementw powszechneggtiau.
Woda zarobowa do betonu. Speggikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Statystyczna kontrola jakd osowy wybdr jednostek produktu do prébki.
Cement. Transport i przechowywanie

Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.
Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Badania betone$€2. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem chodnikow z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghinicznej dotyezej wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowejkkos
brukowej obejmaj wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kdmstikowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskow
or. 5 cmi podbudowie z kruszywa naturalnego @otm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm;

- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.

1.4.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub ¢& kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i i uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéw ztkiobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/reeggdowe
Specyfikacji Technicznejs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszcgeego mniejszego 250 N/mm
diugaci roziupania.

Scieralna¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksa@ mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000MiH#5000mMMA /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw betonowych kostekdavych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny Wyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Rd&nica pomgdzy dwoma pomiarami grukm tej samej kostki nie powinna przekrac2anm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastigkn, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powibic deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnaznica pomidzy pomiarami dwoch przgikych prostoltnej kostki, ktorej diugid przektnych
przekracza 300 mm wynd@sB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pacziejcych 300 mm, odchyiki od ptaskoi pofalowania podane w tabeli
nr 1 naley stosowa dla gérmej powierzchni, kigraprojektowano jako ptaglO ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia by
ptaska, producent powinien dostatdz§ormacije dotyczce dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchykki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre mgoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gatnika J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania chodnilkdwimpen by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Kruszywo na podsypk

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 miyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartgé pylow w zastosowanym kruszywie nie powinna praaias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadakiadnikdw organicznych.

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [4].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvugj powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau:

- zagszczarki plytowe z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,
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- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walbeagyjne, do zagzczania podsypki,
- inny drobny spkg zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymakd betonu min. 0,%redniej wartéci wytrzymalgci badanej serii
probek.

4.2.2. Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich prowadzonegola roboty przy wykonywaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zagszczone.

Wskanik zagsszczenia podia wg BN-77/8931-12 [6] nie e byt mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego kongholbi¢ + 2 cm, szerokg + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkominno przekracza: 0,5 %.

5.2.3. Podsypka
Podsypk nalezy wykona jako piaskowy z piaskurednioziaristego lub gruboziamistego.
Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynésb cm

5.2.4. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostlke nalery uklada na podsypce w taki sposéb, aby szczeliggzyikostkami wynosity 2+3 mm.

Kostle nalery uklada ok. 1,5 cm wygej od projektowanej niwelety, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utdonego chodnika z kostek brukowych, stosgjevitiratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku d@odka powierzchni i jednocirde w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji naleyy uzupeint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektovy wypetione drobnym ostrym
piaskiem na pefrgrubaé kostki.

Kostki brukowe betonowe naieukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych pochgleawierzchni.

Przy urgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego katgkiaednio dogte naley uklada w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetiongaaskiem ména odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oyémma
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igiraedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.
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6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nale sprawda:

a)  konstruke chodnika, opaski,

b)  réwnd¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnoleglé¢ spoin,

e)  szeroké i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca g, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bysgarowadzone nie rzadziej i razy na 400 fnawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dla niwelety Itekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéri uzytych materiatow nadey dokona przez pelne sprawdzenie wynikow bialdgoratoryjnych materialowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanypkiv@ n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika rigi@rzeprowadziw nasgpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika rgledjé¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzyruba¢ podsypki
oraz sprawdziuktad kostek.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwsa chodnika
Dopuszczalny prait pod taty 4-metrovg nie powinien przekraczd,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego tglprzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od prtggo profilu wynosg+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie rownoledia spoin naléy przeprowadaaza pomog dwdch sznuréw nagych wzdhi spoin i przymiaru z
podziatly milimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od réwacspoin wynosit 1,0 cm na diugei chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerod@ i wypetnienia spoin naty przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diigbokoto 10 cm i
zmierzenie ich szerokad oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.GI0®Vymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest 1 i(metr kwadratowy) wykonanego chodnika zgodnie kubeentacj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:
a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny
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zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m (metr kwadratowy) chodnika najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiavykonanych robét oraz
wbudowanych materialéw w oparciu 0 wyniki pomiardadah.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizabjima czas budowy;,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki,

- utazenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelieniem szczelin,
- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaiigerania prébek, badanie i ocena przydeitnvaody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniemkezagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
7. WT-4 Mieszanki niezwjzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem obrzg betonowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaefhfiicznej dotyez ustawienia obrzg betonowych 30x8 cm  /przy
chodnikach/ na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzga betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrownawcza uona bezp@ednio na podial ziemnym lub fawie.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogoine wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzea betonowe powinny odpowigdaymaganiom nomy PN-EN 1340 [6].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartgi¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinyéamniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnd¢ na szerokiej tarczgieme] wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekaa2d mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan

w zalczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny vgii0

dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czici: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Rd&nica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru olarzée powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowanegz powierzchr o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipghialyellona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow i warunkéw twardnienia, nigtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znacxcych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $etevoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzera betonowe powinny Bgkladowane w pozycji wbudowania na otwartej przst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad diuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna byninimum 5 cm vgksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgiPN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty ma@na wykonywa recznie przy pomocy drobnego siezpomochiczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
probek.

Obrzera nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, géma wansigvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.
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4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOIID ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsyphkvykonywa nalery zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, nalsy wykonat z warstwy piasksrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pk.5.2

Tyinascianka obrzay od strony terenu powinnadigbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, kiorym zostanie obsypana tyitianka obrzea naley ubi.

Na tukach m¢na ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrze. odpowiednio dogle. tuki o promieniu povégj 15 m mana
wykona: z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzea
Wysoka¢ obrzea nad nawierzchpichodnika, zjazdu powinna dglostosowana do wymag®okumentacji Projektowej lub
zalecé Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzea powinna b§yzgodna z projektowamiwelety chodnika.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokdci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na pelch gkboka.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przysbieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materialdw aprobaty techniczne omnat badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét dptzet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/in
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odloru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jakoi uzytych materialow naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.
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6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelac ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gérm powierzchni obrzea i przytazorg tay nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego ob#ze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavegimiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatow i
robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obezenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektemn organizatjirna czas budowy,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin,

- obsypanie zewgrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie nieatinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicziypbwierzchniowych utrwaldestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongctudhu.

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do probki.

6. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyoz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SS% symagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zaanych z zaleeniem terendw zielonych.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghfiicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzenych z
- sadzeniem drzew i krzewdw,

- zakladaniem i pighnacj trawnikow.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajnaziemia posiadata wigciwosci zapewniajce rglinom prawidiowy rozwo.

1.4.2. Materiatrdlinny - sadzonki, drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznyeteloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowauformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z pitegicymi ja korzeniami rdiiny.

1.4.4. Forma naturalna forma drzew do zadrzeuizgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna forma drzew i niektdrych krzewow sztucznie wytrama w szkdtce z pniami o wysékbod 1,80 do
2,20 m, z wyranym nie przyeitym przewodnikiem i uformowarkorora.

1.4.6. Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkddrzez niskie przygiie
przewodnika celem uzyskania wigldpwaici.

Pozostale oksienia podstawoweyzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapedanymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terendw zielonychame uy¢ ziemk raslinng (humus) zdijta z pasa rob6t ziemnych.

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowsmipowinna b§ zagruzowana, przeiicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawdgenia gleby maghby¢ stosowane komposty, powsta w wyniku rozkladu ddych odpadkéw éinnych i zwierzcych
(np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, ey, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzoryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewnigjych utrzymanie wymaganych cech i visligw jakaci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje girzez kompostowanie torfu z fekaliarsgiekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowigdaymaganiom BN-73/0522-01 [3], a toriyty jako komponent do wyrobu
kompostu PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje gizez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z oczyszczalni
sciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch gugsi
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Kompost z kory sosnowej @by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowgieloy pod zielew okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gieb

2.4, Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnychwtasciwie oznaczone, tzn. masmiel etykiety, na ktérych podana jest nazwaita, forma,

wyb0r, wysokéc pnia /min. 2,0 m dla drzew/, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny dprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju chiargdtycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powiniendoyyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wni i prosto przedia przewodnik,

- system korzeniowy powinien dgkupiony i prawidtowo rozwigly, na korzeniach szkieletowych powinny wysiva liczne
korzenie drobne,

- uralin sadzonych z brytkorzeniovy powinna by ona prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony drzew nie powinny byrzyckte, chybaze jest to gicie formujce,

- pedy boczne korony drzewa powinnyéligpwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien I#ypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny éydobrze zarmicte, dopuszczaesé niecatkowicie zaniete blizny na przewodniku w I
wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne :

- silne uszkodzenia mechaniczridinp

- odrosty podkiadki pofj miejsca szczepienia,

- Sladyzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie | pomarszczenie kory na korzeniaclgé@ach naziemnych,

- martwice i pkniecia kory,

uszkodzeniegha szczytowego przewodnika,

- dwudowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zréniecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4, Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw natg dopasowédo warunkéw miejscowych, ageido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do obsiania trawnikdw nate uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakiec.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultyevgt brony,

- sprzt do zakladania trawnikow - wat kolczatka orazgfadiki,

- do piekgnacji trawnik6w - kosiarki mechaniczne do koszenia

- do piekgnacji zadrzewie- pity mechaniczne éczne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow do zieleni drogowejzedoy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani Zenie pogorszy jakioi
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musg zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniolv&przeni i pdow. Rdliny

z bryh korzeniovg musz miet opakowane bryly korzeniowe lubdoy pojemnikach.

Drzewa i krzewy maghy¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie transportuzyakabezpieczyje przed
wyschngciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejseezpeczenia powinny &yiatychmiast sadzone.
Jeli jest to niemaliwe, naley je zadolowéw miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raaiszg podlewé

Nasiona traw powinny kytransportowane w warunkach zabezpigcyeh je przed zamokiiem oraz obteniem ich wartéri
siewnej.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich keda sadzone drzewa i krzewy oraz zakladane trawniki.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotygze sadzenia drzew i krzewow

Wymaganla dotyeze sadzenia drzew i krzewGwrastpuijace :
pora sadzenia - jesikib wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnalsyyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumeni@jektove,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny inelpowiedr wielkos¢ i zosta zaprawione ziergiurodzaja,

- rdlina w miejscu sadzenia powinna zaélee do 5 cm gibiej jak rosta w szkdlce (zbyttiokie lub plytkie sadzenie
utrudnia prawidiowy rozwojdimy)

- korzenie zZlamane i uszkodzonemgiezed sadzeniem przyci

- korzenie &in zasypywa sypk ziemi, a nagfpnie prawidiowo uldi uformowa miske i podig.

5.2.2. Pieggnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wggil roku po posadzeniu) polega na :
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawaeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew jesigni

- rozgarrgciu kopczykow wiosqi uformowaniu misek,

- wymianie uschitych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikow iagadet,

- przyckciu ztamanych, chorych lub keayjacych st gakzi (ciecia piebgnacyjne i formuce).

5.3. Trawniki

5.3.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikéw

Wymaganla dotyeze wykonania robét zgzanych z trawnikamishasgpujace:
teren pod trawniki musi Byczyszczony z gruzu i zanieczys#cze

- teren (grunt rodzimy) powiniendwyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielea po zahumusowaniu powinierglmpnizony w stosunku do krawnikdw i obrzey o 2-3 cm,

- ziemia rélinna powinna b§/rozcielona réwg warstvg gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub nawazémaralnymi
oraz starannie wyrGwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemalezry watowa watem gladkim a potem walem kolczgitkb zagrald,

- siew powinien by/dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, gajpjdo polowy wrzénia,

- na terenie paskim nasiona traw faleysiewa wilosci od 1 do 4 kg na 100°m

- nasiona traw naig przykng¢ przez wymieszanie z ziepgrabiami lub watlem kolczatk

- po wysiewie nasion ziemia powinna liyalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyroiariastworzenia dobrych
warunkéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosonwawatu
gtadkiego.

5.3.2. Pieg¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacii trawnikow jest koszenie :

- pierwsze koszenie powinnadtprzeprowadzone, gdy trawaggsiie wysokée okoto 10 cm,

- nasfpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odsfpach czasu, aby wysakotrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoka 10+12 cm,

- koszenia trawnikdw w calym okresiegoiehcji powinny g odbywat czsto i w regularnych odgiach

Czasu, przy czymesini¢ koszenia i wysoka ciecia, naley uzaleniac od gatunku wysianej trawy,
- nawaenie w trakcie piebnacji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupelmba, a po wysiewie obficie najgodl,
- w okresie suszy nalesystematycznie zraszaodh obsiane powierzchnie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Drzewa i krzewy

6.2.1. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgriaciji drzew i krzewdw

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia iggebcji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu

- wielkasci dotkdw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziegurodzaja,

- zgodnéci realizacji obsadzenia z Dokumengarojektovs w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmiaregluti
sadzonych din,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgédiz normami,

- opakowania, przechowywania i transportu mateniginnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach psapiaeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdedavamych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami.

6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonycheavd krzewéw

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewenkadw :

- zgodnéci realizacji obsadzenia z Dokumenidejojektovy,

- zgodnéci posadzonych gatunkéw i odmian oragcildrzew i krzewdw z Dokumentadprojektovy,

- wykonania misek przy drzewach i krzewachl @biér jest na wiognlub wykonania kopczykéw, eli odbidr jest na
jesieni,

- jakasci posadzonego materiatu.

6.3. Trawniki

6.3.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaprasdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysizcze

- roZcielenia ziemi urodzajnej z kontgarubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- iléci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnéci skiadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestaici zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt madsiigici wykielkowanychzdziebet traw,

- prawidlowej czstotliwasci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchylie dia ilaici wysianych nasion traw w kg/1006 #i 0,5 kg.

6.3.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. “ysin”),

- braku obecrigi gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i ipadav w terenie jest :
- 1 szt (sztuka) dia posadzonych drzew, kraewd

- 1 i (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
8.2. Sposob odbioru robét
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Roboty ohjte zakresem n/n SST podlegagsgpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegacych zakryciu,

b)  odbiorowi ostatecznemu,

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 szt. posadzonego drzewa, krzew? ttamnika naléy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobot w
oparciu o wyniki pomiaréw i bada

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla sadzenia drzew, krzewow:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie migaizenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatdlirmego,

- pigtgnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwasie; nawzenie,

b) dla zakladania trawnikow:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doista arodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zalkdadanie trawnikow,

- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

3. BN-73/0522-01 Ugdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i biagamy odbiorze.
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