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Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
STADIONU MIEJSKIEGO
PItKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIAtKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

ot STADION. MIEJSKI
DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE

Inwestor:

MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Bialystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:
SCHEMAT STUDZIENKI PVC 9425
NA INSTALACJI KANALIZACYUNEY

Branza:

Instalacie sanitarne: | Nrupraw.. | Podpis:

Projektant:

mgr inZ. Piotr KoZluk PDLA140/PBS/7

Jacy.

mgr inz. Pawet Bajguz PDLAO145/PWOS/H3

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzgdnym, wszystkie niescistosci ¢ z Glownym Proj
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