112b

Tasma brzegowa dylat. TF 150/8mm
/ Rura wielowarstwowa 16x2.0

Klips do rur 16-20mm

~}__Wylewka 50 mm

Izolacja rolowana 3 cm
Piyta styropianowa (lambda 0,035) 50 mm

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

Tasma brzegowa dylat. TF 150/8mm
Rura wielowarstwowa 16x2.0

/ Klips do rur 16-20mm
7]

L _Wylewka 50 mm
Izolacja rolowana 3 cm

Ptyta styropianowa (lambda 0,035) .
nweslycja:
Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 m| PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

STADIONU MIEJSKIEGO
PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
?"?‘22'??;2: s 1 orseot 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
Typ saak Scata podykowa .12 sk OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
G =850,0 [kg/h] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Ap min = 25,05 [kPa]
e — T W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40
kg/h] | Wmin] | [kPa]
1| Podtoga grzewcza 111 1674 2,81 3,41
2| Podtoga grzewcza 113_a 91,3 1,53 14,64 Obiekt:
odioga grzewcza 88,7 1,49 15,27
«|podogsgrencen et BUDYNEK  SOCJALNO-SZATNIOWO—SANITARNY
5| Podtoga grzewcza M 114,3 1,92 14,61
6 | Podtoga grzewcza 113 41,0 0,69 23,20
7| Podioga grzewcza 16 41,0 0,69 24,05 Inwestor:
8| Podioga grzewcza 17 42,4 0,71 24,24
odtoga grzewcza 41,4 0,69 24,65
) Eog:oga grzewcza 1;?0 120,9 2,03 12,21 M IASTO Ko L N O
Rozazielacz R 1 ul. Wojska Polskiego 20
Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 5-6 sekcji 1 8'500 K0|n0
G = 286,6 [kg/h]
Ap min = 15,05 [kPa]
Nr | Typ Do odbiornika G Nast. (P) | Ap (P) Jednostka projektowa:
[kg/h] [l/min] [kPa]
1[Podioga grzewcza 0/ 97,2 163 10,84 W A m&
2| Podtoga grzewcza 0/4_b 43,9 0,73 23,54
3| Podtoga grzewcza 0/4_a 417 0,70 23,92 ROMAN PTASZYNSKI
4| Podtoga grzewcza 0/4_c 21,3 0,35 24,53 . j
5| Podioga grzewcza 0/3_a 41,1 0,69 24,01 Ul dl’ |I’eny B|a+owny 9/6
6 | Podioga grzewcza 0/3_b 41,5 0,69 24,15 15-437 BIa*yStOk
Rozdzielacz: R 2
Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. Faza opracowania:
Typ szafki: Szafka podtynkowa 5-6 sekcji
soazaben ’ PROJEKT WYKONAWCZY
Ap min = 12,89 [kPa] I——
Nr | Typ Do odbiornika G Nast. (P) | Ap (P) Rysunek:
[I/min] a L
S — g | bl | kel PRZEKROJ PRZEZ POWERZCHNIE GRZEWCZA
2| Podioga grzewcza 010_b sz ose| 2822 PODLOGI ORAZ CHARAKTERYSTYKA ROZDZIELACZY
odioga grzewcza 76,7 1,29 16,84
j zojzoga Zrzewcza gg g90| 140|169 _ QGRZEWAN\A PODLOGOWEGO
5| Podioga grzewcza 0/10_c 21,1 035| 2866 ranza:
6 | Podtoga grzewcza 0/10_a 43,2 0,72 27,50 nStalaC|e Sanitame: ‘ Nr upraw.: ‘ POdpiS:
Projektant:
mgr inz. Jerzy tysiuk Bt-170/86
| o ——————————————— |
Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt —architektoniczny jest projektem
nadrzgdnym, wszystkie niescistosci  konsultowat z Glownym Projektantem.
Nr proj.: Skala:  |Data: Nrrys.: | Rev.
PT-32/2016 | -- 26042017 | S-10 | A




