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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
—  Zlecenie i umowa z Inwestorem,
—  Projekt architektoniczno — budowlany
—  Obowigzujace normy i przepisy.
—  Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
—  Wytyczne technologiczne;
—  Wytyczne branzowe;
—  Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen.

2 . Przedmiot i zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji

zewngtrznych sanitarnych w przebudowywanym istniejacym Stadionie Miejskim pitkarsko-
lekkoatletycznym na terenie obejmujacym dziatki nr ewid. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1,
1405/11, 1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20,
1660/8; obr. ewid. nr 0001 Kolno jednostka ewidencyjna 200601 1 Kolno wraz z
infrastrukturg techniczng w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40. Instalacje sanitarne
wchodzace w zakres opracowania:

e Doziemna instalacja wody zimnej,

e Doziemna zewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

e Drenaz pod boiskiem pitkarskim,

e Doziemna zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.

3. Doziemna instalacja wodociagowa

Doziemng instalacj¢ wodociggowa od wezta W5 z budynku wejscia gldéwnego
do wezta W6 budynku socjalno-szatniowo-sanitarnego projektuje si¢ z rur i ksztaltek @50
PE100 PN10, od wezta W5A do wezta W7 projektuje si¢ przewodd wodociggowy @25 PE100
PN10, od wezta W3 do wezta W4 projektuje sie przewodd wodociagowy @75 PE100 PN10,
faczonych przez zgrzewanie doczotowe oraz ksztattki elektrooporowe. Zmiany kierunkow na
trasie wykona¢ przez wygigcie, promien gigcia Rwyg=Dx35 mm, zgodnie z wytycznymi
producenta.
Na wysokosci 30 cm nad przewodem (obsypka) ulozy¢ tasme sygnalizacyjno —
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadka metalowa mocowang do armatury w sposob
umozliwiajacy podlaczenie urzadzen do trasowania sieci.

3.1. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po zakonczeniu montazu instalacje wodociggowa nalezy poddac préobie cis$nieniowej
na cis$nienie 1.0 MPa przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy ja dokladnie przeptukac i zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami SANEPID, a nast¢pnie
ponownie przeptukac.

4. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

W projektowanych budynkach przewiduje si¢ jeden rodzaj kanalizacji: bytowo —
gospodarczg.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda grawitacyjnie pod posadzka
przyziemia kanalem PVC 160 do projektowanych studzienek rewizyjnych z tworzywa
sztucznego ¥425mm oraz studzienek kanalizacyjnych betonowych ©@1000mm, zgodnie



z czgs$cig graficzng opracowania. Polaczenie kanatu ze studzienka wykona¢ z zachowaniem
spadku 1,5

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez
ogledziny w czasie swobodnego przeptywu wody przez podejscia 1 piony oraz przez
napetlnienie woda powyzej kolan taczacych piony z poziomem — przy sprawdzaniu
przewodow odptywowych.

Projektowang doziemng zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
z rur kanalizacyjnych PVC 160 SN8 oraz PVC 160 SN4.

Rury nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrownawczej ze zwiru
lub piasku o gr. warstwy 15 cm. W miejscach wyptycenia instalacji (brak przykrycia
minimalnego 1,20m) zastosowac izolacje¢ z tupek styropianowych.

5. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe beda odprowadzane do projektowanej doziemnej instalacji deszczowej
poprzez wpusty uliczne klasy D400 i studzienk¢ z tworzywa sztucznego ©D425mm z
osadnikiem 60 1, poprzez odwodnienia liniowe oraz drenaz pod plytami boisk, nast¢pnie
poprzez projektowane przylacze instalacji kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej (wg. odrgbnego opracowania) w ul. Wojska Polskiego.

Ilo$¢ wod deszczowych z parkingow:

Q

~ przeptyw obliczeniowy $ciekow deszczowych [dm?/s]

?. wspotezynnik opdznienia odptywu — 0,8

In natezenie deszczu miarodajnego -130dm?/s/h

V. wspotczynnik sptywu powierzchniowego -0,9

Powierzchnia zlewni:
F=1800m?* = 0,18ha
Q=0,8%0,9*%130*0,18 = 16,85dm’/s

Projektowang doziemng instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC typu SN4 i SN8, PVC @75 (odwodnienia wycieraczek systemowych),
PVC 0110 (odwodnienia liniowe), PVC @160 (potaczenie studzienki z wpustem ulicznym),
PVC 0200 - PVC 0400 (kolektor-rura zbiorcza) o zlaczach kielichowych uszczelnionych
uszczelka gumowa dwuwargowa. Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce
wyréwnawczej ze zwiru lub piasku o gr. warstwy 15 cm, kielichami pod gor¢. Na doziemnej
instalacji kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie DN425. Rury wchodzace do studni na
poziomie jej dna nalezy wprowadzi¢ do studni poprzez dopasowanag do uktadu kanatow
kinetg, natomiast rury wchodzace powyzej poziomu kinety nalezy wprowadzi¢ do studzienki
kanalizacyjnej poprzez wktadke ,,IN-SITU” umieszczonych w otworach wykonanych
wiertnica.



5.1. Drenaz boiska pilkarskiego

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw pracy nawierzchni boisk do pitki noznej
zastosowano drenaz ,,jodetkowy” z podwdjnym przewodem zbierajagcym. Rozstaw drendéw
przyjeto srednio co 3,0 m. Do drenazu zastosowano rury drenarskie karbowane @80 PVC z
filtrem z wlokna syntetycznego, ktory zabezpieczy przed zamuleniem, rury drenarskie
uktada¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku rury zbiorczej. Wlaczenia drendw do przewodu
gléwnego za pomoca trojnikéw. Wody drenazowe odprowadzi¢ do projektowanych studni
inspekcyjno—rewizyjnych ¥425mm.

Ilo$¢ wod deszczowych z boiska z nawierzchnia sztuczng:

0 ~ przeptyw obliczeniowy $ciekdow deszczowych [dm?/s]
g. wspotczynnik opdznienia odptywu — 0,8
9

~ natezenie deszczu miarodajnego -130dm®/s/h

V. wspotczynnik sptywu powierzchniowego -0,9

Powierzchnia zlewni:
F=6955m* = 0,7ha
Q =0,8*0,9*%130*0,7 = 65,52dm’/s

Ilo$¢ wod deszczowych z boiska z nawierzchnig naturalna:

0

~ przeptyw obliczeniowy $ciekow deszczowych [dm?/s]
?. wspotezynnik opdznienia odptywu — 0,8

In natezenie deszczu miarodajnego -130dm?/s/h

V. wspotczynnik sptywu powierzchniowego -0,25

Powierzchnia zlewni:
F=6955m? = 0,7ha
Q=0,8%0,25*130*0,7 = 18,20dm’/s

5.2. Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego
Odwodnienia liniowe boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano z  korytek z

polimerobetonu z rusztem ocynkowanym. Odplyw wody z dna koryt. Korytka nalezy uktada¢
w otulinie betonowej. Rurociggi odprowadzajace ze skrzynek zbiorczych wykonane bedg z
rur PVC-S - @ 110mm.

Trasy koryt odwadniajgcych, przewodow zbierajacych, spadki oraz rozmieszczenie
studzienek zbierajagcych w czg$ci graficzne] opracowania.



Ilo$¢ wod deszczowych z boiska wielofunkcyjnego:

Q

~ przeptyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych [dm?/s]
9. wspotczynnik opdznienia odptywu — 0,8

9n ™ natezenie deszczu miarodajnego -130dm?/s/h

V. wspotezynnik sptywu powierzchniowego -0,85

Powierzchnia zlewni:
F=4451m* = 0,45ha
Q =0,8%0,85*130*0,445 =39,35dm’/s

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne
o skarpach umocnionych oraz bezwzglgdnie recznie w miejscach kolizji z ewentualnym
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowac projektowanej instalacji z kablami
elektroenergetycznymi nalezy zastosowacé rury ochronne.

Kanaty uktada¢ na wyro6wnanym podlozu piaskowym oraz obsypa¢ piaskiem
z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Pod studnie 1 przewody zastosowa¢ podsypke piaskowa o grubosci 15 cm. Wykop
do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow wilaczonych do studzienek oraz
co najmniej 50 cm wokot $cian na catej wysokosci studzienek nalezy zasypac gruntem
piaszczystym. Pozostata cze$¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni
powinna by¢ wznoszona rOwnomiernie z rOwnoczesnym zaggszcezeniem.

Podsypke 1 obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i1 zagescic¢
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur zar6wno
w planie jaki i w przekroju poprzecznym.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach przed rozpoczgciem robot i
w czasie ich trwania, odwodnienie wykona¢ za pomocg filtrow iglowych o $rednicy 50 mm i
dtugosci 3 m, wplukiwanych w grunt bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gltgbokosci.
Igtofiltry rozmiesci¢ w odlegtosci co 1 m wzdluz wykopow. W przypadku wystapienia
matych ilo$ci wod gruntowych w wykopie, wode mozna wypompowac¢ do najblizszej studni
kanalizacyjnej za pomocg agregatu do pompowania w zestawie z piaskownikiem.



. Uwagi koncowe

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz., ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” Cobrti-Instal
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymogami za-
wartymi w” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3. -Warunki Technicz-
ne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”, ,,Wymagania Techniczne COBRTI IN-
STAL zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz
materiatami technicznymi producenta rur i studzienek.
Przed przystgpieniem do budowy przylaczy kanalizacyjnych wykonawca winien
sprawdzi¢ rz¢dng istniejacego kanatu w miejscu projektowanego wiaczenia.
Calos¢ zewnetrznych przylaczy sanitarnych przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do
wykonania geodezyjne;j.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca jest zobowigzany sprawdzic¢
aktualne uzbrojenie w obrebie inwestycji.
Zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru przez PUK.

Po wykonaniu przytacze zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie.

W przypadku uszkodzenia jezdni i chodnika oraz terenu inwestora przywroci¢ do
stanu pierwotnego.
Wszystkie materiaty 1 elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie

winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i §wiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow;

W czasie robdot, montazu 1 przy odbiorze nalezy $cisle przestrzega¢ aktualnie

obowigzujacych norm, przepiséw bhp i p.poz.;
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