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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

—  Zlecenie i umowa z Inwestorem,

—  Projekt architektoniczno — budowlany

—  Obowigzujace normy i przepisy.

—  Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

—  Wytyczne technologiczne;

—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji zraszania
boiska w przebudowywanym istniejacym Stadionie Miejskim pitkarsko-lekkoatletycznym na
terenie obejmujacym dziatki nr ewid. 1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12,
1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8; obr. ewid.
nr 0001 Kolno jednostka ewidencyjna 200601 1 Kolno wraz z infrastrukturg techniczng w
Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40. Instalacje sanitarne wchodzace w zakres opracowania:

e Instalacja zraszania boiska.

3. Gospodarka wodna

Woda zimna na cele zraszania boiska dostarczana bedzie z projektowanego przytacza
wodociggowego — wg odrgbnego opracowania.

3.1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Opomiarowanie ilo$ci wody zimnej dla projektowanych budynkéw realizowane
bedzie poprzez projektowany wodomierz gldwny znajdujacy si¢ w budynku wejscia
glownego w pomieszczeniu wezta cieplnego. Projekt przylacza wodociagowego zostat objety
odrebnym opracowaniem. Z pomieszczenia wodomierza woda doprowadzona zostanie do
zestawu pompowego do zraszania boiska. Za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji
zamontowac¢ nalezy zawoér antyskazeniowy DN65 oraz podlicznik wody do zraszania boiska —
wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy JS16-40 DN40, dobrany na podstawie

przeptywu Q=13 m3/h.

3.2. Instalacja systemu zraszania plyty boiska

Projektuje si¢ system zraszania ptyty boiska w rozstawie trojkatnej, ze zrodiem
zasilania o parametrach pracy: Q=13 m3/h 1 p=8,0 bar. System zraszania boiska zasilany
bedzie z instalacji miejskiej sieci wodociggowej. Dla podniesienia cisnienia do wymagane;j
warto$ci dobrano zestaw pompowy z jedng pompa zabezpieczong przed brakiem wody
przetwornikiem ci$nienia, z rurg tloczng, manometrem 1 zbiornikiem membranowym.
Dodatkowo zamontowa¢ zawodr odcinajacy (przed pompa), krociec do podtaczenia sprezarki
(za pompg 1 zaworem odcinajagcym) oraz zawoOr zwrotny (za zestawem podnoszenia
ci$nienia). Kroéciec do podlaczenia spr¢zarki wyposazyé w zawor kulowy oraz ziaczke
do weza umozliwiajacg podlaczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji
przed okresem zimowym.

Przewo6d wodociagowy doprowadzajacy wode do zestawu nawadniajacego prowadzié
zgodnie z cze¢scig graficzna opracowania.



Sie¢ podziemna zaprojektowano jako pierscien dookota plyty boiska z rur
polietylenowych HDPE @63 — PN10 uktadanych na gtebokosci 70 cm ponizej powierzchni
terenu. PierScien z rury @63 polaczono ze stacja pomp rurociggiem @75. Kazdy zraszacz
podlaczy¢ do trojnika na rurociggu przy pomocy zitaczki przegubowej (elastycznej).
Do podtaczenia rur i1 zraszaczy zastosowac ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich
do $rednic rurociggow. Wszystkie zastosowane ksztaltki muszg spelnia¢ wymogi szeregu
cisnienia PN10.

W centralnej cze¢sci ptyty boiska zamontowaé zraszacze wynurzane (2 sztuki) z dysza
@11mm, o kotowym obszarze zraszania, zraszacze z gumowg donic¢ o giebokosci 12cm,
ktora wypeli¢ naturalng darnig. Parametry pracy: promien R = 26m oraz zuzycie wody
Q=13m’/h. Na obrzezu ptyty boiska zamontowaé zraszacze wynurzane (10 sztuk) z dysza
O11mm, o regulowanym obszarze zraszania i parametrach pracy: promien R = 26m, zuzycie
wody Q = 12 m’/h. Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami powinny pracowac
pojedynczo. Do sterowania uktadem zastosowaé programator - sterownik z mozliwo$cig
dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy, sterownik ma za zadanie automatycznie
uruchamia¢ stycznik pompy lub elektrozawdr odcinajacy doptyw wody do boiska
zabudowany na rurociggu gldéwnym. Dodatkowo instalacje wyposazy¢ w czujnik deszczu,
ktory spowoduje automatyczne wylaczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych
opadow o wymaganej dawce.

Wzdhiz sieci wodociggowej poprowadzi¢ przewody elektryczne zgodnie
z zaleceniami producenta systemow zraszania.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na ci§nienie probne 1,0 Mpa.
Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czysta
woda.

Przewod wodociggowy nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym. Pozostala czgs¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. W trakcie
wykonywania zasypki, 30cm nad przewodami wodociggowymi, nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka stalowa, w sposdb umozliwiajacy
podiaczenia urzadzen do trasowania sieci.

4. Uwagi koncowe

—  Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz., ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” Cobrti-Instal

—  Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie

winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow;

— W czasie robot, montazu i przy odbiorze nalezy S$cisle przestrzega¢ aktualnie

obowigzujacych norm, przepiséw bhp i p.poz.;
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