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UWAGA: WKLADKA REDUKCYJNA DO RZUTU MLOTEM
SRODEK KOLA RZUTOW NALEZY TRWALE OZNACZYC — ZAMONTOWAC METALOWA
RURKE, O SREDNICY 4mm; \ 123,46 1848 oo REUTOW 1294 o~
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KOtA RZUTOW DO 2,135m. WKLADKA REDUKCYJNA MUSI POSIADAC CERTYFIKAT IAAF. | "
‘ PRZEKROJ A_A 1:25 RURKA | DRENARS i $20mm
1.3 | nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa
2 | warstwa wyréwnawcza — beton wodoszczelny B25 zatarty na ostro 15 | beton wodoszczelny B25 W8 napowietrzony
12 | beton wodoszczelny B25 W8 napowietrzony zbrojony siatkq 10x10cm gr. 2,2mm, dylatowany 5x5m
zbrojony siatkq 10x10cm gr. 2,2mm (dylatacje glebokosci ok. 5cm wypetnione masq dylatacyjng)
izolacja wodoszczelna — 2x folia budowlana 0.3mm izolacja wodoszczelna — 2x folia budowlana 0.3mm
uktadana na zaktad 20cm i wywinigta przy obrzezach i korytach uktadana na zaklad 20cm i wywinigta przy obrzezach i korytach
12| chudy beton B10 (C8/10) 12| chudy beton B10 (C8/10)
5| podsypka piaskowa 5| podsypka piaskowa
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0.95 grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0.95
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UWAGA:
KLATKA OCHRONNA DOSTOSOWANA DO RZUTOW
MLOTEM MUSI POSIADAC CERTYFIKAT IAAF.
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RZUT 1:230

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC
WYMIARY W NATURZE.

W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM
PROJEKTU.
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