UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC
) KOLO DO PCHNIECIA KULA WYMIARY W NATURZE.
PROG - W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM
UWAGA: %@k PROJEKTU.
PROG WYKONAC Z DREWNA POMALOWANEGO W KOLORZE BIALYM LUB LINIA_SZER. S5cm W _KOLORZE BIALYM
ZASTOSOWAC GOTOWY WYRGB, POSIADAJACY CERTYFIKAT IAAF: MALOWANA NA NAWIERZCHNI® SYNTETYCZNEJ
WEWNETRZNA KRAWEDZ tUKU PROGU MUSI POKRYWAC SIE Z o
WEWNETRZNA KRAWEDZIA OBRECZY KOLA;
05 PROGU MUSI POKRYWAC SIE Z OSIA SEKTORA RZUTOW; PUNKT SRODKOWY KOLA RZUTOW
MOCOWAC DO PODLOZA ZA POMOCA KOLKOW ROZPOROWYCH 3x M8  PUNKT WYZNACZENIA SEKTORA RZUTOW
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LINIA SEKTORA| RZUTOW, SZER. 5cm W KOLORZE BIALYM -
. RURKA DRENARSKA #20mm \ ! . OBRECZ KOtA RZUTOW Faza opracowania: .
1.3 | nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa PRZEKRG‘J A_A 1 25 \ WYZNACZONA KREDA] MIELONA NA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ . 3 PI'Ojekt wykonawczy
. 15 | beton wodoszczelny B25 W8 napowietrzony PUNKT_SRODKOWY KOLA RZUTQW
fznfam%r;tfjobrzezo Z oporem zbrojony siatkg 10x10cm gr. 2,2mm, dylatowany 5x5m 2 | warstwa wyréwnawcza — beton wodoszczelny B25 zatarty na ostro \ ‘ PUNKT WYZNACZENIA SEKTORA RZUTOW Rysunek:
eton (dylatacje gtebokosci ok. 5cm wypetnione masq dylatacyjnq) 12 betOf‘ wod?szczelny B25 W8 napowietrzony RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
izolacja wodoszczelna — 2x folia budowlana 0.3mm zbrojony siatkg 10x10cm gr. 2,2mm, 4 RZUT 1 1 OO
ukladana na zaktad 20cm i wywinigta przy obrzezach i korytach izolacja wodoszczelna — 2x folia budowlana 0.3mm - . Sranza:
12 | chudy beton B10 (C8/10) uktadana na zaktad 20cm i wywinieta przy obrzezach i korytach \%‘ Archﬁ?‘tkmra:
5 | podsypka piaskowa 12 | chudy beton B10 (C8/10) N mgr in2. arch. Roman Ptaszynski
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0.95 O | podsypka piaskowa e Opracowanie:
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