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Ogrodzenie sktada sie z zagigetych stupdw o przekroju 6x6 cm oraz
oraz paneli: dolnego o wys. 163 cm o oczkach 20x5 cm i
gérnego (zagietego) o wys. 103 cm o oczkach 20x10 cm.

Stupy o wys.:

— 300cm czegs¢ pionowa + 37cm czes¢ zagieta — 7 szt
— 390cm czes¢ pionowa + 37cm czes¢ zagieta — 7 szt
— 355cm czes¢ pionowa + 37cm czes¢ zagieta — 1 szt.
— 323cm czes$¢ pionowa + 37cm czes¢ zagigta — 1 szt
— 320cm czes¢ pionowa + 37cm cze$¢ zagieta — 1 szt
— 275cm czes¢ pionowa + 37cm czes¢ zagieta — 1 szt.
— 270cm — slupy do mocowania furtek — 4 szt.

Stupy ocynkowane wewngtrz i na zewnqtrz oraz pokryte proszkiem
poliestrowym. Posadowione w fundamencie zelbetowym @40cm o gf.
120cm zbrojonym pretami @10mm oraz strzemionami @6mm co
10cm. Dwa stupy mocowane za pomocq stalowych marek do
zelbetowych elementdw trybun. Panele o maksymalnej szerokosci
250 cm wykonane z ocynkowanych drutdéw powlekanych proszkiem

poliestrowym.

UWAGA! Ogrodzenie dostosowa¢ do rzednych terenul
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