1xkabel UTP outdoor

2 strefowa
stacja wywotawcza

pom. komentatora

kabel UTP

PDD/S

pom. ochrony/monitoringu/bud. trybun
Szafa 24U 600x600x1230 nos$nos$¢ 300kg RAL 9005
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wzmacniacz miksujacy 120W,

Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)

Listwa zasilajaca 19" 8x230V z ikiem i fitrem

PDD/S/L1

Pétka ruchoma 19, 400mm (peina) pom. kierownika

1 strefowa
stacja wywotawcza

pom. komentatora ~
kabel UTP
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wzmacniacz koncowy 720/480

PDD/S/L2

Potka ruchoma 19, 400mm (peina)
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3x (1 strefowa stacja wywotawcza)

budynek sedziowski

3xkabel UTP outdoor
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wzmacniacz koncowy 720/480

PDD/S/L3

Potka ruchoma 19, 400mm (peina)
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wzmacniacz koricowy 720/480

Pétka ruchoma 19, 400mm (peina)
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PDD/L

pom. magazynu sprzetu/bud. klubowy

Szafa wiszaca dzielona 15U 600x600mm

T % @, I I 4, Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)
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1 Listwa zasilajaca 19 5x230V z ikiem i filtrem
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3] PDD/L/L1
| 4] wzmacniacz miksujgcy 120W,

q 1 m:mﬁm_ 4 Em_wo_m mikflin ﬁ\ Potka ruchoma 19, 400mm (pefna)
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/] wzmacniacz koricowy 360/240 .

@ lm Potka ruchoma 19, 400mm (peina)
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Zrédio tla muzycznego SD/USB/Tuner
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Potka ruchoma 19, 400mm (peina)
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Zrédio tla muzycznego SD/USB/Tuner
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PDD/S/L4

Potka ruchoma 19, 400mm (peina)

Objasnienia:
1. Zestawy glosnikowe montowaé w suficie podwieszanym.

Cokot 600xB00, wys. 120mm A . .
z uzytkownikiem obiektu budowlanego

3. Zasilanie punktow dystrybucji dzwicku PDD/x/x zostato zawarte w projekcie elektrycznym

towarzyszacym ninejszemu opracowaniu.

- glo$nik sufitowy, moc 6W

PDD/x % - punkt dystrybucji dzwieku - szafa dystrybucyjna PDD/x

- liniowa matryca gto$nikowa o mocy 60W np. typu LBC3210/00

ﬁhﬂ - glosnik tubowy o mocy 30W np. typu LHI-UC30E
I

- stacja wywolawcza 1 lub 2 strefowa

- kabel glosnikowy np. typu BiTSound Instal Speaker Cable 2x4mm2

2. Miejsce montazu sterownikdw $ciennych (zastosowanych w projekcie) nalezy ustali¢

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU
MIEJSKIEGO PItKARSKO -
LEKKOATLETYCZNEGO NA TERENIE
OBEJMUJACYM DZ. NR EWID. 1404/1,
1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12,
1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
obr. ewid. nr 0001, Kolno WRAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
KOLNIE PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 40

Inwestor:

MIASTO KOLNO,
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

Jednostka projektowa:
v P d [ “ QN m “ N
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatowny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysunek:
Schemat ideowy - instalacja nagtos$nienia

[~ Branza.
Instalacje elekiryczne: Nr upraw.: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Wojciech Grudzifiski Bt-138/92
Opracowat:

mgr inz. Michat Redo

|
Projekt jest chroniony prawem autorskim,
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistosci kansultowac z Glownym Pro jektantem
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