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ZAL ACZNIKI
ZAk.1

Zaswiadczenie
O numerze werytieoyjmym:

PDL-V1C-ALS-228 *

Pan Wojciech Wroblewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0177/04

adres zamieszkania ul. Krynice 33, 16-002 Dobrzyniewn Koscielne

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskie] Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie-art. 3 ust 2 ustawy T dnia 1B wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w postac
elsitroniczne] cpatrzone bezpieconym podpisem elektroniczrym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalifibowansgo certyfitaty sy
rwnoamine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisemi whasnorecnymi.)

* Wergfiksgs poprawnosc danych w ninisjszym tafwiadcreniu moZna sprawdzic 28 pom ooy numens weryfikacyjnego Iswisdczenis na
stronie Foiskiej oy Infymieraw Budownichwa waew.piit.ong.pl lub kontakbujgc sig z biurem wissciwej Okregowe] [zby Indynierow
Eudownictaa.
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Orarge Poiska S.A =
Damera Hurt Miasta Kelno
Dastarczanss | Sarwis Lisiug, Ewidencia | Stardardy Infrastnktury i, Wojska Polskiego 20
Wydzind Ewiderci | Zarzgdzania Darymi o Infrastrukiurze 18-500 Kolno

. Brzaska 24, 03-737 Warszwa
tel: BS 74728 10 fax,: BS 747 28 38

Besbystoi, 2 lutego 2097 .

Numer cisrma: - TOODAA-5328-0211 78R
Tamat: Przebudows urzgdzen telekomunikacymych kolidugeych z projektowsnym Zagoepodanowarsm tereru dot. 2adania pn.

|

Modernizacs Stadionu Misiskegs w Koine" prey ul. Wiogska Polsiego 40,

w adpowieds na pismao 2 25 stycznia 2017 . dotyczgce warunkow przebudowy urzgoizen telekomunilkacyjmch
koliduigeych 2 projektowanym Zagospodarowaniem terenu dot. zadania pn. JModemizacia Stadionu Migjskiago
w Kolrie” pray ul. Wisiska Polskiage 40 informupary, 2e projaktowana inwestycia koliduje 2 strisjaca doziemng secig
teletechniceng eksploatowang przez ORANGE POLSHA 5.4, (swana dall: ,OPL"). W zwiazku z tym naledy, na koszt
naruszalacego stan istnieligoy, opracowad projskt | wykonad prrebudows isiniglgoych urzgdzen telekomunikacyjmch
wehodzaoych w kolizjg 2 projektowang inwestycla, Zwracalac s2czegoing uwage na nomatywne odiegloscl w zakresia
zhlikar | skrzyrowan elemanicw uzbrojenia terenu,

Lisuniecie kolizjl jest uwarunkowana spednianiem ponidszych wytyczmych:

1.

Wykonad przebudows kanalizac kablows] 1-otworowe) wraz 2 kablami teleforiczrymi przy ul. Kolgowsj, od
projektowanych migisc parkingowych do ulicy Sportows) na odainku ok, 110 m.

Wykonad przebudowe kabla doziemnego Xz THMEpw Sxdx0,6 zasiajgcego budynek przy ul. W, Polskiago 40,
OZNaczZony Na mapie numsarem 17.

Po przebudiowie wykonad dermontaz przaznaczonych do kwidaci elementdw Infrastruktury teletechnicans.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wazystkich elementdw infrastruktury telekomunikacying] musi byd realizowans
rgadnis 2 wymaganiaml Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paddziemba 2006r. w sprawie
warunkgw technicznyeh, [akim powinny odpewiadad talekomunikacyjne obiekty budowlana | ich usytuowanie
(Dz.L, z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pd#n, zmianami);

Ponadio  infarmujemy, 28 na obszarze obletyn  przedmictowym  zadaniem  inwestycyinym  isthisie
prawdopodobisdstwo wystepowania niszinwentaryzowanych urzgdzer teletechnicznych. Jazeli w trakcie wizjl
Iokaing|, dokomywane| przaz projektanta, zostana stwierdzone rddnice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w tersnie, nalefy j& niezwlocmie zglosic do OPL, uzgodnic 2 wiascicigem urzgdzed
telatachnicznych {sieci) oraz ujac w projekce preoudowy;

Fealizacje powyiszyeh prac moze odbywad sig na podstawie urgodnions| | zaskoeptowanaj podezas Narady
Koordynacyine] dokumnentacy  projeklows, oraz na  podstawie zabeferdzonego przez OPL  projektu
wykonawczego | koplh projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnel, zawlerajgcego potwierdzenis
zgodnosa 7 onginsdem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + piyta CO) | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CO) prosze skladad do zetwierdzenia do Wydzlalu Ewidencjl | Zarzadzania Danyri o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizagl w Blatymstoku, ul. Cleszyiska 3, pok. 2F, zad w zakresie kabll Swiatiowodowych w
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Wydziale Ewidenc]l | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze wlokalizacll w Warszawie, ul. Brzeska 24 bud, C,

pak, 2 (sprawe prowadzl Michat Fraczkiewicz, tel. 22 686 06 77,

Dokumentacia projektowa, bedzie mogh byé opiniowana tyko po przekazaniu wraz 2 przedmictows

dokumentacis, pisemnego Ofwiadczenia Inwsstora okredlalacego warunki realizacii zadania przebudowy

istnigjace] infrastruktury OPL - rozwigzanie kokzi, kidrego wadr stanowd zalgoznik do ninigjszych Warnkdw

Techniczrnyoh;

Dane techniczne potrzebne do cpracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych,  linii

dwiattowodowych oraz kabli nalefgcych do inmych operatordw zostang udzielone w Wydziale Ewidench

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biahymstolw, ul, Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawg

prowadzi  Andrzej Rybicki, tel. B5 747 28 10). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji

lokalrie] w terania,

Rotaty budowlans - montazowe naledy zlecid wylgcznie firmie specjalizujgos sie w robotach telatechniczrych,

ktéra posiada udokumentowans dogswiadozenia w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wiykonania prac budowlanych branizy telekomunikacyine] rekomendujermy firme:

« Firma Partnerska ELMO S.A. (. Akacjowa 1, Zelkdw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), kidra
kompleksowe  konserwuje infrastrukturg  telskomunikacyjng stanowigeg wilasnodc ORANGE, posiada
cartyfikaty 130 9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjmych.

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. 2 0.0, (ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 542 01 11), kidra
prowadzi zadania imwestycyine na reecz OPL, posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujace wysoks jakosc
prac oraz dufe dodgwiadczenie w prowsdzeni prac telskomunikacyjnych,

« Firma Fartnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0, (Ul bwkycka 2, 81-537 Godynia, tel. 58 662 23 12), kidra
prowadzi zadania imwestyoyine na reecz OPL, posiada cerbyfikaty IS0 9001 gwarantujgce wysokg jakose
prac oraz dude dodwiadczenie w prowadzeniy prac telekomunikacyjnych,

Informugemy, & prace Zwigzane z proetgczsniem czynnych kabl miedziarmch | Swiathowodowych, magoych

berpodredni wpohyw na  jakosé dostarczanych preez OPL wshug, mode zreshzowad wylgcznie kidras

z wekazarych powy®e) firm.

OPL zastrzega scbie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wekazany badzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wirzgdzt dia OPL s2knds poprzaz mewykonanie lub menaledde wykonania umaowy dotyezgeal siecl OPL |ub

z ktoryrn w by okresie OPL rozwigzata tekg umows lub cdstapia od nigj 2z winy tego wikonawcy,;

W praypadku uszkodzania infrastruktury teletechniczne), w szczegdinodc) w wyniku niedotrzymania wymagan

i warunkdw okredionych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcighy sprawce pelrymi kosztami

naprawy oraz odsrkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptacomymi bonifikatami § karami

wynikalacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klentami, a takée Innymi karami
adrministracyjrymi.

kacena wysokodd roszezen ORAMNGE POLSKA 5.A w stosunku do sprawcy uszkodzenla mode siegad nawet

kowoty kilkuset tysiecy dotych polskich;

Zghoszenie zamiany prowadzenia prac realizowans jest poprzez wystanie whniosku o nadzor wiascicielski. Zasady

wykionywania nadzon) wiascicielskiago | wzdr wniosku o nadzor whascicielski wskazano na stronie

www.orange pliwniosekenadzor, Jedel whiosek dotyczy razpaczecia prac na slecl misdziane| (Cu) | zasobdw

wspdinych (Cu i optotelekomunikacying]) naledy kisrowad go na adres:

Orange Polska 5.0,

Obshiga Techniczna Klienta w Warszawie

Whdziaf Utrzymania Ushug | Infrastrukdury lub \Wydziat Monitorowania | Intareseancii Cperacyimych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DISLL. il BlAL LCOMm

Dia robdt reslizowanych na infrastrukturze telskomunikacyjng bedacs] w uzytkowaniu OPL  naleky speinic
Wymog Znakowania miggsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgcy dane Inwestora | kontakt, nazowe
firmy realizuigosl przebudowe | kontakt, numer zghosrenia nadany preez OFL. Preskazanie takie] tabloy
rastepuje na zasadach okreglorych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigoych Zatgcznik do Warurkdw
Techniczriych.



Przed rozpoczgoiem prac nalezy spisad w obecnodcl przacstawiciela OPL protokdl preekazania placy budowy,
po zakoficzeniu prac nalezy spisac protokd! odbiory w obecnogc przedstawiciela OPL.

Zakonczons prace Zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalazy zglosid do odbioru kemdrkom wskazanym
w punkcie 11 co najmmie] 3 dni przed planowanym odblaram;

inwestar zobowigzany |est przekazac komplet dokumentacii powykonawcze) do WEIZDol'DEIZDol - na 5 dni
mbt:vc:zych pm&l:l plﬂnnwmyrn odbiorem prac, przakﬂzqqn jq ra Adves v-tsl-cazarly w punkcia 11, Do

r’a’ua}ﬂzyﬂmm na czasmzapmapm d-vgamsgam mwmm«a na mnbszwwh wzedaarf
irnfastrukiury wpasie drogowymhwraz z ponizszymi danymi:
1} Informacia o urzadzeniu | jego lokalizagj
2. Mejscowosd
b Ulica/narwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia
2} Powarzchnia rzutu pomomege urzgdzenis
3) Ogdiny plan oriantacyjry w skali 1:10000 ub 1:25000
4) Szozegdtowy plan sytuacyiny w skall 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zalegnoscl od Zarzgdey droghnp.: wypls 2 KAS.

Opclonalnie modliwe jest przekazanie kopil Whiosku o wydanie czasows) decyzi zajecla pasa drogowego
Wraz £ zalgozrikiem graficznym, co jest ednoznaczne e spenieniem powyzszyeh pleciu punktdw,
Przepisanie czasows| decyZi na Zsjgcie pasa drogowego na OPL zostania wykonane po pozybywnym
odbiorze tachniczrym i podpizaniu protekolu sdbioru wykonanych prac.

18,  Ninigjsze warunki fechniczne waine sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W preypad®u zamiaru

kontyruewania prac projektowych po wyoasmieciu waknedal warurkaw, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate bad? wystawiania nowych,

Intagraing czedd Warunkdw Technicznych stanowia Dodatkowe \Wyrnagania OPL stanowigce zalgeznik do
Warunkdw Techniczryeh, Podmiot wistepulgcy z wilosklem o wydanle powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowlgzany jest do 2apoznania sie | stosowania Wymagar w trakeie realizacii inwestycji dla ktdrel Warinki
Techniczne zostaky wydane,

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne g réwnies na stronie www.orange.plwhiosskonarizor,

Z pnwazanmm

/@f rekly
Andrza| Rybick]
Starszy Specialista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgrarik:
1: Diwwisdctedie inwestorn
2, Dodatkows wymagana Cnands Polsa



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych bran

- obowigzujace przepisy, normy i zagdzenia
- 0gledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera napujace elementy:

- budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej,
- rozbiorka istnigjcej kanalizacji telekomunikacyjnej,

3. Stan istniejacy

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowaniander@bgtym niniejszym
opracowaniem) w rejonie ul. Kolejowej i Sportowej Kolnie przebiega nalgca do Orange
Polska S.A. kanalizacja kablowa podlegaj przebudowie.

4. Budowa sieci telekomunikacyjnej oraz rozbiorka istiejacej sieci telekomunikacyjnych

W zwigzku ze zmiag dotyczca zagospodarowania terenu w rejonie ul. Kolejowej i
Sportowej w Kolnie zaistniata konieczito przebudowy kanalizacji kablowe] najeej do
Orange Polska.

Ze wzgkdu na konieczn&& wykonywania w/w prac w sposob nie powaghy przerw w
ruchu telekomunikacyjnym, prace nafjgrowadz¢ w nas¢pujacych po sobie etapach:

- nalezy wybudowd& kanalizac kablowy przy wyciu rur przepustowych typu HDPE
#110/6.3 oraz studni kablowych np. typu SK-2,

- na istniegcych czworkowych kablach telekomunikacyjnych nglevykon& zlacza
rozgatzne wieloparowe np. typu XAGA500,

- od w/w zhczy rozgat¢znych naley wybudowa kable telekomunikacyjne czwoérkowe,

- wykona bezprzerwowe przgtzenie kabla miedzianego za pompokcznikow do
pofaczen rownolegtych,

- wykona demonta przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci telakinikacyjnej.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej najezastosowa rury ochronne typu HDPE
(#110/6.3 oraz studnie kablowe typu SK-2.

Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wypron&da projektowanej kanalizacii
teletechnicznej ze studni kablowych za pomsygstemu uszczelnmedypu TDUX-35.

Roboty rozbiorkowe wykortaz zachowaniem szczegOlnej osgtrosci. Materiaty z
demontau winny by zagospodarowane zgodnie z umowawarg miedzy Inwestorem a
Wykonawg. Wykonawca ma obowzek wykonania robot rozbiorkowych w taki sposoby ab
elementy rozebranych wdzex nie zostaty zniszczone i znajdowaty @ stanie poprzedzgym
ich rozbiorlke. W przypadku niemamnosci rozbiorki elementow uedzer bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadoib tym Inzyniera i uzyské od niego zgog¢na ich uszkodzenie
lub zniszczenie. W szczegdélnych przypadkach Wykasamae pozostawi elementy bez ich
rozbiorki o ile uzyska na to zgednwestora i kierownika rob6t. Wykonawca zobgeany jest
do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materigb@ahodzcych z rozbiorki Zamawiggemu,
do wskazanego przez niego miejsca. Rozkionklezy wykonywa zgodnie z normami i
przepisami budowlanymi oraz z przepisami 0 bezgestwie i higienie pracy. Wykonawca
powinien opracowa i przedstawd do akceptacji kierownikowi rob6t harmonogram roboét
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Demonta winien by wykonany po wybudowaniu kanalizacji kablowej zpstej bez przerw w
taczndici. Roboty rozbiorkowe winny léyscisle skoordynowane z robotami budowlanymi, tak
aby zabezpiecZyinteresy oséb trzecich, tj. by nie ngsly przerwy w hczndci czy znaczne i
niespodziewane utrudnienia w ruchu drogowym. Wsealkgerencje czy dziatania prowade
do odczuwalnych skutkow przez osoby trzecie wingy Wczeniej z nimi uzgodnione oraz
ogtoszone do ogolnej wiadoKw.

Zabezpieczenie projektowanych kabli telekomunikagef:

Projektowane kable telekomunikacyjne prowadma catej diugéci w projektowanej
kanalizacji telekomunikacyjnej z rur ochronnych uypiDPE ©@110/6.3. Projektowane rury
uktada w rowie kablowym =z zachowaniem normatywnego prggia, w stosunku do
projektowanej niwelety. Kanalizacpktada na gkbokasci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku. Na
utozone kable i rury nasypaO0,1m warstw piasku, 0,25m warsigv gruntu rodzimego, a
nastpnie przykry tasma w kolorze pomaneczowym i uzupetd gruntem rodzimym. W trakcie
zasypywania rowu kablowego najezag:szcz& warstwy gruntu co ok. 0,2m.

5. Uwagi koncowe

- wszystkie elementy projektowanej kanalizacji kal@pywowinny by wytyczone w terenie
przez uprawione do tego jednostki geodezyjne,

- W niniejszej dokumentacji zostaly spetlnione wszgstkvymagania dotyecre etapu
projektowania sieci telekomunikacyjnych. Przed aazpciem robdt naley zapozné sie z
wymogami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach,

- Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwarzagzczegolnego zagrenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak rgleprzy ich wykonywaniu pogpowa zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegolnionymi peni

- Caldi¢ prac zwizanych z infrastruktar Orange Polska S.A., nale wykon& zgodnie z
postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zakiagch ZN-96/TP S.A. wraz z ich
aktualizacjami i podicistym nadzorem przedstawicieli ghitechnicznych Orange Polska
S.A.

- Roboty budowlano — montawe naley zleck wytlacznie firmie specjalizacej st w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumearte déwiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym,

- Podczas prac dotygzych przebudowy i zabezpieczenia linii telekomunijjaych naley
zwrécik uwag aby ich nie uszkodgj

- po zakaczeniu robot budowlanych naledokon& ich komisyjnego odbioru. komisji naig
przedstawd dokumentagj formalno-prawn oraz techniczgnpowykonawca wraz pomiarami
kabli oraz inwentaryzagjgeodezyjn wybudowanych umdzer teletechnicznych. wszystkie
zdemontowane elementy sieci nale@rzekaza Inwestorowi,

- Opis stanowi integrainczes¢ projektu.

6. Obszar oddziatywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w &dnym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatelssednich .Projektowana budowa kanalizacji nie wyanagycinki
drzew.
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1. Zakres robot:

1.1. Budowa sieci telekomunikacyjnej

1.2. Rozbidrka sieci telekomunikacyjnych.

2. Istniejace obiekty budowlane

2.1. Linie kablowe SN i nn

2.2. Urzdzenia podziemnej infrastruktury technicznej: kéadja sanitarna i deszczowa,
wodochgi, kable telekomunikacyjne, sieieptownicza

2.3. Ulice i drogi miejskie

2.4. Budynki

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi

3.1. Linie kablowe SN i nn

3.2. Urzdzenia podziemnej infrastruktury technicznej: kasaja sanitarna i deszczowa,
wodochgi, kable telekomunikacyjne, sieieptownicza, si€gazowa

3.3. Ulice i drogi miejskie

3.4. Budynki

4. Przewidywane zagraenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych

4.1. Ryzyko porzenia pgdem elektrycznym podczas demomntaistniepcych kanalizacii
kablowych telekomunikacyjnych w pofli istniepcych linii kablowych SN i nN

4.2. Ryzyko porzenia padem elektrycznym podczas budowy kanalizacji kabldwy
telekomunikacyjnych w pobiu istniepcych i projektowanych linii kablowych nN

4.3. Ryzyko wypadkow drogowych

4.4. Ryzyko wypadkow z udziatlem maszyn iagtzer budowlanych

4.5. Ryzyko wypadkow w wykopachaskoprzestrzennych

5. Spos6b prowadzenia instrukcji pracownikow przedprzystgpieniem do realizacji robdét
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezpérednio przed przygpieniem do prac naty zapozndé pracownikow z zagr@niami
wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzéelinstruktazu z zakresu prowadzonych robot
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolm® zagraenia zdrowia.

6.1. Prace w rejonie istnigych uradzen elektroenergetycznych (linie SN, NN) wykonyivao
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do ppaegz upowznionych pracownikow

6.2. Podczas postoju spta w pasie drogowym natg zastosowa si¢ do przepiséw Kodeksu
Drogowego.

6.3. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczabtanepomaraczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu pracy

6.4. Operator maszyn budowlanych obgmainy jest posiadauprawnienia do ich obstugi

6.5. Roboty na terenie pasa drogowego #yaleabezpieczy i prowadzé zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego

6.6. Pracownicy przyspujacy do pracy winni b§ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rekawice robocze

6.7. Zaleca siposiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.8. Zaleca siposiadanie telefonu komérkowego

6.9. Zaleca siorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisaasadami bezpiecastwa

i higieny pracy
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Biatystok, 04.2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlasveiadczamze projekt wykonawczy o
temacie:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

na dziatce o nr ewid. geod. gruntu 1404/1, 140434804/4, 1405/1, 1405/11, 1405/12, 1405/13,
1405/14, 1405/15, 1405/16, 1405/17, 1405/18, 14)51105/20, 1660/8; obr. ewid. nr 0001,
Kolno w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40 zostgorzdzony zgodnie z obowzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant inst. telekomunikacyjnych: WojciechWroblewski
PDL/0051/Z00T/07
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