 E——

proj. gtowny punkt dystrybucyjny GPD

Szofa 42U 800x1000x1989 dwuskrzydtowe drzwi szklane z
przodu dwuskrzydtowe drzwi blaszane z tytu
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Panel wentylacyjny 4-went. (2 termostatem)

Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wylaczniiem i ilrem przeciwzakioceniowym

Poika ruchoma 19, 400mm (pefa)

1 x A/I-DAZN)BH 9/125um 6J —_ Kable $wiatiowodowe do podiaczenia lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD

Panel 19" 1U z gniazdami 12xSCIPC dx, 24 pigtaile,

2 x A/I-DA(ZN)BH 9/125um 4J— w budynku trybuny oraz do podtaczenia projektowanych kamer

przewdd typu YTKZYekw5x4x0,5mm
prowadzony z proj. skrzynki przytaczeniowej OPL
na elewacji budynku - skrzynka ujeta w odrebnym
opracowaniu

serwer zarzadzajacy

_ﬁ W 1xU/UTP kat.6
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Rezerwa miejsca na montaz cyfrowej centrali
telefonicznej - poza opracowaniem
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kabel HDMI

Ix monitor Full HD LED 32°
pom. szatni/parter
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L2 Stackable 24

10G SFP+ porls + 1 optonal sotwin cal 106 5P+ perts 18145 | IXUJUTP kat.6

console port. 1 USB port, RS, fa-ess cesign

Panel porzadkujacy 19°x1U

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6 UTP.

B[t
1X(1XRJ45 UTP kat6)

Magazyn VOICE 19"/1U 6 laczowek (3 x2)

swich zarzadzalny warstwy L2 Stackeble 24 x RUAS GE Base-TX PO+ +
25106 SFP+ p ional slotwith dual 10G SFP+ parts, PoE
Budget max. 410W, 1 RJ-45 console port, 1 USB ot 1xAC, RPS.

Panel porzadkujacy 19'x1U

Panel porzadkujacy 19'x1U

18xU/UTP kat.6 m
4xUTP outdoor kat.6

11x(2xRJ45 UTP kat.6)

14xU/UTP kat.6

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6 UTP

3XU/UTP kat.6

szybkoobrotowych PTZ - ujete w odrebnych opracowaniach.

4MPX, obiektyw: 2,8-12mm, 4MPX, obiektyw: 2,8-12mm,
obudowa IP66 obudowa IP66
KZ/1-KzZ/14 KW/1-KW/4

KAMERA IP ZEWNETRZNA @ KAMERA IP WEWNETRZNA

Rejestrator projektowany IP 4k NVR 32 kanaly,
320 Mb/s, 2xVGA, 2xHDMI, RAID
+7x dysk SATA6TB
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zasilacz awaryjny UPS
0 mocy 2000VA + modut baterii
czas podtrzymania ok. 15 min.
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1XUTP outdoor kat.6

% Ogranicznik przeciwprzepieciowy Ethernet z PoE

Panel dysirybucji napieé 19°/3U wyposazony w roziacznik 1f 16A, 2x

wylacznik nadpradowy typu B6, ochronn
230V/12VDC 60W oraz 2x mediakonwerler Swiatlowodowy

ciwprzepigciony B+C, zaslacz

Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wylaczniiem i ilrem przeciwzakioceniowym

Cokot 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwage)

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
STADIONU MIEJSKIEGO
PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
CZESC DZ. NR 35/3
(ZJAZD Z UL. KOLEJOWEJ)

OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Obiekt:

BUDYNEK WEJSCIA Gt GWNEGO

Inwestor:

MIASTO KOLNO

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
v 2 . b “ -N n ﬂ
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY — INSTALACJA  LAN, CCTV
Branza:
Instalacje elektryczne | Nrupraw.: | Podpis:
Projektant:
mgr inz. Wojciech Grudzirski Bt/138/92
Opracowat:

mgr inz. Michat Redo

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt —architektoniczny jest projektern
nadrzgdnym, wszystkie niescistosci  konsultowa¢ z Glownym Projektantem.
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