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Oznaczenia (instalacja LAN):

GPD n - Gléwny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")

vifl - gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP kat.6
montowane w puszce n/t

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6
montowane w puszce p/t lub n/t

- gniazda montowane w puszkach podtogowych

L (puszki ujete w opracowaniu inst. elektrycznych)
//// nr[e - gniazdo video VGA HD15 + audio RCA montowane n/t
Sl nrf=] - gniazdo audio-video HDMI montowane n/t
// - zestaw gniazd audio/video
N montowanych w puszce podtogowe;j
- // ] 1 - przewody prowadzone w metalowym korytku elektroinst.

\

\ Oznaczenia (instalacja CCTV):

| m - kamera dualna stacjonarna zewngtrzna

- kamera wewnetrzna kopulkowa

- zewngetrzna glowica szybkoobrotowa D/N z zasilaczem

_H_ - monitor z podstawka
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: - stacja komputerowa
W
m Oznaczenia (instalacja nagtosnienia):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LBC3200/00 - liniowa matryca gtosnikowa o mocy 30W

©
PDD % - punkt dystrybucji dzwigku - szafa dystrybucyjna PDD

_m_ - §cienny sterownik np. typu LBC1420/101/20
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UWAGA:

Przebieg _:mﬁim_mo: i przebi¢ wykonac¢ wg projektow branzgwych.

@GN

UWAGA!

Projekt objety opracowaniem jest obiektem istniejacym. Szereg
rozwiqzan zaproponowanych w dokumentacii projektowej opracowano
W spostb optymalny,  na bazie pomiarow inwentaryzacyjnych
wykonanych przez zespd! projektowy. W zwiqzku z tym w przypadku
zaistniale] potrzeby korekty moze wystgpic koniecznose korygowania
projektu jesli wymagat tego bedzie dobro tkanki obiektu, a takze
opracowana dokumentacja projektowa.  Zastrzezenie to abejmuje
zwlaszeza konstrukejg budynku (posadownienie, sciany stropy, dach,
elc...), spasdb wykonczenia oraz uklad funkejonalny. W kazdym
wypadku konieczna bedzie konsultacja z autorem projektu. Wymiary
budynku isniejgcego nalezy sprawdzic w naturze!

UWAGI:

% WIYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU
KONSTRUKCYINEGO NALEZY KOORDYNOWAC 7 DOKUMENTACJA
ARCHITEKTONICZNA! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTI NALEZY
ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU 7 AUTOREM PROJEKTU.

* WYSTEPUJACE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZACE INSTALACUL:
ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP.... NALEZY NA
BIFZACO KOORDYNOWAC 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

+ ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

+ PRZED DOCELOWYM UKSZTALTOWANIEM PRZEJSC, WNEK |
QTWORGW W SCIANACH NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC
TRANSPORTU URZADZEN | WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKL!

+ SKLADY SCIAN, STROPOW, POSADZEK | DACHU WG ZESTAWIENIA

* WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIAZANE £ REALIZACJA PROJEKTU
NALEZY WYKONYWAC 7 ZACHOWANIEN SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI
WOBEC ISNIEJACYCH  INSTALACJ! PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH
INSTALACI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTORE MOZNA NATRAFIC W
ROBOTACH ZIEMNYCH,

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
STADIONU MIEJSKIEGO
PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
CZESC DZ. NR 35/3
(ZJAZD Z UL. KOLEJOWEJ)

OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40

Obiekt:

BUDYNEK WEJSCIA GLOWNEGO

Inwestor:

MIASTO KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa:
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

RZUT PRIYZIEMIA = INSTALACJE NISKOPRADOWE
Branza:
Instalacje elektryczne | Nrupraw.: | Podpis:
Projektant:
mgr inz. Wojciech Grudzinski Bt/138/92
Opracowat:

mgr inz. Michat Redo

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt —architektoniczny jest projektem
nadrzednym, wszystkie niescistosci  konsultowae z Glownym Projektantem.
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